
NÕUDED SUITSU-, 

VINGUGAASI- JA 

GAASIANDURITELE NING 

NENDE 

KOMBINATSIOONIDELE 
 

Suitsuandur  

Õigusaktid: ehitustoodete määrus CPR 

305/2011, toote nõuetele vastavuse seadus. 

Standardid: vastavuse nõuetele tagab 

harmoneeritud standardi EVS-EN 

14604:2005 järgimine. 

Vastavushindamise nõuded: süsteem 1 st 

kolmanda osapoole (teavitatud asutuse) 

kaasamine, tehnilise dokumentatsiooni 

olemasolu, eesti-keelne 

toimivusdeklaratsioon peab olema 

seadmega kaasas. 

Märgistuse nõuded: 1) CE-märgis teavitatud 

asutuse numbriga, 2) standardi number, 3) 

tootja andmed, 4) seerianumber või 

tootmiskuupäev, 5) soovitused seadme 

vahetuseks kasutusel normaaltingimustel, 6) 

vahetatavate patareide puhul nende tüüp ja 

hoiatus „patareide vahetuse järgselt kontrolli 

seadme toimivust“, 7) mittevahetavate 

patareide puhul hoiatus „patareid ei ole 

vahetatavad, vt kasutusjuhiseid“. 

Eestikeelsete kasutusjuhiste olemasolu 

anduri turul kättesaadavaks tegemise hetkel. 

Vingugaasiandur 

Õigusaktid: direktiivid EMC 2014/30/EL, 

RoHS 2011/65/EL ja võrgutoitelistel anduritel 

LVD 2014/35/EL ja sideühendustega 

anduritel RED 2014/53/EL ning toote 

nõuetele vastavuse seadus. 

Standardid: vastavuse nõuetele tagab 

standardi EVS-EN 50291-1:2018 järgimine. 

Standardist EVS-EN 50292:2013 tulenevad 

anduri kasutus- ja paigaldusjuhised. 

Vastavushindamise nõuded: kolmanda 

osapoole kaasamise kohustust ei ole st tootja 

teostab kogu vastavus-hindamise, tehnilise 

dokumentatsiooni olemasolu, 

vastavusdeklaratsioon ei pea olema 

seadmega kaasas. 

Märgistuse nõuded: 1) CE-märgis, 2) tootja 

andmed, 3) avastatava gaasi tüüp koos 

seadme nimetuse ja mudeliga, 4) standardi 

number, 5) aparaadi tüüp (A või B), 6) 

seerianumber või tootmiskuupäev, 7) 

võrgutoitelistel seadmetel nimipinge/ 

sagedus/võimsus, 8) patareitoitelistel 

seadmetel patareide arv ja tüüp, 9) seadme 

soovituslik maksimaalne eluiga, 10) hoiatus 

„Enne paigaldamist ja kasutamist tutvu 

hoolikalt kasutusjuhistega“.  

PS. Seadme paigaldusasendis peab olema 

nähtav punktides 3) ja 9) toodud teave. 

Eestikeelse kasutusjuhendi olemasolu anduri 

turul kättesaadavaks tegemise hetkel. 

Gaasiandur 

Õigusaktid: direktiivid EMC 2014/30/EL, 

RoHS 2011/65/EL ja võrgutoitelistel anduritel 

LVD 2014/35/EL ja sideühendustega 

anduritel RED 2014/53/EL ning toote 

nõuetele vastavuse seadus. 

Standardid: vastavuse nõuetele tagab 

standardi EVS-EN 50194-1:2009 järgimine. 

Standardist EVS-EN 50244:2016 tulenevad 

anduri kasutus- ja paigaldusjuhised. 

Vastavushindamise nõuded: kolmanda 

osapoole kaasamise kohustust ei ole st tootja 

teostab kogu vastavus-hindamise, tehnilise 

dokumentatsiooni olemasolu, 

vastavusdeklaratsioon ei pea olema 

seadmega kaasas. 

Märgistuse nõuded: 1) CE-märgis, 2) tootja 

andmed, 3) avastatava gaasi tüüp koos 

seadme nimetuse ja mudeliga, 4) standardi 

number, 5) aparaadi tüüp (A või B), 6) 



seerianumber või tootmiskuupäev, 7) 

võrgutoitelistel seadmetel nimipinge/ 

sagedus/võimsus, 8) patareitoitelistel 

seadmetel patareide arv ja tüüp, 9) seadme 

eluiga koos vahetamise soovitustega, 10) 

sensori oodatav eluiga, kui see on erinev 

seadme elueast, 11) kui sensor on vahetatav, 

siis hoiatus, et seade peab olema pingetu, 12) 

hoiatus „Enne paigaldamist ja kasutamist 

tutvu hoolikalt kasutusjuhistega“.  

PS. Seadme paigaldusasendis peab olema 

nähtav punktides 3), 9), 10) ja 11) toodud 

teave.  

Eestikeelse kasutusjuhendi olemasolu anduri 

turul kättesaadavaks tegemise hetkel. 

Andurite kombinatsioonid 
(autonoomsed suitsu- ja 
vingugaasiandurid koos)  

Õigusaktid: nii suitsu- kui ka 

vingugaasiandurile kohalduvad õigusaktid. 

Standardid: eraldi standardit sellistele 

kombineeritud anduritega autonoomsetele 

seadmele ei ole. Vastavuse nõuetele 

tagamiseks tuleb järgida nii harmoneeritud 

standardi EVS-EN 14604:2005 kui ka 

standardi EVS-EN 50291-1:2018 nõudeid.  

Vastavushindamise nõuded: nii suitsu- kui ka 

vingugaasiandurile kohalduvad 

vastavushindamise nõuded vastava anduri 

tüübi osas. 

Märgistuse nõuded: nii suitsu- kui ka 

vingugaasiandurile kohalduvad märgistuse 

nõuded. 

Eestikeelse kasutusjuhendi olemasolu anduri 

turul kättesaadavaks tegemise hetkel. 

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 

andurid (nt süsteemis kasutamiseks 

kombineeritud suitsu- ja 

vingugaasiandur) 

Õigusaktid: tuleohutuse seadus, toote 

nõuetele vastavuse seadus. 

Standardid: vastavuse nõuetele tagab 

standardisarja EVS-EN 54 järgmine, nt suitsu- 

ja vingugaasiandureid sisaldavate 

süsteemide korral EVS-EN 54-31. 

PS. Multianduri iga üksiku komponendi (anduri) 

toimivus ei pea olema vastavuses konkreetse 

toimega anduri standardile (nt 54-5 

(kuumusandur), 54-7 (suitsuandur), 54-26 (CO 

andur)), kuid nende kombineeritud toime peab 

vastama standardi EN 54-31 nõuetele. 

Vastavushindamise nõuded: süsteem 1 st 

kolmanda osapoole (teavitatud asutuse) 

kaasamine, tehnilise dokumentatsiooni 

olemasolu, automaatse tulekahju-

signalisatsioonisüsteemide komponentide 

omadused peavad tagama Euroopa 

harmoneeritud standardiseerias EN 54 

toodud ohutuse taseme. 

Märgistuse nõuded: 1) CE-märgis, 2) 

standardi number, 3) toote kategooria (M, N, 

MT, NT), 4) tootja/turustaja nimi või 

kaubamärk, 5) mudeli tüüp/number, 6) 

seerianumber või tootekood, 7) 

juhtmeklemmide ühendamise tähised. 

PS. Eemaldavate andurite korral peab anduril 

olema peal punktides 2), 3), 4) ja 5) toodud 

teave ning andurist eemaldataval alusel 

punktides 4) ja 6) toodud teave. Märgistus 

peab olema nähtav anduri paigaldamisel ja 

ligipääsetav hooldusel. 

 
 

TARBIJAKAITSE JA 

TEHNILISE JÄRELEVALVE 

AMET 


