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Planeerimine
Uute elamupiirkondade, 
tänavavõrkude, kergliiklusteede 
planeerimisel jäetakse raudtee 
ületamise võimalused lahendamata. 
Sellega suuname elanikud 
raudteele.



Raudtee kaitsevööndis 
tegutsemine
Raudtee kaitsevöönd (äärmise) 
rööpme teljest 30 meetrit.
Reguleerib ehitusseadustiku § 73
Vajalik TTJA luba kaitsevööndis 
tegutsemiseks, samuti raudtee 
omaniku nõusolek!



Raudteeületuskohad
Nähtavuskolmnurga tagamine (50 m 
kauguselt äärmisest rööpast peab  
sõidukijuhile tagatud rongi nähtavus 
400 m kauguselt)
Märkide olemasolu ja õige paigutus
Ületuskohtade rajamine on loaalune 
tegevus, TTJA on 
projekteerimistingimuste, EL, KL 
väljastaja.



Raudteeületuskohad
„Raudtee tehnokasutuseeskirja“ 
määruse lisa 4 
„Raudteeülesõidukoha ja -
ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu
ja kasutamise juhend“
Liiklusmärgid, teemärgised vastavalt 
Eesti standardile EVS 613, 614
Määrus „Liiklusmärkide ja 
teemärgiste tähendused ning 
nõuded fooridele“ 



Raudteeliiklusregister
Registri eesmärk pidada arvestust 
erinevate lubade, tunnistuste, 
raudteeveeremi ja raudteerajatiste 
üle
Raudteerajatised s.h ülesõidukoht, 
ülekäigukoht peavad olema 
registreeritud registris
Reguleerib raudteeseaduse 12. 
peatükk ja   „Raudteeliiklusregistri 
pidamise põhimäärus“

https://jvis.ttja.ee/

https://www.ttja.ee/ariklient/raudtee/riiklik-
raudteeliiklusregister/raudteerajatised-raudteeliiklusregistris

https://jvis.ttja.ee/
https://www.ttja.ee/ariklient/raudtee/riiklik-raudteeliiklusregister/raudteerajatised-raudteeliiklusregistris




Aitäh kuulamast!

Kadi Zavadskis

raudteetalituse juhataja

Kadi.zavadskis@ttja.ee, telefon 667 20 51
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