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Kokkuvote
Taust
Energiasalv Pakri ou arendajana kavandab Paldiski linna rajada pump-

hidroakumulatsiooni(elektri)jaama (edaspidi PHAJ), mis koosneb maa-alusest, kristalse aluspdhja
kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja mereveehaardega (thendavatest Sahtidest ning
maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama t66pdhimote
seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kdrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia
arakasutamises.

PHAJ ehitamise tehniline eesmark seisneb elektrienergia tootmise ja tarbimise omavahelises ajalises
optimeerimises elektrististeemis (nt Eesti elektrististeem). PHAJ kasutegur on ca 80%, st et
summaarselt on PHAJ elektrisiisteemis elektritarbija, kuna energia muundamiseks tehakse t66d ja
hiljem hidroenergiana katte saadav elektrienergia on kadude tottu vaiksem. PHAJ summaarne moju
kliimamuutustele on positiivhe, sest see vdimaldab taastuvatel energiaallikatel pohineva
elektrienergia tootmise osakaalu suurendamist, mis loob eeldused fossiilsete kituste pdletamisel
eralduvate kasvuhoonegaaside vahendamiseks. Arendaja andmete kohaselt on PHAJ kaitamisel
aastas arahoitava CO; emissiooni maht 16 miljonit tonni CO; aastas. Arvutuste tulemuse aluseks on
Euroopa Komisjoni poolt finantseeritava Innovatsioonifondi &rahoitavate emissioonide
arvutusmetoodika.

PHAJ arendamiseks on juba tehtud rida tegevusi, otsuseid ja antud valja lubasid. Nii
detailplaneeringu kehtestamise otsuses, KMH vastavaks tunnistamise otsuses kui ka hoonestusloa
vdljastamise otsuses on valja toodud, et PHAJ ehitusprojekti koostamisel tuleb labi viia tdiendav
keskkonnamdju hindamine. Arendaja tellimusel koostab konsortsium FICHTNER GmbH & Co. KG
Saksamaalt ja Inseneribiiroo Steiger OU Eestist PHAJ projekti, mis on jagatud kolme etappi:
geoloogilised uuringud, eelprojekti koostamine ja projektieelse kavandamise ja teostatavuse
uuringud (FEED).

Vastavalt KeH]S (RT I, 12.12.2018, 45) § 26 I|dikele 4 kuulub KMH aruanne eraldi osana
ehitusprojekti juurde. See tdhendab, et KMH aruanne on Uks osa ehitusprojektist. PHAJ projekt
koosneb mahukatest dokumentidest, mida on kdesolevas KMH aruandes kirjeldatud ja refereeritud
sellises mahus, nagu eksperdigrupi liikmed on seda vajalikuks pidanud. Detailsema Ulevaate
saamiseks PHAJ lahendustest tuleb tutvuda lisaks KMH aruandele ka projektide materjalidega.
SeetOttu tagab arendaja KMH aruande menetluse ja avalikustamise jooksul ligipdasu vajalikele
projektide materjalidele.

KMH algatamine

Ehitusseadustiku (EhS) § 3 Ig 3 kohaselt voib funktsionaalselt koos toimivat ehituslikku kompleksi,
mis vdib koosneda nii hoonetest kui ka rajatistest, teatise- ja loamenetlustes kdsitleda Gihe ehitisena.
EhS § 39 Ig 3 kohaselt annab juhul kui ehitusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi,
mille kohta on ehitusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse Uksuse padevuses, ehitusloa TTIA,
kui seaduses ei ole satestatud teisiti. Sellest Iahtuvalt esitas Energiasalv Pakri OU 02.09.2019 TTJA-
le keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (edaspidi KeH]S) § 26 Ig 3
alusel taotluse PHAJ maapealse teenindava kompleksi ja Paldiski tehissaare ning veehaardetoru
ehitusprojekti koostamise kdigus keskkonnamoju hindamise algatamiseks. KeHJS § 26 Ig 3 kohaselt
teavitab arendaja otsustajat (TTJA) soovist hinnata kavandatava tegevuse keskkonnamgju
ehitusprojekti koostamise kaigus, mille jarel otsustaja algatab kavandatava tegevuse
keskkonnam@ju hindamise.

Oma 12.09.2019 otsusega nr 16-6/19-2442-002 algatas TTJA PHAJ keskkonnamdju hindamise

ehitusprojekti koostamise kaigus. Algatamise otsuse kohaselt vajavad taiendavat hindamist eelkdige
PHAJ maa-aluse osa projektlahendus, ehitustehnoloogia ning kaitamisreziim.
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KMH programm

Lahtudes KeHJS §-ist 13, koostas KMH juhtekspert koos arendajaga parast KMH algatamise otsuse
tegemist KMH programmi. KMH programmi koostamise aluseks oli eskiisprojekt (vt tapsemalt ptk 1
Sissejuhatus). Eskiisprojektiga on projekteerija ja arendaja vastavalt kehtivale DP-le valja valinud
PHAJ pohimdttelise lahenduse. Eskiisprojekti kohaselt rajatakse PHAJ Paldiski linna Ida tanav 2 ja
Lduna tanav 5 (endine Pallase piirkond 16 ja 18) kinnistutele ning jaama veega varustamiseks vajalik
129 x 202 m suurune tehissaar ja veehaare rajatakse Paldiski lahte (varasemates etappides
alternatiiv 1). Seega on alternatiiv 1 vélja valitud projekteerija poolt, kui tehniliselt sobiv. Seetottu
ei kasitleta KMH aruandes varasemat alternatiiv 2-e.

KMH programmi seisukohtade kisimise etapis tegi Laane-Harju Vallavalitsus ettepaneku lisada
kavandatavate tegevuste hulka tehissaare ja poolsaare vahele vdikesadama rajamine. Sadama
projekteerimise eesmark on tehnilise kirjelduse kohaselt kasutada ara PHAJ rajamisel tehissaare
olemasolust iseeneslikult tekkivat olukorda, kus Laane-Harju vallale kuuluva maailksuse vahetusse
ldhedusse tekib soodne olukord vdikesadama rajamiseks ilma vajaduseta rajada kulukat muuli.
Arendaja ndustus tehtud ettepanekuga ja tellis vaikelaevade sadama projekti Corson OU-It. Seetdttu
hinnatakse KMH kaigus ka védikelaevade sadama rajamise mdju veeloa tdpsusastmes.

KMH programmi koostamise tulemusena jouti jareldustele, millistes valdkondades tuleb KMH
aruande koostamise kdigus mdju hinnata. Nendeks valdkondadeks maarati moju pohjavee
kvaliteedile ja varudele ning piirkonna kaevudele, mdju merevee kvaliteedile ja mere-elustikule, sh
siiavarudele ja kalastikule Paldiski lahes, jaatmeteke, mdju inimese ja mdjualal tegutsevate
ettevotete tervisele, heaolule ja varale ldhtuvalt dhusaastest, mirast, vibratsioonist ja mdjudest
joogiveele, avariiolukordade tekkimise v@imalus ja nende ulatus ning koosmdjud teiste tegevustega.
KMH programmis on vélja toodud pdhjendused miks KMH kaigus ei ole dige kasitleda PHAJ rajatiste
alternatiivseid asukohti ega tegevusest loobumist (0-alternatiivi). KMH-s on toodud vaélja rida
leevendavaid meetmeid. Koik leevendavad meetmed tuleb tegevuse vastavates etappides ellu
rakendada.

TTJA tunnistas oma 08.09.2020 otsusega nr 1-7/20-344 KMH programmi nduetele vastavaks.

KMH tulemused
Projekteerimiseks ja keskkonnam@dju hindamiseks viidi labi rida uuringuid ja koostati
eksperthinnanguid, need on KMH aruandele lisatud.

Keskkonnaministeerium tegi KMH aruandele seisukohtade esitamse etapis ettepaneku kasitleda
vaikelaevade sadama rajamisest tingitud suureneva laevaliikluse m&ju Gmbritsevale Natura loodus-
ja linnualale. Vaikelaevade sadama rajamine on ette nahtud kehtiva Paldiski linna Gldplaneeringuga
ja koostatava Laane-Harju valla Uldplaneeringuga. Sadama rajamise mdju on hinnatud ka koostatava
Uldplaneeringu KSH kaigus. KMH kaigus labi viidud Natura eelhindamisel tuvastati, et kavandatava
tegevuse (vaikesadama ehitus ja kasutamine, sh kaasnev laevaliiklus) piirkonnas paiknevatele
loodusaladele (Pakri loodusala) ega linnualadele (Pakri linnuala) ei avaldu negatiivseid mdjusid.
Sadama rajamine ei avalda Natura aladele otseseid ega kaudseid mdjusid. Kavandatava tegevusega
ei kaasne ebasoodsaid mdjusid alade kaitse-eesmargiks olevatele liikidele ega elupaigatiilipidele.
Sadamaga kaasnev vaikelaevade liiklus ei pdhjusta olulisi hairinguid ega ebasoodsaid mdjusid Pakri
linnuala eesmargiks olevatele linnuliikidele.

Arvestades Natura eelhindamise tulemusi ei ole Natura asjakohase hindamise labiviimine vajalik.

MOju poOhjavee kogusele hinnati hitdrogeoloogilise mudeli abil. Nii mudeli Idhtelilesanne kui
mudeldamise tulemused kooskdlastati Keskkonnaministeeriumi pohjaveekomisjoniga. Mudelis
simuleeriti vee sissevoolu plstSahtidesse nende labindamise ajal. Sligavamal, moondekivimis
asuvate kambrite ja kdikude rajamist ei modelleeritud, kuna nendesse puudub vee sissevool
kllgkivimist. Modelleeriti kahte erinevat vee juurdevoolu. Esimesel juhul vOeti pumpamise
tootlikkuseks 43,2 m3/d/100 m ja teisel juhul 500 m3/d iga Sahti kohta (6x500 m3/d). Mudelis eeldati,
et labindatakse samaaegselt 6 Sahti. Vastavalt geoloogilisele labildikele vGeti (hes puuraugus
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esimeses (O) veekihis pumpamise maht 9,5 m3/d, teises (O-Ca) 12,5 m3/d ja kolmandas (Cm-V)
43,2 m3/d. Summarselt pumbatakse 6 puuraugust korraga Uhest veekihist vastavalt 47,5 m3/d, 75
m3/d ja 259,2 m3/d. Vee sissevotusahtis Ordoviitsiumi veekiht puudub, seetdttu pumbatakse selles
kihis viies puuraugus.

Vee sissevoolu modelleerimisel 19,5 m labimddduga Sahti, juhul kui vesi saab sisse voolata vaid 1 m
kérgusest, isoleerimata Sahti seinast ja Sahti pdohjast, saadi 131 m3/d (O), 110 m3/d (O-Cm) ja 484
m3/d (Cm-V) vastavatest veekihtidest. 7,5 m 1abimddduga Sahtis saadi vastavalt 84 m3/d, 72 m3/d
ja 36 m3/d. Sissevoolu vahendamiseks ja veekihtide isoleerimiseks plaanitakse kasutada vajadusel
Sahti kulgkivimite kllmutamist voi injekteerimist, mille kdigus pumbatakse kivimisse veevoolu
takistavat takistavat ainet.

Modelleerimise tulemusel ei ole merevee tungimine pdhjaveekihtidesse reaalne. Vee liikumist
pohjaveekihtide vahel ei toimu, kuna neid eraldavad veepidemed. S-O, O-Ca ja Ca-V vee kvaliteet
vastab joogiveestandardile ja seetdttu ei teki segunemisest ohtu. Kristalse aluskorra kivimite vesi
sisaldab suuremaid Na ja Cl kontsentratsioone, kuid vee kogus on (livdaike ja lahjendub
settekraavides. Valjapumbatav vesi ei halvenda pdhja- ja pinnavee omadusi.

Paldiski linna kinnitatud Cm-V podhjavee kihi varu on 4000 m3/d, tegelik tarbimine 1000 m3/d.
Mudeldamisel voetud konservatiivse eelduse kohaselt on suurim véimalik sissevool Cm-V veekihist
allmaarajatistesse 3000 m3/d.

FEED-i kohaselt on labindustédde tehnoloogilise vee tarve 1760 m3/d, 70-80 % sellest on vdimalik
korduvkasutada. Inseneribiiroo Steiger andmete kohaselt vdetakse puurmasinate puurpeade
jahutamise tarbeks vesi lokaalsest puurkaevust (Ida tédnav 2). Maapealses kompleksis vajatakse vett
700 m3/d. Kdige rohkem kulub vett tolmu tekke valtimiseks ( 600 m3/d) ja 80 % sellest on vdimalik
taaskasutada. Juhul, kui ehitamise kdigus ei rakendata KMH aruandes valja toodud meetmeid
sissevoolu piiramiseks Cm-V veekihist, siis v0ib Paldiskis esineda hadireid linna joogiveega
varustamisel.

PHAJ asukohas on maapinnas ca 5-5,5 meetri paksune graptoliitargilliidi kiht, 1&bi mille tuleb Sahte
labindada. Graptoliitargilliit voib hapniku ja veega kokkupuutel kiiresti okslideeriida. Eesti
Geoloogiateenistuse andmete kohaselt omab juba 50 grammi puriiti oksiideerumisel potentsiaali
muuta happeliseks (pH = 3) 2000 liitrit vett. Seega 1 kilogramm argilliiti on lokaalse hapestumise
seisukohalt juba oluline kogus ning voib ohustada pdhjavee kvaliteeti. Sellega tuleb projekteerimisel
arvestada.

FEED-is ei ole andmeid ehitamise kaigus valjatava graptoliitargilliidi koguse kohta, selle info annab
projekteerija to0projekti mahus. Atmosfaadritingimustesse paigutatuna on graptoliitargilliit
ebastabiilne — piriidi okslideerumine tekitab vaavelhapet ja vdib viia raskmetallide kandumiseni
Umbritsevasse keskkonda, kuhjadesse paigutatuna aga vdib rohk ning hapniku ligipads orgaanilisele
ainele koos puriidi oksideerumisel eralduva soojusenergiaga kaivitada iseslttimise. Eesti
Geoloogiateenistuse poolt koostatud juhendi kohaselt loetakse suureks koguseks graptoliitargilliidi
kogust ile 1 m3. Ule 10 m3 suuruste koguste korral on rangelt soovituslik omada eksperdi poolt
koostatud eriprojekti koos koha leidmisega, kus leostumist minimiseerivat ja isestttimist vdlistavat
meetodit saab rakendada ning radoonitekke vGimalusega arvestada. PHAJ rajamise kaigus tekib
selline kogus graptoliitargilliiti, mille kaitlemiseks on vaja koostada eriprojekt. Eriprojekti kdigus tuleb
valja selgitada ja paika panna ka véljatava graptoliitargilliidi edasine kasutamine. Sdltuvalt ainete
sisaldustest vdib graptoliitargilliit olla kiirgusohtlik ning sellest tulenevalt kuuluda kiirgusseaduse
reguleerimisalasse. Selle aspektiga tuleb koostatavas eriprojektis arvestada. Eriprojekt on
tooprojekti koostamise Giheks aluseks.

Kui graptoliitargilliiti kaideldakse jaatmena, siis tuleb sellele kaitluskoha leidmisel teha koost66d
jaatmekaitlejatega (ja vajadusel Keskkonnaametiga). Jaatmekaitluskoha valikul tuleb juhinduda
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jaatmete tekkekogustest, omadustest ning sel hetkel olemasolevatest kaitlemise vdimalustest.
Arvestada tuleb, et vajalikuks vOib osutuda enne kaitlusesse suunamist jaatmetest anallilside
teostamine (nt tdpse koostise maddramine, saasteainete leostuvuse hindamine). Analllside
vajalikkus ja maht séltub kaitluskohast, kaitlemise viisist ja jaatmekaitleja nduetest.

Kui kaevetoodel tekib materjali, mis ei ole loodusomane v&i tekib objektil ehitusmaterjalide jadke (nt
betoon, kruus vms), mida on samuti vOimalik taaskasutada tekkekohal, tuleb need eelistatult mujale
kditlusesse suunamise asemel kasutada objektil. Siinkohal tuleb arvestada, et tegemist on
jaatmetega. Jaatmete tekkekohal kasutamine peab toimuma kooskdlas jaatmeseadusega. Kui
tekkekohal kasutatav jaatmete kogus (liletab 5 tonni aastas, on tegevuseks vajalik taotleda
jaatmeluba. Allapoole jaavate koguste taaskasutamine peab vastama keskkonnaministri 21.04.2004
maarusele nr 21 ,Teatud liiki ja teatud koguses tavajaatmete, mille vastava kaitlemise korral pole
jadtmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise voi tekkekohas kdrvaldamise nduded. Nimetatud
maarusele vastamine tahendab jaatmekaitleja registreeringu alusel toimetamist. Keskkonnaministri
21.04.2004 maaruse nr 21 lisas 1 nimetatud tegevuste ja jaatmeliikide korral ei ole jadatmeloa
omamine vajalik ka sellisel juhul, kui jaatmeid taaskasutatakse ile 5 tonni aastas. Sellisel juhul on
vajalik jaatmekaitleja registreering (sarnaselt madruse lisas 1 nimetamata jaatmete
taaskasutamisele alla 5 tonni aastas).

MaapOuest voetava materjali kasutamise kavandamisel on vajalik arvestada, et kristalse aluspdhja
kivimist toodetud killustiku ja muu ehitamisel lle jddva kaevise tarbimine ning vodrandamine saab
toimuda vastavalt maapdueseaduse §-le 97. Ehitamisel lle jaava kaevise voorandamine voi selle
vdljaspool kinnisasja tarbimine on lubatud Keskkonnaameti loal.

FEED-i kohaselt kasutatakse trafodes ja muudes seadmetes 6li, mis kaitlemise kadigus (Olikaevus voi
-plilinises) vOib seguneda veega. Ette on nahtud ka dlipuhasti, mis muuhulgas to6tleb kasutatud &li
parast pikki kasutusperioode eemaldades sellest tahked osakesed, lahustunud gaasid, setted, kiud
ja vee. Kasutatava 0Oli kogust toodud ei ole. Tegemist on jadtmenimistu jaotisse 13 liigituvate
jaatmetega.

Veehaardetornid varustatakse prigiplitiduri/kalatoketega, mis katavad kogu sisselaskeava. Tekkiva
vOreprahi moodustab merevees olev priigi, suuremad veetaimede osakesed jms orgaaniline materjal.
Selle kogus oleneb aastaajast, tuulte suunast jms. Tegemist on jaatmenimistu jaotisse 19 liigituvate
jaatmetega.

Kasutusetapis on PHAJ veereservuaaridesse koguneva sette osas kavandatud selle tagasipumpamine
Paldiski lahte. Siiski ei saa vélistada pdhjasetete eemaldamisvajadust PHAJ kasutamise kaigus.
Sellisel juhul klassifitseerub pdhjasete jgatmeteks. Eemaldamise tehnoloogia valikul tuleb arvestada,
et sellise jaatme merre pumpamine (kaadamine) on keelatud. Ennem sette eemaldamist tuleb
kindlaks teha selle kogus ja omadused. Jadtmed tuleb Ule anda keskkonnakaitseluba omavale
ettevottele.

Eesti asub madala seismilise ohuga piirkonnas, kuid Paldiski aktiivsema seismilisusega Alandi-
Paldiski-Pihkva (APP) joonel. Kaeveddnte Idbindamise kaigus v8ib maerdhk geoloogiliste rikete v3i
kaevedOnte teravates nurkades kontsentreeruda ja pdhjustada indutseeritud seismilise siindmuse
(mé&eldogi). Selle tulemusena vdib kaeveddne kiilgkivim praguneda voi pritsbetoon mureneda. Mida
suurem on kaevedOne 1abimddt seda tdendolisem on indutseeritud seismilise siindmuse teke.
Indutseeritud seismilisuse uuringus on hinnatud PHAI moningase seismilise ohuga objektiks. Uuringu
pohjal jareldati, et kivimimassiivi pingeolukordade teke nii ehitamise kui kasutamise kaigus on
voimalik.

Allmaasahtid ja kambrid on kavas rajada kombineeritult puurimise ja I6hkamise teel. Lohket66dega
kaasneb maavongete levik keskkonda. Arendaja p66rdus kirjalikult vibratsiooni eeldatavasse
mdjualasse jadvate AS-i Alexela Terminal, Palsteve OU ja Riigiressursside Keskuse poole, et ettevtte
ohutu t66 tagamiseks saada infot, millega saab arvestada ehitusprojekti koostamisel. Vastused
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laekusid AS-ilt Alexela Terminal ja Palsteve OU. Projekteerija on saadud sisendiga FEED-i koostamisel
arvestanud.

Selleks, et hinnata kavandatava PHAJ rajamiseks kasutatavate I[0hketéddega kaasnevate
maavongete voimalikku mdju kompleksiga hdlmatud maapealsetele hoonetele ja rajatistele, tellis
arendaja OU-It Inseneribiiroo Steiger vastavasisulise seismilise uuringu. Lahtuvalt PHAJ kompleksiga
holmataval maa-alal paiknevate hoonete ehituslikest ja aluspinnase omadustest, on nende jaoks
leitud suurimad lubatavad vonkekiirused ja ohutud I6hkelaengud Qmaks. Lubatud vonkekiiruste
leidmiseks vahepealsetel kaugustel on kasutatud interpoleerimist. Arvestatud on ainult Iahimate
hoonete kaugusi, kuid arvutatud vaartused on Ule kantavad ka teiste hoonetele. Uuringu tulemuste
kohaselt vdhenevad amplituudid aluskorra kivimites 4 - 5 korda. Samasugune vahenemine esineb
ka settekivimite ja aluskorra kontaktpiirkonnas. Settekivimites, kus erinevate kivimite omadused
varieeruvad suuresti, on amplituudiline kahanemine peaaegu (he suurusjérgu vorra. Samas ei pruugi
settekivimite sligavusel teostatud mddtmised olla usaldusvaérsed olemasoleva mantelduse tottu.
Aluskorrakivimite kiht on omadustelt seevastu killaltki Uhtlane ning monoliitne, mistdttu on
amplituudiline vdhenemine antud stigavusvahemikus (180 - 750 m) usaldusvdarsemad. Jattes valja
moodtetulemuse kuni ~30 m siligavusel paikneva poOhjaveetasemeni, oleks antud geoloogilistes
tingimustes amplituudiline vdhenemine 2 suurusjarku. Teades amplituudilist kahanemist, on véimalik
esimeste |0hkamiste maavongete modtmisel hinnata kahanemist teistel kaugustel paiknevate
tundlike objektide suhtes.

AS A.L.A.R.A. hallatav Paldiski endine tuumaobjekt paikneb planeeritavast Paldiski PHAJ
pohikompleksist Pallase piirkonnas enam kui 2 km kaugusel. Paldiski endise tuumaobjekti reaktorid
paiknevad metallkestades, mis on Umbritsetud raudbetoon sarkofaagidega. Samuti paiknevad
hilisemalt ladustatud radioaktiivsete jaatmete konteinerid raudbetoonkastides. Inseneribliroo Steiger
OU kiisis AS-It A.L.A.R.A. tdiendavaid andmeid Paldiski endise tuumaobjekti rajatiste vibratsiooni
piirnormide kohta ning selgus, et Eesti seadusandluses kehtestatud normidest rangemaid piirvaartusi
nimetatud objektide suhtes ei esine. Lahtudes Paldiski endise tuumaobjekti rajatiste osas
raudbetoonehitistele kehtestatud piirvaartustest, oleksid eeltoodud kaugusel (2 km) asuvate rajatiste
suhtes lubatud I6hata I6hkelaenguid massiga kuni umbes 9 200 kg. Siiski tuleb Iahtuda I6hketdddele
lahimatele hoonetele kehtestatud piirvaartustest, mille kohaselt on t66s arvutatud lubatud
I6hkelaengu massid Pallase piirkonnas teostatavatel 10hketoddel vertikaalsete Sahtide rajamisel
vahemikus 14 - 272 kg ning horisontaalsete veereservuaaride rajamisel vahemikus 183 - 2 228 kg.
Eeltoodu pdhjal ei ole ette ndha I0hketoddest tingitud maavongete avaldumist Paldiski endise
tuumaobjekti rajatistel, sest vaiksemate I6hkelaengute kasutamisel kaasnevad ka madalamad
seismilised impulsid ning nende levik keskkonnas on vaiksem.

Paldiskis paiknevate radioaktiivsetele jaatmetele ohutu I6ppladestuspaiga leidmiseks algatati Laane-
Harju vallavolikogu 28. jaanuari 2020 otsustega Laane-Harju vallas kohaliku omavalitsuse
eriplaneering radioaktiivsete jaatmete I0ppladustuspaiga kavandamiseks ja planeeringu
keskkonnamdju strateegiline hindamine. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmark
on leida radioaktiivsete jadtmete |0ppladustuspaiga rajamiseks sobivaim asukoht Ladane-Harju vallas
ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusdiguse maaramiseks. Loppladestuspaiga
rajamise periood ning selle hilisem opereerimine ei lange ajaliselt kokku plaanitava Paldiski PHAJ
rajamisel teostatavate I6hketddde ajaplaanidega. Seetdttu ei ole vdimalik hinnata Paldiski PHAJ
rajamisel kasutatavate I0hketééde mdju kavandatavale IOppladestuspaigale, sest I16hket6dd on
selleks ajaks toimunud. Seega si sea PHAJ rajamine takistusi radioaktiivsete jaatmete
Idppladestuspaiga rajamisele ega opereerimisele selle praeguses asukohas.

Lohketodd viiakse 1abi litsentseeritud 18hkaja poolt ning iga I6hkamise kohta koostatakse 16hkepass.
Lohkepassiga pannakse paika konkreetsete |0hkelaengute asetus, suurused ja viited vajaliku
I0hketdd teostamiseks. SoOltuvalt reaalsetest vajalikest ja optimaalsetest laengusuurustest voib
ilmneda, et I0hketddd tuleb asendada teise alternatiiviga (puurimine, piikamine hidrovasaraga).
Probleemsetes asukohtades I6hkamisel tuleb 1dbi viia ka hoonete passistamine, mis vdimaldab
tapsustada lubatavaid piirvaartusi ning jélgida hoone seisundit ja vastupidavust avalduvate mdéjude
suhtes.
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Lohketddde labiviimist reguleerib I6hkematerjaliseadus (LMS). Seaduse kohaselt liigitatakse
tiheasustusega asulas toimuv Idhkamine ohtlikumaks 10hket66ks ja seda voib teha Tarbijakaitse ja
Tehnilise Jarelevalve Amet (TTJA) poolt vélja antava loa alusel. Lohketédd tuleb teha vastavalt
I6hketoo projektile ja ohutusndudeid jargides. Lohketoo projektist peab valja tulema PHAJ ohuala
suurus, mille ulatuses ehitiste omanikke v0i nende esindajaid teavitada tuleb. Lohket66 parameetrid
ja kasutatavad abivahendid peavad tagama, et 166klaine, kildude laialipaiskumise ning seismilise
vonkumise tottu avalduvad mdjud oleksid I6hket6d ohualasse jaavatele ehitistele ja seadmetele
minimaalsed. KMH labiviimise ajaks ei ole nimetatud projekt veel valminud. Ohtlikuma |0hket66
voimalikke tagajargi, arvestades kahjulike tagajargede valtimiseks ettenahtud abindusid, hindab
TTJA (LMS § 32 Ig 5). Loa valjaandmisele lisaks teavitab TTJA kavandatavast I10hketdost, selle
ohualast, planeeritavast ajast ja eesmargist kohaliku omavalitsuse Uksust. Et valtida ootamatusi,
tuleb I6hketéode labiviimisest kindlasti teavitada ka piirkonna elanikke. Kdige kindlam ning vahetum
viis veendumaks, et Iohketdéddega ei avaldu hoonetele kahjustavat mdju, on kohapealsed otsesed
mootmised. Mdotmised tuleb 1abi viia Idhketéddega alustamisel ning soovituslik on taielikuma
analllsi tarbeks teostada seeriamdOtmised. Praktika karjéaride ja kaevanduste I6hketddde
mootmisel on ndidanud, et slisteemse ning usaldusvaarse hinnangu andmiseks on vajalik vdhemalt
20 Idhkamise andmeanallils (regressioonanallilis). See vdimaldab hinnata arvutuslike ohutute
laengute ja lubatud vonkekiiruste vaartusi mootmistega fikseeritud vadrtustega ning tapsemini
ennustada ka edaspidi teostatavate I0hketéddega kaasnevate maavOngete levimist ja mdoju
hoonetele. Praktilisele andmeanaliilsile tuginedes on voimalik I6hketédde labiviimist optimeerida.

Sahtide labindamiseks tuleb p&hjavett S$ahtidest valja pumbata. Allmaarajatiste ehitamisel
toédtsoonist vdlja pumbatav vesi suunatakse labi ajutiste kraavide settebassini. Settebassein on
dimensioneeritud vastavalt ehitustd6de aegsetele prognoositud tdotsooni valguvatele pinna- ja
pohjavee kogustele. Basseini puhastamine ette nahtud kuni 2 korda aastas, seega on oodatav sette
maht kuni 300 m3 (ca 540 tonni) aastas. Tekkiv sete on <0,02 mm osakese suurusega mitte
orgaanilist paritolu materjal, mh savi, karbonaat- ja moondekivimi peenfraktsioon, purdsetete
vaikefraktsioonidega. Tegemist on eeldatavasti jaatmenimistu jaotisse 19 kuuluvate
puhastussetetega. Inseneribiiroo Steiger andmete kohaselt kasutatakse veest valja setitatud
materjal Ida tdnav 2 ja LOuna tdnav 5 kinnistute tasandustéddel - platside ja teede alustes,
maapinna tasandustdoédel.

Settebasseinist juhitakse vesi olemasoleva kraaviga merre. Veeseaduse kohaselt kasitletakse
settebasseinides puhastud vett heitveena ja selle juhtimiseks suublasse (Paldiski lahte) on vaja
taotleda veeluba (§ 187 Ig 4). Suublasse juhitav vesi peab vastama Keskkonnaministri maaruse nr
61 ,NOuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjaari- ja jahutusvee suublasse
juhtimise kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused" §
9 ja maaruse lisas 1 toodud kvaliteedinaitajatele.

Kdesoleva KMH raames teostati settetranspordi uuring selleks, et kontrollida, kuidas mdjutab energia
tootmise tsiikkel (veevott) settetransporti tehissaare esisel alal. Uuringu eesmark oli kontrollida, et
PHAJ sisse voolav vesi ei pohjustaks mere pdhjal erosiooniauke ega suudmeala ummistumist. PHAJ
vee vOtu ala on vastavalt projektile rajatud osaliselt betoonpdhjaga (10 m veevotu suudmest),
millele jargneb ca 90 m pikkune kividega kindlustatud ndlv. Seetdttu modelleeriti suudmeala mitte
erodeerivana ja hinnati pohjakindlustuse servast mere poole jaava merepdhja potentsiaalset
erodeerimist ja kandumist PHAJ suudmesse.

Modelleerimise tulemused naitavad, et veevotul toimub vee haaramine turbiinidele mitte otse Ule
suudmeala katva kindlustuse vaid ka Ule tehissaare ndlvade. Kuna pdhjakindlustuse serv asub 10 m
sligavuses, siis seal on hoovuse moju erosioonile vaike. Kuna vee voolamise kiirus PHAJ
nolvakindlustusel on madalam, kui lainetusest pdhjustatud hoovuse kiirus, on sette liikumine valdava
hoovuse suunaline ja suudme uhtumise probleemi ei teki. Suudme téissettimisel voib aja jooksul
rohkem mdju avaldada vees olev heljum, mis settib lainetuse ja hoovuste eest kaitstud veest viélja
ajal, kui kummagi suunalist pumpamist ei toimu.
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Tehissaare ja POhjasadama muuli vahele jaaval alal tekib pdoris, mida peab arvestama saare
maapoolsele kiljele projekteeritava sadama navigatsioonis. Kuna sadamat kasutavad tdenaoliselt
vaikepaadid, siis neile v6ib PHAJ vooluhulk suudme lédhedalt méédudes mdju avaldada.

Soovitav oleks navigatsioonimarkide abil piirata vaikepaatide liikumist vahetult PHAJ suudme esisele
alale. Markidega peab olema piiratud vaikealuste loode suunda p66ramine vahemalt 200 m ulatuses
tehissaare edelanurgast.

KMH kaigus labiviidud uuringute tulemusena leidis kinnitust kohaliku merisiia tanapdeval toimiva
koelmuala esinemine Paldiski lahe Idunaosas. Kavandata PHAJ tehissaare ja veehaarde piirkond
paikneb koelmust ligikaudu 7 km eemal, mistSttu nii ehitustééde kui ekspluatatsiooni ajal
populatsiooni eksisteerimist ohustav mdju siiakoelmutele ei ole tdendoline.

Kevadperioodil voib Idbiviidud uuringu andmetel vaga vahesel maéral planeeritava objekti piirkonda
jouda pinnavees triivivaid &sjakoorunud siiavastseid. Samas, siiavastseid ei leitud k&esolevas
uuringus siigavamalt kui 0-5 meetri sligavusest pinnakihist. Kavandatav veevott hakkab planeeringu
jargi toimuma 15 m stgavuselt. Nii siigade kui teiste liikide vastsete arvukus Paldiski lahes oli 2020.
aasta aprillis ja mais toimunud seirepliikide andmetel vdaga vaike.

Uuringu lisatulemusena leiti noodapuikidel Paldiski lahe Idunaosa liivapdhjaga piirkond olevat
kdllaltki arvestatav toitumisala lesta noorjarkudele. Kuna ka see piirkond asub enam kui 7 km
kaugusel ehitusobjekti piirkonnast, ei ole PHAJ ehitustéddest Iahtuv hairing sellele alale tdenaoline.
Kalastikule on vaga oluline veevotu sligavus. Veehaarde sissevoolu nihutamine madalamale 15 m
sligavusele vO8ib mdningal madral suurendada pOhjakalade veehaardesse sattumise tdendosust.
Uuringud naitavad, et kdige kahjulikum on pinnaldhedase vee kasutamine, sest just seal asub
suurem hulk kaladest, eriti nende planktontoidulistest noorjarkudest. Peamisteks piirkonnas
esinevateks merepdhjal elutsevateks kalaliikideks on ténapdeval Umarmudil ja lest.
Vahemarvukamalt esineb ka meripuugilisi - meriharga, nolgust ja merivarblast. Veevotutoru ava ees
paikneb kaitsevore, mis peaks valistama suuremate modtmetega kalade veehaardesse sattumise.
Kui tdiskasvanud kalad suudavad peletamise korral eemale ujuda, siis vaga vaikeste
kehamddtmetega vastsed seda ei suuda, vaid kantakse passiivselt vooluga kaasa. Uks selliseid
ohustatud kalasid on merisiig, kelle koelmud asuvad Paldiski lahe Idunaotsas. Kuigi eelnvate
uuringute podhjal on teada, et siiavastsete arvukus planeeritava objekti Idhedal ei ole kdrge, tuleb
siiski kindlasti valtida selliste veekihtide kasutamist, kus vastseid leidub arvukamalt, mis tahendab,
et Paldiski PHAJ peab kasutama vaid stigavamalt kui 10 m sisse vOetavat vett.

Vodimaliku leevendusmeetmena saab soovitada sissevooluava minimaalset avamist veevotu alguses,
mis vahendaks tekkiva sissevoolu esmase mdju ulatust ning voimaldaks ldheduses paiknevatel
kaladel pdgeneda. Muuga lahte planeeritud analoogse ehitise projektis oli veehaarde sissevoolus
kaitsevOre juures tekkiva veevoolu maksimaalseks kiiruseks arvutatud 0,25 m/s ja keskmiseks
voolukiiruseks mitte tle 0,2 m/s. Selliste maksimaalsete voolukiiruste korral on aktiivsete, veekihis
ujuvate kalaliikide (antud piirkonnas peamiselt rdaime, kilu, meritindi, ahvena, tursa, merisiia ja
meriforelli) veehaardesse sattumise voimalus pigem vahene.

Noorkalade veehaardesse sattumise vaéltimiseks on maailmas hldroehitiste juures kasutusel
peamiselt mitmesuguseid valgus- ja helisignaalidel pdhinevaid peletusseadmeid. Kohati kasutatavad
elektrivoolul pohinevad tokked ei pruugi noorkalade védikeste modtmete tottu anda soovitud
tulemust. Valguspeletite efektiivsus oleneb Uldistest valgustingimustest, vee labipaistvusest ja
muudest keskkonnateguritest, mdjudes liikidele paraku vdga erinevalt. Moningate liikide puhul
voivad valgusefektid hoopis kalu kohale peibutada. Helisignaalidel - nii kuuldaval diapasoonil kui
infrahelil pdhinevad kalapeletid on maailmas kasutusel peamiselt heeringaliste, 10heliste ja karplaste
liikide peletamiseks veehaaretest. PHAJ puhul on oluline kasutada kaesoleva aruande lisas 10 toodud
sobivat vOimalust noorkalade veehaardesse sattumise tdendosuse vahendamiseks. Véikese
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ujumisvdimega pelaagilised kalavastsed paiknevad Uldjuhul veekogu pinnakihtides ja 15 m
sligavusele pdhjaldhedasse veekihti satub neid vdhesel maaral.

Kokkuvottes on veehaarde sligavuse muutmise Uldised mdjud Paldiski lahe piirkonna kalastikule ja
kalandusele tdendaoliselt suhteliselt vaikesed.

Rajatav véikelaevade sadam paikneb kaldaldhedase kdva substraadiga piirkonnas. Tulenevalt
avatusest Soome lahelt tulevale lainetusele ja tuultest tingitud sagedastest kilmade suvavete
kerkest kevad- ja suveperioodil, ei ole ehitusalalt teada piirkonna peamiste tédnduskalade nagu
radime, tuulehaugi voi ahvena koelmualade esinemist. Toen&oline on vaikeste litoraaliliikide, naiteks
ogaliklaste ja mudillaste kudemine madalas rannikuvees. Ehituse kadigus mdjutab piirkonda
kaevamistodde kaigus tekkiv heljum, mille moju piirkonna litoraalikalastikule on eeldatavalt
IGhiajaline ja po6rduv. Seetottu voib pidada rajatava vaikelaevade sadama ehitusperioodil ja hilisema
ekspluateerimise kdigus Paldiski lahe kalastikule tekitatavaid mdjusid vaikesteks.

Miratekke ja leviku téapsustamiseks viidi KMH kdigus léabi modelleerimine. Modelleerimisel jagati
toostusmira kaheks olukorraks - ehitusaegne ning kaitamisaegne.

Ehitusaegses miuraolukorras on olulisteks t6dstusmiiraallikateks ehitustddde ladustamisalalt lahtuv
mura (ehitustegevusega kaasnev mira - lilkkuvad seadmed ja soidukid, buldooserid, kopplaadurid)
ning valja kaevatud pinnase rongide peale laadimisega kaasnev miura. Lahimate elamualade ja
Kaitsevde kasarmute kaitseks on ala Umber planeeritud 5 m kdrgune muldvall, mille peal on 4,5 m
kdrgune miratdke. Ehitustdode teostamisel arvestatud té6tamisega kolmes vahetuses (ehitust6od
kestavad 21 h paevas ning killustiku laadimine 4,5 h pdevas).

Ladustamisaladel toimuv tegevus on vaja reguleerida miranduete taitmiseks ehitustehniliste votete,
todde jarjekorra planeerimise ning seadmete valikuga selliselt, et padevasel ajal on keskmine
helivoimsustase ladustamisalal Lwa = 65 dB/m? ning Gisel ajal Lwa = 60 dB/m?.

Keskmised helirdhutasemed té0de alal peavad jaédma paevasel ajal Lpa < 70 dB ning disel ajal Lpa <
65 dB. Toode teostamise piirkonnaks on eeldatud miratokete vaheline ala. Selliselt mdjub [ahimatele
elamualadele ning kasarmuteni miratase paevasel ajal Ld < 50 dB ning disel ajal Ln < 40 dB ehk
taidetud on II mirakategooria té6stusmiura sihtvaartus. Tehissaare piirkonnas arvutuslik ehitustéode
mura ldhimate muratundlike kinnistuteni ei levi.

Vdikelaevade sadama ehitamiseks rajatakse akvatoorium mille sivendatud siigavus on -2,5 m.
Suvenduspinnas kasutatakse taies mahus tehissaare moodustamiseks. Sellest saab jareldada, et
akvatooriumi stivendustédd toimuvad tehisaare rajamisega iheaegselt. Arvestades siivendustddde
mahtu ei ole stivendaja poolt tekitatud mira oluline ka koosmdjus tehissaare ehitustddde miraga.
Akvatooriumi idakuljele ehitatakse 1 kai, mille kogupikkus on 37,5 meetrit. Akvatooriumi idakdljele
ehitatakse ka slipp ndlvusega 1:7. Kai ja slipi ehitustodde teostamise aeg ei ole teada, kuid
arvestades tddde mahtu, iseloomu ja asukohta ei pdhista ehitustédd maéarkimisvaarseid
muratasemeid.

Laevade mira on peamiselt pohjustatud nende abimootorite voi tehnoseadmete téétamisel tekkivast
murast, lisaks laadimis- ja lossimistegevused. Laevade sadamasse sissesdit, kai ddres ootamine ja
lahkumine on arvestades Uldisi miratasemeid vaikne tegevus (sadamasse tulek ja lahkumine on
Iihiaegsed tegevused) ja need ei kosta sadamaalalt oluliselt valjapoole. Vaikelaevadest purjepaadid
ja mootorita jahid mira ei tekita; muraallikateks on mootoriga varustatud vaikelaevad: kaatrid,
jahid, mootorpaadid ja jetid.

Kdesoleval juhul on tegemist jahisadama, mille keskkonnamiira mdjud sadamaalalt véljaspoole on

minimaalsed. Vadikelaevade sadamasse saabumisel ja lahkumisel tekkivad ekvivalentsed
helirbhutasemed LAeq ja mira hinnatud tasemed Ld/Ln [dB] on madalad ja jaavad oluliselt alla
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liiklusmira sihtvaartustele ning vadikesadama ekspluateerimine ei pohjusta olulisi keskkonnamira
mojusid. Vaikelaevade peamiseks miraallikaks on mootor, siiski ei ole nende mootorid tldjuhul
voimsad ja tekitatud helirdhutasemed on madalad. Vaikelaevade mootorid ei tddta oisel
ajavahemikul elektri ja kitmise eesmargil; kaidele tuuakse valja elektritoitepistikud, mida laevad
saavad kasutada.

Vastavalt kehtiva hoonestusloa tingimustele tuleb |dbi viia poOhjalik riskianallls, hadaolukorra
lahendamise plaan ja ehitise likvideerimiskava. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26.07.2018 maaruse nr
63 ,Hadaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan ja mille puhul korraldada
riskikommunikatsiooni, ning hadaolukordade lahendamist juhtivad asutused" § 2 ldikele 2 tuleb
hadaolukorra lahendamise plaan koostada ulatusliku tédstusdnnetuse kohta. Hadaolukorra plaani
koostamist juhib Paasteamet. Hadaolukorra lahendamise plaan ei ole KMH osa ega avalikustatav
dokument. FEED-i Gihe osana koostati PHAJ riskianallilis. Olulisemad riskianalltsis identifitseeritud
avariiriskid on: kaevandatud materjalid ladustamine; Sahti varing; allmaarajatise tleujutus; kaitise
tulekahju; ventilatsiooni katkemine allmaarajatises; suurdnnetus Alexela Terminali territooriumil;
suuronnetus Paldiski Pdhjasadama territooriumil. Suurdnnetuse tekkimise tdendosust hinnati
riskianalllsis vaga vaikeseks.

Kdige rangemate tagajargedega Onnetused on suurdnnetus AS-i Alexela Terminal v&i Paldiski
PBhjasadama territooriumil tegutseva Palsteve OU-s. Sellise suurdnnetuse tekkimise tdendosus on
hinnatud véga ebatdendoliseks. Nii AS Alexela Terminal kui Palsteve OU on A-kategooria
suurdnnetuse ohuga ettevotted. Vastavalt kemikaaliseaduse (KeMS) nduetele on ettevotted
koostanud teabelehe, ohutusaruande ja ettevotte hadaolukorra lahendamise plaani. Ohutusaruanne
sisaldab ka riskianallsi ja ohutuse tagamise slisteemi kirjeldust. Hadaolukorra lahendamise plaani
koostamisel on mdlemad ettevdtted arvestanud muuhulgas ka ettevotte véliste riskidega, mis
tulenevad Umbruskonnas toimuvatest tegevustest. Nimetatud dokumendid tuleb KeMS nduete
kohaselt hoida ajakohasena ja vajaduse korral uuendada. Nii AS Alexela Terminal kui Palsteve OU
peavad ennem PHAJ ehitustegevuse alustamist oma ohutusaruande labi vaatama ning vajadusel
uuendama arvestades asjaoluga, et nende ohualades viiakse l1abi I6hketoid.

PHAJ on elektrituruseaduse § 211 kohaselt elutahtsa teenuse osutaja. Elutéhtsa teenuse osutaja
koostab ennem tegevuse alustamist elutdhtsa teenuse toimepidevuse tagamise planeerimiseks, riski
hindamiseks ja toimepidevuse taastamiseks elutdhtsa teenuse toimepidevuse riskianalllsi ja plaani.
Elutdhtsa teenuse toimepidevuse riskianallilsis kirjeldatakse teenuse katkestust pohjustavaid ohte,
nende tdendosust, teenuse katkestuse tagajargi ja muid olulisi asjaolusid. Elutahtsa teenuse
toimepidevuse plaanis kirjeldatakse meetmeid, mida rakendatakse elutahtsa teenuse katkestuse
korral teenuse taastamiseks ja katkestuse tagajargede leevendamiseks, ning muid olulisi asjaolusid.

Vaikesadam on projekteeritud A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevdtte Palsteve OU eriti ohtlikku
alasse. Ammooniumnitraat on tugev okslideerija, mis soodustab pdlemist, eraldades kuumenemisel
hapnikku. Tekkinud 8nnetuse tagajargedeks voib olla nii soojuskiirgus kui iler6hk. Kemikaaliseaduse
kohaselt tuleb tagada suurdnnetuse riski vdi selle tagajdrgede raskuse suurenemisel avalikkuse ja
kaitisest ldhtuva Snnetuse mdju piirkonda jaada vdivate isikute teavitamine. Onnetuse korral
Palsteve OU-s oleksid tagajirjed senisest raskemad, sest ohualas viibiks rohkem inimesi
(vaikesadama kilastajad, ehitustddlised ehitust6dde ajal ja veehaaret teenindavad PHAJ td6tajad).
PHAJ ehitamise ja kaitamisega seotud tddtajate teavitamine ja instrueerimine ning vajadusel
kindlustamine on tdédandja Ulesanne. Laane-Harju Vallavalitsus vaikesadama arendajana peab
tagama koigi vaikesadamas viibivate isikute teavitamise ja vajalikud tegevusjuhised dnnetuse korral
kaitumiseks.

Ohtliku ettevotte ohualasse ehitise kavandamisel tuleb nii PHAJ kui Paldiski vaikesadama
ehitusprojekt kooskdlastada Paasteametiga.
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KMH tulemusena tooétati valja rida meetmeid keskkonnamdjude valtimiseks, nende olulisuse
leevendamiseks ning seireks. Kdik KMH aruandes toodud meetmed tuleb tegevuse kavandamisel ja
I&bi viimisel arvesse votta.
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1. Sissejuhatus

Energiasalv Pakri OU arendajana (edaspidi ka arendaja) kavandab Paldiski linna rajada pump-
hidroakumulatsiooni(elektri)jaama (edaspidi PHAJ), mis koosneb maa-alusest, kristalse aluspdhja
kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja mereveehaardega (ihendavatest Sahtidest ning
maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama t66pohimote
seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari korguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia
arakasutamises. Jaama koguvdimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW (kavandatava tegevuse
kirjeldus on tapsemalt toodud ptk 3.3).

PHAJ arendamiseks on juba tehtud rida tegevusi, otsuseid ja antud valja lubasid:

e Ladne-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 20 on kehtestatud Pallase piirkond 16 ja 18
kinnistute (osaliselt) ning lahiala detailplaneering. Laane-Harju Vallavolikogu 27.12.2018
otsusega nr 151 voeti vastu detailplaneering ning tunnistati vastavaks selle keskkonnamdju
strateegilise hindamise aruanne (Skepast&Puhkim OU t&6 nr 2017-0075). Detailplaneeringu
koostamise eesmargiks oli PHAJ rajamise kavandamine elektritootmise ja selle tasakaalustamise
eesmargil. Detailplaneering maarab ehitusdiguse ulatuse, hoonestustingimuste, veehaarde ja
PHAJ elektrijaama vahelise tunneli ja maa-aluste mahutite rajamise voimalused ning tingimused.
Lisaks maarab detailplaneering tdiendavad tehnovorkude trasside rajamise vdimalused ning
tingimused. DP ja selle KSH materjalid on leitavad Laane-Harju valla kodulehelt:
https://laaneharju.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

e Koostatud on PHAJ hoonestusloa keskkonnamdju hindamine (Skepast&Puhkim OU t66 nr 2017-
0075), mille Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet oma 10.06.2019 otsusega nr 16-3/18-
0437-052 vastavaks tunnistas. KMH kasitles kavandatava tegevuse vdimalikkust kahe
alternatiivse variandiga. Alternatiiv 1 jargi 500 MW v@imsusega PHAJ rajatakse Paldiski linna Ida
tdnav 2 ja Louna tédnav 5 (endise Pallase piirkonna 16 ja 18) kinnistutele ning jaama veega
varustamiseks vajalik 129 x 202 m suurune tehissaar ja veehaare rajatakse Paldiski lahte.
Alternatiiv 2 alusel PHAJ rajatakse tervikuna Paldiski lahte kaldaga puUsivalt thendamata 6 ha
suurusele tehissaarele, kuhu paigaldatakse PHAJ rajamiseks ja teenindamiseks samad ehitised,
mis on alternatiivi 1 korral kavandatud Ida tdnav 2 ja Louna tdnav 5 kinnistutele. KMH aruanne
on leitav DP lisas 3 Laane-Harju valla kodulehel.

e Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet on oma 28.08.2019 otsusega nr 16-3/18-0437-059
valjastanud hoonestusloa avaliku veekogu (Paldiski laht) koormamiseks PHAJ tehissaarega ja
veehaardega koos selle juurde kuuluva torustikuga ning maaranud hoonestusloa omajaks
Energiasalv Pakri OU.

Nii detailplaneeringu kehtestamise otsuses, KMH vastavaks tunnistamise otsuses kui ka hoonestusloa
valjastamise otsuses on valja toodud, et PHAJ ehitusprojekti koostamisel tuleb labi viia taiendav
keskkonnamdju hindamine.

Projekteerimine
Arendaja tellimusel koostas konsortsium FICHTNER GmbH & Co. KG Saksamaalt ja Inseneribiroo
Steiger OU Eestist PHAJ projekti, mis on jagatud kolme etappi:

e Ehitusgeoloogilised uuringud: Uuringud viidi 18bi Inseneribiiroo Steiger OU poolt koostatud
ehitusgeoloogiliste uuringute puuraukude projekti (t66 nr 19/2578) alusel.

e Eelprojekt: koostatud eelprojektiga on projekteerija ja arendaja vastavalt kehtivale DP-le valja
valinud PHAJ) pohimdttelise lahenduse. Eelprojekti kohaselt rajatakse PHAJ Paldiski linna Ida
tanav 2 ja Lduna tanav 5 kinnistutele ning jaama veega varustamiseks vajalik 129 x 202 m
suurune tehissaar ja veehaare rajatakse Paldiski lahte (varasemates etappides alternatiiv 1).
Eelprojekti pohjal koostati KMH programm ja osa projekteerimise kdigus labi viidud uuringutest
(vt ptk 2.2). Seega on alternatiiv 1 vélja valitud projekteerija poolt, kui tehniliselt sobiv. Seetdttu
ei kasitleta KMH aruandes varasemat alternatiiv 2-e.
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e Projektieelse kavandamise ja teostatavuse uuringud (FEED) (edaspid tekstis lUhidalt FEED)
koostatati ehitusgeoloogiliste uuringute tulemuste ja eelprojekti pdhjal. Vorreldes eelprojektiga
on lisatud tehniline kirjeldus koos jargmiste taiendustega: 6 veereservuaari asemel kasutatud
10 veereservuaari ja (ks abiSaht veereservuaari juurde paasemiseks. Taiendused on tehtud
projekteerija ja aredaja koost6ds optimaalse lahenduvariandi valjatéétamiseks. FEED on KMH
aruande koostamise aluseks. Kehtiva hoonestusloa tingimusi muuetakse vastavalt [oplikule
ehitusprojektile.

e Inseneribiiroo Steiger OU on alustanud PHAJ pealmaa veevarustuse, kanalisatsiooni ja sadevee
kogumise, kaitlemise ning tehnoloogilise vee votu ning kaitluse projekti koostamist. Moju
hindamise kaigus on kasutatud projekteerijalt saadud sisendandmeid 21.05.2021 seisuga.

KMH algatamine

Ehitusseadustiku (EhS) § 3 Ig 3 kohaselt voib funktsionaalselt koos toimivat ehituslikku kompleksi,
mis vOib koosneda nii hoonetest kui ka rajatistest, teatise- ja loamenetlustes kasitleda lihe ehitisena.
EhS § 39 Ig 3 kohaselt annab juhul kui ehitusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi,
mille kohta on ehitusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse Uksuse padevuses, ehitusloa TTJA,
kui seaduses ei ole sitestatud teisiti. Sellest Iahtuvalt esitas Energiasalv Pakri OU 02.09.2019 TTJA-
le keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimisslisteemi seaduse (edaspidi KeH]S) § 26 Ig 3
alusel taotluse PHAJ maapealse teenindava kompleksi ja Paldiski tehissaare ning veehaardetoru
ehitusprojekti koostamise kaigus keskkonnamdju hindamise algatamiseks (vt lisa 1). KeH]S § 26 Ig
3 kohaselt teavitab arendaja otsustajat (TTJA) soovist hinnata kavandatava tegevuse
keskkonnamdju ehitusprojekti koostamise kaigus, mille jarel otsustaja algatab kavandatava
tegevuse keskkonnamdju hindamise.

Oma 12.09.2019 otsusega nr 16-6/19-2442-002 algatas TTJA PHAJ ehitusprojekti keskkonnamadju
hindamise (vt lisa 1). Algatamise otsuse kohaselt vajavad tdiendavat hindamist eelkdige PHAJ maa-
aluse osa projektlahendus, ehitustehnoloogia ning kaitamisreziim. Vastavalt KeH]S (RT I,
12.12.2018, 45) § 26 loikele 4 kuulub KMH aruanne eraldi osana ehitusprojekti juurde. Nduded
ehitusprojektile on satestatud majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarusega nr 97 ,Nduded
ehitusprojektile™.

KMH programm
Lahtudes KeHJS §-ist 13, koostas KMH juhtekspert koos arendajaga parast KMH algatamise otsuse
tegemist KMH programmi.

KMH programmi seisukohtade klsimise etapis tegi Laane-Harju Vallavalitsus ettepaneku lisada
kavandatavate tegevuste hulka tehissaare ja poolsaare vahele vaikesadama rajamine. Sadama
projekteerimise eesmark on tehnilise kirjelduse kohaselt kasutada ara PHAJ rajamisel tehissaare
olemasolust iseeneslikult tekkivat olukorda, kus Laane-Harju vallale kuuluva maaliksuse vahetusse
ldhedusse tekib soodne olukord vdikesadama rajamiseks ilma vajaduseta rajada kulukat muuli.
Arendaja ndustus tehtud ettepanekuga ja tellis véikelaevade sadama projekti Corson OU-It. Seetdttu
hinnatakse KMH kéigus ka vdikelaevade sadama rajamise moju veeloa tapsusastmes.

KMH programmi koostamise tulemusena jouti jareldustele, millistes valdkondades tuleb KMH
aruande koostamise kdigus mdju hinnata. Nendeks valdkondadeks madaérati moju pdhjavee
kvaliteedile ja varudele ning piirkonna kaevudele, m&ju merevee kvaliteedile ja mere-elustikule, sh
siiavarudele ja kalastikule Paldiski lahes, jaatmeteke, mdju inimese ja mdjualal tegutsevate
ettevotete tervisele, heaolule ja varale lahtuvalt dhusaastest, mirast, vibratsioonist ja mdjudest
joogiveele, avariiolukordade tekkimise vdimalus ja nende ulatus ning koosmdjud teiste tegevustega.

KMH programmis on valja toodud pdhjendused miks KMH kaigus ei ole dige kasitleda PHAJ rajatiste
alternatiivseid asukohti ega tegevusest loobumist (0-alternatiivi). KMH-s on toodud vaélja rida
leevendavaid meetmeid, kuid puudub vajadus kasitleda neid (alam)alternatiividena. Koik
leevendavad meetmed tuleb tegevuse vastavates etappides ellu rakendada.
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TTJA tunnistas oma 08.09.2020 otsusega nr 1-7/20-344 KMH nduetele vastavaks.

KMH labiviimisel ja aruande koostamisel ldhtus KMH eksperdirihm keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimisslisteemi seaduse § 18 I0ike 3 kohaselt nduetele vastavaks tunnistatud KMH
programmist.

KMH osapooled
KMH osapooled on nimetatud allolevas tabelis (Tabel 1).
Tabel 1. KMH osapooled

[Osapool  Asutus | Kontaktisik | Kontaktandmed

Otsustaja Tarbijakaitse ja Liina Roosimagi, Endla 10a, Tallinn 10142
(tegevusloa Tehnilise ehituse tegevusdiguse tel 6672004
andja) Jarelevalve Amet  valdkonna juht liina.roosimagi@ttja.ee
Arendaja Energiasalv Pakri Peep Siitam, Rae tn 38, 76806Harju
oU juhatuse liige maakond, Laane-Harju vald,
Paldiski linn
peep@vool.ee
Ekspert (KMH Skepast&Puhkim Jiri Hion, Laki pdik 2, 12915 Tallinn

tel 512 0924
jyri.hion@skpk.ee

keskkonnakorralduse
Uksuse juht

labiviija) ou

* KMH programmi ja aruande nduetele vastavaks tunnistamise otsuse tegija

Eksperdirihma liikmed on KeH]JS § 14 Ig 3 ja 4 alusel valinud juhtekspert vastavalt nende
padevusele, varasematele tddkogemustele ja omavahelise koostdé kogemusele. Eksperdirihma
liikmete padevuse eest vastutab KeHJ]S § 14 Ig 1 kohaselt juhtekspert.

Tabel 2. KMH eksperdiriihma liikmed ja nende hinnatavad valdkonnad

(Nimi "~~~ | Valdkonnad

Juri Hion Projektijuht (lepingulised kiisimused, suhtlemine
arendaja, projekteerija ja ametiasutustega)
Juhtekspert, KMH koostamise juhtimine, aruande
koostamine, avariiolukordade tekkimise vOimalus ja
nende ulatus; alates 25.0602021 ka mdju valisdhu
kvaliteedile, vibratsioon ja selle voimalik mdju, mdju
inimeste tervisele ja heaolule

M&ju maakasutusele ja inimeste varale

Aide Kaar, keskkonnamdju hindamise
litsents KMH0123

Hendrik Puhkim, keskkonnamdju
hindamise litsents nr KMH0135
Ingo Valgma Mojud pinnasele ja
joogiveevarustusele

Mojud merekeskkonnale, navigatsioonile

pdhjaveele ning

Veronika Vers, keskkonnamaju
hindamise litsents nr KMH0160
Marju Kaivapalu - kuni 25.06.2021 Moju valisdhu kvaliteedile, vibratsioon ja selle

voimalik moju, mdju inimeste tervisele ja heaolule

Moonika Lipping

Raimo Pajula

Marko Lauri

Kajaja Acoustics OU, vastutav ekspert
Kaarel Sepp

Markus Vetemaa, Aare Verliin ja Liivika
Ndks

TU Eesti mereinstituut

SKEPAST@ PUHKIM

Jaatmeteke ja materjalide saastlik kasutamine
Natura eelhindamine

Graafiline andmetddtius
Mira modelleerimine ja mdju hinnang

Md&jud kalastikule

19/ 151


mailto:liina.roosimagi@ttja.ee
mailto:jyri.hion@skpk.ee

Paldiski PHAJ ehitusprojekti KMH
Aruanne

Cimi T aldkonnad

Martin Liira, TU, Loodus- ja MGju merevee keemilisele koostisele ja
téppisteaduste valdkond, 6koloogia ja hapnikusisaldusele

maateaduste instituut, geoloogia teadur

Corson OU Meresetete ja hldrodinaamika matemaatiline

modelleerimine

Vorreldes KMH programmiga on KMH eksperdiriihmas ja todjaotuses toimunud jargmised
muudatused:

parast naasmist lapsehoolduspuhkuselt kaasati eksperdirihma padev keskkonnaekspert Marju
Kaivapalu. Tédkoormuse parema jaotamise eesmargil hindas Marju Kaivapalu mdjusid valisdhu
kvaliteedile, vibratsioonile ning inimeste heaolule ja varale. Marju Kaivapalu lahtus SKPK-st
25.0602021 ja sellest ajast on mdjusid vajadusel tdiendanud ja kasitlenud Aide Kaar.

Idhtuvalt varasemast téokogemusest ja todkoormuse jaotamiseks hindas jaatmekaitluse ja
materjalide saastliku kasutamise moju ekspert Moonika Lipping.

Idhtuvalt KMH kaigus koostatud uuringute, mudelarvutuste ja eksperthinnangute tulemustest
puudus vajadus Georg Martini kaasamiseks ekspertrihma. M&ju merekeskkonnale hindas
nimetatud materjalide pdhjal lapsehoolduspuhkuselt naasnud litsentseeritud ekspert Veronika
Vers.

Natura eelhindamise vdikelaevasadama tottu lisanduva laevaliikluse kohta viis labi Raimo Pajula.

KMH projektijuht ja juhtekspert kinnitavad, et eksperdirihmas tehtud muudatused on asjakohased
ja pohjendatud ning on kasuks tulnud t66 parema kvaliteedi saavutamisele.
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2. KMH labiviimise metoodika

2.1. Olulise keskkonnamodju prognoosimise meetodite kirjeldus

KMH eesmark on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete
alternatiivsete vdimalustega kaasneva keskkonnamdju kohta ning kavandatavaks tegevuseks
sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on voimalik valtida voi vdhendada ebasoodsat mdju
keskkonnale ning edendada saastvat arengut.

Hindamisel Idhtutati Eestis ja Euroopa Liidus kehtivate asjakohaste Gigusaktide nduetest. M&jude
olulisuse tuvastamisel ldhtutati eelkdige Oigusaktides maddratud normidest. Peamine menetlust
suunav digusakt on keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seadus (KeHJS). KMH
aruande koostamisel lahtuti KeHJS § 20 nduetest.

Hindamise, sh KMH programmi staadiumis teostatud eelhindamise labiviimisel kasutatati
Keskkonnaministeeriumi juhendmaterjale: ,Keskkonnamdju hindamine. Juhised menetluse
labiviimiseks tegevusloa tasandil*' jt asjakohaseid metoodilisi juhendeid. Samuti voeti
keskkonnamdju hindamisel arvesse keskkonnam®ju hindamise alaseid teadmisi ja Gldtunnustatud
hindamismetoodikat.

Kasutatav hindamismetoodika pOhineb kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel hindamisel, mille hulka
kuuluvad:

o teemakohase kirjanduse ja muude asjakohaste dokumentide Iabitd6tamine;
o varasemate piirkonna kohta koostatud uuringute, analllside ja aruannete
labitéétamine;
o valisdhu saasteallikatest emiteeritavate saastekoguste hindamine;
o ekspertarvamused mdju olulisuse selgitamiseks;
o konsultatsioonid olulist teavet omavate asutustega;
o konsultatsioonid Uldsuse ja kolmandate osapooltega.
KMH kaigus:
o kirjeldati kavandatavaid tegevusi;
o hinnati kavandatava tegevusega kaasnevaid vdimalikke olulisi keskkonnamdjusid

(mdju voimaliku olulisuse eelhinnang tehti KMH programmi mahus, mdju olulisust tapsustati
KMH aruande koostamise kadigus), maaratleti mdjude ulatus;

o pOoratakse tahelepanu piirkonna senisest ja kavandatavast maakasutuse spetsiifikast
tulenevatele probleemidele ja valdkondadele;

o hinnati vdimalikke kumulatiivseid mdjusid;

o anti soovitused vdimalike negatiivsete mdjude véltimiseks ja leevendamiseks.

Lahtudes kavandatava tegevuse eesmargist ja kasitletavast maa-alast KMH aruande koostamise
kaigus:
1) hinnati kavandatava tegevuse vdimalikku olulist m&ju keskkonnale ning vdimaliku
mojuala ulatuses valjaspool kavandatava tegevuse ala sodltuvalt mdjuallikast ja
mdjutatavatest keskkonnaelementidest.

KMH kaigus selgitati valja kavandatavad tegevused, millel vdib eeldatavasti olla oluline negatiivne
maoju.
Vastavalt KeHJS § 22 on keskkonnamdju oluline, kui see vaib:

° eeldatavalt tletada mdjuala keskkonnataluvust,

! Koostaja: K. Peterson; Keskkonnaministeerium 2007; vt Keskkonnaministeeriumi koduleht:
http://www.envir.ee/sites/default/files/kmh_juhend_180407_peterson.pdf
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. pohjustada keskkonnas pédrdumatuid muutusi voi
o seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripdrandi voi vara.

KMH aruandes esitatati kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva olulise negatiivse
keskkonnama@ju véltimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed.

Otsene mdju avaldub tegevuse otsestes tagajdrgedes tegevusega samal ajal ja kohas. Arvestati nii
toimimisega kaasnevaid kui ka hadaolukordadega seotud mdjusid ning kasitleti nii soovimatuid
negatiivseid kui ka positiivseid mdjusid.

Kaudne mdju kujuneb keskkonnaelementide omavaheliste pShjus-tagajarg seoseahelate kaudu. See
vOib avalduda vahetust tegevuskohast eemal ning m&ju voib vélja kujuneda alles pikema aja jooksul.

On rida asjaolusid, mis mdjutavad konkreetseid kavandatava tegevusega seotud otseseid, kaudseid
ja kumulatiivseid mdjusid ning mojude interaktiivsust. Vastavalt sellele valitakse t66 kaigus
praktiline(sed) ja sobiv(ad) metoodika(d) vdi nende kombinatsioonid, mille puhul on voimalik arvesse
vOtta mdju iseloomu, saadaolevate andmete olemasolu ja kvaliteeti ning aja ja muude ressursside
olemasolu.

2.2. Projekteerimise ja moju hindamise aluseks olevad uuringud

o Ehitusgeoloogiline uuring, OU Inseneribiiroo Steiger 2020. Uuringu eesmark oli geoloogiliste,
hidrogeoloogiliste ja geotehniliste parameetrite maaramine PHAJ arendamiseks ning kristalse
aluskorra kivimite omaduste maaramine killustiku tootmise eesmargil. Uuringu kaigus puuriti
kolm puurauku PAL-1, PAL-2 ja PAL-3 puursiidamiku saamise eesmargil. Puuragud PAL-Well-1
ja PAL-Well-2 puuriti settekivimite htdrogeoloogilisteks uuringuteks. T66 on konfidentsiaalne
ning seda KMH aruandele ei lisata. Info piiramise aluseks on avaliku teabe seadus § 35 Ig p.17.
Nimelt, uuringuaruanne tdaies mahus sisaldab infot puurimisprogrammi ja -tehnoloogiate kohta,
mis on tddvotja tundlik oskusteave. Samuti sisaldab uuringuaruande tdisversioon andmeid
ehitamisega véljatava kivimi tdpsete omaduste kohta, mis on Energiasalv Pakri OU &risaladus.

e Hidrogeoloogiline uuring ja pdhjavee modelleerimine, OU Inseneribiiroo Steiger 2020. Uuringu
ldhtelilesanne kooskdlastati POhjaveekomisjoniga (PGhjaveekomisjoni koosoleku protokoll nr
178). Uuringu kaigus tutvuti varasema andmestiku ja kirjandusega ning tooétati Iabi Paldiskis
olevate puurkaevude andmed. Puuraukudest teostati pumpamistestid ja puuraukude
geoflitisikalised mdotmised ning voeti veeproovid piirkonna tarbe- ja tootmisvee puurkaevudest.
Arvestati, et PHAJ ehitamisel rajatakse paralleelselt maksimaalselt 6 Sahti. Leiti, et pGhjavee
sissevool Sahtidesse on vaiksem kui modelleeritud 500 m3/66péevas Sahti kohta ja maksimaalne
Sahti kaevandamise aeg jaab alla kahe aasta. T66tati labi kaks erinevat stsenaariumi Sahtidesse
juurdevoolava pdhjavee kohta. Uuringu aruanne kooskdlastati PO&haveekomisjoniga
(Pdhjaveekomisjoni koosoleku protokoll nr 186).

e PHAJ rajamisel teostatavate I8hketddde seismika hinnag, OU Inseneribiiroo Steiger t66 nr
20/3161. Uuringu eesmark on hinnata PHAJ rajamiseks kasutatavate I6hketé6dega kaasnevate
maavongete vOimalikku mdju maapealsetele hoonetele ja rajatistele. Uuringu raames teostati
PAL-1 puuraugu (750 m) seismiline profileerimine maavdngete sumbumise hindamiseks, PHAJ
hdlmatud maa-alal paiknevate hoonete ja rajatiste kaardistamine ning ohutute laengute ja
kauguste hinnang lahtuvalt |lahimatele hoonetele ja rajatistele kehtestatud piirnormidest.

e PHAJ veevdtu ja véljalasu hiidrodiinaamiline analiiiis, Corson OU t6& nr 2002. T66 eesmark on
hinnata PHAJ t66tsikli moju mere hiidrodinaamiliste protsessidele matemaatilise modelleerimise
kaudu. To6 kaigus on modelleeritud veevdtu ja -heite moju ja selle ulatus merevee protsessidele
ja veevotu ja heite mdju ja selle ulatus heljumi liikumisele. Lisaks on kontrollitud setete liikumist
veevotu olukorras PHAJ suudme kinni uhtumise seisukohalt. T6d kaigus on modelleeritud
hoovused ja heljumi liikkumine kahe tuule suuna (loode ja Iduna) tormi ja tavaolukorra korral.
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e Merepdhja pindmiste setete uuring, Eesti Geoloogiateenistus 2019. Uuringu eesmark on méaérata
pOhjasetete koostis, paksus ja leviku Paldiski lahes PHAJ veevotutoru piirkonnas. Uuringu
tulemused on aluseks PHAJ veevotutoru projekteerimise kdigus tehtavale setete
modelleerimisele ning teistele KMH protsessis tehtavatele analtisidele.

e Eksperthinnag merevee hapnikusisalduse, keemiliste ja organoleptiliste naitajate muutumise
kohta PHAJ rajamisel, Tartu Ulikool 2020. Té6 eesmargiks oli hinnata PHAJ mdju kasutatava
merevee hapnikusisaldusele ning keemiliste ja organoleptiliste nditajate muutumisele. T66
kaigus koostati vajalike alusandmete saamiseks uuring, millega maarati puuraugust PAL1 véetud
kolme proovi keemiline koostis ning teostati kivimiproovidega leostuskatsed.

o Kalastiku uuring Paldiski lahes, et hinnata PHAJ rajamise m&ju meresiia populatsioonile, TU Eesti
mereinstituut, t66 nr 2019_68AT-2. Uuringu kaigus viidi 1abi seireplilgid kudemiskiipsete
merisiigade tabamiseks ja koelmualade ligikaudse paiknemise kindlaksmaaramiseks. Puitud
kalad anallusiti hiljem laboratoorsetes tingimustes vastavalt Ladnemere rannikukalastiku ja
siiglaste kohta ette nahtud standardmetoodikale (Thoresson 1993). Siigade paritolu taépsemateks
maaranguteks eraldati kalade koljudest kuulmekivikesed ehk otoliidid, millele teostati hilisem
laboratoorne mikrokeemilise koostise anallis.

e Ekspertarvamus PHAJ veehaarde kdrguse muutumise ja vdikelaevade sadama rajamise mdjust
kalastikule, TU Eesti mereinstituut 2020.

o Paldiski lahes Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama (PHAJ) projekti keskkonnamdju
hindamise raames kahe suure merevee tarbimisega Laanemere aarse ettevotte veevotu
lahenduste uuringu labiviimine, Markus Vetemaa ja Liivika Naks 2020.

e Mirauuring, sh mirataseme modelleerimine ja vajadusel leevendavate meetmete téapsustamine,
Kajaja Acoustics OU 2020.

e  PHAIJ riskianaliids, FICHTNER GmbH & Co 2020.

e Indutseeritud seismilisuse uuring, Rock Mechanics Consulting Finland Oy. T66 on
konfidentsiaalne ning seda KMH aruandele ei lisata. Info piiramise aluseks on avaliku teabe
seadus § 35 Ig p.17. Nimelt, uuringuaruanne tdies mahus sisaldab infot puurimisprogrammi ja -
tehnoloogiate kohta, mis on to6ovotja tundlik oskusteave. Samuti sisaldab uuringuaruande
taisversioon andmeid ehitamisega valjatava kivimi tapsete omaduste kohta, mis on Energiasalv
Pakri OU é&risaladus.

2.3. Raskused ja maaramatused, mis tekkisid m6éju hindamise kaigus
2.3.1. Lopetamisetapp ehk sulgemisega kaasneda véivad méjud

Rajatava PHAJ sulgemist ei ole ette néha, kuid see voib toimuda kunagi kauges tulevikus. PHAJ eluiga
soOltub projekteerimisele esitatud nduetest, ehitustédde kvaliteedist ning tehniliste konstruktsioonide
ja seadmete tootmise kvaliteedist. Naiteks vdib konstruktsioonide ja seadmete kvaliteet ning eluiga
oluliselt sdltuda kasutatavatest materjalidest. Kui kasutatakse kdrgetasemeliste tootjate poolt
valmistatud kvaliteetseid konstruktsioone ja seadmeid, on tdendoline, et nende kapitaalremondi
vajadus voi véljavahetamise aeg likkub kaugemasse tulevikku. Kui kasutada madalama kvaliteediga
materjale ja seadmeid, on nende eluiga Iihem. PHAJ eluiga on asjatundliku regulaarse hooldamisega
voimalik pikendada.

PHAJ kavandatav ehitusperiood on tavamadistes suhteliselt pikk. Parast kaeveddnte (sissepaasu- ja
ventilatsiooniSahti ning maa-aluste veehoidlate) rajamist (sh kristalse aluspdhja kivimi valjamist, mis
on antud arenduse liheks eesmargiks) vdib tekkida olukord, kus ettevotja otsustab tehnoloogilistel,
majanduslikel voi muudel pdhjustel PHAJ ehitamisest loobuda voi selle ehitamist mddramata ajaks
edasi lUkata. Lisaks v0ib juhtuda, et esialgu planeeritud aja jooksul ei jouta kaeved0si ja PHAJ-d
rajada (puudub varasem kogemus, t66joud jne). Seoses sellega on vajadus td6projektis kasitleda
sulgemisaegseid ja -jargseid mojusid, arvestades muuhulgas nimetatud arenduse poolelijatmise
vOimalusega.
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Alljargnevalt on ldhidalt kasitletud modjusid, mis vdivad kaasneda PHAJ sulgemisega, ja nende
valtimise vdimalusi. Tuleb arvestada, et toodud kasitlus on koostatud tanaste teadmiste pdhjal ja
arvestades tdnast digusruumi ning on vahetden&oline, et see on asjakohane ka 50 vOi 100 aasta
parast.

Vastavalt ehitusseadustiku §-le 4 on lammutamine (ks ehitamise etappidest. Seega on
lammutustodde I[abiviimiseks vajalik koostada ehitusprojekt ehitise lammutamiseks. Ehitise
lammutamiseks koostatava ehitusprojekti eesméark on anda ehitist lammutavale ehitusettevotjale
teavet lammutatava ehitise vdi selle osa kohta, juhiseid lammutustodde ohutuks labiviimiseks ning
lammutamisel tekkivate jdatmete kaitlemiseks. Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks peab
muuhulgas sisaldama piisavat teavet lammutustegevuse ulatuse kohta, et hinnata lammutamisega
kaasnevaid mdojusid. Ehitusprojektis ehitise lammutamiseks antakse juhised ja lahendused tédde
labiviimiseks sellises tapsusastmes (staadiumis), et ehitusettevdtja suudab t66d ehitusprojekti
jargides ning valjadppinud ja kogemustega t60joudu kasutades pddeva insenertehnilise personali
juhendamisel ohutult ja keskkonnasaastlikult 18pule viia. Tegevuse peatamise voi sellest loobumise
korral on votmekilisimus pohjaveekihtide isoleerimine ja pdhjavee kaitse.

PHAJ sulgemise korral tuleb tagada pohjaveekihtide eraldatus Uksteisest, st pohjaveekihid ei tohi
vabalt seguneda. Lisaks tuleb juhul, kui sulgemisel jaetakse maa alla tihimikud, isoleerida need
tihimikud maapinnalt tuleva reostuse eest. Alkmaakambrid ei vOi jd&dda avatuks ka merevee
sissevoolule.

Oluline on lammutusjaatmete kokku kogumine ja kaitlemine sorteeritult. Seejuures tuleb teha
eeltddd, et vBimalikult palju materjali oleks véimalik anda ringlusesse. Tehnilistele seadmetele voi
ehitusdetailidele voib sobivuse korral olla voimalik leida rakendust monel teisel objektil. Metalldetailid
saab suunata kaitlusse vanametallina.

Juba tddtava jaama sulgemisel ei ole soovitav jatta maa-alustesse kambritesse merevett, mis voib
seal muuta oma omadusi (hapnikusisaldus, temperatuur jms). Sellise vee merre tagasipumpamine,
mis on pikka aega seisnud maa-alustes kambrites, voib olla merekeskkonna jaoks problemaatiline
ja kaasa tuua soovimatuid tagajargi.

Jaama sulgemisel kas ehituse voi kaitamise perioodil tuleb jaama seadmed kas konserveerida voi
demonteerida, sdltuvalt sellest, kas sulgemine on ajutine vo&i 10plik. Kindlasti tuleb takistada
kontrollimatut juurdepaasu territooriumile, kaeveddntesse ja rajatistele, et mitte seada ohtu inimeste
elu ja tervist.

Arendaja on koostanud rahastamise saamiseks ariplaani, mille lahutamatuks osaks on riskide
hindamine ja ettendgematutest olukordadest tingitud tagajdrgede likvideerimise tegevuskava
koostamine. Uks vBimalik risk on arendusprojekti katkestamine erinevatel p&hjustel. Tegevuskava
peab katma ka tegevused arendusprojekti katkestamise korral. KMH programmi staadiumis (vt tabel
10 lisas 1) selgitas arendaja pankroti riski maandamise tegevuskava jargmiselt: enne ehitustegevuse
algust antakse jdrgmised garantiid ja kindlustused, mis maandavad riskid olukorras Kkui
operaatorfirma ldheb PHAJ ehitamise perioodil pankrotti:

e Leping pankade konsortsiumiga rajatise ehitamiseks;

e Arendaja omafinantseering rajatise ehitamiseks;

e Arendaja tegevuskindlustus rajatise ekspluateerimiseks;

e Arendaja kolmandate osapoolte vastutuskindlustus;

e Arendaja tagatis EPC-lepingupartnerile Arendaja-poolsete kohustuste taitmiseks;

e EPC lepingupartneri CAR-kindlustus;

e EPC-lepingupartneri kolmandate osapoole riskide kindlustus;

e EPC- lepingupartneri garantiiperioodi riskide kindlustus;

e EPC-lepingupartneri poolt véaljastatav pangagarantii lepingupartneri kohustuste taitmiseks
lepingu- ja garantiiperioodil.
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Kehtiva Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning Idhiala DP ja KSH tingimuste kohaselt
tuleb enne ehitusloa valjastamist koostada tehniliste meetmete kirjeldus kavandatava tegevuse
katkestamise puhuks.

PHAJ sulgemisega ja tegevuse peatamisega voi sellest loobumisega kaasneda véivaid mdjusid tuleb
tapsemalt hinnata PHAJ maa-aluse osa projekteerimise kaigus, kui on teada PHAJ maa-aluse osa
ehitustehnoloogia. Kui lammutustdodd viiakse labi projektikohaselt ja keskkonnandudeid arvesse
vottes, siis on eeldatavasti voimalik olulist negatiivset keskkonnamdju valtida.
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3. Kavandatav tegevus ja selle reaalsed alternatiivsed
voimalused

3.1. Kavandatava tegevuse eesmairk ja vajadus

Kliitmamuutused ei ole tulevikustsenaarium, nende mojusid vOib ka Eestis tajuda juba praegu.
Keskmine temperatuur Eestis on tdusnud ligi 2 kraadi, mis on oluliselt kiirem kui maailmas keskmiselt
(0,8 kraadi), ning see jatkub2, Sellega koos sagenevad ja intensiivistuvad Eestis ekstreemsed
ilmastikunéhtused, nagu kuumalained, pduaperioodid, vihmavalingud ja tormid, millel on negatiivsed
tagajarjed inimeste tervisele ja varale.

Euroopa Ulemkogu leppis oma 12. detsembri 2019. aasta jéreldustes kokku eesmérgi saavutada
2050. aastaks kliimaneutraalne EL kooskdlas Pariisi kokkuleppe eesmarkidega. Tegemist on
netoheite eesmargiga, mis tédhendab, et inimtekkeline KHG heide ja sidumine on tasakaalus. EL-
Ulene kliimaeesmark vahendada 2030. aastaks kasvuhoonegaasi (KHG) heidet -55% vorreldes 1990.
aastaga lepiti kokku 2020. aasta detsembri Euroopa Ulemkogus riigijuhtide poolt ja on sitestatud
ELi kliimamaaruses. Taastuvenergia direktiivi kohaselt on 2030. aastaks EL-llene taastuvenergia
eesmark 32% ning seda voOidakse kliimapaketi (Fit for 55) raames veelgi suurendada.
Energiatdhususe direktiiv seab 2030. aasta EL-lleseks eesmargiks suurendada energiatohusust
32,5%.

Eesti pikaajaline eesmark on minna Ule vahese silsinikuheitega majandusele, mis tdhendab jark-
jargult majandus- ja energiaslisteemi Umberkujundamist ressursitdhusamaks, tootlikumaks ja
keskkonnahoidlikumaks. Selleks kiitis Riigikogu aprillis 2017. aastal heaks dokumendi ,Kliimapoliitika
pohialused aastani 2050". Selles dokumendis lepitakse esimest korda kokku Eesti kliimapoliitika
pikaajalises visioonis ja teekonnas selle poole liikumisel. Kliimapoliitika pdhialuste kohaselt tuleb
aastaks 2050 Eesti energiamajanduse susinikuheidet oluliselt vdhendada. See tahendab saastava
energiatootmise asendamist valdavalt kohaliku taastuvenergia tootmisega.

PHAJ ehitamise tehniline eesmark seisneb elektrienergia tootmise ja tarbimise omavahelises ajalises
optimeerimises elektrisisteemis (nt Eesti elektrisisteem). PHAJ kasutegur on ca 80%, st et
summaarselt on PHAJ elektrisiisteemis elektritarbija, kuna energia muundamiseks tehakse t6dd ja
hiljem hidroenergiana katte saadav elektrienergia on kadude tottu vaiksem. PHAJ summaarne mdoju
kliimamuutustele on positiivne, sest see vOimaldab taastuvatel energiaallikatel pdhineva
elektrienergia tootmise osakaalu suurendamist, mis loob eeldused fossiilsete kiituste pdletamisel
eralduvate kasvuhoonegaaside vahendamiseks. Arendaja andmete kohaselt on PHAJ kaitamisel
aastas arahoitava CO; emissiooni maht 16 miljonit tonni CO; aastas. Arvutuste tulemuse aluseks on
Euroopa Komisjoni poolt finantseeritava Innovatsioonifondi arahoitavate emissioonide
arvutusmetoodika.

Euroopa elektrisiisteemis, milles on jdrjest rohkem mittejuhitava vdimsusega elektritootmistiksusi,
on suuremahuliste ja pikaajaliste energiasalvestite olemasolu energia varustuskindluse seisukohast
kasvavalt oluline. Ka Eestis on suuremahulise salvestusvdimaluse olemasolu oluliseks eelduseks
taastuvatest energiaallikatest energiatootmise laialdasemaks kasutuselevotuks. PHAJ rajamine on
Uheks soodsamaks ja traditsioonilisemaks lahenduseks mittejuhitava vOimsusega (st otseselt
energiaallika intensiivsusest soltuvate) elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia pikaajaliseks ja
suuremahuliseks salvestamiseks. Uhe 12 tunnise tsiikli salvestusmaht on 6000 MWh.

PHA] rajamine aitab kaasa Balti elektrisisteemi slnkroniseerimisele ulejadanud Euroopa
elektrislisteemiga. Lisaks elektrienergia suuremahulisele ja pikaajalisele salvestamisele seisneb PHAJ]
eelis vOimaluses slisteemi koormust kiirelt muuta tulenevalt ndudlusest voi elektri 66pdevasest
hinnakdikumisest. PHAJ-I on vé&ga kiire vdimsuse reguleerimisvdoimekus ja suutlikkus teiste,
mittejuhitavate, elektritootjate ebalihtlast elektritootmist (nt tuulepargid, mille tootlikkus soltub

2 "Kliimamuutustega kohanemine Eestis — valmis vaaramatuks jéuks?" Antti Roose (2015). Internetis
kattesaadav: dspace.ut.ee/handle/10062/49477 (04.12.2020)
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tuulest) ja aeglast reguleeritavust (nt soojuselektrijaamad ja tuumajaamad) kompenseerida. Selle
omaduse tottu tdidavad PHAJ-d lisaks elektriturul osalemisele tihti ka avariireservi,
reguleerimisenergia tootja ning sageduse hoidmisega seotud llesandeid elektrisiisteemides. Hetkel
puudub Eestis kiire vdimalus elektritootmist vajadusel alla reguleerida.

PHAJ rajamise idee tugineb Vabariigi Valitsuse poolt vastu vOetud dokumendile “Eesti
Elektrimajanduse Arengukava aastani 2018”, mille baasstsenaarium ndaeb ette Eestisse
avariireservjaamade, tuuleparke tasakaalustavate jaamade ning tipukoormuse reservjaamade
ehitamist.

Elektrituruseaduse § 211 kohaselt on tootja, kelle elektrijaama netovdimsus on suurem kui 200 MW,
elutdhtsa teenuse osutaja. Seega osutaks PHAJ elutdhtsat teenust.

Oluline on markida, et PHAJ rajamise vajadus Eestisse on lisatud ka Euroopa Liidu Ghishuvi projektide
nimekirja (Euroopa Parlamendi ja Noukogu maarus (EL) nr 347/2013, Baltic Energy Market
Integration Plan, project 4.6. PCI hydro-pumped storage. PHAJ projekt sai Euroopa Uhendamise
rahastu (CEF) 2019. aasta energiavoorust toetuse, et kaasrahastada ehituse alustamiseks vajalikke
uuringuid.

3.2. Kavandatava tegevuse asukoht

FEED-i kohaselt rajatakse PHAJ Paldiski linnas Ida tdnav 2 (KU 43101:001:1734, tootmismaa) ja
Lduna tédnav 5 (KU 43101:001:1728, tootmismaa) kinnistutele ning jaama veega varustamiseks
vajalik 129 x 202 m suurune tehissaar ja veehaare Paldiski lahte. Rajatavad veereservuaarid
reservuaarid asuvad 590,5 kuni 643,6 m sligavusel maapinnast ja paiknevad Tallinna mnt 9

piirkonnast kuni 850 m pdhja suunas Saialille pdiguni ja 380 m ida suunas.

Lisaks on ette nahtud vaikesadama rajamine tehissaare ja Pakri poolsaare vahele (Joonis 1).
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Tingmargid

Tehissaar
e Paldiski vaikesadam

Maapealne kompleks
(Léuna 5, Ida 2)

Settebassein

Veehoidla reservuaarid
=== \/eechaarde allmaatoru
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———— Piirdekraav

Joonis 1. PHAJ ja viikesadama asukoht
3.3. Kavandatava tegevuse kirjeldus

Vastavalt KeH]JS (RT I, 12.12.2018, 45) § 26 Ioikele 4 kuulub KMH aruanne eraldi osana
ehitusprojekti juurde. See tdhendab, et KMH aruanne on Uks osa ehitusprojektist. FEED ja
veelahenduse projekt on mahukad dokumendid, mida on kdesolevas KMH aruandes kirjeldatud ja
refereeritud sellises mahus, nagu eksperdigrupi liikmed on seda vajalikuks pidanud. Detailsema
Ulevaate saamiseks FEED-is ja Inseneribiroo Steiger poolt koostatavas veeprojektis toodud
lahendustest tuleb tutvuda lisaks KMH aruandele ka projektide materjalidega. Seetdttu tagab
arendaja KMH aruande menetluse ja avalikustamise jooksul ligipdasu vajalikele projektide
materjalidele.

PHAJ koosneb tinglikult kolmest osast:
e maapealne teenindav kompleks (juhtimiskeskus, alajaam, Sahtide avad);
e allmaaveehoidla turbiinisaali, turbiin-pumpadega ning allmaa- juurdepddsu-, hooldus- ja
ventilatsiooniSahtid;
e tehissaar ja veehaare Paldiski lahes, millest voolab allmaakaigu (tunnel kogupikkusega 3200
m) kaudu merevesi tehissaarelt jaamani. Kaik kulgeb suuremas osas (lile 2 km pikkuselt)
maismaal 250 m siigavusel, vaike osa ka mere pdhjas.

Kavandatavat jaama iseloomustavad jargmised nditajad:
e jaama nimivdimsus on 520 MW koos kolme pump-turbiiniga;
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e 8-tunnine salvestusaeg (pdevatsikkel) ja 12-tunnine salvestusaeg (tsliklite puhul, mis
kestavad kauem kui ks pdev voi 24 tundi);

o survekdrgus kokku 640 m;

e see sissevOtu-véljalaskerajatis on tavaparane betoonkonstruktsioon, millel on
prigipltdur/varje ja veelils;

e pealevoolukanali horisontaalne pikkus on 2440 m, kogupikkus 3200 m;

e elektritootmine/-tarbimine kolme pump-turbiiniga vdimsusega 520/492 MW (siinil 506/510
MW);

e ette on nahtud turbiinisaal, trafosaal, Illsi kamber ja kimme (10) veehoidla kambrit, kus
kuue (6) kambri pikkus on 400 m ja nelja (4) pikkus on 300 m;

e allmaarajatiste ehitus, juurdepaas ja ventilatsioon toimub |&bi 3 Sahti siselébim&dduga 12
m, st |abi pohisahti, teise juurdep&asusahti ning turbiinisaali ja veereservuaari
ventilatsiooniSahti. T66 ajal kasutatakse p&hisahti elektritootmisseadmetele, trafodele ja
lisaseadmetele juurdepadsu tagamiseks, nende kasutamiseks ja hooldamiseks;

e kaabliSaht siselébimddduga 5,5 m;

e survesaht siselabimdoduga 5,5 m;

e survekanali survepaak 1abimddduga 20 m ja kdrgusega 38 m asub Ida tdnav 2 ja Louna
tanav 5 krundil;

e aravoolutorustiku survekamber siselabimdduga 6,7 m aravoolurchusahti keskosas, millel
on 6 m labimddduga avaus, mis Uhendab survekambri ja aravooluréhusahti, ja Ulevool

survekambri Glaosas, mis 10peb lIdhedalasuvas veereservuaaris;

Korraga rajatakse maksimaalselt 3 $ahti vastavalt arendaja poolt ettendhtud ajakavale:
e pohisahtid ja ventilatsiooniSaht algus: 24/06/22 16pp: 29/07/23
e kaablisaht algus: 29/07/23, I16pp: 10/12/24
e survesaht algus: 01/08/23 16pp: 07/04/24
e pealevoolukanal algus: 29/07/23 Lopp: 04/04/24

3.3.1. Ulemine reservuaar (Liinemeri) ja tehissaar

Ulemiseks veereservuaariks on L&anemeri. Veehaarderajatis on kavandatud tehissaarele, mille
platvormi kdrgus on + 3,00 m merepinnast, mis vastab vdimalike lleujutuste kdrgusele (Joonis 2).
Selle tehissaare jaoks omandatud maa eraldatakse merepinnast kérgemal asuvaks alaks pindalaga
5,7 ha ja merepdhjas olevaks alaks 10 ha.

Tehissaare pindala (merepinnast kdrgemal olev pindala) on 129 x 202 m = 26 058 m2, mille
tulemusena on platvormi pindalaks 22 150 m2, mis plaani jargi tihendatakse asfaltbetooniga. Tihendi
kogupaksus on 20 cm, alumise filtrikihi paksus on samuti 20 cm.

Tehissaare ehitamiseks vajalik taitemaht on 220 000 m3. Tehissaare muldkeha ndlva kalle peab
olema 1:2, mille kaitsmiseks kasutatakse ndlva pinnal kaldakindlustust.

Sellel tehissaarel asuvad ehitamise ajal nii veehaarderajatis kui ka ajutised rajatised ja

konstruktsioonid, nagu naiteks ehitusseadmete ja materjalide ladustamise alad, betooni
segamisjaam, kohapealne kontor, kohapealne labor, parkimisala ja ehitusteed.
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Hoonestusloa kohaselt pole pisiv juurdepdasutee saarele vajalik. Kditamiseks ja hooldamiseks
(ltGside hooldus, ltuldside eemaldamine renoveerimiseks jne) tagatakse juurdepads merelt. Selleks
ehitatakse saare Idunaotsa 60 m pikkune kai, hdlbustamaks pusivat juurdep&éasu téoetapi ajal. 35 m
pikkune ajutine juurdepdasutee, mis viib 22,5 m laiusele muldkehale Ule Lédnemere kaldast saareni,
on pindalaga 787,5 m2, mis on vaiksem kui hoonestusloaga lubatud 1000 m?2.

Soltuvalt edasistest arenguplaanidest voib alternatiivina ehitada pdsisilla, nditeks sinna, kuhu praegu
on kavandatud ajutine juurdepédés ehitusetapiks, teise alternatiivina muulile (kaile), mis vdimaldab
juurdepaasu merelt.
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Point# | Pdhjalaius | Idapikkus | Kérgus

P1 ©6579904.00 | 502198.20 | +3.0
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Joonis 2. Tehissaar Paldiski lahes
3.3.2. Vee sissevotu-viljalaskerajatis lilemisel (merepoolsel) kiiljel

Kombineeritud vee sissevott-védljalase on spetsiaalselt projekteeritud betoonkonstruktsioon, mida
kasutatakse tavaliselt merevee veehaaretes. Rajatis koosneb kokku kuuest eraldi veehaardetornist,
mis voimaldavad votta salvesti todks vajalikku vett tasemel 10,00 kuni 15,00 m allpoolt veetaset
kdrguselt -11,00 m kuni -16,00 m. Vesi lastakse merre tagasi samal tasemel.

KGik salvesti veehaardetornid varustatakse kalatdkkega. Tdkke trelliavade suurus on umbes 6 cm.
Vastav voolukiirus enne kalatoket on umbes 0,15 m/s, et eelkdige noorkalad p&éaseksid veehaardest
salvesti toole hakkamisel valja. Kalade ligimeelitamise vdhendamiseks vOib paigaldata tdiendavaid
kalade hirmutamise siisteeme, naiteks stroboskoobi valgus, infraheli voi dhumullkardin.

Kodikide veehaardetornide individuaalne vool kombineeritakse téitealal asuva eraldi betoonrajatisega.
Koik veehaardetornid on Ghendatud saarel asuva betoonrajatisega klaasplastist (GRP) toru abil. Toru
3,3 m suurune |dbimoot voimaldab salvesti tdiskoormusel téd6tamise ajal voolukiirust alla 2 m/s.
Torud paigaldatakse ankruplokkidele, mis toestavad toru koiki individuaalseid sektsioone ja kdik
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torupdlvi. Kdikide torude otsas asuvad varjed véimaldavad iga toru hooldus- ja remonditééde
tegemiseks sulgeda.

Betoonrajatis on projekteeritud umbes 70 m pikkuse betoonrajatisena, mis koosneb kuuest vee
sissevOtu-valjalaskeavausest. Varjekraana vOimaldab individuaalsete torude sulgemist ning
veelllsile on ette nahtud eraldi tdstekonstruktsioon.

3.3.3. Survekanal

Alates veelliUsist on survekanali (ilemine osa 8,5 m pikkuselt kdigepealt horisontaalne ja Uhendub
seejarel taisnurkse pdlve abil Glemise vertikaalse umbes 220 m pikkuse réhusahtiga. Parast teist
taisnurkset pdlve (R = 16,5 m) kulgeb veetee horisontaalse 2400 m pikkuse survetunnelina,
Uhendudes umbes 480 m pikkuse alumise vertikaalse rGhusahtiga. Pérast kolmandat taisnurkset
polve kulgeb veetee horisontaalse umbes 80 m pikkuse survetunnelina, millest hargnevad umbes 30
m vahekaugusega jaotuskanalid. Ulesvoolu veetee kogupikkus veeliilisist pealevoolutunneli
harutorudeni (kollektorini) pump-turbiinidesse on umbes 3200 m.

Ulemises rdhuSahtis on 50 cm paksune betoonvooderdis. Ulemistes veekihtides tuleb
betoonvooderdis (toestik) rajada kohe parast labindust6dde teostamist, st vooderdise paigaldamine
on ndutav pdrast iga labindustsiikli I6petamist. Alates kdrgusest -206 m on oodata heade kuni vaga
heade omadustega kristalliinset kivimit, mis toestamist ja vooderdamist ei vaja.

3.3.4. Priigipiiiidur, kalatoke

Veehaardetornid varustatakse prigipidduri/kalatdkkega, mis katavad kogu sisselaskeala ja jatavad
individuaalsete trellide vahele umbes 6 cm laiuse vaba ruumi. Turbiini tarnija ja
keskkonnaspetsialistid kontrollivad tdkke trellide vahele jadvat vaba ruumi parast Lddnemere antud
piirkonnas elavate liikide Uksikasjalikku hindamist. Tokked on remondi tarbeks teisaldatavad ja
UlestOstetavad.

Prugipldtduri tokked peavad suutma taluda prigiptidurit labivast veevoolust tingitud tdenaoliselt
esineda vdivaid 166gijoude, staatilisi koormusi ja vibratsiooni.

Toketele paigaldatakse rohuerinevuste registreerimiseks sobivad diferentsiaalrohuandurid. Kohe, kui
diferentsiaalrohk jouab 0,5 m tasemeni, annavad andurid hdire ja annavad marku
puhastamisvajadusest. Kui diferentsiaalrohk jatkab tdusmist ja saavutab maksimaalse eelnevalt
kindlaksmaaratud vaartuse, kaivitab andur seiskamise.

3.3.5. Alumised veereservuaarid

Alumise veereservuaarina kasutatakse kimmet allmaakambrit ehk reservuaari (Joonis 3).
Reservuaarid asuvad 590,5 kuni 643,6 m sligavusel maapinnast ja paiknevad Tallinna mnt 9
piirkonnast kuni 850 m pdhja suunas Saialille pdiguni ja 380 m ida suunas (Joonis 1). Reservuaarid
on paigutatud viie kaupa kahte paralleelsesse ritta Uksteisest 50 m kaugusele. Reservuaaride jaoks
ei ole betoonvoodrit ette nahtud. Kdik reservuaarid on pohijuurdepaasutunneliga Uhendatud
sisemiste eesseinte keskel ja allservas reservuaari Ghendustunnelitega, millest igathe pikkus on 25
m.
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Joonis 3. Reservuaarid ja lihendustunnelid

Kuue 400 m pikkuse (ja nelja 300 m pikkuse) veereservuaari pdhiandmed on jargmised:

e lae kdrgus -590,50 m

e konstruktsiooni pdhja kdorgus -643,60 m kuni -638,60 m

¢ maksimaalne veetase -600,00 m

e minimaalne veetase -638,60 m

e konstruktsiooni pdhja kalle 1,3%/2,6%

e pikkus 400 m (300 m)

e laius30m

e maksimaalne kdrgus 48,1 m kuni 53,1 m

3.3.6. Tostetornid

Masinate, personali vGi materjali tdstmiseks paigaldatakse pdhiSahti ja teise juurdepaasusahti kohale
kaks tOstetorni. MGlemad tornid on Ghesuguse valimusega. Tornide sisemus on aga kummagi Sahti

erinevate tehniliste nduete tottu erinev.

Tostetorni pohimdotmed on jargmised:
e kogupikkus 70 m
e laius 30 m
e koOrgus 48 m
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Joonis 4. Tostetorni 3D-vaade

3.3.7. Veesiisteemi tditmine ja tithjendamine

Esmane tdaitmine

Esialgseks tditmiseks kasutatakse Laanemere vett, mille saab veeteede kaudu gravitatsioonivoolu
abil ilma pumpamiseta otse veereservuaaridesse suunata. Tditmine peab vastama individuaalsete
Uksuste testimis- ja kaikuandmisnduetele. Juhtimine voib toimuda pump-turbiinide juures olevate
sfaariliste klappide abil. Pump-turbiinide juures olevad sfaarilised klapid suletakse vahetult enne
veereservuaari sihtmargi saavutamist.

Pump-turbiinide tiithjendamine

Pump-turbiinide tdielikuks tlhjendamiseks, mis v&ib olla vajalik Ulevaatus- ja hooldusteenuste
osutamiseks, suletakse pump-turbiinidest tGlesvoolu asuvad ja lGUside juures olevad sfaarilised klapid
ja nende vahel oleva vee saab aravoolutorude abil lasta turbiinisaali tihjendussumpa, kust vesi
pumbatakse dravooluslisteemi.

Taielik tithjendamine
Veeteeslisteemi taielik tihjendamine vOib olla vajalik erakorraliste hooldustédde teostamiseks,
naiteks sfaariliste klappide kontrollimiseks voi dravoolullilsi ja -tunneli Glevaatuseks. Protsess viiakse
I&bi kolmes pdhietapis:
e Veereservuaare ja dravooluslisteemi tihjendatakse pump-turbiinidega kuni sellise tasemeni,
et veetase ulatub tdmbetorus pumpamise minimaalse lubatud veetasemeni.
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e Veehaarde ja survepaagi Ulemise osa vahel oleva pealevoolusisteemi tihjendamiseks
suletakse veeliils ja sfadriline klapp. Seejarel avatakse sfadriline klapp ja aravoolullils, kuni
turbiinisaali Utles- ja allavoolu saavutatakse veetaseme tasakaal.

o Ulejddnud endiselt pealevoolusiisteemi, pump-turbiinidesse ja dravoolusiisteemi jadv umbes
110 000 m3 vett véaljutatakse tdmbetoru aravoolutoru kaudu turbiinisaali tiihjendussumpa,
kust see pumbatakse Uhte veereservuaari, mis on varustatud lilsiga kaeveddne veekindlaks
sulgemiseks.

3.3.8. Juhtimiskeskus

Jaotla juhtimiskeskus

Hoone on kahekorruseline. Hoone pohimddtmed on jargmised: pikkus 32,30 m, laius 11 m ja
kogukdrgus 10 m. Esimesel korrusel asuvad kdrgusel +15,50 m sissepads, vastuvott, tdokohad,
akuruum, jaotlaruum. Ulejd&nu ruumid - astmega traforuum, kaks ruumi omatarbetrafodele ja
diiselgeneraatorile — asuvad 30 cm sligavamal korgusel -15,20 m. Esimese korruse kdrguses olev
aste on vajalik ré6baste tottu, mille abil trafod ja generaator hoonesse viiakse. Teisel korrusel on
juhtimisruum, serveriruum, mitu kontorit, Ghisruum, kddk, tualetid ja pesuruum.

Veehaarde juhtimiskeskus

Hoone on (hekorruseline Hoone pdhimdédtmed on jargmised: pikkus 10,90 m, laius 11 m ja
kogukodrgus 5,90 m. Esimesel korrusel asuvad kdrgusel +3,30 m sissepdds, juhtimis- ja sideruum ja
akuruum. Jaotlaruum asub 30 cm sligaval kdrgusel +3,00 m. Esimese korruse kdrguses olev aste on
vajalik roobaste tottu, mille abil seadmed kohale viiakse.

3.3.9. Olipuhasti

Elektrijaama paigaldatakse seadmete jaoks Slipuhasti. Olipuhasti tilesanded on:

o Oli filtreerimine, dehldreerimine ja gaasidrastus enne selle trafodesse, vastavalt laagritesse
vOi reguleerimissiisteemidesse, laskmist;

e Oli todtlemine parast pikki kasutusperioode, et eemaldada sellest tahked ained, lahustunud
gaasid, setted, kiud, vesi jne;

e Oli taielik regenereerimine parast pikki kasutusperioode, et taastada 0li kaotegur,
pindpinevus, seebistumine, happesuse tegur jms varske 0li vdartustele sarnaste vaartusteni;

e inhibiitori lisamine.
Seetdttu nahakse ette jargmised teisaldatavad filtreerimisseadmed:
e (ks 1500 I/h teisaldatav kdrgvaakumiga dlipuhasti, mis on varustatud trafo
Olieemalduspumpade, vaakumpumpade, gaasidrastusseadmete, kltteseadmete, filtrite,

kummist Uhendusvoolikute jne ja mistahes muude elementidega, mis on vajalikud &li
konditsioneerimiseks, et sailitada selle dielektrilised omadused;

e (ks Uhe Uhefaasilise trafo dlikoguse mahutamiseks sobiv teisaldatav trafo &lipaak koos
tostekonksudega taiesti dli tais paagi tdostmiseks;

e laagri ja regulaatori dlipuhastussiisteem:

e (ks 500 I/h teisaldatav seade 0li filtreerimiseks ja vee eemaldamiseks, mis on varustatud
Olieemalduspumpade, vaakumpumpade, gaasidrastusseadmete, kltteseadmete, filtrite,
kummist Uhendusvoolikute jne ja mistahes muude elementidega, mis on vajalikud &li
konditsioneerimiseks, et sailitada selle maarimisomadused;

o (ks Uhe terve reguleerimissiisteemi vOi Uhe turbiini ja generaatori (he seadme (sdltuvalt
sellest, kumb on suurem) O0likoguse mahutamiseks sobiv teisaldatav d&lipaak koos
tostekonksudega taiesti Oli tais paagi tostmiseks.
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3.3.10. 330kV elektriliitumine

PHAJ Uhendamiseks Eesti elektrislisteemiga 330kV pingel on vaja suurendada I08igus Keila-Paldiski
olemasolevat 110kV pingeastet ja asendada olemasolevad 110kV elektriliinid UGhisriputusega
110/330kV elektriliinidega. Olemasoleva Keila 110kV alajaama lahedale on sellest lahtuvalt vajalik
uue Keila 330kV alajaama rajamine. AS-i Elering ja 500MW PHAJ arendaja OU Energiasalv Pakri
vahel 13.03.2020a. sdlmitud koostédkokkuleppe kohaselt koostab vajalikud planeeringud OU
Energiasalv Pakri, kooskdlastades tegevused AS-ga Elering. Kavandatud planeeringu tehniliseks
kirjeldamiseks on Merko Infra AS koostanud eskiisprojekti ,,Eesti PHAJ uuringud Keila-Paldiski 330/kV
Ohuliinile™.

Kavandatav Uhisriputusega 330/110 kV elektriliin kulgeks Keila alajaamast Paldiski alajaamani
olemasoleva 110 kV Keila-Paldiski alajaamade vahelise elektriliini asemele. Kavandatav elektriliin on
jatk Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV ohuliinile, mille valmimine arendab 330 kV elektrivorku Ladne-
Eestis ja tagab parema varustuskindluse kogu Eesti mandriosas.

Elektriliinide rajamiseks on algatatud Laane-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsusega nr 60 ja Harku
vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 94 detailplaneeringud. Otsuste kohaselt sisaldab
detailplaneeringu eesmark endas keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissisteemi seaduse
§ 6 Ioige 1 punktis 30 toodud olulise keskkonnamdjuga tegevust, mille puhul on kohustus labi viia
keskkonnamdjude strateegiline hindamine. Planeeritav Keila-Paldiski 110/330kV Uhisriputusega
ohuliin on funktsionaalselt lhtse slisteemina toimiv rajatis, mille rajamise keskkonnamdjusid
hinnatakse tervikuna (Skepast & Puhkim OU t&6 nr 2020_0046).

3.3.11. Viikesadama kirjeldus 3 4

Projektiga ndahakse ette vdikesadama rajamine (Joonis 5). Sadamakai kogupikkus on 101 m. Kai
asub slipist pohja suunas. Kai on ehitatakse L-elementidest. Idapoolsemale kaile on ettendhtud
paigaldada silinder vanderdus. Kaile on paigaldatud 6 pollarit. Pollarid on asetatud pollari
vundamendile. Kaile on projekteeritud rattapiirded. Kaile on projekteeritud kolm padstevahendite
komplekti ja 2 paastevahendi komplekti redelit. Kai pinna kdrgusmark on +2,0 m. Kai pind on
projekteeritud asfaldist.

Kai veealuse osa ehitamiseks uputatakse 103 m3 valmis elementidena raudbetooni ja nende taha
1000 m3 pinnast. Sadamaala taitmine toimub kinnisel meetodil: enne paigaldatakse raudbetoonist
L-elemendid, seejarel taidetakse selle tagune.

3 paldiski PHAJ koosseisu kavandatava véikesadama projekteerimine. P8hiprojekt. OU Corson. Tallinn.
09.12.2020

4 Paldiski PHAJ koosseisu kavandatava vaikesadama projekteerimine. Pohiprojekt. Veevarustus ja
kanalisatsioon. OU Corson. Tallinn. 08.12.2020
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Joonis 5. Viikesadama tehnovdrkude plaan. Allikas: Corson OU (02.11.2020)

Loodepoolsele kaile on ettendhtud ehitada 6 m laiune ramp. Rambi pind koosneb kahest raudbetoon
plaadist, mille alla paigaldatakse 300 mm paksune Kkillustiku kiht. Rambi kiljed ehitatakse
monoliitsest betoonist, mis armeeritakse.

Akvatooriumi loodekaldale on projekteeritud 1 ujuvkai, mis koosneb neljast 2,4 x 12 m pantoonist.
Ujuvakaile paaseb modda kaiguteed. Kdiguteed toetab maapoolselt pinnalt kaigutee vundament.
Juurdepaas projekteeritavale alale on médda S.Julajevi teed.

Sadama akvatooriumi slivendatakse -2,5 meetrini. Sivendatava ala maht on 16 000 mZ.
Siivendatavaks pinnaseks on lubjakivi, mida vdib kasutada kai liini taguseks taiteks. Akvatooriumisse
saab siseneda laev, mille siivis ei lleta 2,0 m. Heljumi leviku tOkestamiseks kasutatakse ekraane,
mis on tdmmatud rajatava tehissaare ja olemasoleva PGhjasadama muuli vahele.

Sadamarajatiste ehitamisel tekkiva heljumi levikut laialdasele alale tuleb takistada, kasutades selleks
vastavat tehnoloogiat ning votteid. Ehitustdid ei tohi teostada, kui tuule kiirus merel on tle 15 m/s.
Sadamat varustatakse kavandatavast PHAJ veevarustuse trassist. Liitumiskaev on projekteeritud
tehissaarele viiva tee darde haljasalale. Liitumiskaevuks on 1,8 m sligavune plastkaev |1abimddduga
1000 mm. Sadama alale on projekteeritud 2 veekaevu. Veekaevust VK-3 tehakse valjavote
perspektiivse laeva veega varustamiseks. Kaevust VK-4 varustatakse ka ujuvkaid nr 1. Kokku on
ujuvkaile projekteeritud 4 teeninduspustikut (vooluhulk kokku 0,9 I/s). Torustikud paigaldatakse 1,8
m silgavusele. Ujuvkaisid toitev torustik alates kaevust VK-4 paigaldatakse 1 m silgavusele ja
tihjendatakse talveks. Talveks toimub veetorustiku tiihjendamine survedhuga kompressori abil.
Veevarustuse slsteem tiihjendatakse merre.
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Jahtide reovee vastuvotuks kasutatakse statsionaarset pumbajaama LS160W-B tootlikkusega 60
I/min (Lee Sanitation Ltd) v0i samavaéarset, mida saab kasutada ka aluste pilsivee pumpamiseks.
Reovesi pumbatakse tehissaarele viiva tee aarde haljasalale projekteeritud kaevu K-1, millest see
voolab isevoolselt tehissaare kanalisatsiooni pumplasse.

Silduvatelt alustelt pilsivee vastuvotuks on sadama territooriumile projekteeritud maa-alune pilsivee
mahuti 5 m3. Mahuti tditumisel viib paakauto kogunenud pilsivee vastavat keskkonnaluba omava
ettevotte purgimiskohta.

Kaidele langev vesi juhitakse kallakuga Ule kai serva merre. Vastavalt VeeS §187 p 6 on veeluba
kohustuslik, kui sadamaalal juhitakse sademevett suublasse. Haljasaladele langev sadevesi
immutatakse haljasalal. Sadama parkal alale langev sadevesi 46 |/s kogutakse kokku ja juhitakse
Iabi Oliptldduri merre. Selleks, et takistada kdrge veetaseme korral merevee padsu oliptidurisse
paigaldatakse Oliptlduri valjavoolutorule tagasivooluklapp.

Sadama ekspluateerimise kadigus tuleb kasutada ainult olemasolevat teed ja parklat. Valtida tuleb
transpordivahenditega soit valjaspool teid.

Ehitustoode kaigus tekib jaatmeliike, mille orienteeruvad mahud peaksid jaama alla 10 m3 kuus.
Ohtlike ehitusjaatmete tekkimist ei ole ette nahtud.

3.4. Kavandatava tegevuse reaalsed alternatiivsed voimalused

Kavandatava tegevuse alternatiivid peavad olema reaalsed. Reaalsete alternatiivide mdaaratlemisel
lahtutakse jargmistest kriteeriumitest®: alternatiiv. on vastavuses kavandatava tegevuse
eesmargiga; alternatiiv on vastavuses digusaktidega; alternatiiv on tehniliselt teostatav; alternatiiv
on majanduslikult teostatav, st vdimaldab kavandatava tegevuse eesmargi saavutamist mdistlike
vahenditega; alternatiiv vdimaldab kavandatava tegevuse eesmargi saavutamist moistliku ajaga;
alternatiiv vastab parimale vdimalikule tehnikale ja/vdi parimale praktikale; arendaja on
pohimotteliselt valmis pakutud alternatiivi rakendama.

KMH kaigus ei kasitleta PHAJ rajatiste alternatiivseid asukohti, sest DP tédstuskompleksi rajamiseks
on kehtestatud Paldiski linna Ida téanav 2 ja Louna tdnav 5 kinnistutele ja hoonestusluba tehissaare
rajamiseks valjastatud konkreetsete koordinaatidega. Nendest asukohtadest on projekteerimisel
l[ahtutud.

O-alternatiivi, st kavandatavast tegevusest loobumist, on hinnatud eelneva KMH ja KSH kaigus.
Mdlemale mdju hindamise protsessile on jargnenud erinevate otsustajate otsuseid PHAJ rajamise
protsessiga edasi minna, nt. DP kehtestamine ja hoonestusloa valjastamine, mis naitavad, et
kavandatud tegevusest loobumist ilma oluliste pdhjusteta plaanis ei ole.

5 Allikas: Keskkonnam@ju hindamine. Juhised menetluse labiviimiseks tegevusloa tasandil. Koostaja: K.
Peterson. Keskkonnaministeerium, 2007
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4. Eeldatavalt mojutatava keskkonna kirjeldus
4.1. Asustus ja maakasutus

Paldiski linn asub Eesti pdhjarannikul Harju maakonna ldé&neosas. Paldiski linna territoorium hdlmab
Pakri poolsaart, Suur- ja Vaike-Pakri saart ning neid imbritsevat mereala. Paldiski linna territooriumil
paiknev asustus koosneb tdnapaeval peamiselt Pakri poolsaare ldaneosas asuvast linnakeskusest.
Lisaks asub Pakri poolsaarel paar vaiksemat pere-elamute asumit ning Vdike-Pakri saare
kllaasemetele pustitatud Uksikud talu- ja suvilahooned (vt Joonis 6). Linna tiheasustus paikneb 102
km?2 suurusest Uldpindalast vaid 5,4 km?2-I.

Paldiski linna kaugus Tallinnast on 52 km ja Keila linnast 25 km. Paldiski linn on transpordisdlm Eesti
looderannikul. Tobalane pendelrdnne lhelt poolt Paldiski ja teiselt poolt Tallinna ning Keila vahel on
intensiivne. Paldiski sadama jaavabadus teeb sellest soodsaima koha laevaihenduse pidamiseks
Rootsiga ja Laanemere ladneosa sadamatega.

Hinnanguline rahvaarv paevase asukoha jargi
Rahvaarv kokku, 2016
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Joonis 6. Paldiski linna rahvastikutiheduse ruutkaart, 2016. Allikas: Statistikaamet®

1989. aasta rahvaloenduse jargi oli Paldiski elanike arv 7690. 1994. a mais, mil Paldiskis hakkas
toimima kohalik omavalitsus, hinnati linna elanike arvuks 5700 inimest. Sealt edasi kuni 1997.
aastani domineeris Vene sbjavdaelaste perekondade valjardnne. Valjarande tulemusena kahanes linna
elanike arv 3900 elanikuni. Siserande tulemusena hakkas elanikkond tasapisi suurenema ja saavutas
2000. aastal maksimumi - 4260 inimest. Seejéarel on elanike arv vahehaaval taas langema hakanud.
Viimastel aastatel on Paldiski linna rahvastiku valjarénne Uletanud sisserande. Rahvastiku valjarande
peamiseks pohjuseks on Tallinna, aga ka Keila linna suhteline lahedus, mis meelitavad parema
teenuste kvaliteediga. Statistikaameti andmeil elas 2020.a alguses Paldiskis 3508 elanikku.

Paldiski linna toohodivest moodustab ca 27% té6tleva toostuse sektor ja ca 20% veonduse ja laonduse
sektor. Valdav osa tookohti on otseselt voi kaudselt seotud Paldiski sadamatega.

6 https://kaart.stat.ee
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Paldiski linna territooriumi suurus on 60,14 km2, millest 35,67 km2 on Pakri poolsaarel, 12,87 km?
Vaike-Pakri saarel ja 11,60 km2 Suur-Pakri saarel. Paldiski linnas olevast maast on ule Uhe
kolmandiku vormistatud riigi omandisse. Linna omandis on 562,8 ha. Sellest ca 200 ha asub Pakri
saartel.

PHAJ maapealne kompleks on kavandatud Pakri poolsaare edela osasse Paldiski linna darealal (vt
tapsemalt ptk 3.2). Ida tanav 2 kinnistu on tootmismaa sihtotstarbega, millest ca 51% moodustab
metsamaa, 48% rohumaa ja 1% on teede maa. LOuna tédnav 5 on tootmismaa sihtotstarbega
kinnistu, projekti alale jaavas osas moodustab kinnistu ca 90% ulatuses metsamaa, 5% rohumaa ja
5% teede ja hoonete alune maa.

Teeninduskompleksi ala Umbritsevad suures ulatuses tootmismaad, kagust riigikaitsemaad (R) ja
pohjast- ladnest elamumaad (aianduskooperatiivid). Ala puhul on praegu tegemist harimata
niidumaaga, mis on osaliselt visastunud ja osaliselt metsastunud. Ala Id&dneosas paiknevad lksikud
varemed. Alal on ka moned kuivenduskraavid. Reljeefilt on ala Uhtlaselt langev, ilma suuremate
ebatasasusteta.

Tehissaare ala paikneb meres Paldiski/Pakri lahes. Tehissaare ala jaab valjapoole Natura 2000 ala,
ankruala C ja Paldiski P6hjasadama akvatooriumit. Tehissaare ala piirneb kehtiva UP kohaselt kirdest
ja idast ettevotlusreservmaaga (BR+TR). Antud alal on kehtestatud Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna
1,2,3 mi detailplaneering, mille eesmargiks on Pohjasadama laiendus.

Ohtlikud ettevotted ja nende ohualad
Joonis 7 on ohukategooriaga ettevotted ja nende ohualde ulatused Pladiski linnas Maa-ameti
kaardirakenduse andmete kohaselt.

Teeninduskompleksi ala ala A-kategooria suurdnnetuse ohuga ettevotte Alexela Logistics AS Paldiski
terminal ohualas. Lahtudes ettevottes kdideldavatest kemikaalidest (bensiin, diisel, gaasikondensaat
toornafta, lennukipetrool, benseen, npentaan, paraksileen, ortoksiileen, metanool, tolueen,
isopreen, stlireen, MTB/ETBE ja etanool) v0ib eeldada, et tegemist on nii soojuskiirguse kui tGlerdhu
ohualaga. Ohuala raadius on 1500 meetrit’. Joonis 7 on kantud ka kéitise esmane ohuala raadiusega
310 mé. Ohtlik ala on ohuala osa, milles vdib Onnetuse ohtlik véaljund tekitada inimesele
tervisekahjustusi ning ehitisele kergeid kahjustusi®.

Tehisaare ala jaab osaliselt ja Paldiski vaikelaevade sadam taielikult A-kategooria suurdnnetuse
ohuga ettevdtte Palsteve OU eriti ohtlikku alasse!. Ohtliku kaubana kaideldakse pakendatud
ammooniumnitraati ning teisi ohtlikke vaetiseliike (kaltisumnitraat, kaaliumnitraat, naatriumitrit ja
naatriunitraat)!’. Ammooniumnitraat on tugev okslideerija, mis soodustab pdlemist, eraldades
kuumenemisel hapnikku. Tekkinud dnnetuse tagajdrgedeks vdib olla nii soojuskiirgus kui Ulerdhk.
Eriti ohtlik ala on ohuala osa, milles on dnnetuse ohtliku valjundi mdjul inimese hukkumise tdendosus
50% ning ehitise kahjustused selle mahust suuremad kui 50%.

Ulejadnud tehisaare osa jaab Palsteve OU vaga ohtlikku ohualasse. Vé&ga ohtlik ala on ohuala osa,
milles on dnnetuse ohtliku valjundi m&jul voimalik inimese hukkumine ning ehitise kahjustused selle
mahust vahemikus 1%-49%.

7 Maa-ameti ohtlike ettevotete ja vesivarustuse kaardirakendus, seisuga 24.05.2021

8 Avalikkusele moeldud teave Alexela Logistics AS Paldiski terminaliohutusabindudest ja voimalike Onnetuste
arahoidmisest: https://www.al.ee/et/keskkond-ja-ohutus, seisuga 24.05.2021

° Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 ma&aruse nr 18 ,N&uded ohtliku ja suurdnnetuse ohuga ettevstte
kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja dnnetusest
teavitamisele® lisa 1

10 palsteve OU teave avalikkusele: https://www.portofpaldiski.ee/ee/port_sfty_measures.html, seisuga
24.05.2021

11 palsteve OU teave avalikkusele
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Kaitiste ohualade ulatused maaratakse riskianallilsis kaideldavate kemikaalide (heaegselt
hoiustatava kemikaalide kogusete ja kemikaalide omaduste pdhjal. Juhul, kui hoiustavate
kemikaalide nomenklatuur voi kogused muutuvad, siis voib muutuda ka ohuala ulatus.

Ehitiste projekteerimisel ohtliku ettevotte ohualasse kehtivad erinduded!?. Ohtliku ettevétte
ohualasse ehitise projekteerimisel tuleb ehitusprojekt esitada kooskdlastamiseks Paasteametile.
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4.2. Looduskeskkond

Kavandatava maapealse teeninduskompleksi ala kesk- ja idaosas paikneb 4,4 ha suurune rohumaa
ala, mis on olnud viimastel aastatel niitmata. Kohati on siin kuhjunud kulu, paiguti on levimas

12 KemS § 32, eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/1101120150027?leiaKehtiv
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poldmari ja harilik vaarikas. Ala ei kvalifitseeru looduslikuks niiduelupaigaks. Ala ladneosas ning
idaosas levivad mitme vaiksema alana noored kuni keskealised lehtmetsad, mis katavad maapealse
kompleksi alast kokku ca 6 ha. Puurindes esinevad kask, haab, hall lepp ja saar. Metsad ei oma
korget looduslikku vaartust, samuti ei esine alal looduslikke metsaelupaigatiiipe, metsa
vaariselupaiku ega vanu metsi.

Kavandatava maapealse teeninduskompleksi ala on suhteliselt vahelduv, kuid linnalahedane maastik
kujundab elupaigad ka loomastikule. Piirkonnas vahelduvad metsa- ja niidualad loovad eeldusi
mosaiikmaastikele iseloomulike liikide esinemisele. Piirkond on pikka aega olnud inimtegevuse poolt
madjutatud ja seetdttu ei ole alal looduskaitseliselt kdrget vaartust ega ka valjakujunenud looduslikke
Okosusteeme.

Loomastikule seab piirangud hdiringute kdrge tase, mille tingib ala paiknemine linna servas
toédstusalade ja elamu-/suvilaalade vahetus laheduses. Ala on elupaigaks vdaiksematele imetajatele
(narilised, rebane, halljanes). Toendoline on ka kahriku, metskitse ja metssea sattumine piirkonda
vOi ajutine esinemine alal. Samuti on piirkond toitumis- ja elualaks tavalisematele mosaiikmaastike
lindudele. Umbritseva tiheasustuse tdttu PHAJ maapealse kompleksi alal inimpelglikke suurulukeid
ei esine.

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja maakonna teemaplaneeringu ,Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused" kohaselt ei jaa PHAJ maapealse kompleksi alale ja selle lahedusse
rohevdrgustiku elemente (rohekoridore ja rohevorgustiku tuumalasid).

Paldiski linna rohestruktuuri ja looduskaitse kaardi alusel jaab Ida tanav 2 kinnistu kirdeserv
planeeritud kaitsehaljastuse maa-alale. Kaitsehaljastuse eesmdrk on leevendada todstus- ja
tootmisitksustest tulenevaid hairinguid elamupiirkondadele ning olla rohevdrgustiku siduvaks
elemendiks. Sellega on kehtiva Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP koostamisel arvestatud.

4.2.1. Kaitstavad loodusobjektid

Kavandatavatele PHAJ objektidele Idhimad kaitstavad loodusobjektid on Pakri hoiuala (KLO2000167)
ja Pakri maastikukaitseala (KLO1000113). Pakri hoiuala ja Pakri maastikukaitseala kuuluvad Natura
2000 vorgustiku loodus- ja linnualade koosseisu (vt tapsemalt KMH programmi ptk 5.1 aruande lisas
1).

Pakri hoiuala

Pakri hoiuala asub Harju maakonnas ning on kaitse alla vOetud Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a
maarusega nr 144 ,Hoiualade kaitse alla votmine Harju maakonnas". Hoiuala pindala on 17 484,5
ha, millest veeosa pindala moodustab 17 149,9 ha. Hoiuala asub kavandatavast raudteeldigust 1,5
km kaugusel. Pakri hoiuala jéab Ida tanav 2 ja LOuna tdnav 5 alast l1&himas punktis ca 1,75 km
kaugusele ja Paldiski lahte kavandatavast tehissaarest lahimas punktis ca 400 m kaugusele.

Pakri hoiuala (HA) kaitse-eesmark on:

loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatiiiipide - jogede lehtersuudmete (1130), laiade madalate
lahtede (1160), esmaste rannavallide (1210), plsitaimestuga kivirandade (1220), vaikesaarte ning
laidude (1620), rannaniitude (1630), hallide luidete (2130%*), vahe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste
jarvede (3140), kadastike (5130), lubjarikkal mullal asuvate kuivade niitude (6210), alvarite
(6280*), ladne-mookrohuga lubjarikaste madalsoode (7210%*), liigirikaste madalsoode (7230),
vanade laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas
nimetatud liikide kaitse;

linnudirektiivi I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata randlinnuliikide elupaikade kaitse.

Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos),
merivart (Aythya marila), htlp (Botaurus stellaris), sdtkas (Bucephala clangula), kriisel (Cepphus
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grylle), aul (Clangula hyemalis), vaikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus),
kihmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tdmmuvaeras (Melanitta fusca), jaakoskel
(Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpltt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria
mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), emaputk (Angelica palustris), ndmmnelk (Dianthus
arenarius ssp. arenarius) ja soohiilakas (Liparis loeselii).

Pakri maastikukaitseala

Pakri maastikukaitseala asub Harju maakonnas ning on kaitse alla voetud Vabariigi Valitsuse 5. mai
1998. a maarusega nr 97 ,Leigri looduskaitseala ja Pakri maastikukaitseala moodustamine, kaitse-
eeskirjade ja valispiiride kirjelduste kinnitamine®. Maastikukaitseala Hoiuala pindala on 3 164,0 ha,
millest veeosa pindala moodustab 164,1 ha. Maastikukaitseala jaab léahimas punktis rajatavast
tehissaarest 345 m kaugusele ja maismaale rajatava teeninduskompleksi alast 2,6 km kaugusele.

Pakri maastikukaitseala (MKA) kaitse-eesmark on:

loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatlilipide - rannikuldukad (1150%*), laiad madalad lahed
(1160), esmased rannavallid (1210), pisitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad
(1230), vdikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630%*), vahe- kuni kesktoitelised kalgiveelised
jarved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad -
6210), lood (alvarid - 6280%*), puisniidud (6530%*), allikad ja allikasood (7160%*), liigirikkad
madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010%*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja
soo-lehtmetsad (9080*) ning rusukallete ja jaarakute metsad (pangametsad - 9180%*) kaitse;

loodusdirektiivi II lisas nimetatud liikide ja nende elupaikade - suur-mosaiikliblikas (Hypodryas
maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), ndommnelk (Dianthus arenarius), madal unilook
(Sisymbrium supinum), soohiilakas (Liparis loeselii), emaputk (Angelica palustris) ja jaik
keerdsammal (Tortella rigens) kaitse;

linnudirektiivi I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata randlinnuliikide elupaikade kaitse.
Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: sOtkas (Bucephala clangula), vaikeluik (Cygnus columbianus
bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kihmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus),
jaakoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima),
punajalg-tilder (Tringa totanus), merikotkas (Haliaetus albicilla), krilsel (Cepphus grylle),
tommuvaeras (Melanitta fusca) ja tuttpltt (Podiceps cristatus);

kaitsealuseid loomaliikede nende elupaikade - liivatlll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus
aeruginosus), rukkiraak (Crex crex), sookurg (Grus grus), vaiketiir (Sterna albifrons), jogitiir (Sterna
hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), mustrdhn (Dryocopus martius), ndmmeldoke (Lullula
arborea), voot-podsalind (Sylvi nisoria), vaike-kdrbsenapp (Ficedula parva), punaselg-0gija (Lanius
collurio), pOldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia),
hahkkaruslane (Phragmatobia lucifera) ja tume-ndlvaddlane (Chresotis andereggii) kaitse;

kaitsealuseid taimeliikede ja nende kasuvukohtade - aasnelk (Dianthus superbus), karbesdis
(Ophrys insectifera), soovalk (Malaxis monophyllos), pruun raunjalg (Asplenium trichomanes) ja
kolmis-seligeeria (Seligeria patula) kaitse.

Kaitstavad liigid

Nii maismaal kui ka Pakri lahel asuvatel PHAJ kompleksi aladel ja nende vahetus naabruses

kaitstavate liikide keskkonnaregistrisse kantud elupaigad puuduvad. Uhe kilomeetri raadiuses

kavandatavast tehissaarest paiknevad jargmised EELIS-e andmebaasis registreeritud kaitstavate

liikide elupaigad:

e kirjuhaha (Polysticta stelleri) elupaik asub Paldiski lahte kavandatavast tehissaarest ca 640 m
kaugusel loodes ja alternatiivi 2 korral ca 450 loodes;

e madala unilooga (Sisymbrium supinum, 11 kaitsekategooria taimeliik) elupaik jaab kavandatavast
tehissaarest 265 m ja alternatiivi 2 korral 255 m kaugusele;
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e poOldtsiitsitaja (Emberiza hortulana, 11 kaitsekategooria linnuliik) elupaik jaab tehissaare
piirkonnast 550 m kaugusele itta;

o nOommnelgi (Dianthus arenarius, 11 kaitsekategooria taimeliik) kasvukohad jdéavad tehissaarest
650 kaugusele pdhja ja alternatiivi 2 korral 460 m pdhja, samuti tehissaare piirkonnast ca 0,95
km ida suunas.

PHAJ alale ega selle vahetusse naabrusse ei jaa EELIS-e andmeil Uhtki kaitstavat loodusobjekti.
Maimaale kavandatava teeninduskompleksi alast 1,5 km raadiuses kaitstavate liikide registrisse
kantud elupaigad ja leiukohad puuduvad.

2012. aasta augustis koostati Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute detailplaneeringu KSH raames Ida
tdnav 2 taimkatte lUlevaade Kaie Urmani poolt. 2016. aasta juulis viidi labi tdiendav uuring, et
tépsustada kaitsealuste taimeliikide esinemist vaadeldaval alal. 10. juulil 2016 U. J3gari poolt |abi
viidud vaatluste kaigus leiti 6 liiki kapalisi. Lisaks 2012. aastal leitud liikidele tuvastati veel balti
sormkapa, suure kdopdlle ja halli kdpa esinemine. 2012. aastal leitud liikidest ei nahtud seekord
kahkjaspunast sdrmkappa (vOibolla on tegemist augustikuisel vaatlusel viljade jargi ekslikult
maaratud balti sGrmkdpaga) ja kahelehist kaokeelt.

Koik leitud kapalised kuuluvad III kategooria kaitstavate liikide hulka. Looduskaitseseaduse § 46
IGike 3 jargi arvatakse III kaitsekategooriasse liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja
kasvukohtade havimine voi rikkumine ja mille arvukus on vdhenenud sedavdrd, et ohutegurite toime
jatkumisel vdivad nad sattuda ohustatud liikide hulka.

Liikide paiknemisest vaadeldaval alal ja esinevate liikide isendite rohkust on kirjeldatud pdhjalikult
KMH programmi ptk 3.4. (vt lisa 1).

PHAJ rajamise ja ekspluateerimise mdju kaitstavatele loodusvaartustele on pohjalikult hinnatud
Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP KSH ja PHAJ hoonestusloa taotluse KMH raames. Hindamise
jareldus oli, et kavandatav tegevus ei avalda ei ehitamise ega kaitamise etapis olulisi negatiivseid
mojusid Pakri hoiualale ning selle kaitse-eesmargiks olevatele elupaigatiilpidele ja liikidele, samuti
Pakri maastikukaitseala kaitse-eesmarkidele ning piirkonnas esinevatele kaitstavatele liikidele.

Nii KSH kui KMH raames viidi |abi Natura hindamine, mille jareldus oli, et lahtuvalt kavandatava
tegevuse iseloomust ning asukohast Pakri loodusala ja Pakri linnuala suhtes (valjaspool Natura-
alasid) ei kaasne kavandatava tegevusega elupaikade pindala kadu ja killustamist ning sellist mdju
veevarudele, mis vdiks ohtu seada alade kaitse-eesmérgiks olevate liikide ja elupaikade sailimise ja
heaolu.

4.2.2, Piirkonna reljeef ja geoloogiline ehitus

Ala paikneb Pakri poolsaare kaguosas. Ala geoloogilist ehitust on uuritud ja kirjeldatud
ehitusgeoloogilises uuringus!3 ning indutseeritud seismilisuse uuringus'*.

Piirkonna maismaa-ala on suhteliselt tasase reljeefiga, langusega ladne suunas. Maapinna kdrgus
merepinnast jaab vahemikku 13-20 m. Planeeringualal levivad valdavalt klibumullad (Kk) ja
gleistunud klibumullad (Kkg), vdiksemate laikudena ka dhukesed madalsoomullad (M’). Kogu alal
esineb mullastiku Glemise kihina huumushorisont, mille paksus varieerub 0,05 kuni 0,85 meetrini.
Selle all on valdavalt paeklibune ja liivane huumuserikas muld, mille paksus on 0,25-2,05 m.

3 Geological investigations & Design works for the Paldiski 500MW Pumped Hydro Energy Storage Project in the
Republic of Estonia. Engineering bureau STEIGER 2020

14 An overview on potential induced seismicity related to an underground Pumped Hydro Energy Storage (PHES)
in the Paldiski area, north-western Estonia. Outi Kaisko. Rock Mechanics Consulting Finland Oy
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Kvaternaarisetted koosnevad moreenist, liivast, kruusast ja turbast, nende paksus on Maa-ameti
andmetel 0-2 m ja puuraukude PAL-1,2,3 ja F-317 andmetel 0 kuni 1,6 m (Joonis 8, Tabel 3).
Ordoviitsiumi lubjakivist, liivakivist ja graptoliitargilliidist koosneva ladestu paksus on 11-36 m.
Kambriumi liivakivi, savi ja aleuroliit moodustavad 90-110 ma paksuse ladestu. Ediacara liivakivi,
aleuroliit, aleuriitne savi ja savi on 45-51 m paksune ning Paleoproterosoikumi ladekonnas on
gneisid, biotiit-amfiboliit jt ning moondekivimid.

Tehissaare ala asub Balti klindi Ordoviitsiumi (pae) astangu ette jaaval Alam-Ordoviitsiumi terrassil,
mida katab graptoliitargilliit. Valdaval osal uuringualast kulgeb piki randa sirgjooneliselt kimnekonna
meetrise rannariba taga Balti klindi Ordoviitsiumi astang.

Tabel 3. PHAJ ala geoloogiline ldbildige

Ladestu Strati- Kivimi litoloogiline kirjeldus
graafiline
indeks
Kvaternaar Q Moreen 2
Ordoviitsium Ozvv - Lubjakivi polevkivi ja mergli 11-36
0O;PK vahekihtidega, liivakivi savi

vahekihtidega, graptoliitargilliit pariidi
konkretsioonidega.

Kambrium CallN Liivakivi, savi ja aleuroliit 90-110
Ediacara V2kr Liivakivi, aleuroliit, aleuriitne savi, savi 45-51
Paleoproterosoikumi PP Gneisid, biotiit-amfiboliit jt tard- ning

ladekond moondekivimid.
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Ca,

() PAL boreholes and wells

PHES layout
@® In 1983 drilled borehole Isopach of Quaternary sediments
Ediacara (E) B L ower Ordovician (01)
Cambrian (Terre-Neuve Cay) ; ' Middle Ordivician (O5)
Cambrian (Miaolingian Cas) Upper Ordivician (O3)

Joonis 8. Puuraukude paiknemine ja settekivimite avamusala
4.2.3. Pohjavesi

Paldiski poolsaarel ja Paldiski linna alal levib joogiveehaarde seisukohast kolm olulist aluspdhjalist
veekompleksi: Siluri-Ordoviitsiumi (0-S) po&hjaveekompleks, Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm)
pohjaveekompleks ja Kambrium-Vendi (Cm-V) pdhjaveekompleks (vt Joonis 9). Kdik kompleksid on
arvel veekogumina ja nende regulaarne kvaliteedi seire toimub riiklikul tasandil. Maapinnalt esimese
aluspdhjalise veekompleksi pohjavesi on maapinnalt parineva reostuse eest kaitsmata.

Staatilised veetasemed on O veekihis 1-2 m, O-Cm veekihis 13-26 m ja Cm-V veekihil 13-43 m

sligavusel maapinnast. Cm-V veekihist ammutab joogivee Paldiski linn. Vee kvaliteet on kdigis
veekihtides ldhedane joogivee nduetele, enamasti Uletab joogivee normi vaid rauasisaldus, Cm-V
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veekihis ka efektiivdoos. O veekihi vee kvaliteet on sesoonselt kdikuv, sest toitub vahetult
sademetest?!®,

Joogiveena on Paldiski linnas kasutusel k8ige sligavama kihi (Cm-V kompleks) pdhjavesi, mis on
kaitstud seda eraldava sinisavikihi poolt ja mille kvaliteet on seetdttu hea. Paldiskis on Cm-V veekihi
pohjaveevaru kinnitatud 2030. aastani'® ja tarbevaru on 4000 m3/066p!’. K&igi nimetatud
veekogumite seisund on hea!®. Cm-V p&hjaveekogum (PVK3) on heas koguselises ja keemilises
seisundis, kuid ohustatud seoses suure kinnitatud pdhjaveevarude hulgaga vorreldes loodusliku
pohjaveeressursiga. 2020. a testide hinnangul on pdhjaveekogum heas, kuid ohustatud keemilises
ja koguselises seisundis. Ordoviitsiumi-Kambriumi pohjaveekogum Laane-Eesti vesikonnas (PVK 4)
on heas seisundis. Siluri-Ordoviitsiumi Harju péhjaveekogum (PVK 10) on heas seisundis.®

Maapinnale lahemate podhjaveekihtide vett tarbitakse valdavalt Uksikmajapidamistes suhteliselt
vaikestes kogustes ja seetdttu ei oma need veekompleksid Paldiski linna veevarustuses suurt osa.
O-S ja O-Cm veekihtide pohjaveevaru Paldiski linnas kinnitatud ei ole.

Pakri poolsaarel on kolm (O, O-Cm ja Cm-V) pohjaveeladet, vastavalt 10-39 m, 39-84 m ja 84-160
m siigavuses (Joonis 9) 20, Kuna pinnakatte paksus on valdavalt alla 2 m ning Ordoviitsiumi lubjakivid
on Ulemises osas Idhelised, siis on infiltratsioon kiire ja plsivat pinnasevee (pdhjavee Ulemine,
vabapinnaline kiht) horisonti alal ei esine.

Paldiski piirkonna ja kavandatava PHAJ ala geoloogilise ja hiidrogeoloogilise labildike lihtsustatud
skeem vt. Joonis 9.

15 Hidrogeoloogiline eksperthinnang Paldiski linna Pallase 16 ja 18 maalksusele kavandatava pump-
hiidroakumulatsiooni elektrijaama (PHAJ) Sahtide rajamise mdjust pShjaveekihtidele. Alasi, K. Balrock OU, 2016
16 Keskkonnaministri 26. aprill 2006. aasta kaskkiri nr 396. Harju maakonna pdhjaveevarude kinnitamine

7 LPG Terminal. Harju maakond Paldiski linn, Peetri 2a, Rae 1d, Rae pdik 2 Majaka harutee T4, Pallase piirkond
18, Tallinna maantee 5. Report of Engineering-Geological Site Investigation. Aaresild, H. OU Rei Geotehnika.
Project N2 3211-13. Tallinn, April 2013

18 La&ne-Eesti vesikonna veemajanduskava. Kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuar 2016.a.
Keskkonnaministeerium, 2015

19 Eesti pGhjaveekogumite seisund perioodil 2014-2019. Eesti Geoloogiateenistus / Aruanne EGF 9416. Rakvere
2020

20 Hydrogeological studies and groundwater modeling for the Paldiski 500 MW Pumped Hydro Energy Storage
Project in the Republic of Estonia. Engineering bureau STEIGER. Tallinn 2020
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Layer thickness

Ordovician aquifer

22
Ordovician aquitard
sm Ordovician - Cambrian aquifer
29m
1 Likati - Lontova aquitard
45m
I | Cambrian - Vendian aquifer

Slm 1 I

Crystalline basement

Joonis 9. Paldiski piirkonna ja kavandatava PHAJ ala geoloogilise ja hiidrogeoloogilise
labildige puuraugu PAL-1 alusel

4.2.4. Pinnavesi

Ida tédnav 2 ja LOuna tanav 5 kinnistute alal ega selle vahetus lédheduses ei esine keskkonnaregistri
andmetel Ghtegi pinnaveekogu. Planeeringualal ja selle Iahialal esineb Uksikuid, vaikese valgalaga
kuni 2 km pikkusi kuivenduskraavide [oike, tihedusega 0,2-6,0 km/km? 2!, Tegemist ei ole
maaparandusstisteemi koosseisu kuuluvate kraavidega.

Paldiski lahte suubuvad:

e Vasalemma jogi (VEE1099200); suudme kaugus?? kavandatava tehissaare asukohast on ca
7,5 km;

e Kloostri jogi (VEE1100800); suudme kaugus kavandatava tehissaare asukohast on ca 10,2 km;

e Karilepa oja (VEE1100600); suudme kaugus kavandatava tehissaare asukohast on ca 10,3 km;

e Saeveskikraav (VEE1101500); suudme kaugus kavandatava tehissaare asukohast on ca 10,3
km.

Kloostri joe Okoloogiline seisund on halb, Vasalemma joe seisund on kesine, Karilepa oja ja
Saeveskikraavi seisund on hea.?3:24

2! Hydrogeological studies and groundwater modeling for the Paldiski 500 MW Pumped Hydro Energy Storage
Project in the Republic of Estonia. Engineering bureau STEIGER. Tallinn 2020

22 | oetletud vooluveekogude suudmete kaugused on m&ddetud Maa-ameti kaardirakendusest (linnulennult).
23 | dane-Eesti vesikonna veemajanduskava. Kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuar 2016.a.
Keskkonnaministeerium, 2015

24 Veekogude seisundi veebikaart. Keskkonnaamet. https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-
tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite-seisundiinfo
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4.2.5. Merekeskkond
4.2.5.1. Pakri lahe hiidrodiinaamiline olukord

Tehissaare rajamisega toimub vahetu ehitustegevus Paldiski lahes. Paldiski laht (ka Pakri laht,
VEE3138000) asub Pakri poolsaare, Vaike-Pakri saare ja Kurkse ranna vahel. Laht on keskosas
15-20 m sligav, pdhjaosas ca 40 m sligav.

Lainetus?>

Paldiski laht on Ldé&dnemerega Ghendatud IGuna poolt Kurkse vaina kaudu ja pdhja poolt on see otse
avatud Soome lahe ladneossa. Kurkse vaina madala sligavuse tottu ei levi sealt erilist lainetust
Paldiski lahte, mistdttu on lainetuse kujunemisel méaaravaks Soome lahe lainetus ja sealtkaudu lahte
puhuvad tuuled.

Paldiski POhjasadamast loodesse jdav ala on seega suhteliselt hasti kaitstud Iduna- ja 1ddnekaartest
puhuvate tuulte tekitatud lainetuse eest. Laine jooksupikkus ehk vahemaa mille jooksul saab lainetus
vaba vee puhul areneda, on Pakri lahe sees suhteliselt vaike. Uuritava ala jaoks piirab laanekaartest
jooksupikkust Vaike-Pakri saar. Selle tulemusel on ld@anesuunal laine jooksupikkuseks umbes kolm
kilomeetrit. Lounakaare tuulte puhul on Pakri lahel laine jooksupikkus maksimaalselt seitse
kilomeetrit. Kuna sellest pea kolm kilomeetrit on madalatel aladel, ei saa ka sellest suunast suure
amplituudiga lainetust tekkida. Ida- ja kirdetuultega Pakri lahes lainetust praktiliselt ei teki, kuna
nende tuulte eest varjab lahte Pakri poolsaar.

Pdhjatuulte eest kaitsevad kavandatava tehissaare ala osaliselt Pakri poolsaare pdhjatipp ja rannik.
Loodetuulte poolt genereeritud lainetus saab aga otse Paldiski lahte siseneda. Sellelt suunalt on
lainetuse tekkimiseks vajalikku vaba vett Gle 100 km, mistdttu on see suund lainetuse hindamise
seisukohalt kdige olulisem.

Eelnevate Paldiski lahes labi viidud uuringute alusel?® saab vaita, et IGunatuuled genereerivad
kavandatava PHAJ tehissaare ladhistel lainetuse, mille kdrgus ei lleta (hte meetrit.

Pdhja- ja loodetuulte mdjul jouavad kavandatava PHAJ alale oluliselt suuremad lained. Eelnevad
uuringud on naidanud, et tugevate, pikka aega kestvate tormidega vdib lainekdrgus Pakri lahe
suudmes ulatuda kuni kaheksa meetrini.

Hoovused?’

Pakri lahe hoovuste skeem on tugevalt mdéjutatud tuulest. Soome lahe IGunaranniku ldhedane
tsirkulatsioon mdojutab Pakri lahe hoovusi lahe pdhjaosas. Piki Soome lahe telge puhuv tuul pdhjustab
aktiivset veevahetust mere pindmiste ja sligavamate kihtide vahel. See soodustab veevahetust ka
Pakri lahes. Idatuulte korral toimub vee valjavoolamine Pakri lahe pinnakihis ja sissevoolamine
pohjalahedases kihis. Laanetuulte korral on olukord vastupidine. Madalveelises Pakri lahe Idunaosas
ning rannikuldhedases tsoonis on hoovused mdjutatud peamiselt lokaalsest tuulest. Pakri lahes on
kdige tugevamad hoovused madalas Kurkse vainas. Ldédne-, edela- ja Idunatuulega on hoovus
suunatud Kurkse vdinast Pakri lahte, kusjuures kdige tugevamad hoovused on tekitatud
lddnetuulega. Kagu-, ida-, kirde- ja poOhjatuule poolt tekitatud hoovused on Kurkse vainas
lddnesuunalised. Loode-, |laéne-, edela-ja Idunatuulega formeerub lahe I6unaosas kellaosuti liikumise
suunale vastupidine osaliselt suletud hoovus. Kagu-, ida-, kirde- ja pdhjatuule poolt tekitatud hoovus
on vastupidise p6érlemisega.

25 paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama veevdtu ja véljalasu hildrodiinaamiline analiiis. OU Corson, t66 nr
2002. Tallinn 2020

26 paldiski Lounasadama akvatooriumi ja sissesdidutee siivendustoéde keskkonnamd@ju hindamise l&biviimine.
0U Corson t66 nr 1204. Tallinn 2014

27 paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama veevdtu ja véljalasu hiidrodiinaamiline analiitis. OU Corson, t&6 nr
2002. Tallinn 2020
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Kokkuvotlikult on valdav vee lilkkumise suund tehissaare alal asuval rannandlval suunatud piki kallast
lahte sisse. Keskmine kiirus sisse voolava veemassi puhul on 5 - 10 cm/s. Valdav veemassi suund
lahe keskosas on suunatud loodesse lahes valja. Kuna veesiligavused on lahe keskosas tunduvalt
suuremad, siis vee liikumise kiirus on tunduvalt vaiksem kui rannaldhedases tsoonis. Keskmine
voolamise kiirus on 2 - 5 cm/s.

Merevee tase?t

Merevee taseme muutlikkus Paldiski lahes ja kogu Eesti rannikul sGltub veevahetusest |&bi Taani
vainade ja tuule suunast. Tugeva, l(hest suunast puhuva tuule korral voib veetase tdusta vaga
kiiresti, kuid tuule raugedes toimub sama kiiresti ka veeseisu alanemine. Lddnekaare tuuled tostavad
veeseisu Paldiski lahes, idakaare tuuled viivad merevee taseme allapoole keskmist.

Pikaajaliste vaatluste jargi jaab maksimaalne veeseis Pakri lahes +130 cm ja -100 cm piiresse.
Veetaseme kdikumise 66pdevased amplituudid on suuremad sligisel ja kevadel ning vdiksemad
suvel. Jarsumad veetaseme tdusud ja langused leiavad aset siigisel ja talvel, suvised ja kevadised
veetdusud on vdahem akilised, taandudes samuti ajas kiiremini.

Jadolud®®

Pakri lahes tekib jadkate keskmiselt jaanuari algul ja jaast vabanemine toimub martsi 10pus (v.a
jaadvabadel talvedel). Jdapéevi on Pakri jaamas mdddetud keskmiselt 48. Kinnisjaad ei ole tekkinud
ligi pooltel talvedest. Enim kinnisjaata talvesid on esinenud alates 1990. aastate algusest. Seega on
Pakri laht praktiliselt jaavaba. Jaa tekib ainult karmidel talvedel paariks nddalaks.

Jaa lagunemine ja jadpdevade arv sdltub vaatluskoha geograafilisest asendist. Kdigepealt vabanevad
jaast need kohad, mis paiknevad avamere rannikul ja on tuultele avatud. Vorreldes teiste Eesti
rannikupiirkondadega tekib jaa Pakri vaatluspunktis hiljem ja laguneb varem. Pikaajaliselt on
tuvastatud tendents jaaperioodi pikkuse (jaapaevade arvu) vahenemise suunas.

Looduslik heljum3°

Vastavalt Paldiski Lounasadama stvendustodde aegse heljumi seire aruandele3! on loodusliku
heljumi kontsentratsiooni foon Pakri lahes umbes 10 mg/I, kusjuures tormide korral on maksimaalne
looduslik foon vahemikus 10-15 mg/l. Loodusliku heljumi ruumiline jaotus on seotud
hidrodinaamiliste protsessidega lahes. Hoovused ja lainetus tOstavad Pakri lahe madalamas
IGunaosas ja Kurkse vdinas lles setted, mis jddvad vees heljumisse ja muudavad merevee hdguseks.
Kagutuulte mdjul vOib see heljum kanduda kogu lahele ja tdsta heljumi kontsentratsiooni kuni 10
mg/I.

Paldiski lahe heljumi koguhulga iseloomustamiseks viidi 26.10.2020 labi uuring kolmes asukohas.
Proovivotmine toimus kahes osas. Enne uuringute Il&biviimist puhusid uuringualal tugevad
[dunatuuled, mis vdoimaldas heljumi leviku osas hinnata vdimalikku halvimat stsenaariumi.

Uuringu tulemused kinnitasid, et tugevate tuulte korral on veesambas hdljuvaine hasti segunenud.
Samuti téheldati, et kui lained tabavad mandrilava, jduavad veesambasse liivaosakesed, pdhjustades
holjuvaine koostises lihiajalise tugeva varieerumise. Selle pdhjustasid ilmselt liiva osakesed, mis
veesambas taassettivad.

Uuring viidi labi hilissiigisel ning voib eeldada, et kui uuring viia 1abi suvel samades tuulte oludes,
siis veesambas esineva heljumi hulk oleks ilmselt tsitoplanktoni tdttu suurem.

28 paldiski pump-hlidroakumulatsioonijaama merekeskkonna aspektide matemaatiline modelleerimine ja
geotehniline kontroll. OU Corson, t66 nr 1721. September 2017

29 ], Sooaar. Eesti rannikumere jaareziimi ajalis-ruumiline muutlikkus ajavahemikul 1950/51-2004/2005.
Magistritéd. Tartu Ulikool, Tartu 2006

30 paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama veevdtu ja véljalasu hiidrodiinaamiliste analiilis. OU Corson, t86 nr
2002. Tallinn. 2020

3! TalTech Meresisteemide instituut 2020
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4.2.5.2. Merevee kvaliteet

Riikliku seireprogrammi raames viiakse 1dbi merevee kvaliteedi seiret Pakri lahe rannikuveekogumis
(kood: EE_6). Ulevaateseire veekogumite hindamine 2016. aastal32 on labi viidud vastavalt
keskkonnaministri maarusele ,Pinnaveekogude seisundi klassid, klassipiiridele vastavad veekogu
kvaliteedinditajate vaartused ja seisundi hindamise kord” ning lisaks vastavalt maaruse muudatuse
ettepanekutele.

Pakri lahe veekogum kuulub tilpi III: Soome lahe |daneosa. Pakri lahe veekogumisse kuuluvad
NOva, Keibu, Pakri ning Lohusalu laht jadvad intensiivse lainetuse ja hoovuste mdju alla. Selles
piirkonnas on valdavateks settetlilipideks erinevad liivafraktsioonid peenliivast jameliivani, mudane
liiv vOi kivine aluspdhi, mis on kaetud klibu voi liivaga. Vee soolsus varieerub 5,5-6,5 PSU piirides.
2016. aasta seireandmete pohjal tehtud &koloogilise seisundi hindamisel vastavalt madruse
klassipiiridele ning ka vastavalt mdadruse muudatuse ettepaneku pdohjal klassifitseerus Pakri lahe
rannikuveekogum kvaliteediklassi "kesine" (vt Tabel 4). Maaruse podhjal maaras seisundiklassi
kvaliteedielement plankton, kuid interklalibreeritud klassipiiride pdhjal viitasid kdik bioloogilised
kvaliteedielemendid seisundiklassile "kesine". Fllsikalis-keemilistest parameetritest klassifitseerusid
dldlammastik ja Gldfosfor seisundiklassi "hea" ning vee labipaistvus klassi "kesine".

Tabel 4. Pakri lahe rannikuveekogumi 2016. a 6koloogilise seisundi hinnang ja klass

Kvaliteedielement Maadruse kohaselt Maddruse muutmise
ettepaneku kohaselt

Plankton Kesine Kesine
PShjataimestik Hea Kesine
PGhjaloomastik Hea Kesine
Okoloogilise seisundi klass KESINE KESINE
Fiilisikalis-keemilise seisundi klass:

- tldlammastik (juuni-september keskmine) Hea Hea

- Uldfosfor (juuni-september keskmine) Hea Hea

- Secchi ketta nahtavus Kesine Kesine

Alates 16.04.2020 on Ulevaateseire ja veekogumite hindamise aluseks keskkonnaministri maarus nr
19 ,Pinnaveekogumite nimekiri, pinnaveekogumite ja territoriaalmere seisundiklasside maaramise
kord, pinnaveekogumite 0Okoloogiliste seisundiklasside kvaliteedinditajate vaartused ja
pinnaveekogumiga hdlmamata veekogude kvaliteedinditajate vaartused".

4.2.5.3. Merepohja elustik ja elupaigad

TU Eesti mereinstituudi 2017. aastal tehtud inventuuri pdhjal jaab EBHAB33 elupaikadest tehissaare
alla enim elupaika koodiga 18 ,,Mdddukalt avatud pehmed pdhjad kindla liigilise domineerimiseta®,
mis moodustas lle 80% tehissaare pindalast (vt Joonis 10). Teiste tehissaare alla jadvate elupaikade
(koodid 8, 10, 11) pindalade osakaalud jaid alla 10% ja summaarselt alla 20%.

Kavandataval tehissaarel oli osaline kattumine loodusdirektiivi karide elupaigatiibi (1170) levikuga
uuringualal ligikaudu 13% (vt Joonis 10).

32 Rannikumere (levaateseire 2016. Aruanne. TU Eesti Mereinstituut, leping nr 4-1/16/58. Tallinn 2017
33 Eastern Baltic marine benthic habitats
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Joonis 10. Tehissaare veealuse osa paiknemine EBHAB elupaikade (vasakpoolne) ja
loodusdirektiivi karide elupaigatiiiibi (parempoolne) suhtes. Allikas: TU EMI uuring 2017

Joonis 11 on toodud elupaikade levik praegu kasutatavate p&hjaelupaikade klassifikatsiooni ehk
Helcom 5 taseme klassifikatsiooni jargi. Natura elupaikade osas pole mingit muutust toimunud ja
karide asukoht vastab Joonis 10 toodule.
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Joonis 11. Tehissaare piirkonna mere pohjaelupaikade paiknemine HELCOM 5 taseme
klassifitseerimise jargi

Tehissaar jaab valdavalt pehme pOhjasubstraadiga merealale. Ainult saare idakilje serv jéab kdovade
substraaditiiipide domineerimisega alale. Saare idapoolse serva kdva pdhi langeb suures osas kokku
ka pdhjataimestiku leviku piiriga. Suurem osa tehissaare alla jéavast pdhjast on ilma taimestikuta
madala liigirikkusega pehme (liivane) pdhi.

Madala bioloogilise mitmekesisuse ja madala pohjaelustiku biomassi tdttu on EBHAB elupaiga 18
looduskaitseline vaartus madal.

Looduskaitseliselt kdrgema vaartusega on tehissaare alla jgavad kdva pohjasubstraadiga elupaigad
8, 10 ja 11, eriti 8 ,M00dukalt avatud kdvad pohjad pdisadru (Fucus spp.) kooslustega™ ning nende
kolme EBHAB elupaigaga ruumiliselt kattuv loodusdirektiivi karide elupaigatltp (1170). Samas on
nende EBHAB elupaikade summaarne osakaal alla 20% ja summaarne pindala vaike - alla 1 ha.

4.2.5.4. Mereimetajad
Pakri laht, peamiselt Kurkse vain, omab modningast tahtsust hallhilljeste toitumisalana, kuid
poegimisalasid ja karvavahetuse aegseid lesilaid piirkonnas pole. Hallhiljeste arvukus on
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kavandatava tehissaare ja veejuhtme piirkonnas suhteliselt vaike. Viigerhlljeste esinemise
tdendosus on piirkonnas vaike.

4.2.5.5. Kalastik34

Ohustatud vOi kaitsealustest liikidest on Paldiski lahest plttud merisiiga, voldast ja Iohet. Nii
katseputkide kui kalurite saakidesse satub rohkem merekalu nagu lest, meritint, raim ja imarmudil,
aga ka magevee liike nagu ahven, luts, sdinas, sarg ja haug. Olulisematest siirdekaladest plltakse
merisiiga, meriforelli, vdhem I6het ja meritinti. Paldiski lahte suubuvatest jogedest koeb meriforell
Kloostri ja Vasalemma joes ning viimases koeb ka Idhe. Valdav enamus Eesti pdhja- ja l1adnerannikul
plltavatest merisiigadest kdib Eesti rannikul vaid toitumas ja kudema lahkutakse taas teisele poole
Soome lahte. Kohaliku ohustatud merisiia kdrgem arvukus piirkonnas néitab tanapaeval toimiva
koelmuala paiknemist Paldiski lahe Idunaosas. Meritindi koelmud lahemas piirkonnas puuduvad.

Paldiski laht ei ole eriti téhtis kudeala mageveeliikidele, sest té6nduslikult olulisemaid liike, nagu
ahven ja haug pultakse siit rohkem valjaspool kudeaega - suve teisel poolel ja sligisel. See naitab,
et laht voib olla mageveeliikidele tahtsam toitumisaladena, kuhu randavad toituma ka kaugemal
kudevad kalad. Uldse on nimetatud piirkonnas erinevatesse piilinistesse sattunud 46 liigi esindajaid
(Tabel 5).

Tabel 5. Paldiski lahe piirkonnas esinevad kalaliigid
Joesilm, Lampern, river lamprey, Lampetra fluviatilis (L.)

R&im, Baltic herring, Clupea harengus membras L.

Kilu, Sprat, Sprattus sprattus balticus (Schn.)

Vintraim, Twaite shad, Alosa fallax (Lacépede)

Lohe, Salmon, Salmo salar L.

Meriforell, Sea trout, Salmo trutta L.

Vikerforell, Rainbow trout, Onchorhynchus mykiss (Walbaum)

Merisiig, European whitefish, Coregonus lavaretus (L.) s.l. Baltic Sea forms

Meritint, Smelt, Osmerus eperlanus (L.)

Haug, Pike, Esox lucius L.

Angerjas, Eel, Anguilla anguilla (L.)

Sarg, Roach, Rutilus rutilus (L.)

Roosédrg, Rudd, Scardinius erythrophthalmus (L.)

Sainas, Ide, Leuciscus idus (L.)

Lepamaim, Minnow, Phoxinus phoxinus (L.)

Linask, Tench, Tinca tinca (L.)
Rint, Gudgeon, Gobio gobio (L.)
Viidikas, Bleak, Alburnus alburnus (L.)

Latikas, Bream, Abramis brama (L.)

Vimb, Vimba bream, Vimba vimba (L.)

(Kuld)koger, Crucian carp, Carassius carassius (L.)

Hobekoger, Gibel carp, Carassius gibelio (Bloch)

Karpkala (sasaan), Carp, Cyprinus carpio L.

34 Paldiski lahes Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama (PHAJ) projekti keskkonnamdju hindamise raames
kahe suure merevee tarbimisega Ladnemere aarse ettevotte veevotu lahenduste uuringu labiviimine. Koostajad:
Markus Vetemaa ja Liivika Naks (detsember 2020)
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Hink, Spined loach, Cobitis taenia L.

Tuulehaug, Garfish, Belone belone (L.)

Tursk, Baltic cod, Gadus morhua callarias (L.)
Luts, Burbot, Lota lota (L.)
Ogalik, Three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus L.

Luukarits, Nine-spined stickleback, Pungitius pungitius (L.)

Madundel, Straight-nosed pipefish, Nerophis ophidion (L.)

Ahven, Perch, Perca fluviatilis L.

Koha, Pikeperch, Sander lucioperca (L.)

Kiisk, Ruffe, Gymnocephalus cernuus (L.)

Emakala, Eelpout, Zoarces viviparus (L.)

Vaiketobias, Common sand eel, Ammodytes tobianus L.

Suurtobias, Greater sand eel, Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage)

Must mudil, Black goby, Gobius niger L.

Vaikemudil, Sand goby, Pomatoschistus minutus (Pallas)

Pisimudilake, Common goby, Pomatoschistus microps (Krdyer)

Umarmudil, Round goby, Neogobius melanostomus (Pallas)
Vdldas, Bullhead, Cottus gobio L.

Nolgus, Bull-rout (shorthorn sculpin), Myoxocephalus scorpius (L.)

Meriplhvel, Sea scorpion, Taurulus bubalis (Euphrasén)

Merivarblane, Lumpsucker, Cyclopterus lumpus L.

Lest, Flounder, Platichthys flesus trachurus (Duncker)

Kammeljas, Turbot, Scophthalmus maximus (L.)

Taismahus uuringu aruanne on esitatud KMH aruande lisana 10.

4.3. Tehniline taristu
4.3.1. Maanteed

Paldiski linna peamiseks véliseks maanteelihenduseks on Tallinn-Paldiski pdhimaantee (riigimaantee
nr 8). Tallinn-Paldiski pohimaantee ja selle kaitsevoond jadvad projektialast valja, kuid riigimaantee
kaudu on juurdepaas PHAJ objektidele. Juurdepads kavandatava maapealse teeninduskompleksi
juurde toimub mdééda LOuna ja Rae pdik 16ik 10 (Ida) tanavat. Riigi kdrvalmaanteedest asuvad
Paldiski territooriumil Paldiski-Padise ja LOunasadama tee ning neeme tippu viiv Majaka tee. Kdik
riigimaanteed on kdvakattega. Keskusest vélja jédvad tanavad on enamus kruusa- vdi pinnasteed.
Riigimaanteede teedevdrgu arendamine toimub vastavalt riigiteede teehoiukavale ning kohalike
teede hooldamine ja remont valla teehoiukava alusel.

Umberkaudse liiklussageduse kohta on teada Maanteeameti 2019. a liiklusloenduse andmed Tallinn-
Paldiski mnt-I, km 45,656-47,137 (linna piiril) — 3122 liiklusvahendit 66paevas, raskeliikluse osakaal
17%.

PHAJ ehitusprojekti elluviimise genereeritav suurim liikluskoormus toimub ehitiste ehitamise ajal, so
esimese 8 aasta jooksul. Materjali vedu tarbijatele on ette ndhtud raudteetranspordiga (ca 40%) ja
autotranspordiga (ca 60%), millest osa moodustab autotransport Paldiski sadamatesse killustiku
laadimiseks laevadele. Ehitusaegse valjaveetava kivimi kogus kogu projekti véltel on u 5,5 miljonit
m3, valjaveo perioodi pikkus on orienteeruvalt 6 aastat. Killustiku mahukaaluks arvestatakse 2,7
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t/m3. Pdevatoodanguks on arvestatud 8 250 t, millest raudteetranspordiga veetakse kuni 3000 t
06pdevas (1 veermikkoosseis), autovedudega transporditavaks mahuks on 5 400 t, koorma
keskmiseks kaaluks arvestame 30 t, mis teeb kokku 180 reisi paevas. Lisanduvad muu teenindava
transpordi veod.

FEED-i koostamisel on arvestatud kehtiva Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP liiklus ja
parkimislahendusega.

4.3.2. Puur- ja salvkaevud

Joogiveena on Paldiski linnas kasutusel Cm-V kompleksi vesi, mis on kaitstud seda eraldava
sinisavikihi poolt ja mille kvaliteet on seetdttu hea. Maapinnale lahemate pohjaveekihtide vett
tarbitakse valdavalt Uksikmajapidamistes suhteliselt vdikestes kogustes ja seetbttu ei oma need
veekompleksid Paldiski linna veevarustuses suurt osa. O-S ja O-Cm veekihtide pdhjaveevaru Paldiski
linnas kinnitatud ei ole.

Veevarustuseks kasutatakse 5 puurkaevu nr 538, 539, 540, 544 ja 534, mille lubatav veevdtt on 40
kuni 72 m3/h, pumba tootlikkus 30 m3/h, staatiline veetase 24 kuni 31 m ja dinaamiline veetase 29
kuni 38 m stigavusel maapinnast. Puurkaevud nr 547, 1603 ja 1639 on reservis. 1980ndatel tarbis
Paldiski linn koos sGjavéerajatistega kuni 10000 m3/d vett. Aastal 2014 oli tarbimine 958 m?3/d.
Kinnitatud Cm-V pohjaveekihi pGhjavee tarbevaru 2030. aastani on 4000 m3/066p3>. Teistes
pohjaveekihtides pdhjaveevaru kinnitatud ei ole. Lisaks veevarustuse 5 kaevule on ldhikonnas 2
Ordoviitsiumi, 6 O-Ca ja 7 Cm-V puurkaevu (Joonis 12, Tabel 6).

Tabel 6. Paldiski veehaarde puurkaevude konstruktiivsed andmed36

Passiga Staatiline DITHEED
Katastri | Puurkaevu | Rajamise Maapind, | lubatud . miline
- veepind, .
number number m veevott, veepind,
m
m3/h m
539 50 1963 200 24,63 45-72 31 38
534 51 1963 202 21 55-65 28 38
540 52 1963 203 20 60-70 28 32
538 54 1963 210 17,5 40 25 31
544 55 1963 203 20,5 40 24 29
1639 58 1978 186
1603 59 1978 191

35 Keskkonnaministri 26. aprill 2006. aasta kaskkiri nr 396. Harju maakonna p&hjaveevarude kinnitamine
36 paldiski linna Uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arengukava 2017-2028
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4040/4201/7024/arengukava.pdf
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\ 7 =1 ;
Joonis 12. Puurkaevud. Punased (0), rohelised (0-Ca) ja sinised (Cm-V) punktid3’

4.4, Keskkonnaseisundi toeline areng juhul, kui kavandatavat tegevust
ellu ei viida

Olukorras, kus kavandatavat tegevust ellu ei viida (PHAJ-d ei rajata), kuid muud arengud piirkonnas
jatkuvad, soltub mdju mdjutatavatele keskkonnaelementidele sellest, millised objektid PHAJ asemel
Pallasti piirkond 16 ja 18 kinnistutele rajatakse. Ei ole tGen&oline, et see maa-ala jaab pikemas
perspektiivis kasutuseta, sest vastavalt kehtivale Paldiski linna UP-le on tegemist tootmismaaga.

Kuna muid arendustegevusi peale PHAJ kasitletavale territooriumile teadaolevalt praegu ei kavandata
ja pole teada, millise iseloomuga objekt voiks PHAJ asemele tulla, siis eeldatakse antud juhul, et
sailib praegune olukord ja oluline negatiivne keskkonnale mdju puudub. Sellisel juhul ei rajata ka
tehissaart merre ja sellega kaasnevat mdju ei avaldu.

37 Geological Baseline Report. Geological investigations & Design works for the Paldiski 500MW Pumped Hydro
Energy Storage Project in the Republic of Estonia. Engineering bureau STEIGER 2020
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5. Keskkonnakasutus ja teave saasteainete tekke
kohta

Alljérgnevalt esitatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete voimalustega seotud
asjakohase keskkonnakasutuse kirjeldus kavandatava PHAJ ehitus- ja kasutusetappides ning
hinnang loodusvara kasutamise otstarbekusele, l1ahtudes saastva arengu pohimotetest.

5.1. Veekasutuse kirjeldus

5.1.1. Péhjavesi

PGhjavee kasutamine seisneb ehitamise kaigus Sahtidesse tungiva vee maapinnale pumpamises ja
puurmasinate puurpeade jahutusvee votmises puurkaevust. Vett on Paldiski PHAJ ehitustegevusel
vaja nii maa-alustes tegevustes kui ka maapealsetes.

MGju pdhjavee kogusele hinnati hiidrogeoloogilise mudeli abil3® (vt lisa 5). Mudelis simuleeriti
olukorda, kui kGik 6 sahti labindatakse samaaegselt, et leida suurim voimalik veekogus ja pGhjavee
survetaseme alandus. Tegelikult labindatakse Sahte erineval ajal, mis pGhjustab vaiksema alanduse.
Arvestati olukorraga, mille puhul Sahtid toestatakse 0,5 m paksuselt betoontoestikuga ja
isoleeritakse kilgkivimist iga 1 m labindamise jarel. Mudelis ei arvestatud projektis valja pakutud
kilgkivimi filtratsiooniomaduste vdhendamist kiilmutamise voi injekteerimise abil kuna eesmark oli
leida maksimaalne vee sissevool Sahti.

Modelleeriti kahte erinevat vee juurdevoolu olukorda. Esimesel juhul vdeti pumpamise tootlikkuseks
43,2 m3/d/100 m ja teisel juhul 500 m3/d Sahti kohta (6x500 m3/d). Mdlemal juhul labindatakse
esimeses etapis samaaegselt 6 Sahti ja teises etapis 1 Saht. Vastavalt geoloogilisele IabilGikele voeti
Uhes puuraugus esimeses (O) veekihis pumpamise maht 9,5 m3/d, teises (0-Ca) 12,5 m3/d ja
kolmandas (Cm-V) 43,2 m3/d. Summaarselt (6 puuraugust) pumbatakse korraga Uhest veekihist
vastavalt 47,5 m3/d, 75 m3/d ja 259,2 m3/d. Vee sissevotusahtis Ordoviitsiumi veekiht puudub,
seetdttu pumbatakse selles kihis viies puuraugus. Mudeli abil arvutatud vee sissevool on vastavalt
131, 110 ja 484 m3/d.

Modelleeritud vaartused on konservatiivsed, ehk arvestavad olukorraga, kui pumbatakse Idpmatult
kaua. Tegelikkuses vGtab Sahti labindamine aega kuni 2 aastat ning veerohkeima (Cm-V) veekihi
labindamine kuni 1 aasta. Sahtidesse tunginud pdhjavesi juhitakse maapinnal settebasseinidesse ja
seejarel mooda kraave merre.

Summaarne modelleeritud suurim vee pumpamise maht on Cm-V veekihist 3000 m3/d. Koos Paldiski
linna veetarbimisega 1000 m3/d on vee kasutamine vordne Paldiski linnale kinnitatud
pohjaveevaruga 4000 m3/d. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale nr L.VV/330401 on Paldiski linnas
lubatud veevotu kogus 1521 m3/d mille taielikul kasutamisel koos suurima modelleeritud summaarse
veekogusega tarbitaks 4521 m3/d, mis Uletab p&hjaveevaru 521 m3/d vérra. Projekteerija hinnangul
on Sahtide labindamise hetkel valja pumbatavat vett keeruline taaskasutada, sest t66stusliku
veekasutuse vajadus on suurem parast Sahtide rajamist, kui toimuvad aluskorra puurldhket6od ja
tahkete osakeste (tolmu) torje.

FEED-i kohaselt on |abindust6dde tehnoloogilise vee tarve 1760 m3/d, 70-80 % sellest on vdimalik
korduvkasutada. Pealmaakompleksis vajatakse vett 700 m3/d. K&ige rohkem kulub vett tolmu tekke
valtimiseks ( 600 m3/d) ja 70-80 % sellest on vdimalik taaskasutada.

38 Hydrogeological studies and groundwater modeling for the Paldiski 500 MW Pumped Hydro Energy Storage
Project in the Republic of Estonia. Engineering bureau STEIGER. Tallinn 2020
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Maa all on vesi tarvlik puurmasinate puurpeade jahutamiseks ja maa peal peamiselt tahkete osakeste
(tolmu) torjeks. Vastavalt FEED-is toodud vee vajadusele tuleb kambrite ehitusajal pidevasse vee
tsirkulatsiooni lisada ~ 750 m3 vett 66paevas. Arvestades konservatiivselt voiks todstusvee saadavus
olla ~ 1000 m3 vett 66paevas. Vee saamine on planeeritud kasutades erinevates veekihtides asuvaid
puukaeve, sh olemasolevat seirepuukaevu PRK0063449 (EHR kood 221328932), mis ulatub
Kambriumi-Vendi veekihti. Kuivord tegemist on seirepuurkaevuga ehitustegevuse mdju hindamiseks
Kambrium-Vendi veekompleksile, siis eeldab projekteerija, et parast Sahtide labindustdid antud seire
vajadus I6ppeb. Kambrium-Vendi veekihtist soovitakse votta kuni 500 m3 vett/66p. Selleks, et oleks
tagatud veevarustuse varustuskindlus soovitakse rajada lisa puurkaev Kambriumi-Ordoviitsiumi
veekihti ja vajadusel ka Ordoviitsiumi veekihti. Soltuvalt antud veekihtide tootlikkusest soovitakse
nendest votta vett kokku kuni 500 m3/60p kokku. Antud veekompleksidele on vee votu moju
hinnatud t66s "Hydrogeological studies and groundwater modeling for the Paldiski 500 MW Pumped
Hydro Energy Storage Project in the Republic of Estonia" — vt lisa 5. Antud t66 kohaselt ei mojuta
PHAJ seotud ehitust66d veekomplekside veevarusid ja piirkonna kaeve juhul kui Oroviitsiumi veekihis
jaab veetarve vaiksemaks kui 2500 m3/66p, Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihist alla 1500 m2/66p ja
Kambriumi-Vendi veekihist alla 3000 m2/606p. Teostatud hidrogeoloogilised uuringud ja selle
jareldused on kooskdlastatud ka Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsevas PGhjaveekomisjonis
24.11.2020. Merevee kasutamine ehitustédde ajal ei ole soovitatav kuivord tegemist on soolase
veega ja see mojutab seadmete vastupidavust negatiivselt.

PHAJ toomaalt kokku kogutav pinna- ja sadevesi ning allmaarajatiste ehitamisel téétsoonist valja
pumbatav vesi juhitakse settebasseini. Inseneribliroo Steiger saadud andmete pdhjal on PHAJ
territooriumile projekteeritud kokku 3 settebasseini, millest 2 tlikki on planeeritud teenindusala
piirdekraavidele (bassein P-1 ja P-2) ja 1 tédstusvee ja platsilt kogutava vee puhastamiseks (bassein
S-1). Piirdekraavid koguvad Pallase piirkond 16 ja 18 kilgnevatelt aladelt valguva vee.
Settebasseinid on projekteeritud vastavalt sadevee kokkuvooluaegadele ja td0stusvee
puhastamisvajadusele. Settebasseinidesse sadestuva sette hulgaks on prognoositud 300 m3 aastas.
TooOstusvee bassein on dimensioneeritud voolhulgale 80 I/s ehk ~ 6900 m3/66p. Suurema osa
puhastatavast veest moodustab sadevee tipukoormus. Settebasseini S-1 dimenstioneerimisel on
aluseks vOetud vajadus puhastada tédstusvett maaral ~ 15 I/s ja llejadnud moodustub kogutav
sadevee tipukoormus, sealjuures 65 |I/s. Setitavaks vaikseimaks osaks on vOetud labimddt 0.05 mm.
Sellise korraldusega on basseini pikkus 85 m ja maksimumkoormuse juures ristldige 4 m2.
Settebasseini dimensioneerimine on tehtud lahtuvalt maaparandusslisteemide
projekteerimisnormidele ja sadevee vooluhulkade arvutused vastavalt standardile EVS 848:2013
Valiskanalisatsioonivork. Teenindusala ja todstusvesi puhastatakse (hes basseinis selleks, et
suurendada alalt kogutava pinnavee taaskasutusvoimalust.

Olmevesi ja reovesi
Inseneribliroo Steiger lahenduse kohaselt voetakse olmevesi (pesu ja joogivesi) kontorihoone

veevarustuseks Paldiski linna veevdrgust.

Kanalisatsioon juhitakse Paldiski linna v8rku survetorustikuga. Uhendus tehakse Paldiski piirkond 18
kinnistu loode-pdhjaosa lahedal asuvasse vahekaevu.

Maa-aluste rajatiste reovee kaitlus on lokaalne. Reovesi kogutakse mahutitesse ja tuuakse maa
peale. Reovesi antakse Ule reovee kaitlejale.

5.1.2. Merevesi

Veesiisteemi tiaitmine ja tiihjendamine

Esialgseks tditmiseks kasutatakse Laanemere merevett, mille saab isevoolu abil veekanalite kaudu
suunata otse alumistesse veereservuaaridesse ilma pumpamata. Veevoolu juhtimine toimub
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veehaarde llUsi abil. Vahetult enne veereservuaari soovitud veetasemeni joudmist suletakse
Laanemeres asuv veellds.

Pump-turbiinide taielikuks tihjendamiseks suletakse pump-turbiinidest Glesvoolu jaavad kuulklapid
ja imitorude lGUsid ning nende vahele jéadva vee saab juhtida labi imitoru tihjenduskanali turbiinisaali
tihjendussumpa, kust vee saab pumbata aravoolutunneli harutunnelitesse.

Aravoolutunnelite siisteemide ja alumiste veereservuaaride tdielik tiihjendamine toimub pump-
turbiinidega tasemeni, kus alumine veetase jouab imitoruni. Seejarel suletakse imitoru siiberklapp.
Pealevooluslisteemi  tihjendamiseks suletakse veehaarde veelliis. Seejdrel juhitakse
pealevoolusiisteemis olev vesi, umbes 85 000 m3, isevoolu abil dravoolustisteemi, avades kuulklapi
ja imitoru siiberklapi.

Kui tasakaal on saavutatud, suletakse imitoru siiberklapp ning pealevoolusisteemis ja pump-
turbiinides olev llejaanud vesi kuni imitoru siiberklappideni, juhitakse I|dbi imitoru veekanali
turbiinisaali tihjendussumpa, kust see pumbatakse dravoolutunneli harutunnelitesse.

Sellest punktist edasi tuleb kogu dravoolusiisteemis olev vesi pumbata |abi eraldiseisva torustiku
maapinnale, kust see transporditakse muul viisil kas selleks otstarbeks ettendhtud reservuaaridesse
vOi Lédnemerre.

5.1.3. Saasteained veekeskkonda

Saasteaine on veeseaduses defineeritud kui aine, mis vdib pdhjustada saastatust vdi mille
esinemisega vees v3ib kaasneda keskkonnahairing keskkonnaseadustiku iildosa seaduse (KeUS) § 3
Iike 1 téhenduses (§ 22). KeUS viidatud definitsiooni kohaselt on keskkonnahéiring inimtegevusega
kaasnev vahetu voi kaudne ebasoodne mdju keskkonnale, sealhulgas keskkonna kaudu toimiv moju
inimese tervisele, heaolule vdi varale vo&i kultuuriparandile. Keskkonnahdiring on ka selline
ebasoodne mdju keskkonnale, mis ei lleta arvulist normi vdi mis on arvulise normiga reguleerimata.

FEED-i kohaselt (ptk 5.2.2) on projekteerimiseks vaja labi viia taiendav mere elustiku uuring ning
selle tulemuste pdhjal otsustada milliseid meetodeid kasutada karbilistest ja vetikatest pdhjustatud
bioloogiliste ummistuste valtimiseks vdi likvideerimiseks. FEED-i kohaselt kasutatakse selleks
tavapéraselt kloori sisaldavaid tooteid. Meres paiknevate rajatiste tootlemisel mdne kloori sisaldava
tootega satub kloori- ja muid Ghendeid ka merekeskkonda.

Eesti  Geoloogiateenistuse  poolt koostatud juhendi*® kohaselt on graptoliitargilliidi
madalatemperatuurilise okslideerumise reaktsiooniks vaja nii hapnikku kui vett, ning kuna
atmosfaaritingimustes on vesi sisuliselt alati olemas, siis reaktsiooni takistamiseks on vaja ara hoida
vOi piisavalt takistada hapniku joudmist puriidini. Argilliidis sisalduva piriidi kristallid on vaga
vaikesed (suurus paari mikromeetri ringis) ning seetdttu on reaktsioon hapniku ja vee lheaegsel
juurdepaasul kiire. Leostumise ohte silmas pidades tuleb arvestada, et juba 50 grammi puriiti omab
okslideerumisel potentsiaali muuta happeliseks (pH3) 2000 liitrit vett. Seega 1 kilogramm argilliiti
on lokaalse hapestumise seisukohalt juba oluline kogus. S3ahtide labindamise kaigus vdib
graptoliitargilliit dhu ja veega kokkupuute tulemusena okslideeruda ning hapestada l&dbindamisel
tekkiva pShjavee.

Vastavalt maavarade keskkonnamdju uuringule* on lasundis leiduv lubjakivi happelise leostumise
suurepdrane looduslik puhver. Seet6ttu on vajalik atmosfaarile avatud graptoliit-argilliit véimalikult
kiiresti uuesti isoleerida, milleks on mitmeid tehnoloogilisi lahendusi. Sarnaseid lahendusi on

39 Graptoliitargilliidi kaitlemise juhend. Eesti Geoloogiateenistus 2020
40 Virumaa maavarade v&imaliku kaevandamise keskkdnnamdjud pdhja ja pinnaveele ning maastikule
keskkonnageoloogiliste mudelitega anallilsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega. Tartu Ulikool 2016
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kasutatud kogu maailmas pdriitsete téostusjadkide ladestamisel, naiteks isoleerimine savikihiga voi
kapillaarbarjaaride rajamine (vahelduvad jamedama, peenema ja jamedama liiva kihid, mille
tulemusena peenliivakiht jaab pidevalt veega killastunuks ning gaasiline dhuhapnik 1abi ei paase).

5.2. Maapouest voetava materjali kasutamine

Kristalse aluspdhja kivimi véljakaeve maht on 4 750 000 kuupmeetrit. Sahtidest ja kambritest
valjatud moondekivim tostetakse plistSahtide kaudu maapinnale ja ladustatakse vaheladudes.
Esmane purustamine tehakse kaeveddntes ja teine pealmaakompleksis. Kristalse aluskorra kilustikku
kasutatakse ehitusmaterjalina nii PHAJ rajatiste rajamisel kui turustatakse. Vedu toimub nii
maanteekallurite kui réébastranspordiga.

Kristalse kivimi kohal lasuvad valjatavad kivimid on erinevas koguses kvaternaarisetted, lubja- ja
liivakivid, aleuroliit ja gneisid, mis valjamisel segunevad. Inseneribiroo Steiger andmete kohaselt
kasutatakse kogu materjal dra rajatava tehissaare ehitustdodel.

PHAJ asukohas on maapdues ca 5-5,5 meetri paksune graptoliitargilliidi kiht. FEED-is ei ole andmeid
ehitamise kaigus valjatava graptoliitargilliidi ja teiste kivimite koguse kohta. Projekteerija toob need
andmed vaélja koostatavas tooprojektis. Atmosfaaritingimustesse paigutatuna on graptoliitargilliit
ebastabiilne — pdriidi okslideerumine tekitab véavelhapet ja voib viia raskmetallide kandumiseni
Umbritsevasse keskkonda, kuhjadesse paigutatuna aga vdib rohk ning hapniku ligipaas orgaanilisele
ainele koos puriidi oksideerumisel eralduva soojusenergiaga kaivitada iseslttimise. Eesti
Geoloogiateenistuse poolt koostatud juhendi*! kohaselt loetakse suureks koguseks graptoliitargilliidi
kogust tile 1 m3. Ule 10 m3 suuruste koguste korral on rangelt soovituslik omada eksperdi poolt
koostatud eriprojekti koos koha leidmisega, kus leostumist minimiseerivat ja isesuttimist valistavat
meetodit saab rakendada ning radoonitekke v&imalusega arvestada#?. PHAJ rajamise kaigus tekib
selline kogus graptoliitargilliiti, mille kaitlemiseks on vaja koostada eriprojekt. Eriprojekti kdigus tuleb
vélja selgitada ja paika panna ka valja kaevatava graptoliitargilliidi edasine kasutamine. Eriprojekti
koostamisel tuleb lahtuda EGT juhendis toodud pdhimdtetest, projekt peab oma olemuselt andma
ammendava tegevuskava ja juhised. Projekti kooskdlastamise vajadust ei ole, jérgida tuleb juhendis
toodud pohimotteid*®. Soltuvalt ainete sisaldustest voib graptoliitargilliit olla kiirgusohtlik ning sellest
tulenevalt kuuluda kiirgusseaduse reguleerimisalasse. Selle aspektiga tuleb arvestada ka
koostatavas eriprojektis.

Vaikesadama akvatooriumi siivendatakse -2,5 meetrini. Sadama akvatooriumi siivendatakse ca 14
500 m?3 ulatuses. Stivendatavaks pinnaseks on lubjakivi, mis kasutatakse taielikult ara tehissaare ja
kai ehitustéodel.

MaapOuest vOetava materjali kasutamise kavandamisel on vajalik arvestada, et kristalse aluspdhja
kivimist toodetud killustiku ja muu ehitamisel lle jadva kaevise tarbimine ning vodrandamine saab
toimuda vastavalt maapOueseaduse §-le 97. Ehitamisel lle jadva kaevise vodrandamine voi voi selle
valjaspool kinnisasja tarbimine on lubatud ainult Keskkonnaameti loal.

5.3. Pinnase ja mulla kasutamine

Kasvupinnas kooritakse eraldi ja kasutatakse samal ehitusel haljastamiseks. Ulejaddnud eemaldatavat
pinnast saab kasutada kas taiteks voi maastikukujunduseks.

41 Graptoliitargilliidi kaitlemise juhend. Eesti Geoloogiateenistus 2020
42 Graptoliitargilliidi kaitlemise juhend. Eesti Geoloogiateenistus 2020
43 Keskkonnaameti kirjalik selgitus 11.06.2021 e-kirjaga

SKEPAST@ PUHKIM 60 / 151



Paldiski PHAJ ehitusprojekti KMH
Aruanne

Ehitamisel Gle jaavat kasvupinnast kasitatakse kaevisena ning selle kasutamine toimub vastavalt
maapodueseaduse nduetele (§ 96).

5.4. Maakasutuse kirjeldus

Projekti alal on kehtestatud Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning l&hiala
detailplaneering (Laé@ne-Harju vallavolikogu otsus 27.03.2019 nr 20)
(https://laaneharju.ee/kehtestatud-detailplaneeringud). DP koostamisega paralleelselt viidi 1abi ka
keskkonnamdju strateegiline hindamine (KSH). Detailplaneeringuga on kavandatud muuta
olemasolevat maakasutust nendel kinnistutel ja lahialal. Lisaks on kavandatud rajada Paldiski/Pakri
lahte tehissaar ning vaikesadam. Koostamisel olev Laane-Harju valla Uldplaneering (seisuga juuni
2021) arvestab antud detailplaneeringuga kavandatud PHAJ rajamisega.

Jaama rajamise eelselt (seisuga juuni 2021) asub planeeringualal harimata niildumaa, mis on osaliselt
vosastunud ja osaliselt metsastunud. Ala 1ddneosas paiknevad lksikud varemed. Alal on ka moned
kuivenduskraavid. Reljeefilt on ala Uhtlaselt langev, ilma suuremate ebatasasusteta.
Absoluutkdrgused jadvad 20 m ja 13 m vahele, kalle on I1&&ne suunaline Pakri lahe poole langev. Alal
levivad valdavalt klibumullad (Kk) ja gleistunud klibumullad (Kkg), vaiksemate laikudena ka
ohukesed madalsoomullad (M).

Juurdepéés alale toimub moodda Louna ja Rae poik 10ik 10 (Ida) tdnavat. Projekti ala paikneb
logistiliselt soodsas asukohas, olles auto- ja raudteetranspordiga kergesti ligipdasetav ning sadamate
ldheduses.

Kontaktvodndis Umbritsevad projekti ala tootmismaad, riigikaitsemaad ning elamumaad
(aianduskooperatiivid). Planeeringuala perimeetrile on DP-ga ette nahtud valli rajamine mira leviku
tokestamiseks.

Kavandatava tehissaare ja vdikesadama asukohas (meres) puuduvad olemasolevad objektid.

PHAJ maapealse kompleksi moodustavad ehitamise ajal jargmised ehitised ja rajatised: peahoone,
tookoda, alajaam, tdstetorn (50 m kdrgune), punker, abitdstetorn, purusti, sodelur, Kkillustiku
vaheladustusalad (sh LOuna ténav 5 kinnistule, mis jaab kehtestatud DP alast vélja), 3 settebasseini,
parkla.

Valdava osa projektist moodustavad allmaarajatised: sissepaasusaht, ventilatsiooniSaht, kaablisaht,
alumine veehoidla, veehoidla ventilatsiooniSaht, pealevoolukanal, &ravoolukanalid, turbiinisaal,
turbiinid, juurdepaasutunnelid. Allmaakompleksi rajatised ulatuvad kuni 600 kuni 750 m sligavusele
maapinnast.

PHAJ rajamine eeldab koigepealt suures mahus ehitustdid, millest olulisim on maa-aluse
veereservuaari ja selle teenindamiseks vajalike Sahtide rajamine. Sisuliselt moodustavad suure osa
eeltdddest kristalsesse aluskorda planeeritavate rajatiste jaoks kivimi valjamistddd. Esimese astme
purustamine on kavandatud maa alla, teine aste vdib paigutuda nii maa alla kui maa peale tostetorni.
Tulenevalt kaeveddnte ldbindamise kiirustest on eeldatav aastane kivimimassiivi valjamise maht
2500 tuh t. Seetdttu on PHAJ pealmaakompleksi territooriumi esialgsed rajatised suures osas seotud
kivimi purustamise ja ajutise ladustamisega.

Kuivord pealmaakompleksi territoorium on piiratud, siis ei ole véljatud kaevist voimalik kuigi suures
koguses kohapeal ladustada. Arvestades ldhtekivimi kvaliteeti loodab arendaja valmistada ehitamisel
Ulejadvast kaevisest ehituskillustikku ning seda turustada. See voéimaldab hakkama saada
olemasoleva territooriumiga, paigutades sellele ainult vahelaod. Materjali vedu tarbijatele hakkab
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toimuma raudtee- (ca 40%) ja autotranspordiga (ca 60%), millest osa moodustab autotransport
Paldiski sadamatesse killustiku laadimiseks laevadele.

Peale maa-aluse kompleksi valmimist ning kasutusse votmist elektrijaamana lammutatakse/
demonteeritakse maa peal rajatised, mis ei ole vajalikud jaama kasutamiseks/toimimiseks, va 50 m
kGrgune tostetorn, mis jaab kasutusse ventilatsioonisahtina.

MOju maakasutuse muutusele on pddérdumatu, kuna olemasolevat olukorda muudetakse
markimisvaarselt nii maa peal kui maa all.

Ehitusaegse maakasutuse keskkonnamdju avaldub labi mira, tolmu, vibratsiooni tekke ja leviku.
Mojusid poOhjustavad maa seest kivimi valjamisega seotud tegevused - maavara toomine
maapinnale, purustamine, ladustamine ja transport (rongide ning autodega). Antud mdjusid on
tapsemalt hinnatud teistes aruande peatlikkides.

Elektrijaama kaitamisega seotud tegevused toimuvad valdavalt maa all. Maapealsetest objektidest
tekitavad mira 330 kV alajaam ja ventilatsiooniSaht ning nende miratasemed jaavad lubatud
normide piiresse. Kasutusaegne mdju maakasutusele on ebaoluline.

5.5. Teave jaatmetekke kohta

PHAJ rajamisel tekkivad jaatmed

PHAJ ehitamisel valja kaevatav saastumata pinnas ja muu loodusomane materjal, kui on kindel, et
materjali kasutatakse selle loomulikus olekus ehitamiseks selles kohas, kust see valja kaevati, ei
kuulu jaatmeseaduse kohaselt jaatmeseaduse reguleerimisalasse**. Seega ei kvalifitseeru jaatmeteks
ptk-ides 5.2 ja 5.3 kasitletav objektilt valja kaevatav saastumata pinnas, kristalse aluspdhja kivim
ning selle peal lasuvad kihid, kuna need on tdies mahus kavas dra kasutada tekkekohal.
Graptoliitargilliidi osas ei ole kaesoleva KMH aruande koostamisel teada, kas ja millises ulatuses on
seda vOimalik selle loomulikus olekus tekkekohal kasutada. Ptk 5.2 kohaselt tuleb graptoliitargilliidi
edasine kasutamine vélja selgitada ja paika panna vastava eriprojektiga.

Puurmasinate kasutamisel tekivad puurimishiivad, mis olenevalt koostisest vdivad olla ohtlik- voi
mitteohtlik jadade. Tekkivate puurimishiibade kogust ja omadusi KMH aruande koostamise ajal veel
teada ei ole.

Peamiselt tekib PHAJ ehitamisel erinevate ehitusmaterjalide jaake (nt betoon, isolatsioonmaterjalid
vms). Juhul, kui kaevetdddel tuleb maapinnast valja taitematerjali, mis ei ole loodulik, on vdimalik
ka jaatmeteks klassifitseeritava pinnase teke. Ehitusjaatmete hulka liigitub ka graptoliitargilliit, kui
see kaideldakse jaatmetena. Arvestades graptoliitargillidi omadusi (vt tapsemalt ptk 5.2), on
tegemist ohtlikke aineid sisaldavate ehitusjaatmetega. Muude ohtlike ehitusjaatmete teket néha ei
ole. Ehitusjaatmed liigituvad jaatmenimistu# jaotisse 17.

Ehitustdddel tekib ka pakkematerjali (nt transpordialused ja -sorestikud, ehitusmaterjalide pakkekile
vms), mis vastavalt materjalile liigitub plast-, metall-, paber- ja kartong, puit- vdi klaaspakendiks
(jaatmenimistu jaotis 15). Jaatmeid tekib ka ehitusmasinate ja -seadmete kasutamisel (valdavalt
kltusejaagid, kasutatud dlid ja méaardeained, ohtlike ainetega saastunud pakendid ja pihkematerijal,
jaatmenimistu jaotised 13 ja 15). Lisaks tekib jaatmeid ehitustddliste tegevuse kaigus (toidujaatmed,
segaolmejaatmed, pakendid, jaatmenimistu jaotised 20 ja 15).

44 ]JaatS § 1 16ike 1! punkt 2, eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/1140620130067?leiaKehtiv
4 Keskkonnaministri 14.12.2015 maéarus nr 70 ,Jaatmete liigitamise kord ja jaatmenimistu", eRT:
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015014?leiaKehtiv
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Ehitusjaatmete, pakendijaatmete ja olmejaatmete kogused ei ole teada, kuid eeldatavalt ei ole nende
kogus suur. Suur osa materjalidest ja seadmetest tarnitakse kohapeale juba eelnevalt
komplekteerituna ning nende paigaldamise kdigus tekib reeglina vahe jaatmeid.

PHAJ téomaalt kokku kogutav pinna- ja sadevesi ning allmaarajatiste ehitamisel té6tsoonist vdlja
pumbatav vesi juhitakse settebasseini. Basseini puhastamine ette nahtud kuni 2 korda aastas, seega
on oodatav sette maht kuni 300 m3 (ca 540 tonni) aastas. Tekkiv sete on <0,02 mm osakese
suurusega mitte orgaanilist paritolu materjal, mh savi, karbonaat- ja moondekivimi peenfraktsioon,
purdsetete vaikefraktsioonidega. Tegemist on jaatmenimistu jaotisse 19 kuuluvate
puhastussetetega. Inseneribliroo Steiger andmete kohaselt kasutatakse veest valja setitatud
materjal Ida tdnav 2 ja LOuna tanav 5 kinnistute tasandustoddel - platside ja teede alustes,
maapinna tasandustdddel.

Kristalse aluspdhja kivimi valjamisel ja tootlemisel (purustamisel) tekib sOelmeid. Sodelmete
tekkekogus ei ole teada, kuid Paldiski PHA]J DP KSH aruande kohaselt ei ole tegemist olulise
kogusega. Kui sdelmed realiseeritakse toodanguna, siis need jadtmetena ei klassifitseeru.

Vaikesadama rajamisel tekkivad jaatmed

Vdikesadama ehitust6dde kaigus tekib ehitamisele tavapdraseid jaatmeliike - ehitusprahti,
pakendijaatmeid, kitusejaéke ja oOlisid ehitusmasinatest, olemjaatmeid vms (vt kirjeldust tdpsemalt
PHAJ ehitusaegse jadtmetekke osas eespool). Tekkivate jaatmete orienteeruvad mahud jaavad
projekteerija hinnangul jaavad alla 10 m3 kuus. Ohtlike ehitusjaatmete tekkimist ette néha ei ole.

Sarnaselt PHAJ ehitamisel tekkivatele loodusomastele materjalidele, ei liigitu ka sadama
akvatooriumi stivendamisel tekkiv lubjakivi jaatmeteks, kuna see on kavas tdies mahus kasutada
ara tehissaare ja kai ehitamisel.

PHAJ tootsiikli ajal tekkivad jaatmed

FEEd-i kohaselt kasutatakse trafodes ja muudes seadmetes suures koguses 06li, mis kaitlemise kaigus
(Olikaevus voi -pullnises) voib seguneda veega. Ette on ndhtud ka dlipuhasti, mis muuhulgas té6tleb
kasutatud Oli parast pikki kasutusperioode eemaldades sellest tahked osakesed, lahustunud gaasid,
setted, kiud ja vee. Kasutatava 0li kogust toodud ei ole. Tegemist on jddtmenimistu jaotisse 13
liigituvate jaatmetega.

Veeraardetornid varustatakse prugiptdduri/kalatdketega, mis katavad kogu sisselaskeava. Tekkiva
voreprahi moodustab merevees olev priigi, suuremad veetaimede osakesed jms orgaaniline materjal.
Selle kogus oleneb aastaajast, tuulte suunast jms. Tegemist on jaatmenimistu jaotisse 19 liigituvate
jaatmetega.

Veereservuaaride pdhja settib aastas kuni 5500 m3 (ca 9900 tonni) orgaanilist ja mitteorgaanilist
paritolu setet. FEED-i kohaselt on veereservuaarid projekteeritud selliselt, et materjal
transporditakse véljapumpamisel Ules Paldiski lahte tagasi. Siiski ei saa vélistada pOhjasetete
eemaldamisvajadust PHAJ kasutamise kaigus. Sellisel juhul klassifitseerub pdhjasete jadtmeteks.

Vaikesadama kasutamise kdigus tekkivad jadatmed

Vaikesadama kasutusaegsed jaatmete kogused ja liigid olenevad sadamat kiilastavate aluste arvust.
Peamisteks tekkivateks jaatmeteks on pilsivesi ja masinaruumist périnevad 0li sisaldavad jaétmed
(jaatmenimistu jaotis 13), olmejaatmed (sh prigi, koédgi- ja so6dklajgdatmed, aga ka
luminestsentslambid, elektri- ja elektroonikaseadmed vms, jadtmenimistu jaotis 20) ning pakendid
(jaatmenimistu jaotis 15). Sadamaseaduse (SadS) kohasel peab sadama pidaja korraldama
laevaheitmete vastuvotmise laevadelt, mida see sadam teenindab.
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5.6. Teave miiratekke kohta

5.6.1. Varasemad tood

Paldiski PHAJ detailplaneeringu koosseisus on varasemalt Akukon Oy Eesti filiaali poolt teostatud
suuremahuline keskkonnamiira hinnang ,Paldiski pump-hidroelektrijaama detailplaneering.
Keskkonnamirast pohjustatud miratasemete hindamine. T6é 171120-1-D 15.05.2018.” T66
autoriteks on Ingrid Leemet, Maris Vohta ning Marko Riindva“*.

Kdesolev t66 on varasema mirahinnangu motteline jatk, mille kdigus uuendatakse varasema t66
vajalikud osad vastavalt FEED-i staadiumi lahendustele.

5.6.2. Liiklusmiira

PHAJ poolt genereeritav suurim liikluskoormus toimub ehitiste ehitamise ajal, so esimese 8 aasta
jooksul. Materjali vedu tarbijatele on ette nahtud raudteetranspordiga (ca 40%) ja autotranspordiga
(ca 60%), millest osa moodustab autotransport Paldiski sadamatesse killustiku laadimiseks
laevadele. FEED-i koostamisel on arvestatud kehtiva Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP liiklus-
ja parkimislahendusega.

Umberkaudse liiklussageduse osas on varasemas téds kasutatud Maanteeameti 2016. a Tallinn-
Paldiski maantee liiklusloenduse andmeid linna piiril 2679 liiklusvahendit 66paevas, raskeliikluse
osakaal 14%. Vorreldes viimaste Teeregistri loendusandmetega 2020. aastal ei ole liiklussagedused
oluliselt muutunud (3378 liiklusvahendit 66paevas, raskeliikluse osakaal 14%). See tdahendab, et
teoreetilised arvutuslikud liiklussageduse muutusest tulenevad miiratasemete erinevused <1 dB ja
varasema mirahinnangu tulemused kehtivad.

Paldiskisse saabuvad Tallinn-Paldiski reisirongid, vastavalt Eesti Liinirongid AS sdiduplaanile
(11/2017) sditis antud raudteeldigul 29 rongi. 2020/2021 sdiduplaanile sdidab antud raudteelGigul
30 reisirongi. Sellest tulenevalt reisirongide liiklusest pohjustatud arvutuslikud miratasemed ei ole
muutunud vorreldes teostatud mirahinnanguga. Vastavalt Eesti Raudtee |dbilaskevdime jaotumise
jargi 2017/2018 liiklusgraafikuperioodiks on raudteelSigul Keila-Paldiski 2 kaubaveo rongipaari
O06paevas, rongi pikkus 392 m. 2020/2021 liiklusgraafikuperioodiks ei ole kaubarongide arv oluliselt
muutunud ja varasemad murahinnangu tulemused kehtivad.

Rongikoosseisu liikumine haruraudteel ei sarnane tavalisele raudteeliiklusele, mis on mddduvate
rongide soitmine pulsival kiirusel médda raudteerédpaid, vaid peamine tegevus on veduri ja vagunite
liikumine vaiksel kiirusel, vagunite pidurdamine ja nende pdkkumine. Liikuva rongi puhul on peamine
miratekitaja vedur. Selliselt tuleb seda kasitleda kui kompleksset tédstusmiiraallikat.

Liiklusskeemid ei ole FEED-i staadiumis oluliselt muutunud ning varasema muirahinnangu tulemused
kehtivad. Akukon Oy Eesti filiaali t66s kokkuvotlikult valja toodud:

~PHAJ ehitamisaegne autoliiklus toimub ringiga Umber Paldiski linna, mis ei pdhjusta olulist
murahairingut. Raudtee aarsed ldhimad elamualad asuvad Meredéare ja Mereranna tn aares, kuhu
ulatub PHAJ raudteetranspordist ning kumulatiivse mira korral paevasel ja 6isel ajavahemikul kuni
45-49 dB suurune muiratase."

5.6.3. Toostusmiira

Ehitusaegne olukord

46 Paldiski pump-hiudroelektrijaama detailplaneering. Keskkonnamirast p&hjustatud miratasemete hindamine.
Akukon Oy Eesti filiaal, t66 171120-1-D 15.05.2018
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Ehitusaegses olukorras toimuvad mirarikkad tegevused eeldatavasti kahes piirkonnas - tehissaare
piirkonnas ning Ida tdnav 2 ja LOuna tanav 5 piirkonnas. Olulisteks ehitusaegseteks
toédstusmiraallikateks on ladustamisalalt ning rongi laadimisalalt lahtuv mira.

Kogu tehissaare piirkond on arvutusmudelis arvestatud horisontaalseks pindmiraallikaks
helivimsustasemega L, = 65 dB/m2. Mlraallika toimimise ajaks on arvestatud 21 h (16 h p&evast
aega ning 5 h oist aega), mis iseloomustab ehitamise ajal alal liikuvaid seadmeid ja sdidukeid
(buldooserid, kopplaadurid).

Arvutusmudelis on Ida ténav 2 ja Louna ténav 5 piirkonna ehitusaegsete miraallikatena arvestatud:

e 2 tOsteskippi - vertikaalsed pindmiuraallikad summaarse helivdimsustasemega Lwa = 93 dB,
toédaeg 21 h;

e ladustamisalad (paeval) - horisontaalsed pindmiuraallikad helivbimsustasemega Lwa = 65
dB/m?, t66aeg 16 h (vastab hinnangulisele raskett6stuse pindmiuraallikale, t66de teostamise
piirkonnaks on eeldatud miratdkete vaheline ala);

e ladustamisalad (66sel) - horisontaalsed pindmiraallikad helivbimsustasemega Lwa = 60
dB/m?2, t66aeg 5 h (Gisel ajal on vaja ehitustehniliselt tagada vaiksemate tegevuste tegemine
vOi seadmete kasutamine, tédde teostamise piirkonnaks on eeldatud miratdkete vaheline
ala);

e kinnine konveierliin — joonmiuraallikas helivdimsustasemega Lwa = 50 dB/m, t66aeg paevasel
ajavahemikul 4,5 h (Akukon Oy Eesti filiaali mirahinnang);

e killustiku laadimine raudteevagunisse — punktmiraallikas helivdimsustasemega Lwa=123 dB,
kdrgus 2 m ja todaeg pdevasel ajal 4,5 h (Akukon Oy Eesti filiaali muirahinnang).
Punktmuraallika modlemale kiiljele on arvestatud 3 m kdrge ning 30 m pikk miratdke;

e raudteevaguni liikumine haruteel - joonmiraallikas summaarse helivdimsustasemega
Lwa=104 dB, t60aeg paevasel ajavahemikul 4,5 h (Akukon Oy Eesti filiaali mirahinnang);

e ventilatsiooniSahtid - punktmuraallikad helivGimsustasemega Lwa = 94 dB, t6daeg 24 h
(Akukon Oy Eesti filiaali miarahinnang).

VentilatsiooniSahtide helivoimsustase Lwa = 94 dB tahendab, et ca 10 m kaugusel muraallikast on
arvutuslik miratase L,n = 67 dB. FEED-is on ventilatsiooniSahtide miira kohta esitatud jargnev
informatsioon:

,The Ventilation Shaft with a diameter of 12 m is the central element for transportation of the “used”
air back to the surface. Construction will be the same as described for the main access shaft. It will
be equipped with 4 ventilation units allowing 4x108 m3/s air supply at both, the upper and lower
access level. The ventilation units will be installed underground to minimize noise development at
the surface. The approximate noise level at the surface of the ventilation shaft by floe noise will be
around 67 dB(A). The value is based on an air velocity of 6 m/s. If required, the noises at the surface
could be further reduced by different diffusor systems."

Arendaja kdest saadud informatsiooni kohaselt jaavad elektrijaama alal kdik tehnoloogilise vee
kaitlemiseks vajalikud pumbasiisteemid maa alla ning nende tegevusest tulenev miira maa peale ei
levi.

Kditamisaegne olukord
PHAJ kaitamisaegne mira on vorreldes rajamisaegse miraga vadheoluline, sest sel perioodil ei toimu

planeeringualal muratekitavaid tegevusi. PHAJ turbiinisaalid asuvad ligikaudu 700 meetri stigavusel
ning nende mira ei levi maapinnale. PHAJ veehaare asub merepinnast allpool, mistdttu suure
kiirusega alla turbiinisaali laskuva vee poolt tekitatud mira tdendoliselt sumbub Umbritsevasse
maapinda.

Mlra tekitavad objektid/tegevused on 330 kV alajaam, ventilatsiooniSahtid ning elektrijaama
teenindav transport, mille liiklussagedus on 60pédevakeskmise I0ikes vdga vaike. Kuna ehitusaegse
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mura leevendamiseks rajatud muratoket ei ole kavas likvideerida, siis jaab see elamualade poole
miratokkeks ka PHAJ kaitamisperioodil.

Arendaja kadest saadud informatsiooni kohaselt jadvad elektrijaama alal tehnoloogilise vee
kaitlemiseks vajalikud pumbasisteemid maa alla ning nende tegevusest tulenev mira maa peale ei
levi.

Arvutusmudelis on Ida tédnav 2 ja Louna ténav 5 piirkonna kdaitamisaegsete miraallikatena
arvestatud:

e alajaama ala - horisontaalne pindmiuraallikas helivoimsustasemega Lwa = 60 dB/m?2, té6aeg
24 h (vastab hinnangulisele kergtédstuse pindmiuraallikale);

e ventilatsiooniSahtid - punktmuiraallikad helivGimsustasemega Lwa = 94 dB, tédaeg 24 h
(Akukon Oy Eesti filiaali mirahinnang).

Tehissaare piirkonda kaitamisaegseid miraallikaid arvestatud ei ole.

Veealuse mira tekke vdimalusi, levikut ja selle moju Pakri poolsaare piirkonnas on pohjalikult
kasitletud, mdoddetud ja hinnatud Balticconnectori maagaasi trassi ehitamise ja kasutamise seire
kdigus?’. Seire ja uuringute leiti, et kalade kaitumusreaktsioonide helirdhu tase on 150 dB re: 1 pPa.
Balticconnectori ehitustodd ega kasutamine ei ole pohjustanud sellist inimtekkelist allveemiira, mis
oleks kujutanud markimisvaarseid riske kaladele. Seega ei ole alust eeldada, et PHAJ kasutamine
voiks miratundlikke liike hairida. Sellisele ohule ei ole viidanud ka kalastikuteadlased oma
ekspertarvamustes (vt lisad 4,9 ja 10).

5.7. Teave vibratsiooni tekke kohta

Indutseeritud seismilisus

Eesti asub madala seismilise ohuga piirkonnas, kuid Paldiski aktiivsema seismilisusega Alandi-
Paldiski-Pihkva (APP) joonel. Kaeveddnte labindamise kaigus v3ib maerdhk geoloogiliste rikete vdi
kaevedOnte teravates nurkades kontsentreeruda ja pohjustada indutseeritud seismilise siindmuse
(maeloogi). Selle tulemusena voib kaevedone kilgkivim praguneda voi pritsbetoon mureneda ja see
on ohtlik labindust teostavatele tootajatele ja seadmetele. Mida suurem on kaeveddne 1abimoodt seda
toendolisem on indutseeritud seismilise siindmuse teke. Indutseeritud seismilisuse uuringus* on
hinnatud PHAI mdningase ohuga (kategooria I) objektiks.

Uuringu pdhjal jareldati, et kivimimassiivi pingeolukordade teke nii ehitamise kui kasutamise kaigus
on voimalik.

Ehitustoddest pohjustatud vibratsioon

PHAJ rajatised tervikuna holmavad kogu Paldiski linna territooriumi. Allmaasahtid ja -kambrid on
kavas rajada kombineeritult puurimise ja [6hkamise teel. L6hketdéédega kaasneb maavdngete levik
keskkonda. MaavOngetega leviv energia, sOltuvalt impulsi tugevusest, vonkesagedusest ja
kaugusest, vdib kahjustada maapealseid hooneid ja rajatisi.

PHAJ ehitamisega kaasneb vibratsioon. Vibratsioon tuleneb kahest erinevast allikast:
e liiklusest (buldooser, kopplaadur, rong jne);
e maa-aluse osa ehitustéddest (puurimine, I6hkamine, kivimi purustamine).

47 Balticconnectori Eesti territoriaalvetesse ja majandusvédndisse jadva merealuse osa ehitustééde eelne ja
ehitustédde aegne keskkonnaseire. Skepast&Puhkim OU, Maves AS ja Tallinna Tehnikadilikooli konstruktsiooni-
ja vedelikumehaanika uurimisrihm 2019 ja Balticconnectori Eesti territoriaalvetesse ja majandusvééndisse
jadva merealuse osa ehitusjérgne keskkonnaseire. Skepast&Puhkim OU, Maves AS ja Tallinna Tehnikadlikooli
konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisriihm 2020

48 An overview on potential induced seismicity related to an underground Pumped Hydro Energy Storage (PHES)
in the Paldiski area, north-western Estonia. Outi Kaisko. Rock Mechanics Consulting Finland Oy
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Lohketodd on plaanis teostada rajatava maa-aluse infrastruktuuri erinevates osades:

1 Sadama piirkonnas Ulemise vertikaalse Sahti alumises osas, kus ehitusgeoloogilise uuringu
kohaselt algavad tugevamad aluskorrakivimid (gneiss), siigavusel ~180 - 250 m.

2 Veetunnel rajamisel, mis paikneb ~250 - 260 m silgavusel sodltuvalt maapinna
kdrgusandmetest, kogupikkuses 2 350 m.

3 Ida tanav 2 ja LGuna ténav 5 piirkonnas vertikaalsete Sahtide (5), kambrite (10) rajamiseks
erinevatel sligavustel alates aluskorrakivimite kihist ~180 - 190 m (sdltuvalt maapinna
kdrgusandmetest) kuni ~750 m siigavuseni.

Buldooseri, kopplaaduri ja teiste masinate vibratsiooni voib pidada lokaalseks, sest see piirdub PHAJ
ehitusala platsiga ja teedega.

Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP KSH ja PHAJ hoonestusloa taotluse KMH raames hinnati PHAJ
rajamise ja ekspluateerimise vibratsiooni mdju oluliseks, kuid ei olnud vdimalik hinnata Iohketdd
vibratsiooni tugevust ega selle vBimalikku mdju ehitistele jm objektidele, sest puudusid detailsed
geoloogilised uuringud ja vastavalt sellele koostatav PHAJ ehitusprojekt.

Selleks, et hinnata kavandatava PHAJ rajamiseks kasutatavate IOhketéddega kaasnevate
maavdngete voimalikku mdju kompleksiga hdlmatud maapealsetele hoonetele ja rajatistele, tellis
arendaja OU-It Inseneribiiroo Steiger seismilise uuringu (vt lisa 6).

PHAJ objektide ehitustdddest tuleneva vibratsiooni leviku moju vt tdpsemalt ptk 7.3.

5.8. Saasteained valisohku

Saasteaine atmosfaariohu kaitse seaduse tdhenduses on igasugune valisdhus olev aine voi ainete
segu, millel vdib olla ebasoodne mdju inimese tervisele voi keskkonnale (§ 4).

PHAJ ehitusprojekti elluviimisega valisdhku paisatavate saasteainete teke on seotud ehitusetapiga.
Peamine mdju vélisbhu kvaliteedile on seotud ehitustegevuse kaigus tekkiva tolmuga (tahkete
osakestega). PHAJ rajamise kaigus on tolmu peamisteks allikateks purustus- ja sorteerimissdlm ning
materjali ladustamise ja transpordiga seotud tegevused.

Esimese astme purustamine on kavandatud maa alla, teise astme purustussdlme vdib paigutuda nii
maa alla kui maa peale tdstetorni. Ehitustegevuse kaigus valja kaevatud kristalse aluskorra kivim
purustatakse ning seejdrel ladustatakse. Valja kaevatud kristalse aluskorra kivimi purustamine
toimub kohapeal, misjarel transporditakse see auto- ja raudteetranspordiga tarbijateni. PHAJ
purustus-sorteerimissdlm on ette ndhtud kinnisena, mis téhendab, et valisdhku eralduva tolmu kogus
on minimaalne.

Ehitustoddel on tolmu teke ja levik valisdhus seotud ka materjali ladustamise ja transpordiga. Tolmu
tekib ehitusobjektil pinnaseté6de ning ehitusmaterjalide ja tekkivate jaatmete kasitlemisega (sh
nende transportimise, laadimise, hoiustamise ja teisaldamisega). Nende tegevuste kaigus toimub
tolmu paiskamine vélisdhku ja laiali kandumine. Tekivad peamiselt tahked osakesed suurusega dile
2,5 pm (PMsum, PM10 ja PM2,5). Samuti saastavad valisdhku ehitustegevusse hdlmatud veokid,
masinad ja seadmed, mille kasutamisega eraldub Ghku sisepdlemismootorites kiituse pdlemisel
tekkivaid saasteained (CO, NOx, LOU, tahked osakesed) ning mille liikumisel ehitusobjektil toimub
tolmu laiali kandmine. Kituse polemisel tekkivad tahked osakesed on peenema fraktsiooniga
(osakesed suurusega 2,5 pm ja vdiksemad), teedelt lahtuvad tahked osakesed on suuremad
(suurusega lle 2,5 ym).

Tolmu emissioon, mis eraldub autotranspordi kdigus teedelt, on vahese osatahtsusega. Sisinikoksiid
(CO), lammastik-oksiid (NOx) ja lenduvad orgaanilised thendid (LOU), mis kaasneb liikluse
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intensiivistumise tottu ehitusperioodil jaavad vaheolulisele taseme. Tekkivatest saasteainest ja
nende allikatest annab Ulevaate Tabel 7.

Tabel 7. PHAJ rajamisel ja kasutamisel tekkivad peamised saasteained ja nende allikad

Saasteaine Ehitus- Allikas ehitusetapis Kasutus- | Allikas kasutusetapis
etapp etapp

Tahked Purustus- ja sorteerimissdlm; Soidukid; sdiduteed;
osakesed Pinnaset6dd; ehitusmaterjalid ja PHAJ kasutamine ja
summaarselt tekkivad jaatmed; hooldus
(PMsum) ehitustegevusse hdlmatud
sdidukid, masinad ja seadmed;
ehitusplatsid ja teed
Peened Purustus- ja sorteerimissdlm; + Soidukid; sodiduteed;
osakesed Pinnaset66d; ehitusmaterjalid ja PHAJ kasutamine ja
(PM10) tekkivad jaatmed; hooldus
ehitustegevusse hdlmatud
soidukid, masinad ja seadmed;
ehitusplatsid ja teed
Eriti peened Purustus- ja sorteerimissdlm; + Soidukid; sdiduteed;
osakesed Pinnaset6dd; ehitusmaterjalid ja PHAJ kasutamine ja
(PM2,5) tekkivad jaatmed; hooldus
ehitustegevusse hdlmatud
soidukid, masinad ja seadmed;
ehitusplatsid ja teed
Susinikoksiid Ehitustegevusse hdlmatud + Soidukid (heitgaasid)
(CO) soidukid, masinad ja seadmed
Lammastik- Ehitustegevusse hdlmatud + Soidukid (heitgaasid)
oksiid (NOx) soidukid, masinad ja seadmed
Lenduvad + Ehitustegevusse hdlmatud + Soidukid (heitgaasid)

orgaanilised soidukid, masinad ja seadmed

iihendid (LOU)

Ehitusaegse mdju ulatus ja olulisus sdltub nii ehitustegevuse asukohast, téoks kasutatavatest
masinatest ja tehnoloogitest, t66de ajalisest kestvusest ja intensiivsusest ning kasitletavate
ehitusmaterjalide olemusest ja kogusest. Aga ka ilmastikuoludest ja nendega arvestamisest
tegevuste labiviimisel. Eelkdige tekib hairing hajumise seisukohalt ebasobivate ilmastikuolude
kokkulangemisel. Ehitustegevusega kaasnev Ohusaaste moju piirdub @ldjuhul ehitusobjekti
ldhialadega.

Valisdhu kvaliteeti vdivad mdjutada ka avariilised juhtumid (liiklusavariid ehitusmaterjale ja jadtmeid
vedavate raskeveokitega, avariid ehitustéddel kasutatavate seadmetega, téoks kasutatavate
materjalide konteinerite purunemine vms), millega vdib kaasneda saasteainete suuremas
kontsentratsioonis keskkonda sattumine, samuti ebameeldiva ja &arritava I6hnaga aine levik (nt
naftasaadusi sisaldavate materjalide keskkonda sattumisel). Avariiliste olukordade esinemise
tdendosust saab vahendada toddele kehtestatud ohutusnduete jargimise ning liiklusohutuse
tO0stmisega ning saastet minimeerida reostuse asjakohase ja kiire reostustorjega. Selleks peab
ehitusobjekt olema varustatud esmaste vahenditega reostuse likvideerimiseks ning tddde teostaja
omama valjadpet ja valmisolekut avariide kiireks lokaliseerimiseks ning likvideerimiseks. Valdavalt
on tegemist lGhiajalise mdjuga ning parast avarii likvideerimist taastub olemasolev olukord kiiresti.
Kuigi ehitusaegse kaasnevaid hairinguid loetakse tavaliselt ajutisteks ja parast ehitustédde 16ppu
maju lakkab, siis PHAJ pika ehitusperioodi tottu tuleb ehitusaegse seotud voimalikesse hdiringutesse
suhtuda vaga tosiselt. Mdju on ulatuslikum ka ebasoodsatel ilmastikutingimustel (kuival, sademeteta
perioodil, eeskatt suvekuudel). Saasteainete vélisohku paiskamist ja levikut saab piirata
tookorralduslike ning tehniliste meetmetega (vt tapsemalt ptk 8.1).

SKEPAST@ PUHKIM 68 / 151



Paldiski PHAJ ehitusprojekti KMH
Aruanne

Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP KSH ja PHAJ hoonestusloa taotluse KMH raames hinnati PHAJ
rajamise ja ekspluateerimise mdju valisbhu kvaliteedile vaikeseks, kuid soovitati vastavad
leevendavad meetmed, et mdju vahendada. KSH ja KMH tingimuste kohaselt tuleb juhul, kui
ehitustegevuse kaigus peaks ilmnema vo0i lisanduma uusi vélisdhu saasteallikaid, I&bi viia uus
saasteainete heitkoguste hindamine. Uusi saasteallikaid lisandunud ei ole ning seetdttu kdesoleva
KMH kaigus uut saasteainete heitkoguste hindamist ei ole vaja labi viia.

KSH ja KMH raames hinnati lisaks PHAJ rajamise kdigus eralduvate saasteainete hajumisarvutustele,
ka koosmdju arvutused Umberkaudsete ettevotetega. Kumulatiivse mdju hindamisel voeti arvesse
need ettevotted, mis jadvad rajatavast PHAJ-st 2 km raadiusesse ning mille tegevuse tulemusel
suunatakse valisdhku nii peenosakesi kui ka summaarseid tahkeid osakesi. Vastavalt valisohu
saasteallikate infoslisteemi (OSIS) andmetele on selliseid ettevotteid piirkonnas kokku 5: SW Energia
0OU, Esteve Terminal OU, Palsteve OU, Alexela Terminal AS ning Paldiski Tsingipada AS. Koosmdju
arvutused viidi |1abi eeldusel, et leevendusmeetmeid ei kasutata.

Vastavalt Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP KSH ja PHAJ hoonestusloa taotluse KMH raames
teostatud hajumisarvutustele jaab piirkonna saasteallikate koosmojul kehtestatud Ohukvaliteedi
piirvaartusest madalamaks (ksnes peenosakeste aastakeskmine kontsentratsioon. Koosmdju
arvutustes domineerib PHAJ ning erinevus saastetasemetega, mil piirkonna teisi ettevotteid arvesse
pole voetud, on minimaalne. Sellest tulenevalt vdib eeldada, et leevendusmeetmeid kasutades
jaédvad koosmdju arvutustel saasteainete kontsentratsioonid allapoole kehtestatud piirvéaartuseid.
Kuigi vastavalt hajumisarvutustele jaavad ehitusaegsed vadlisbhu saastetasemed (eelkdige
tolmusisaldus) leevendusmeetmete kasutamisel alla kehtestatud piirvaartuste, on vaja paigaldada
ehitustdédde ajaks piirkonda seirejaamad, mis kataksid nii ldheduses olevad elamurajoonid kui ka
kinnistust Idunasuunda jadva Kaitsevde Paldiski linnaku territooriumi. Pidev saastetasemete
jalgimine vdimaldab vajadusel koheselt kasutusele votta lisaleevendusmeetmeid, kui saastetasemed
on tousnud tavaparasemast kdrgemale tasemele (vt tapsemalt ptk 8.2).

Meetmeid, mis aitavad kavandatava tegevusega kaasnevat negatiivset mdju valisdhu kvaliteedile
leevendada on kirjeldatud ptk 8.1.
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6. Natura eelhindamine

PHAJ rajamise ja ekspluateerimise mdojusid Natura aladele on pdhjalikult hinnatud Pallase piirkond
16 ja 18 kinnistute DP KSH ja PHAJ hoonestusloa taotluse KMH raames. Hindamise jareldus oli, et
kavandatav tegevus ei avalda ei ehitamise ega kaitamise etapis olulisi negatiivseid mdjusid Pakri
loodusalale ega Pakri linnualale. Keskkonnaministeerium tegi KMH aruandele seisukohtade esitamse
etapis ettepaneku kasitleda véikelaevade sadama rajamisest tingitud suureneva laevaliikluse moju
Umbritsevale Natura loodus- ja linnualale - vt Tabel 21 ja 13.

Natura 2000 on (leeuroopaline kaitstavate alade vorgustik, mille eesmark on tagada haruldaste voi
ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse v0i vajadusel
taastada Uleeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja
linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Ndukogu direktiividele 92/43/EMU ja 2009/147/EU.
Tegevuste kavandamisel tuleb voimalikke otseseid ja kaudseid mojusid Natura aladele arvesse votta.

Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (KeHJS) ning looduskaitse-
seaduse (LKS) alusel toimub Natura hindamine KMH menetluse raames. KeHJ]S § 3 punkti 2 kohaselt
keskkonnamdju hinnatakse, kui kavandatakse tegevust, mis vdib Uksi v0i koostoimes teiste
tegevustega eeldatavalt oluliselt mojutada Natura 2000 vorgustiku ala. Eelhindamise eesmark on
selgitada valja kas asjakohane hindamine on vajalik. Juhul, kui eelhindamise tulemusena selgub, et
asjakohane hindamine on vajalik, siis viiakse ka see KMH aruande mahus labi. Hindamisel
kasutatakse Keskkonnaameti tellimusel MTU-s Eesti Keskkonnamdju Hindajate Uhing koostatud
juhendmaterjali ,Juhised Natura hindamise labiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 I[0ike 3
rakendamisel Eestis" asjakohaseid kasitlusi, sealhulgas uus juhend juhend , Metoodilised suunised
elupaikade direktiivi 92/43/EMU artikli 6 IGigete 3 ja 4 satete kohta™°.

Natura hindamise juures on oluline, et hinnatakse tdendaoliselt avalduvat negatiivset mdju lahtudes
Uksnes ala kaitse-eesmarkidest. Tegevuse mojud loetakse oluliseks, kui tegevuse elluviimise
tulemusena kaitse-eesmarkide seisund halveneb VvOi tegevuse elluviimise tulemusena
(kaitsekorralduskavas satestatud) ei ole voimalik kaitse-eesmarke saavutada.

6.1. Kavandatava tegevuse seos Natura alade kaitsekorraldusega

Kavandatav tegevus on vdikelaevade sadama (edaspidi vaikesadama) rajamine Paldiski lahte
kavandatava tehissaare ja ranniku vahele. Vaikelaevade sadama rajamine on ette nahtud kehtiva
Paldiski linna Gldplaneeringuga ja koostatava Laane-Harju valla Gldplaneeringuga®®. Sadama rajamise
ma&ju on hinnatud ka koostatava Uldplaneeringu KSH>! kéigus.

Kavandatav tegevus ei ole Natura alade kaitsekorraldusega seotud ega aita kaasa kaitse-eesmarkide
saavutamisele.

6.2. Informatsioon kavandatava tegevuse kohta

Projektiga ndhakse ette vaikesadama rajamine (Joonis 5) Paldiski lahte tehissaare ja ranniku vahele.
Kavandatava sadama sadamakai kogupikkus on 101 m.

Kavandatava tegevuse pdhjalikum kirjeldus on esitatud kdesoleva aruande peatiikis 3.3.11.

49 Metoodilised suunised elupaikade direktiivi 92/43/EMU artikli 6 15igete 3 ja 4 satete kohta. Europa Komisjoni
teatis, 28.9.2021 C(2021) 6913 final.
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/methodological-guidance_2021-
10/ET.pdf

50 jg°0 Skepast&Puhkim OU t&6 nr 2019_0069

SKEPAST@ PUHKIM 70 / 151



Paldiski PHAJ ehitusprojekti KMH
Aruanne

6.3. Mojuala ulatuse maaramine

Kavandatava tegevuse mojuala ulatus soltub vaadeldavast mdjufaktorist ja m&jutatavast keskkonna-
elemendist. Otsesed fllsilised mojud looduskeskkonnale avalduvad sadama alal ja selle naabruses
seoses ehitus- ja slivendustéddega. Ehitusetapis vdivad avalduda md&jud merekeskkonnale heljumi
leviku naol. Kuna ehitus- ja siivendustoédel on kavas kasutada heljumi levikut takistavaid meetmeid
(heljumi levikut tokestavad ekraanid, stivendustééde peatamine tugeva tuule korral) siis on heljumi
levik suhteliselt piiratud avaldades merekeskkonnale mdjusid vaid monesaja meetri raadiuses.
Sadama kasutusetapis voivad kaasneda mdjud seoses vaikelaevade liiklemisega.

6.4. Natura 2000 vorgustiku alade kirjeldus

Pakri loodusala

Pakri loodusala (EE0010129) pindala on 20574,73 ha. Loodusala on siseriiklikult kaitstud Pakri
hoiualana (loodusala merealad) ja Pakri maastikukaitsealana (maismaa alad). Loodusala paikneb
kavandatava vaikesadama alast ca 0,55 km kaugusel, kus see hdlmab Paldiski lahe merealasid.
Lahim loodusalale jaav maismaa ala paikneb Pakri poolsaare ldédnerannikul, vaikesadama alast ca
0,6 km kaugusel pohjas.

Pakri loodusala kaitse-eesmargiks olevad I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatlitibid on veealused
liivamadalad (1110), jogede lehtersuudmed (1130), rannikuldukad (*1150), laiad madalad lahed
(1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), pusitaimestuga kivirannad (1220), merele
avatud pankrannad (1230), vaikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited
(kinnistunud rannikuluited - *2130), vahe- kuni kesktoitelised kalgiveelised jarved (3140), joed ja
ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad -
6210), lood (alvarid - *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad
madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning
rusukallete ja jaarakute metsad (pangametsad - *9180).

IT lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris),
nommnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), soohiilakas (Liparis loeselii), jaik keerdsammal
(Tortella rigens) ja suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna);

Pakri linnuala

Pakri linnuala (EE0010129) pindala on 20574,73 ha. Linnuala paikneb samades piirides Pakri
loodusalaga. Linnuala on siseriiklikult kaitstud Pakri hoiualana (linnuala merealad) ja Pakri
maastikukaitsealana (maismaa alad). Linnuala paikneb kavandatava vdikesadama alast ca 0,55 km
kaugusel, kus see h6lmab Paldiski lahe merealasid. Lahim linnualale jaédv maismaa ala paikneb Pakri
poolsaare ladnerannikul, vdikesadama alast ca 0,6 km kaugusel pdhjas.

Pakri linnuala kaitse-eesmargiks olevad linnuliigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on viupart
(Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hiuup (Botaurus
stellaris), sotkas (Bucephala clangula), krilsel (Cepphus grylle), aul (Clangula hyemalis), vaikeluik
(Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kuhmnokk-luik (Cygnus olor),
merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tdmmuvaeras (Melanitta fusca),
jaakoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpltt (Podiceps cristatus), hahk
(Somateria mollissima) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

6.5. Kavandatava tegevuse moju prognoosimine Natura aladele

Pakri loodusala

Pakri loodusala merealad paiknevad kavandatava vaikesadama alast 0,55 km kaugusel ja Iahimad
maismaa alad ca 0,6 km kaugusel. Vaikesadama ehitusega seoses puuduvad igasugused flilsilised
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modjud loodusalale. Lahim kaitstav elupaigatlilip, merele avatud pankrannad (1230), jaab
vdikesadamast ca 0,6 km kaugusele. Sadama rajamise ja kasutusega seoses puuduvad
elupaigattibile igasugused otsesed vOi kaudsed mojud. Lahima kaitse-eesmargiks oleva liigi,
ndmmnelgi, elupaik asub pankranna alal ca 0,7 km kaugusel vaikesadama alast. Liigile ja selle
elupaigale mdjusid ei avaldu. Kdik loodusala eesmargiks olevad liigid on seotud maismaal paiknevate
elupaikadega ning neile v8ib sadamaga seoses igasugused mojud vélistada.

Sadama rajamistodde (sh akvatooriumi siivendustddde) kaigus paiskub veesambasse heljumit, mis
mdojutab merekeskkonda. Heljumi leviku tOkestamiseks on projektiga ette nahtud ekraanide
kasutamine, mis tdmmatakse rajatava tehissaare ja olemasoleva Pdhjasadama muuli vahele.
Slivendustoéid ei tehta tugeva tuule korral. Seega ei kaasne téddega arvestatavat heljumi levikut
loodusalale ning seoses heljumiga loodusala merekeskkonnale olulisi negatiivseid mdjusid ei avaldu.

Vdikesadama kasutusega kaasneb vaikelaevade liiklus labi Pakri loodusala. Vdikelaevade liikluse
mojud merekeskkonnale on tlhised. Vdikelaevade liiklus ei pdhjusta olulist moju veekvaliteedile,
samuti on reostuse risk vdikene. Seega seoses laevaliiklusega loodusalale ega selle eesmargiks
olevatele mere ja ranniku elupaigatlilipidele negatiivseid md&jusid ei avaldu. Puuduvad ka mdjud
loodusala terviklikkusele.

Kokkuvottes puuduvad Pakri loodusalale igasugused otsesed ja kaudsed mdjud seoses vdikesadama
ehitusega ning kasutusega. Seoses vdikesadama ehituse ja kasutusega (sh laevaliiklus) ei kaasne
ebasoodsaid mdjusid Pakri loodusala kaitse-eesmargiks olevate elupaigatiilpidele ega liikidele.

Pakri linnuala

Pakri linnuala merealad paiknevad kavandatava vdikesadama alast 0,55 km kaugusel ja Iahimad
linnualale jaavad maismaa alad asuvad ca 0,6 km kaugusel. Vaikesadama ehitusega seoses
puuduvad igasugused fldsilised mojud linnualale. Sadama rajamistédde (sh akvatooriumi
slivendustéode) kdigus paiskub veesambasse heljumit, mis mdjutab merekeskkonda. Heljumi leviku
tokestamiseks on projektiga ette nahtud ekraanide kasutamine, mis tdmmatakse rajatava tehissaare
ja olemasoleva Pdhjasadama muuli vahele. Siivendustdid ei tehta tugeva tuule korral. Seega ei
kaasne téddega olulist heljumi levikut linnualale ning seoses heljumiga linnuala merekeskkonnale
olulisi negatiivseid mdjusid ei avaldu.

Lahim kaitse-eesmadrgiks oleva linnuliigi (kratsel) registreeritud elupaik jaab Pakri pangale
vaikesadama alast Gle 2 km kaugusele. Igasugused otsesed v0i kaudsed mdjud antud elupaigale on
vdlistatud.

Vdikesadama kasutusega kaasneb vdikelaevade liiklus |abi Pakri linnuala merealade. Vaikelaevade
liilkluse mdjud merekeskkonnale on tiihised. Olulist mdju veekvaliteedile véikelaevade liiklus ei
pOhjusta, samuti on reostuse risk vaikene. Seega seoses laevaliiklusega linnuala merekeskkonnale
negatiivseid mdjusid ei avaldu. Puuduvad ka mdjud linnuala terviklikkusele. Vaikesadamat
kasutavate vaikelaevade liiklus toimub Iabi linnualale jadvate merealade. Merealadel peatuvad ja
toituvad mitmed kaitse-eesmargiks olevad linnuliigid. Vaikesadamaga kaasnev tdiendav laevaliiklus
ei ole suure intensiivsusega ning toimub peamiselt suveperioodil. Merealad on linnustiku jaoks
olulisemad talvisel perioodil (mil alal peatuvad talvituvad randlinnud) ning stgisel ja kevadel ehk
randeperioodidel. Vaikelaevade liiklusest tingitud hairingud linnustikule on uldiselt vaikesed ning ei
avalda linnuliikidele olulisi mdjusid.

Kokkuvottes puuduvad Pakri linnualale igasugused otsesed ja kaudsed mdjud seoses vaikesadama
ehitusega ning kasutusega. Seoses vaikesadama ehituse ja kasutusega (sh laevaliiklus) ei kaasne
ebasoodsaid mojusid kaitse-eesmargiks olevate linnuliikide seisundile.
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6.6. Natura eelhindamise tulemused ja jareldus

Natura eelhindamisel tuvastati, et kavandatava tegevuse (vdikesadama ehitus ja kasutamine, sh
kaasnev laevaliiklus) piirkonnas paiknevatele loodusaladele (Pakri loodusala) ega linnualadele (Pakri
linnuala) ei avaldu negatiivseid mojusid. Sadama rajamine ei avalda Natura aladele otseseid ega
kaudseid mojusid. Kavandatava tegevusega ei kaasne ebasoodsaid mdjusid alade kaitse-eesmaérgiks
olevatele liikidele ega elupaigatlilipidele. Sadamaga kaasnev vaikelaevade liiklus ei pShjusta olulisi
hairinguid ega ebasoodsaid mdjusid Pakri linnuala eesmérgiks olevatele linnuliikidele.

Arvestades Natura eelhindamise tulemusi ei ole Natura asjakohase hindamise ldbiviimine vajalik.
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7. Eeldatavalt kaasnev oluline keskkonnamaoju

Keskkonnamdju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu voi kaudne moju
keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuriparandile véi varale.

Keskkonnamdju on oluline, kui see vdib eeldatavalt tletada mdjuala keskkonnataluvust, pdhjustada
keskkonnas podrdumatuid muutusi voi seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuriparandi voi
vara.>?

KMH labiviimise kaigus on analllsitud kavandatavat tegevust eeldatavalt mdjutatava keskkonna
kontekstis lahtudes nouetele vastavaks tunnistatud KMH programmist (vt lisa 1), milles on
maaratletud eeldatavalt olulise negatiivse keskkonnamdjuga tegevused (mdjuallikad) ja mdjutatavad
keskkonnaelemendid.

Mojuallikate maaratlemisel on lahtutud kavandatava tegevuse eesmaérgist, iseloomust ja kirjeldusest
(vt KMH programmi ptk 2 lisas 1). Sellest tulenevalt on voimalikeks mojuallikateks eelkdige PHAJ]
ehitamisega seotud tegevused, mis mdjutavad vOi vOivad mdjutada olukorda PHAJ Umbruses.
Mdjuallikad on jaotatud ehitusaegseteks ja kasutusaegseteks.

Mdjutatavate keskkonnaelementidena késitletakse neid objekte, alasid ja valdkondi, mis on
kavandatava tegevuse eeldatavas mdjualas ning mida kavandatav tegevus vOib mojutada
modjuallikate kaudu.

7.1. MGju pinnasele

Kavandatav tegevus naeb ette osaliselt pinnase eemaldamist Ida tdnav 2 ja LOuna tanav 5
kinnistutelt (PHAJ pealmaakompleksi alalt). Hinnang pinnasereostuse esinemise vdimalikkuse osas
planeeringualal on antud ajalooliste kaartide ja ortofotode>3 anallilsi ning piirkonna visuaalse
vaatluse pohjal.

Ajaloolised kaardid ja ortofotod ei naita, et planeeringualal oleks varasemalt olnud mingeid ehitisi
vOi tegevusi, millega seoses vdiks kahtlustada pinnasereostuse esinemist kéasitletaval alal. Ajalooliste
kaartide jargi on ala olnud kogu aeg looduslik (osaliselt puistu, osaliselt rohumaa, vdimalik, et ka
pollumajandusmaa).

PHAJ maapealse kompleksi alal on ka praegu valdavalt tegemist loodusliku hoonestamata alaga,
mida labivad ebakorrapdraselt erinevas seisundis pinnasteed. Territooriumi visuaalsel vaatlusel
pinnasereostuse ilminguid antud alal ei tuvastatud>4.

Seetottu voib jareldada, et piirvaartuseid>® liletava pinnasereostuse esinemine vaadeldaval alal on
vahetbendoline ning pinnast vdib kaidelda sellele vastavalt.

Kasvupinnas (muld) tuleb ladustada eraldi ning kasutada haljastustdéddel kas kohapeal voi mujal
timbruskonnas. Ulejadnud eemaldatavat pinnast vdib sobivuse korral kasutada kas taiteks v8i muuks
vajalikuks otstarbeks, sest tegemist on loodusressursiga.

52 KeHJ]S § 22%; eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072017014?leiaKehtiv

53 Allikas: Maa-ameti X-GIS ajalooliste kaartide rakendus; vaadatud 03.11.2020

54 paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama detailplaneeringu keskkonnamgju strateegiline hindamine (KSH).
Aruande eelndu. Skepast&Puhkim OU 2018

55 Keskkonnaministri 28.06.2019 maérus nr 26 RT I, 04.07.2019, 6 ,,Ohtlike ainete sisalduse piirvaartused
pinnases"; eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001
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Juhul, kui kaevettoéde kaigus satutakse vdimalikule seni teadmata reostuskoldele, tuleb teha
vastavad pinnasereostuse analllisid ning pinnast kdidelda edasi vastavalt analllsi tulemustele, st
kas puhta vOi reostunud pinnasena. Reostunud pinnas tuleb kaéitlemiseks anda vastavat
keskkonnaluba omavale jaatmekaitlusettevottele.

7.2. MoOju pohjaveele

7.2.1. MGju pohjavee varule

Moju pohjavee kogusele hinnati hlidrogeoloogilise mudeli abil®®. Mudelis simuleeriti vee sissevoolu
plstSahtidesse nende labindamise ajal (Joonis 13, Tabel 8). Siigavamal, moondekivimis asuvate
kambrite ja kaikude rajamist ei modelleeritud, kuna nendesse puudub vee sissevool kilgkivimist.

Joonis 13. Piistsahtide asukohad (lillad punktid)

Mudelis simuleeriti olukorda, kui 6 Sahti labindatakse samaaegselt, et leida suurim vGimalik pdhjavee
survetaseme alandus. Tegelikult I&bindatakse Sahte erineval ajal, eeldatavalt kahe aasta jooksul, mis
toob kaasa vaiksema alanduse. Arvestati olukorda, kus Sahtid toestatakse kuni 0,5 m paksuselt
betoontoestikuga (betoonrdngad ehk tlilbingud) ja isoleeritakse kilgkivimist. PGhjavee sissevoolu
korral paigaldatakse isolatsioon Sahti iga 1 m labindamise jarel. Mudel koosneb 17,3 m
kuljepikkusega voreplokkidest (grid), mis katavad kokku ala suurusega 4,5x3,6 km. Mudeli suurus
on valitud nii, et selle ulatus (letab potentsiaalse pumpamise mdju kuid oleks piisavalt
usaldusvaarne. Ploki suurus jaljendab suurimat Sahti I&bimdotu. Mudel koosneb 3 veekihist ja 2
veepidemest (Tabel 8). Mudeli parameetrid on vOetud varasematest ja PHAJ arenduse jaoks
labiviidud uuringust>’.

Tabel 8. Hiidrogeoloogilise mudeli lilesehitus

Keskmine kihi Filtratsioonikoefitsient,
paksus, m m/d

Veekiht Mudeli kiht horisontaalne vertikaalne
(0] 1.kiht: veekiht 22 14.6 8.1 1.6

56 Hydrogeological studies and groundwater modeling for the Paldiski 500 MW Pumped Hydro Energy Storage
Project in the Republic of Estonia. Engineering bureau STEIGER. Tallinn 2020
57 Hydrogeological studies and groundwater modeling for the Paldiski 500 MW Pumped Hydro Energy Storage
Project in the Republic of Estonia. Engineering bureau STEIGER. Tallinn 2020
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Keskmine kihi Filtratsioonikoefitsient,
2.kiht: veepide 5 6 103 106
0-Ca 3.kiht: veekiht 29 1 1.8 0.4
Cc-v 4.kiht: veepide 45 -0.9 10 106
5.kiht: veekiht 81 -2.8 7.9 1.58

Modelleeriti kahte erinevat vee juurdevoolu. Esimesel juhul vOeti pumpamise tootlikkuseks 43,2
m3/d/100 m ja teisel juhul 500 m3/d iga Sahti kohta (6x500 m3/d). Mdlemal juhul I&bindatakse
esimeses etapis samaaegselt 6 Sahti ja teises etapis 1 Saht. Vastavalt geoloogilisele labilGikele véeti
Uhes puuraugus esimeses (O) veekihis pumpamise maht 9,5 m3/d, teises (0-Ca) 12,5 m3/d ja
kolmandas (Cm-V) 43,2 m3/d. Summarselt pumbatakse 6 puuraugust korraga Uhest veekihist
vastavalt 47,5 m3/d, 75 m3/d ja 259,2 m3/d. Vee sissevotusahtis Ordoviitsiumi veekiht puudub,
seetdttu pumbatakse selles kihis viies puuraugus.

Modelleerimise tulemusel saadi teisel juhul ehk 5x500 m3/d pumpamise korral Ordoviitsiumi veekihis
0,9 m alandus hidrogeoloogilise uuringu puurkaevus 19883 ja 0,7 m alandus puurkaevus 19884.
Teistel juhtudel nimetatud puurkaevudes alandust ei tekkinud.

1 e - ¢ S

Joonis 14. Alanduslehter Ordoviitsiumi veekihis 5x500 m3/d pumpamise korral

Ordoviitsium-Kambriumi veekihis saadi 500 m3/d pumpamise korral puurkaevudes kuni 10 m alandus
(Tabel 9, Joonis 15, Joonis 16). Vastavalt puurkaevude sligavusandmetele on vdimalik paigutada
pumpade sissevotuavad siigavamale kui modelleeritud veetasemed.

Tabel 9. Alandus puurkaevudes O-Cm veekihis
Puurkaev | Pumbatakse Pumbatakse

Pumbatakse Pumbatakse
r6nX43,2 m?3/d/100 ;);jj}ioo _ 6x500 m3/d 1x500 m3/d
18103 0 0 -10 -2.2
18175 0 0 -10 -2.2
545 0 0 -3.0 -0.6
19885 0 0 -3.0 -0.6
59452 0 0 -3.5 -0.6
14855 0 0 -1.4 0
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Joonis 15. Alanduslehter O-Cm veekohis 6x500 m3/d pumpamise kérral (Tabel 9)
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Joonis 16. Alanduslehter O-Cm veekohis 1x500 m3/d pumpamise korral (Tabel 9)

Kambrium-Vendi veekihis tekib kuni 1 m alandus 6x500 m3/d pumpamise korral.

Tabel 10. Alandus puurkaevudes Cm-V veekihis

Pumbatakse U2 <5E Pumbatakse Pumbatakse
Puurkaev  6x43,2 m3/d/100 1x43,2 6x500 m3/d 1x500 m3/d
m m3/d/100 m
538 0 0 - 01
544 0 0 -0.7 0
534 0 0 -0.3 0
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539 0 0 -0.2 0
536 0 0 -0.2 0
586 0 0 -0.1 0
547 0 0 0 0

Vee sissevoolu modelleerimisel 19,5 m I&abimd&duga Sahti, juhul kui vesi saab sisse voolata vaid 1 m
kdrgusest, isoleerimata Sahti seinast ja Sahti pohjast, saadi 131 m3/d (O), 110 m3/d (O-Cm) ja 484
m3/d (Cm-V) vastavatest veekihtidest. 7,5 m 1abimddduga Sahtis saadi vastavalt 84 m3/d, 72 m3/d
ja 36 m3/d. Sissevoolu vahendamiseks ja veekihtide isoleerimiseks plaanitakse kasutada vajadusel
Sahti kulgkivimite kUlmutamist voi injekteerimist, mille kaigus pumbatakse kivimisse veevoolu
takistavat ainet.

Modelleerimise tulemusel ei ole merevee tungimine pdhjaveekihtidesse reaalne. Vee liikumist
pohjaveekihtide vahel ei toimu, kuna neid eraldavad veepidemed. S-O, O-Ca ja Ca-V vee kvaliteet
vastab joogiveestandardile ja seetbttu ei kujutakse segunemine ohtu. Kristalse aluskorra kivimite
vesi sisaldab suuremaid Na ja Cl kontsentratsioone, kuid vee kogus on lUlivdike ja lahjendub
settekraavides. Valjapumbatav vesi ei halvenda pdhja- ja pinnavee omadusi. Kristalses aluskorras
asuvate rajatiste ehitamisega ei teki moju pohjaveele.

Summaarne modelleeritud suurim vee pumpamise maht on Cm-V veekihist 3000 m3/d. Koos Paldiski
linna veetarbimisega 1000 m3/d on vee pumpamine vordne kinnitatud p6hjaveevaruga 4000 m3/d.
Koos lisanduva tarbeveehaardega 528-1760 m3/d on suurim tarbitav kogus 5760 m3/d ja
pOhjaveevaru on ohus. PGhjaveevaru sailitamiseks tuleb teha pohjaveevaru hindamine ja tagada, et
PHAJ tarbimine ei Uletaks pShjaveevaru kogust. POhjavee kasutamiseks ja suublasse juhtimiseks
tuleb taotleda keskkonnaluba vee erikasutuseks (veeluba)>8.

Enne ehitustddde alustamist tuleb labi viia veetaseme mootmised 12 kuu jooksul sagedusega
vahemalt kord kuus puurkaevudes, kus eelhinnangu jargi toimub vee alanemine ning geoloogilise
uuringu kaigus tehtud puuraukudes. Samaaegselt tuleb kindlaks teha puurkaevude veevott sellel
perioodil. Seiret tuleb jatkata Sahtide ehitus- ja kasutusperioodil vdhemalt tiks kord kuus. Seiratavaid
kaeve tuleb seireandmete kogunemisel valida vastavalt saadud modtmistulemuste anallisile, et
teha kindlaks ehitusaegne ja kasutusaegne mdju pdhjavee tasemele. Ehitusgeoloogilise uuringu

58 https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/vee-erikasutuse-keskkonnaluba
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kaigus puuritud Ca-V pdhjavee uuringupuurauk on jatkuva seire tarbeks vdetud arvele kaevuna (nr.
63449) ja on VEKA registrist leitav. Teiste alal levivate maapinnalahedasemate pdhjaveekihitide (O-
Ca ja O) seireks soovitasime valida ldhipiirkonnast juba olemasolevad kaevud. Ulevaade piirkonnas
arvel olevatest kaevudest on ara toodud hidrogeoloogiliste uuringute aruandes (vt lisa 5 Ik 32, joonis
21).

Ettevaatusprintsiibist lahtudes tuleb ehitusaegse perioodi ja avariiolukordade jaoks eelnevalt hinnata
pohjaveevaru, mille raames tuleb analiiisida kogu Paldiski linna Uhisveevéargi puurkaevude ja
veevarustusslisteemi toimimist ning vélja tédtada PHAJ voimalikest mojudest lahtuv veevarustuse
lahendus, et tagada linna varustamine nduetekohase joogiveega.

7.2.2. MGju pohjavee kvaliteedile

Sahtide labindamiseks tuleb pdhjavett Sahtidest valja pumbata. Allmaarajatiste ehitamisel
too6tsoonist valja pumbatav vesi suunatakse labi ajutiste kraavide settebassini S-1. Settebassein on
dimensioneeritud vastavalt ehitustédde aegsetele prognoositud tédtsooni valguvatele pinna- ja
pohjavee kogustele. Settebasseinist juhitakse vesi olemasoleva kraavi kaudu merre.

Eesti  Geoloogiateenistuse poolt koostatud juhendi®® kohaselt on graptoliitargilliidi
madalatemperatuurilise okslideerumise reaktsiooniks vaja nii hapnikku kui vett, ning kuna
atmosfaaritingimustes on vesi sisuliselt alati olemas, siis reaktsiooni takistamiseks on vaja ara hoida
vOi piisavalt takistada hapniku joudmist puriidini. Argilliidis sisalduva puriidi kristallid on véga
vaikesed (suurus paari mikromeetri ringis) ning seetdottu on reaktsioon hapniku ja vee liheaegsel
juurdepaasul kiire. Leostumise ohte silmas pidades tuleb arvestada, et juba 50 grammi pduriiti omab
okslideerumisel potentsiaali muuta happeliseks (pH3) 2000 liitrit vett. Seega 1 kilogramm argilliiti
on lokaalse hapestumise seisukohalt juba oluline kogus. Sahtide ldbindamise kaigus vdib
graptoliitargilliit 0hu ja veega kokkupuute tulemusena juhendi kohaselt okslideeruda ning hapestada
labindamisel tekkiva pohjavee. Sellise ohu vaéltimiseks labindatakse Sahte FEED-i kohasel 1 meetri
kaupa ja avatud osa isoleeritakse kohe. Sellega valditakse vee sissevoolu labindatavasse Sahti.
Sellise tehnoloogia korral ei ole graptoliitargilliit kihil labindamisel kokkupuudet pdhjaveega. Juhul,
kui mingi kogus vett puutub kokku graptoliitargilliidiga, siis juhitakse see settetiikidesse ja
neutraliseeritakse lubjases vees. Selliste tehnoloogiliste lahendustega pohjavee kvaliteedi
kaitsmiseks tuleb projekteerimise edasistes etappides arvestada.

Kloriidide sisalduse suurenemise voimalust pdhjavees kasitleti KMH kadigus koostatud
hidrodiinaamilise modelleerimise kdigus ning see osutus ebatdendoliseks - vt lisa 5. Modelleerimise
tulemused langevad kokku OU Hartal Projekt 2014. a koostatud t66 ,P8hjaveekogumite seisundi
hindamine II etapp" tulemustega, kus on toodud, et PHAJ piirkonnas ei ole merevee sissetungi
pdhjaveekihtidesse ette néha.

Seadmete kadsitlemisest tingitud pdhjavee reostuse oht on seotud seadmete nduetekohase
hooldamise, korrektsete t6ovotete ja ohutusnduete jalgimisega. Kui kdiki neid ndudeid jargitakse,
on pdhjavee reostusoht minimaalne.

Kdikide ehitustegevuste korral on vdimalik pdhjavee kvaliteeti negatiivselt mdjutada ehitus- ja
kasutusaegsete seadmete vale kasitlemisega vdi nendega toimuvate dnnetustega. Sellisel juhul voib
naiteks Olisid jt naftasaadusi voi muid vedelikke sattuda pinnasesse ja sealtkaudu pdhjavette.

Meetmed pohjavee kaitsmiseks on toodud peatiikis 8.1.1.

7.3. Vibratsioon ja hinnang selle voimalikule mGjule

59 Graptoliitargilliidi kaitlemise juhend. Eesti Geoloogiateenistus 2020
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Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP KSH ja PHAJ hoonestusloa taotluse KMH raames hinnati PHAJ]
rajamise ja ekspluateerimise vibratsiooni mdju oluliseks.

Vibratsioonitasemeid reguleerib sotsiaalministri 17.05.2002. a maarus nr 78 ,Vibratsiooni
piirvdartused elamutes ja Uhiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mddtmise meetodid"®°,
Madrusega kehtestatakse inimeste tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute valtimiseks
Uldvibratsiooni piirvdartused elamutes ja Uhiskasutusega hoonetes. Ka seadmeid, masinaid ja muid
vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada vdi kasutada sellisel viisil, et nende poolt tekitatud
vibratsioon elamutes ja Uhiskasutusega hoonetes ei (leta nimetatud madrusega satestatud
piirvaartusi. Maaruse ndudeid tuleb arvestada samuti ehitusprojektide koostamisel.

Sotsiaalministri 17.5.2002.a mé&arus nr 78 kehtestab iildvibratsiooni piirvaartused. Uldvibratsioon on
maaruse tahenduses mehhaaniline vonkumine, mis kandub seisvale, istuvale vdi lamavale inimesele
Ule toetuspindade kaudu. Vibratsiooni piirvaartused pdevasele ja oGisele ajavahemikule on toodud
alljargnevas tabelis (Tabel 11). NGuded on toodud vibrokiirenduse piirvaartusena m/s2. Kuna teiste
riikide vastavad nduded on esitatud millimeetrites (lldiselt kasutatav), siis on ka tabelis toodud
piirvaartused esitatud kujul mm/s2.

Tabel 11. Vibrokiirenduse piirvaartused (mm/s?)

Vibrokiirenduse piirvaartused (mm/s2)
e
Olemasolevad
Elamute, Uhiselamute ja hoolekandeasutuste, 12,6 8,83

koolieelsete lasteasutuste elu-, riihma- ja
magamistoad

Oppeasutuste ruumid, kus toimub dppettd 12,6 -
Bilrood ja haldushooned 25,2 -
Projekteeritavad

Elamute, Uhiselamute ja hoolekandeasutuste, 8,83 6,31

koolieelsete lasteasutuste elu-, rihma- ja
magamistoad

Kehtestatud piirvaartuse aluseks on ISO standardis 2631-2:1989%! toodud baask&ver. Vibratsiooni
hinnatakse ka kiirendusena lavisuuruse suhtes ehk vibrokiirenduse tasemena, mille Uhikuks on
detsibell (dB). Vibrokiirendus on vektoriaalne suurus, mis iseloomustab vibratsiooni kiiruse
muutumist ajas, valjendatakse parameetri ruutkeskmise vaartusega, m/s2.62

Indutseeritud seismilisus
Kaeveddnte ldbindamise kdigus voib maerdhk geoloogiliste rikete voi kaeveddnte teravates nurkades
kontsentreeruda ja pOhjustada indutseeritud seismilise sindmuse (mdaelddgi). Mida suurem on
kaeveddne labimoodt seda tdendolisem on indutseeritud seismilise sindmuse teke. Indutseeritud
seismilisuse uuringus® on hinnatud PHAI mdningase ohuga (kategooria I) objektiks. Hinnangu
Idhteseisukohad on:

1. Eesti asub madala seismilise ohuga piirkonnas.

2. Paldiski asub aktiivsema seismilisusega Alandi-Paldiski-Pihkva (APP) joonel.

3. Suurim maavarin M4,5 on toimunud Osmussaarel 40 km kaugusel.

4. Lahim M1,2 maavarin toimus 15 km kaugusel idas 2017. aastal.

60 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/110061

81 Fvaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2: Continuous and shock-induced vibrations in
buildings (1 to 80 Hz)

62 vt ka Akukon OU poolt koostatud keskkonnamiira hinnang ptk 8.

63 An overview on potential induced seismicity related to an underground Pumped Hydro Energy Storage (PHES)
in the Paldiski area, north-western Estonia. Outi Kaisko. Rock Mechanics Consulting Finland Oy
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5. Seismiline sindmus vdib tekkida kas maetodde, vee uhtuva ja lahustava mdju voi korduva
pingevalja muutumise tottu, mida pohjustab vee kambritesse laskmine ja eemaldamine.

6. Indutseeritud seismilisus j@db prognoosi jargi alla M2 ja ulatub kuni mdnesaja meetrini
toimumiskohast. Alla 2 magnituudilist seismilist sindmust maapinnal viibivad inimesed ei
taju ja hoonetele ega rajatistele see ohtu ei kujuta.

7. Kaeveddntes vdoib M2 seismiline slindmus tekitada kohalikku kivimi pragunemist ja
pritsbetooni murenemist. See vdOib olla ohtlik I&bindust teostavatele tddtajatele ja
seadmetele. T66ohutuse eest vastutav ehitusettevotja.

8. Seismilise stindmuse vdimalikku véimsust tuleb vdhendada eelnevate I6hede uuringu ja
mé&etehniliste votetega, et véhendada kivimimassiivi pingeolukordi ja vee mdju I6hedele.

PHAJ tootamise ajal vOib indutseeritud seismilist siindmust esile kutsuda vee kaeveddntesse
laskmine ja valjapumpamine, mis pdhjustab pingevdlja muutuse kivimites. Seismilise sindmuse
tekkimise tdendosust saab vahendada PHAJ projekti koostamise kaigus nii, et geoloogiliste rikete
mojutamist valditakse. Lisaks tuleb ventilatsiooni projekteerimisel arvestada selle mdjuga
pingevaljade muutumisele. Vastavalt seismilisuse uuringule vajab see klisimus pdhjalikumat PHAJ
kaevedonte kilgkivimite uuringut kaeveddnte projekteerimise raames.

Meetmed seismiliste siindmuste valtimiseks ja ohjamiseks on toodud peatiikis 8.1.5 ja seiremeetmed
peatikis 8.2.8.

Lohketoodest tekkiv vibratsioon

PHAJ allmaatoodest tuleneva vibratsiooni leviku moju (vt ka ptk 5.7) sOltub vibratsiooniallikast, selle
kaugusest ja maapinna geoloogilisest ehitusest. Lohkamist, mis on olulisim vibratsiooniallikas,
kasutatakse maa all enam kui 100 m sligavusel.

Selleks, et hinnata kavandatava PHAJ rajamiseks kasutatavate I|0hketdddega kaasnevate
maavongete voimalikku moju kompleksiga holmatud maapealsetele hoonetele ja rajatistele, tellis
arendaja OU-It Inseneribiiroo STEIGER vastavasisulise seismilise uuringu (t86 nr 20/3161; edaspidi
uuring). Uuringu raames teostati PAL-1 puuraugu (750 m) seismiline profileerimine maavdngete
sumbumise hindamiseks, PHAJ hdlmatud maa-alal paiknevate hoonete ja rajatiste kaardistamine
ning ohutute laengute ja kauguste hinnang Idhtuvalt Iahimatele hoonetele ja rajatistele kehtestatud
piirnormidest.

Lohketdddest pdhjustatud kahjustuste uurimiseks on erinevates riikides kehtestatud erinevad
standardid, mis maaravad ehitisele maksimaalse ohutu vonkekiiruse. Eestis puudub taoline
eraldiseisev standard, mistdttu on piirnormide valjatdotamisel toetutud teiste riikide standarditele
(Soome normatiividele). Eestis kasutatakse ehitistele ja hoonetele vdimaliku kahjustava mdju
hindamise peamise kriteeriumina maksimaalset vdnkekiirust, mis leitakse arvutuslikult. Seejuures
on suurimaks puuduseks vonkesagedustest ldhtuvate piirnormide puudumine.

Ehitistele lubatavad suurimad vOnkekiiruse vaartused on kehtestatud majandus- ja taristuministri
08.09.2017. a maarusega nr 49 ,Lohkematerjali kasutamise ja hdvitamise nduded" (edaspidi maarus
49). Lubatud vdnkekiirused sodltuvad vdnkeallika ja mdddetava objekti vahelisest kaugusest,
keskkonna aluspinnasest ja ehitise liigist. Maavonked Ilevivad hooneni aluskivimite ja
kvaternaarisetete kihtide kaudu. Maapinnast lekanduv ja hoonele avalduv vibratsioon sdltub ehitise
aluspinnasest. Kui ehitis asub pehmes aluspinnases (savi, liiv, kruus), on lubatavad vdnkekiiruse
vaartused madalamad. Vdnkesagedus on teataval maéaral seotud distantsiga, kus suurematele
kaugustele levivate madalamatele vonkesagedustele lehtivad vdiksemad lubatud vaartused (Tabel
12).
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Tabel 12. Ehitistele lubatud suurimad vonkekiiruse vaartused®4

Kaugu Maksimaalne lubatud vonkekiirus Vmaks, mm/s

s Savi, liiv, kruus, Savi, liiv, kruus, pehme Graniit, gneiss, tugev
ehitise pehme moreen moreen lubja- ja liivakivi
ni, m

5 18 35 85

10 18 35 70

20 15 28 55

30 14 25 45

50 12 21 38

100 10 27 28

200 9 14 22

500 7 11 15

1000 6 9 12

Analoogne seos kehtib ka ehitise liigi kohta: kergbetoonist ja silikaattellistest hooned on
vibratsioonitundlikumad kui puidust ja raudbetoonist hooned.

Tabel 13. Ehitise liigist s6ltuv parandustegur®>

CEnitiselik | Parandustegur, Fu

Rasked ehitised (sillad, sadamakaid) 2,00
Betoon-, raudbetoon- ja teraskonstruktsioonidega

tédstushooned ja pritsbetooniga kaetud allmaarajatised 1,50
Tellistest ja betoonist bliroo- ja Ghiskondlikud hooned,

betoonvundamendile voi kaljupinnasele ehitatud 1,20
puuhooned

Betoonist voi tellistest elumajad (ehitises ei tohi olla

kasutatud kergbetooni ega silikaattelliseid), 1,00

allmaakaablid. Kivistuv valubetoon eaga ule iihe nadala.
Betoonist voi tellistest elumajad (ehitises ei tohi olla
kasutatud kergbetooni ega silikaattelliseid), 0,75
allmaakaablid. Kivistuv valubetoon eaga (ile lihe nadala.
Eriti vibratsioonitundlikud ehitised (muuseumid, kirikud,
kdrgete volvidega ja suurte pindvaljadega hooned,

silikaattellistest hooned. Kivistuv valubetoon eaga kuni 3 0,65
66paeva.

Varinguohtlikud ajaloo- ja arhitektuurimalestised, 0.50
varemed !

Maksimaalne seismiliselt ohutu viite vdi viitegrupi laeng leitakse valemi abil (vt tapsemalt lisa 6).

Ehitusgeoloogilise uuringu®® raames teostati aluspdhjakivimite geoloogiline kaardistamine PAL-1
puuraugus. Antud uuringu raames koostatud litoloogilise kirjelduse kohaselt on kvaternaarisetete
kiht killaltki dhuke - kuni ~1,4 - 1,6 meetrit (savi, lilv, moreen), millele jdrgneb ~18 meetri paksune
lubjakivikiht. Maa-ameti geoloogia rakenduse®’ andmetel esineb ka Paldiski linna alal suhteliselt
Ohuke kvaternaarisetete kiht (pinnakatte samapaksusjoon valdavalt 1 m, P8hjasadama piirkonnas
kuni 2 m). Seetdttu vdib eeldada, et geoloogilistele andmetele tuginedes, toetuvad maapealsed

64 Majandus- ja taristuministri 08.09.2017. a maarus nr 49 ,L8hkematerjali kasutamise ja havitamise nduded"
(RT I, 12.09.2017, 4)

65 Majandus- ja taristuministri 08.09.2017. a maarus nr 49 ,Lohkematerjali kasutamise ja havitamise nduded"
(RTI, 12.09.2017, 4)

66 Geological investigations & Design works for the Paldiski 500MW Pumped Hydro Energy Storage Project in the
Republic of Estonia, OU Inseneribiiroo STEIGER, Tallinn 2020

57 https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html
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hooned PHAJ kompleksiga hdolmatud maa-alal kaljusele aluspinnasele. Seda naitab ka kaardistatud
hoonete vundamendi tlilp - madalvundament - mida kasutatakse olukorras, kus piisava
kandevdimega pinnas asub otse ehitise all ning rajatakse umbes ihe meetri sligavusele. Seetdttu on
edaspidistes arvutuses arvestatud maaruses nr 49 esitatud pinnase seismilisuse teguriga Kmax = 300
(kaljupinnas paksusega kuni 15 m), mis arvestab ka kdrgest pohjavee tasemest tingitud vongete
soodustatud levikut. Ehitise aluspinnaseks on valitud keskmise tugevusomadustega pinnas (tugev
moreen, kildad, pehme lubjakivi, liivakivi).

Allmaarajatiste paiknemisest tulenevalt muutub pidevalt tundliku objekti (hoone) ja maavdngete
impulsi tekkekoha (Iohkekoha) vaheline kaugus. Kuna rajatavad sSahtid ja kambrid paiknevad kuni
750 m stigavusel, tuleb tegeliku kauguse ehk diagonaalse kauguse leidmisel arvestada horisontaalset
ja vertikaalset kaugust (vt tdpsemalt lisa 6).

Hoonete ja 16hket6dde paiknemist on kujutatud skemaatilisel Joonis 18.

d min. Om
h 100
maks m d Sas g

h maks. 550 m

Paldiski lant

Settekivimid

Aluskord \
« Lohkeltdd d

mn. 600m
v maks. 750 m

o @0 60 o

Joonis 18. Hoonete paiknemine Iohketodde suhtes

Lahtuvalt uuringus toodud PHAJ kompleksiga hdlmataval maa-alal paiknevate hoonete ehituslikest
ja aluspinnase omadustest, on nende suhtes leitud suurimad lubatavad vonkekiirused vmaks (vt Tabel
12) ja ohutud Idhkelaengud Qmaks. Lubatud vdnkekiiruste leidmiseks vahepealsetel kaugustel on
kasutatud interpoleerimist. Arvestatud on ainult Idhimate hoonete kaugusi, kuid arvutatud vaartused
on Ule kantavad ka teiste hoonetele. Arvutatud vaartused on toodud Tabel 14.
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Tabel 14. Kaardistatud hoonete ja rajatistele lubatavad suurimad vonkekiirused ja ohutud
laengud séltuvalt I6hkekoha kaugusest

1 Sadama piirkond

(kollillglt:‘t?lirlliljon) Hoone nr Pa;:;l;l;ls dp. m dy. m d. m Vmaks, VS | Qumaks. kg*
Sadamakai
(Paldiski 1 2.00 200 180 -250|270-320| 25.6-26.6 | 288 - 423
Pohjasadam)
Arhitektuuri-
mélestis 1.1 0.5 0-100 |180-250)205-270 6,7-7.0 9-18
{Paldiski kindlus)
II Veetoru piirkond
(kolfll;lt;t?lirllilscon) Hoone nr Pa;:zf]l;ls dyp., m** dy. m d. m Vmaks. TUIVS | Qmaks, Kg*
Silikaattellis 2.5.10.17 0.65 0-100 250 250-270 3.6 - 8.8 25-35
Kergbetoon 12,13.14.20 0.75 0-100 250 250-270] 9.9-10.1 34-41
(Raelig%z‘ig:“ ] 6-9 100 | 0-100 | 250 [250-270| 13.3-13.5 | 60-72
Raud)betoon.
1£1etall 1}21 tellis - 3.4,1L15,
o 16.18.19, 1.20 0-100 250 250-270| 16,0-16.2 | 87-104
mitteeluhoone, 2122
puithoone -
III Pallase piirkond
Vertikaalsete Sahtide rajamisel
(k(}]il;lt;t;;;ljon) Hoone nr Pa;:zf:;ls- dp. m dy. m d. m™ ¥ | Vpgke, MVS | Quuaks. kg*
180 195-210| 9.0-9.2 14-17
200 215-230| 89-9.0 18-21
Kergbetoon 200 213 3 ot
silikaattellis, puit-|  24-25 065 | 80-100 a0 il 27 i
lu- ja abihooned 500 510 7.1 115
el 600 605 6.9 174
700 705 6.6 240
750 755 6.6 272
Metall - Lubatud viidrtused on ~5x suuremad. kuid
mitteeluhoone 23,26-29 1.5 110 ldhtuda tuleb tundlikumale hoonele kehtestatud
rangemast parandustegurist 0.65.
Horisontaalsete tunnelite ja kavernide rajamisel
Ehitise liik Hoone nr Pa;:ilf:::ls- dp. m dy. m d. m Vmaks. MINVS | Qmaks. kg*
Kergbetoon.
silikaattellis, puit -| 24-25.34-36 0.65 180 - 430 | 600-750 | 625 - 865 6.2 -6.8 183 - 360
elu- ja abihooned
1llitIT\::1t:Fill:[10-011e 23.26-29 1.5 |180-550 | 600-750 |625-930| 13.9-15.8 |975-2228

* Arvestatud on pinnase seismilisuse maksimaaltegurit K = 300
** Horisontaalse kaugusena on arvestatud kuni 100 meetrist voondit veetoru tsentrist. Suurematel

dh kaugustel tuleb arvestada juba jargmise hoone paiknemisega.

*** \ertikaalsel stigavusel >300 meetrit muutub horisontaalse kauguse komponent minimaalseks
(5 - 10 m), mistdttu on edaspidi diagonaalse kauguse leidmisel arvestatud vahemiku keskmisega.
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Pdhjasadama piirkonnas on |I0hketddde suhtes kdige tundlikum Paldiski kindlus (nr 1.1), mille puhul
on ldhtutud arhitektuurimalestise (muinsuskaitseobjekt) tingimusest. Objekt piirneb rannajoonega
ning ulatub planeeritaval veetoru trassil kagusse kuni 500 m ulatuses. Seetottu tuleb objekti sailimise
huvides teostada I0hkamised aluskorra kivimites kullaltki vaikeste viitelaengutega (9 - 18 kg), et
mitte Uletada kehtestatud vOnkekiiruse vaartusi.

Tehissaarest pdhjas paiknev Pakri maastikukaitsealaga kaitstav klint asub piisaval kaugusel vorreldes
Pakri kindluse objektiga, et kahjustav mdju ei avalduks.

Ida ténav 2 ja Louna tédnav 5 piirkonnas paiknevad ldhimad elu- ja aiamajad on I6hketddde suhtes
koige tundlikumad vertikaalsete Sahtide rajamisel aluskorrakivimite kihi alguses (~180 m sligavusel
maapinnast), kus vaikseim diagonaalne kaugus lahima hooneni on 195 m. Valivaatluse kaigus oli
antud piirkonnas naha silikaattellistest, kergebetoonist ja puidust ehitisi ning nende kombinatsioone.
Seetdttu on keeruline igale hoonele eraldi vaartust omistada ning arvutustes Iahtuti kdige rangemast
tingimusest (silikaattellisest hoone). Maaruse nr 49 kohaselt on I6hkamisel arvestada ka 200
meetrise ohualaga kildude laialipaiskumise jargi, kuid arvestades td6dde paiknemist vertikaalses
Sahtis, varjestavad Sahti seinad kildude vGimalikku laialipaiskumist ning otsest ohtu ei esine.

T66s ,Paldiski 500 MW pumphidroelektrijaama rajamisel teostatavate I6hket6dde seismika hinnang"
on lahtutud kavandatava PHAJ kompleksiga hdlmatavast maa-alast, mis on jagatud kolme piirkonda:
(I) vee sissevdtuks rajatav tehissaar Paldiski pdhjasadamast pdhjas; (II) loode-kagu suunaline
veekanali tunnel tehissaarelt PHA] pohikompleksini; (III) PHAJ pdhikompleks Pallase piirkonnas.
Nimetatud piirkondadega hdlmatud ning nendega vahetult piirnevate hoonete tlilpide suhtes on t66s
arvutatud lubatud vonkekiirused ning ohutute Idhkelaengute massid vastavalt Eestis kehtivale
seadusandlusele.

AS A.L.A.R.A. hallatav Paldiski endine tuumaobjekt paikneb planeeritavast Paldiski PHAJ
pohikompleksist Pallase piirkonnas enam kui 2 km kaugusel. Objekti peahoones hoiustatavaid
reaktorisektsioone Umbritsevad raudbetoonsarkofaagid on rajatud eeldusega, et peavad vastu 7
pallisele maavarinale MSK-64 skaalal (ca 6 palli Richteri skaalal)®®. Paldiski endise tuumaobjekti
reaktorid paiknevad metallkestades, mis on Umbritsetud raudbetoon-sarkofaagidega. Samuti
paiknevad hilisemalt ladustatud radioaktiivsete jaatmete konteinerid raudbetoonkastides.

Inseneribiiroo Steiger OU kiisis AS-It A.L.A.R.A. tdiendavaid andmeid Paldiski endise tuumaobjekti
rajatiste vibratsiooni piirnormide kohta ning selgus, et Eesti seadusandluses kehtestatud normidest
rangemaid piirvaartusi nimetatud objektide suhtes ei esine. Lahtudes Paldiski endise tuumaobjekti
rajatiste osas raudbetoonehitistele kehtestatud piirvaartustest, oleksid 2 km kaugusel asuvate
rajatiste suhtes lubatud IGhata I16hkelaenguid massiga kuni umbes 9 200 kg. Siiski tuleb l&htuda
I6hketéodele Iahimatele hoonetele kehtestatud piirvaartustest, mille kohaselt on té6s arvutatud
lubatud I6hkelaengu massid Pallase piirkonnas teostatavatel I8hketoodel vertikaalsete Sahtide
rajamisel vahemikus 14 - 272 kg ning horisontaalsete veereservuaaride rajamisel vahemikus 183 -
2 228 kg. Eeltoodu pdhjal ei ole ette ndha Iohketdddest tingitud maavongete avaldumist Paldiski
endise tuumaobjekti rajatistel, sest vaiksemate I6hkelaengute kasutamisel kaasnevad ka madalamad
seismilised impulsid ning nende levik keskkonnas on vaiksem.

Paldiskis  paiknevate radioaktiivsetele jdatmetele ohutu IGppladestuspaiga leidmiseks
algatati L&ane-Harju vallavolikogu 28. jaanuari 2020 otsustega® Laane-Harju vallas kohaliku
omavalitsuse eriplaneering radioaktiivsete jaatmete I0ppladustuspaiga kavandamiseks ja
planeeringu keskkonnam@ju strateegiline hindamine. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu
koostamise eesmark on leida radioaktiivsete jaatmete I0ppladustuspaiga rajamiseks sobivaim
asukoht Laane-Harju vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusdiguse

68 AS A.L.A.R.A. keskkonnatehnika spetsialisti 12.10.2021 e-kiri
69 Ladne-Harju Vallavolikogu 28.jaanuar 2020 otsus nr 6, kattesaadav: https://laaneharju.ee/volikogu-otsused-
2020
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madramiseks. Loppladestuspaiga rajamise periood ning selle hilisem opereerimine ei lange ajaliselt
kokku plaanitava Paldiski PHAJ rajamisel teostatavate I0hketdédde ajaplaanidega. Seetdttu ei ole
voimalik hinnata Paldiski PHAJ rajamisel kasutatavate I0hketodde moju kavandatavale
I6ppladestuspaigale, sest [6hketddd on selleks ajaks toimunud. Seega si sea PHAJ rajamine takistusi
radioaktiivsete jaatmete I0ppladestuspaiga rajamisele ega opereerimisele selle praeguses asukohas.

Uuringu raames viis TU maapueressursside arenduskeskuse 1&bi PAL-1 puuraugu vertikaalse
seismilise profileerimise. Maapinnal spetsiaalse vasaralédkidega tekitatud vonkeid fikseeriti
puuraugus asetseva geofooniga erinevatel siigavustel.

KGige kiiremini levisid allika ja geofooni vahel pikilained (P-lained), mille kiirus settekivimites (kuni
180 m siigavuseni) oli vahemikus 1 700 - 2 700 m/s ning aluskorrakivimites keskmiselt 6 000 m/s.
Seetdttu kasutati vonkeamplituudide kahanemisel just P-lainete signaale. Ldohkamisel levivad
vonkelained sfaariliselt kdikides suundades laiali ning lainetega edasi kantav energia hulk vaheneb
kauguse ruuduga. Energia hulk on lineaarselt seotud vonkeamplituudi ruuduga.

Profileerimise tulemuste kohaselt vahenevad amplituudid aluskorra kivimites 4 - 5 korda.
Samasugune vahenemine esineb ka settekivimite ja aluskorra kontaktpiirkonnas. Settekivimites, kus
erinevate kivimite omadused varieeruvad suuresti on amplituudiline kahanemine peaaegu (ihe
suurusjargu vorra. Samas ei pruugi settekivimite sligavusel teostatud mootmised olla
usaldusvaarsed olemasoleva puuraugu mantelduse tottu. Aluskorrakivimite kiht on omadustelt
seevastu kdllaltki Uhtlane ning monoliithe, mistottu on amplituudiline vdhemeine antud
sligavusvahemikus (180 - 750 m) usaldusvaarsem. Jattes valja mootetulemused kuni ~30 m
sligavusel paikneva pOhjaveetasemeni, oleks antud geoloogilistes tingimustes amplituudiline
vahenemine 2 suurusjarku.

Teades amplituudilist kahanemist, on vdimalik esimeste I6hkamiste maavongete modtmisel hinnata
kahanemist teistel kaugustel paiknevate tundlike objektide suhtes.

Lohketddd viiakse labi litsentseeritud 16hkaja poolt ning iga Idhkamise kohta koostatakse 16hkepass.
Lohkepassiga pannakse paika konkreetsete |0hkelaengute asetus, suurused ja viited vajaliku
I6hketoo teostamiseks. SOltuvalt reaalsetest vajalikest ja optimaalsetest laengusuurustest voib
ilmneda, et I6hketddd tuleb asendada teise alternatiiviga (puurimine, piikamine hidrovasaraga).
Probleemsetes asukohtades Idhkamisel tuleb 1abi viia ka hoonete passistamine, mis vdimaldab
tapsustada lubatavaid piirvaartusi ning jalgida hoone seisundit ja vastupidavust avalduvate mdjude
suhtes.

Lohketddde labiviimist reguleerib I0hkematerjaliseadus (LMS). Seaduse kohaselt liigitatakse
tiheasustusega asulas toimuv Idhkamine ohtlikumaks 186hketddks ja seda vdib teha Tarbijakaitse ja
Tehnilise Jarelevalve Amet (TTJA) poolt vélja antava loa alusel. Lohketédd tuleb teha vastavalt
I6hketdo projektile ja ohutusndudeid jargides. L8hketdd projektist peab valja tulema PHAJ ohuala
suurus, mille ulatuses ehitiste omanikke vdi nende esindajaid teavitada tuleb. Lohketd6é parameetrid
ja kasutatavad abivahendid peavad tagama, et 166klaine, kildude laialipaiskumise ning seismilise
vonkumise tottu avalduvad mdjud oleksid 18hketdd ohualasse jadvatele ehitistele ja seadmetele
minimaalsed. KMH labiviimise ajaks ei ole nimetatud projekt veel valminud. Ohtlikuma I6hket66
vOimalikke tagajérgi, arvestades kahjulike tagajargede valtimiseks ettendhtud abindusid, hindab
TTJA (LMS § 32 Ig 5).

Loa valjaandmisele lisaks teavitab TTJA kavandatavast I6hketdost, selle ohualast, planeeritavast
ajast ja eesmargist kohaliku omavalitsuse (ksust. Et valtida ootamatusi, tuleb IShketdode
labiviimisest kindlasti teavitada ka piirkonna elanikke. Kdige kindlam ning vahetum viis veendumaks,
et I0hketoddega ei avaldu hoonetele kahjustavat mdju, on kohapealsed otsesed mdodtmised.
Mootmised tuleb I1&bi viia I0hketéddega alustamisel ning soovituslik on taielikuma anallilsi tarbeks
teostada seeriamddtmised. Praktika karjaaride ja kaevanduste I0hket6dde modtmisel on ndidanud,
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et slisteemse ning usaldusvaarse hinnangu andmiseks on vajalik vahemalt 20 I8hkamise
andmeanalilils (regressioonanaliilis). See véimaldab hinnata arvutuslike ohutute laengute ja lubatud
vonkekiiruste vaartusi mootmistega fikseeritud vaartustega ning tdpsemini ennustada ka edaspidi
teostatavate I0hketdddega kaasnevate maavongete levimist ja mdju hoonetele. Praktilisele
andmeanaliisile tuginedes on vdimalik 16hketodde labiviimist optimeerida.

Muid mojusid, mis vOiksid pohjustada iUmberkaudsete ehitiste ja muu vara kahjustamist, ei ole ette
naha.

Kokkuvottes on |0hketddde teostamine voimalik kdikides planeeritud asukohtades, kuid ohutute
(viite)laengute puhul tuleb alati arvestada kdige tundlikumale hoonele kehtestatud piirnormidega.
PAL-1 puuraugu vertikaalse seismilise profileerimise tulemuste kohaselt toimub vongete sumbumine
aluskorrakivimites 4 - 5 korda ning settekivimites kuni (the suurusjargu vorra. Soltuvalt 16hketédde
asukohast on sumbumisega vdimalik arvestada I6hketodde planeerimisel. Arvutuslikud lubatud
suurimad vOnkekiirused ning ohutud laengud tuginevad teoreetilistele seostele ning eeldustele,
mistottu tuleb Iohketdddega alustamisel teostada seiret. Kohapealsete moodtetulemustele tuginedes
on vdimalik anallQlsida arvutuslike vaartuste sobivust ning ennustada edaspidi teostatavate
I6hketoodega toenadoliselt avalduvaid mojusid.

Kindlasti tuleb valtida olulist vibratsiooni tekitavate td6dde teostamist Ohtusel ja oisel ajal ning
nadalavahetustel, et tagada piirkonna elanike heaolu.

Meetmed vibratsiooni moju leevendamiseks on toodud peatiikis 8.1.5.

7.4. Moju merekeskkonnale

7.4.1. MGju merevee kvaliteedile

Heitvee merre juhtimine

Kui Sahtide labindamisel valjapumbatav vesi sisaldab (ilemé&éarases koguses heljumit, siis ei tohi seda
otse, ilma puhastamata, suublasse juhtida. Kehtiva Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP tingimuste
kohaselt peab settebasseine olema kaks voi enam, et voimaldada mdne settebasseini sulgemist ja
puhastamist teise td6tamise ajal.

Veeseaduse kohaselt kasitletakse settebasseinides puhastud vett heitveena ja selle juhtimiseks
suublasse (Paldiski lahte) on vaja taotleda veeluba (§ 187 Ig 4). Suublasse juhitav vesi peab vastama
Keskkonnaministri m&aruse nr 61 ,Nouded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-,
karjaari- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning
saasteainesisalduse piirvaartused" § 9 ja maaruse lisas 1 toodud nduetele. Jélgida tuleb et suublasse
juhitav vesi ei oleks hapestunud (vt ptk 7.2.2).

Merevee hapnikusisalduse, keemiliste ja organoleptiliste naitajate muutumine?®

Paldiski lahe merevesi on hasti segqunenud, veesammas on Uhtlaselt ventileeritud ning lahustunud
hapniku kihistumist ei ole vdoimalik tdheldada. Reeglina jédvad hapniku sisaldused 8-13 mg/I vahel,
kuigi 2008. aastal mdddeti anomaalselt madal hapniku sisaldus (3,2 mg/l).

Paldiski lahes ei ole pdhjust eeldada lahustunud hapniku sisalduste markimisvaarset vahenemist vee
liilkumisel reservuaari ja tagasi Laanemerre, sest kambrites on vesi kokkupuutes 8huga ning
voimalikku lahustunud hapniku taseme langust aitab kompenseerida vee turbulents ja 6huhapniku
difusioon. Samuti on aeg, mil vesi kambrites seisab, lihike, mis ei ole piisav kogu lahustunud hapniku
tarbimiseks orgaanilise aine okstidatsioonil.

70 Liira, M. Tartu 2020. Merevee hapnikusisalduse, keemiliste ja organoleptiliste naitajate muutumise hindamine
perspektiivse Paldiski pumphidroakumulatsioonijaama (PHAJ) rajamisel. Eksperthinnang
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Merevee kineetilisest energiast tingitud temperatuuri tous ei ole markimisvaarne (1,76 °C kg-1) ning
praktilist mdju hapniku lahustumisele ei oma.

Lahustunud hapniku stabiilse sisalduse korral ei ole oodata vee organoleptilistes naitajas suuri
muutusi, ning organoleptilised naitajad on defineeritud sisse voetava merevee enda omaduste poolt.
Vastavalt varasemalt teostatud reservuaari Umbriskivimite leostuskatsetele on merevee kontaktil
nende kivimitega oodata vaikest mdju merevee keemilisele koostisele. Leostuskatsed reservuaari
kristalliinsete Umbriskivimitega naitasid, et kivimi proovide keemiline koostis muutus leostuskatse
kdigus vahe ning Uldine leostuvus oli kdikide proovide puhul madal jaades alla 1 g/L. Leostuvus oli
suurim pegmatiidi kivimilise koostisega proovil. Umbriskivimi m&ju merevee keemilise koostise
potentsiaalsele muutumisele kokkupuutel reservuaaris on madal.

PHAJ tootsiikli ajal viljapumbatava heljumi moju’?

Nii 1duna kui ka loodesuunalt puhuva tormi korral on eeldatud, et valja pumbatava vee heljumi
kontsentratsioon on sama, mis Umbritseval keskkonnal. Seetottu ei ole heljumi kontsentratsioonide
kasv margatav. Kuna tormiga kaasneb kdrge lainetus ja lainete murdumine, siis tdendoliselt ei ole
kerge kontsentratsiooni kasv silmaga tajutav.

10 m/s puhuvate tuulte korral, mil heljumi looduslik foon on madalam, vdib olla vee valjapumpamise
tsdkli ajal heljumi kontsentratsiooni kasv silmaga tajutav. Kaesoleva KMH raames on modelleeritud
halvimat juhtu, kui veevotu tsiikkel sattus kdrge heljumi tasemega ajale ja védljapumpamine madala
heljumi taseme ajale. Koikidel alternatiivsetel juhtudel, kui heljum polnud veevdtu ajal maksimumis
vOi valjapumpamise ajal on see kdrgem kui foon, on olukord markimisvaarselt védhem tajutav.

Teatud maaral voib oodata, et heljum settib Idunatuulte korral rannaalale, mis jaab tehissaarest
pdhja suunas. Samuti voib loodetuule korral toimuda moningast settimist saare taha kavandatud
vaikelaevasadama sissesdiduteele.

7.4.2. Setete liikumine PHAJ suudmealal’2

Kéesoleva KMH raames teostati settetranspordi uuring selleks, et kontrollida, kuidas mdjutab energia
tootmise tslikkel (veevott) settetransporti tehissaare esisel alal. Uuringu eesmark oli kontrollida, et
PHAJ sisse voolav vesi ei pohjustaks mere pdhjal erosiooniauke ega suudmeala ummistumist. PHAJ
vee vOtu ala on vastavalt projektile rajatud osaliselt betoonpdhjaga (10 m veevotu suudmest),
millele jargneb ca 90 m pikkune kividega kindlustatud ndlv. Seetdttu modelleeriti suudmeala mitte
erodeerivana ja hinnati pdhjakindlustuse servast mere poole jddva merepdhja potentsiaalset
erodeerimist ja kandumist PHAJ suudmesse.

Modelleerimise tulemused naitavad, et veevotul toimub vee haaramine turbiinidele mitte otse (le
suudmeala katva kindlustuse vaid ka Ule tehissaare ndlvade. Kuna pdhjakindlustuse serv asub 10 m
sligavuses, siis seal on hoovuse mdju erosioonile védike. Kuna vee voolamise kiirus PHAJ
ndlvakindlustusel on madalam, kui lainetusest pdhjustatud hoovuse kiirus, on sette liikkumine valdava
hoovuse suunaline ja suudme uhtumise probleemi ei teki. Suudme téissettimisel vdib aja jooksul
rohkem mdju avaldada vees olev heljum, mis settib lainetuse ja hoovuste eest kaitstud veest vélja
ajal, kui kummagi suunalist pumpamist ei toimu.

7.4.3. M&ju kalastikule

71 paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama veevétu ja véljalasu hiidrodiinaamiliste analiitis. OU Corson, t&6 nr
2002. Tallinn. 2020
72 paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama veevdtu ja véljalasu hiidrodiinaamiliste analiiiis. OU Corson, t66 nr
2002. Tallinn. 2020
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KMH kaigus labiviidud uuringute tulemusena leidis kinnitust kohaliku merisiia tanapdeval toimiva
koelmuala esinemine Paldiski lahe Idunaosas. Kavandata PHAJ tehissaare ja veehaarde piirkond
paikneb koelmust ligikaudu 7 km eemal, mistottu nii ehitustddde kui ekspluatatsiooni ajal
populatsiooni eksisteerimist ohustav mdju siiakoelmutele ei ole tdenaoline.

Kevadperioodil vdib labiviidud uuringu andmetel vaga vahesel maéral planeeritava objekti piirkonda
jouda pinnavees triivivaid &sjakoorunud siiavastseid. Samas, siiavastseid ei leitud k&esolevas
uuringus siigavamalt kui 0-5 meetri sligavusest pinnakihist. Kavandatav veevott hakkab planeeringu
jargi toimuma 15 m sltigavuselt. Nii siigade kui teiste liikide vastsete arvukus Paldiski lahes oli 2020.
aasta aprillis ja mais toimunud seirepliliikide andmetel vaga vaike.

Uuringu lisatulemusena leiti noodapuiikidel Paldiski lahe |dunaosa liivapdhjaga piirkond olevat
kdllaltki arvestatav toitumisala lesta noorjarkudele. Kuna ka see piirkond asub enam kui 7 km
kaugusel ehitusobjekti piirkonnast, ei ole PHAJ ehitustdddest lahtuv hadiring sellele alale tdenaoline.

Veehaarde kdrguse muutumise ja vdikelaevade sadama rajamise moju kalastikule
TU Eesti Mereinstituut, ekspertarvamus. A.Verliin, M.Vetemaa (20.06.2020) pdhjal - vt lisa 9. PHAJ
projektis on objekti ohutuse tagamiseks muudetud Paldiski lahte kavandatava veehaarde paiknemist
- uus planeeritav vee sissevooluava paikneb algse 30 m stigavuse asemel 15 m siigavusel.

Samuti on Laane-Harju vallavalitsus teinud ettepaneku rajada Pakri poolsaare ja ehitatava tehissaare
vahele 28 kaikohaga vaikelaevade sadam, mille ehituse kadigus siivendatakse sadama akvatooriumi
ca 14 500 m?3 ulatuses. Sivendusmaterjal kasutatakse taielikult dra tehissaare ja kai ehitustéddel.
Enamus kavandatavast tehissaarest koos veehaarde uue sissevooluga paikneb merepohja
elupaigattitibis koodiga 18 ,Mdddukalt avatud pehmed pdhjad kindla liigilise domineerimiseta®.
Konkreetses piirkonnas Paldiski lahes esineb pehme, ilma taimestikuta madala liigirikkusega
lilvapdhi, kus oluliste koelmualade paiknemist teada ei ole. Potentsiaalselt vdib sellisel pdhjal ja
sligavusel toimuda lesta ja kammelja kudemine mais ja juunis. Kuna aga sarnane merepdhjatilp on
Soome lahes tavaline ja esineb ulatuslikel aladel, siis oluline mdju nende kalaliikide paljunemisele ei
ole tdendoline.

Vaga oluline veevétu sligavus. Veehaarde sissevoolu nihutamine madalamale 15 m sligavusele vdib
moningal maaral suurendada pohjakalade veehaardesse sattumise tdendosust. Uuringud naitavad,
et kdige kahjulikum on pinnalédhedase vee kasutamine, sest just seal asub suurem hulk kaladest,
eriti nende planktontoidulistest noorjarkudest. Peamisteks piirkonnas esinevateks merepdhjal
elutsevateks kalaliikideks on ténapaeval imarmudil ja lest. Vahemarvukamalt esineb ka meripuugilisi
- merihdrga, nolgust ja merivarblast. Veevdtutoru ava ees paikneb kaitsevdre, mis peaks vélistama
suuremate mootmetega kalade veehaardesse sattumise. Kui tdiskasvanud kalad suudavad
peletamise korral eemale ujuda, siis vaga védikeste kehamddtmetega vastsed seda ei suuda, vaid
kantakse passiivselt vooluga kaasa. Uks selliseid ohustatud kalasid on merisiig, kelle koelmud asuvad
Paldiski lahe IBunaotsas. Kuigi eelnvate uuringute pdhjal on teada, et siiavastsete arvukus
planeeritava objekti l1ahedal ei ole kdrge, tuleb siiski kindlasti valtida selliste veekihtide kasutamist,
kus vastseid leidub arvukamalt, mis tahendab, et Paldiski PHAJ peab kasutama vaid siigavamalt kui
10 m sisse vBetavat vett.

Vodimaliku leevendusmeetmena saab soovitada sissevooluava minimaalset avamist veevdtu alguses,
mis vahendaks tekkiva sissevoolu esmase mdju ulatust ning voimaldaks l&dheduses paiknevatel
kaladel pdgeneda. Muuga lahte planeeritud analoogse ehitise projektis oli veehaarde sissevoolus
kaitsevore juures tekkiva veevoolu maksimaalseks kiiruseks arvutatud 0,25 m/s ja keskmiseks
voolukiiruseks mitte tle 0,2 m/s.”3 Selliste maksimaalsete voolukiiruste korral on aktiivsete, veekihis

73 Muuga pump-hidroakumulatsioonijaama detailplaneeringu keskkonnamdju strateegilise hindamise aruanne.
Ramboll Eesti AS/Skepast&Puhkim AS, t66 nr 2011-0041. Marts 2016
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ujuvate kalaliikide (antud piirkonnas peamiselt raime, kilu, meritindi, ahvena, tursa, merisiia ja
meriforelli) veehaardesse sattumise vOimalus pigem vahene.

Noorkalade veehaardesse sattumise valtimiseks on maailmas huidroehitiste juures kasutusel
peamiselt mitmesuguseid valgus- ja helisignaalidel pohinevaid peletusseadmeid. Kohati kasutatavad
elektrivoolul pdhinevad tdkked ei pruugi noorkalade vdikeste moddtmete téttu anda soovitud
tulemust. Valguspeletite efektiivsus oleneb Uldistest valgustingimustest, vee labipaistvusest ja
muudest keskkonnateguritest, md&judes liikidele paraku védga erinevalt. Moningate liikide puhul
voivad valgusefektid hoopis kalu kohale peibutada. Helisignaalidel - nii kuuldaval diapasoonil kui
infrahelil pohinevad kalapeletid on maailmas kasutusel peamiselt heeringaliste, I16heliste ja karplaste
liikide peletamiseks veehaaretest.

Paldiski PHAJ puhul soovitatakse akustiliste peletite kasutamist noorkalade veehaardesse sattumise
tdendosuse vdhendamiseks. Vaikese ujumisvdéimega pelaagilised kalavastsed paiknevad Uldjuhul
veekogu pinnakihtides ja 15 m siigavusele pdhjaldhedasse veekihti satub neid vdhesel maaral.

Kokkuvottes on veehaarde sligavuse muutmise Uldised mdjud Paldiski lahe piirkonna kalastikule ja
kalandusele toendoliselt suhteliselt vaikesed.

Rajatav vaikelaevade sadam paikneb kaldaldhedase kdva substraadiga piirkonnas. Tulenevalt
avatusest Soome lahelt tulevale lainetusele ja tuultest tingitud sagedastest kiilmade slvavete
kerkest kevad- ja suveperioodil, ei ole ehitusalalt teada piirkonna peamiste td6nduskalade nagu
raime, tuulehaugi voi ahvena koelmualade esinemist. Toendoline on vaikeste litoraaliliikide, naiteks
ogaliklaste ja mudillaste kudemine madalas rannikuvees. Ehituse kdigus mdjutab piirkonda
kaevamistoode kaigus tekkiv heljum, mille mdju piirkonna litoraalikalastikule on eeldatavalt
I0hiajaline ja po6rduv. Seetottu voib pidada rajatava véikelaevade sadama ehitusperioodil ja hilisema
ekspluateerimise kaigus Paldiski lahe kalastikule tekitatavaid mdjusid vaikesteks.

Meetmed kalastikule avalduva mdju leevendamiseks on toodud peattikis 8.1.2.
7.4.4. Mo6ju mere-elustikule

Kuna kavandatav tehissaar jaab valdavalt EBHAB elupaiga 18 ,Mdddukalt avatud pehmed pohjad
kindla liigilise domineerimiseta" levikualale, siis PHAJ hoonestusloa KMH tulemuste pohjal ei saa
tehissaare rajamise tottu loodusliku merepdhja elupaiga kadumise mdju pidada selliseks, mis
ohustaks piirkonna pdhjakoosluste, bioloogilise mitmekesisuse ja merepdhjaga seotud 6koloogiliste
protsesside jatkusuutlikkust. Madala bioloogilise mitmekesisuse ja madala pdhjaelustiku biomassi
tottu on EBHAB elupaiga 18 looduskaitseline vaartus madal.

Kui tehissaare veealused ndlvad kaetakse loodusliku kivimaterjaliga v6i muu loodusldhedase kdva
substraadiga, mis vOGimaldab pdisadru, niitjate vetikate, s66dava rannakarbi, tavalise toruvahi jt
EBHAB elupaikade 8 ja 10 ning loodusdirektiivi karide elupaigattibi (1170) tunnusliikide kasvu, siis
peeti PHAJ rajatise moju EBHAB elupaikade 8, 10 ja 11 ning loodusdirektiivi karide elupaigatilbi
(1170) pindalamuutustele vaheoluliseks.

7.4.5. Mo6ju hoovustele’*
10 m/s puhuva loodetuule korral on lainetusest tekkiva hoovuse maksimaalne kiirus samas

suurusjargus, kui voolamine, mis tekib veevotul voi valjaviskel PHAJ-st. Seetdttu hajub hoovus ruttu
Umbritsevasse keskkonda.

74 paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama veevdtu ja véljalasu hiidrodiinaamiliste analiiiis. OU Corson, t66 nr
2002. Tallinn. 2020
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26 m/s puhuva loodetuule korral on lainetusest tekkiva hoovuse maksimaalne kiirus oluliselt suurem,
kui voolamine, mis tekib veevotul voi valjaviskel PHAJ-st. Seetdttu ei mdjuta PHAJ tegevus hoovuste
pilti tehissaare imbruses.

10 m/s puhuva Idunatuule korral on lainetusest tekkiva hoovuse maksimaalne kiirus oluliselt
madalam, kui voolamine, mis tekib veevotul voéi valjaviskel PHAJ-st. Seetdottu tekib vee
valjavisketsikli kestel juga, mis ebasoodsate olude (rahulik mere pind) korral voib vees nahtav olla.
26 m/s puhuva Idunatuule korral on lainetusest tekkiva hoovuse maksimaalne kiirus samas
suurusjargus, kui voolamine, mis tekib veevotul voi valjaviskel PHAJ-st. Seetdttu hajub hoovus ruttu
Umbritsevasse keskkonda.

7.4.6. PHAJ tootsiikli moju navigatsioonile’s

Tehissaare ja Pdhjasadama muuli vahele jaaval alal tekib pdoris, mida peab arvestama saare
maapoolsele kiljele projekteeritava sadama navigatsioonis. Kuna sadamat kasutavad tdendoliselt
vaikepaadid, siis neile voib PHAJ vooluhulk suudme lahedalt méédudes mdju avaldada.

Soovitav oleks navigatsioonimarkide abil piirata vaikepaatide liikumist vahetult PHAJ suudme esisele
alale. Markidega peab olema piiratud vaikealuste loode suunda p66ramine vahemalt 200 m ulatuses
tehissaare edelanurgast.

Kindlasti peab vee PHAJ suudme esisel alal olema keelatud ujumine.

PHAJ suudmeala kaugus Paldiski sadamatesse viiva laevatee teljest on 900 m. Kdnealuse laevatee
laius on 500 m, seega jaab halvimal juhul laevatee maapoolse serva ja vdlja pumbatava joa vahele
250 m laiune puhverala. Kuna laevateed kasutavas suured laevad, siis valja pumbatav vee mass
nende navigatsiooni ei hairi.

7.5. Jaatmeteke ja materjalide saastlik kasutamine

Jaatmehooldust tervikuna reguleerib jaatmeseadus’, kohaliku omavalitsuse territooriumil
jaatmehoolduseeskiri (Paldiski linna territooriumil Ldadne-Harju valla jaatmehoolduseeskiri’’) ning
sadama poolt teenindavatel laevadel tekkivate jaatmete kaitlemist sadamaseadus’®. Sadamaseaduse
kohasel peab sadama pidaja korraldama laevaheitmete vastuvotmise laevadelt, mida see sadam
teenindab. PHAJ ning vdikesadama ehitus- ja kasutusaegse jaatmehoolduse korraldamisel tuleb
juhinduda eelnimetatud digusaktidest.

Jaatmeseaduse kohaselt tuleb iga tegevuse juures rakendada kdiki sobivaid jaatmetekke valtimise
vOimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jaatmed ei pohjustaks llemaarast ohtu tervisele, varale ega
keskkonnale. Jaatmetekke valtimise ja jaatmehooldusmeetmete valjatdétamisel ning rakendamisel
tuleb juhinduda prioriteetide jarjestuses jaatmehierarhiast.

Jaatmehierarhia’ seab esikohale jaatmetekke valtimise. PHAJ ja vaikesadama kavandamisel on seda
silmas peetud nii ehitus- kui ka kasutusaegse tegevuse korraldamisel. Ehitusetapis vdljendub see
ehitamise kadigus valja kaevatavate materjalide tekkekohal kasutamises (vaartuslik kasvupinnas
haljastamisel, saastumata pinnas tagasitditeks) ning ehitusmaterjalina vaartusliku kivimi tootena
realiseerimises (kristalse aluspdhja kivimist killustiku valmistamine).

75 paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama veevdtu ja véljalasu hiidrodiinaamiliste analiiiis. OU Corson, t66 nr
2002. Tallinn. 2020

76 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/1140620130067leiaKehtiv

77 Vastu vGetud 29.05.2018 nr 11, kattesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/412062018056

78 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/1101220200337leiaKehtiv

79 JaatS § 211, eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/1140620130067?leiaKehtiv
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Ehitus- ja kasutusetapis tekkivate materjalide kasutamise kohta vt tépsemalt ptk 5.5.

Nii jaatmeseaduse, sadamaseaduse kui ka Ladane-Harju valla jaatmehoolduseeskirja kohaselt tuleb
tekkivad jaatmed koguda liigiti. Liigiti kogutud jaatmeid ei ole lubatud segada teiste jaatmete ega
muude materjalidega, millel on erinevad omadused (J&&tS § 14 Ig 12). Jastmete liigiti kogumise
eesmark on vdimaldada nende korduskasutuseks ettevalmistamist, ringlussevottu voi muud
taaskasutamist voimalikult suures ulatuses. Seega tuleb nii ehitus- kui ka kasutusaegse
jaatmehoolduse korraldamisel tagada, et kdik tekkivad jaatmed kogutakse liigiti ja ladustatakse
eraldi, et valtida nende omavahelist segamist. Jaatmete kogumiseks tuleb valida kogumisviis, mis
on sobiv jaatmeliigile ning millega on vdlistatud jaatmete keskkonda sattumine ja seelabi oht
keskkonnale. Kui jadtmed kogutakse kogumisvahendisse, peab see olema vastupidav jaatmete
fllsikalis-keemilistele omadustele. Nii kogumisvahenditesse kui lahtiselt hoitavate jaatmete
kogumisel peab olema valistatud jaatmete keskkonda sattumine kokkupuutel sademetega, tuulega
vOi jaatmetes toimuvate reaktsioonide tulemusena. Jddtmete kogumisel lahtisena tuleb eelistada
kovakattega pinda. Vajadusel tuleb maapind ja/voi jaatmed katta ilmastiku- ja lekkekindla kattega,
et véltida jaatmete voi neist leostumise tulemusena saasteainete keskkonda sattumist. Jddtmete
katmisel tuleb jalgida, et see ei tekitaks kokkupuutel jadatmetega soovimatuid reaktsioone (nt
suttimist). Graptoliitargilliidi kaitlemise korraldamiseks on vajalik koostada eriprojekt, millest tuleb
selle ladustamisel juhinduda (vt tdpsemalt ptk 5.2). Puurmasinate kasutamisel tekivad
puurimishiivad, mis olenevalt koostisest voivad olla ohtlik- v8i mitteohtlik jaade.

Kuna PHAJ ja vdikesadama rajamisel tekib ka ehitusjaatmeid, siis Ldaane-Harju valla
jaatmehoolduseeskirja kohaselt tuleb ehitusjaatmete tekke korral ehitusprojektis naidata:

e jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jaatmenimistule;

e pinnaset6dde mahud;

e selgitused jaatmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;

e jaatmete kaitlemistoimingud ja -kohad.®

Lisaks ehitusjaatmete kaitlemise kasitlemisele tuleb ehitusprojektiga ette ndaha sobivad kohad ka
teiste tekkivate jaadtmete kogumiseks ja ajutiseks ladustamiseks. Vastavate kohtade madramisel
tuleb silmas pidada, et jadtmete ajutine ladustamine valjaspool tegevust hdlmavaid kinnistuid ei ole
lubatud.

Vdikesadama kasutamisaegse jaatmehoolduse korraldamisel tuleb silmas pidada, et kui sadama
pidaja ei tegele ise vahetult jddtmekaitlusega, peab tal olema sdImitud leping jddtmete vastuvotjaga,
kellel on teenuse osutamiseks piisavad vastuvotuseadmed. Selleks on sadama pidaja kohustatud
koostama ja rakendama nduetekohase laevaheitmete vastuvdotmise ning kaitlemise kava ning
esitama selle heakskiitmiseks Keskkonnaametile (SadS § 26).

Tekkivate jaatmete pikaajalist ladustamist tekkekohal tuleb valtida. See tahendab, et
kogumiskonteinerite taitumisel/koormatadie kogunemisel tuleb jaatmed suunata kaitlusesse.
Jaatmete pikaajalise ladustamise valtimise pdhimdotet tuleb rakendada ka nende jadtmete puhul, mis
taaskasutatakse objektil kohapeal. Selliselt vélditakse/vdhendatakse jadtmetest tuleneda vdivat ohtu
keskkonnale. Arvestada tuleb, et maksimaalselt on jaatmeid enne taaskasutusse suunamist lubatud
ladustada kolm aastat ning enne korvaldamist aasta (J&atS § 28 Ig 7). Kui jaatmeid on kavas
taaskasutada nende tekkekohal ning ajavahemik jaatmete tekke ja taaskasutamise vahel on pikem
kui 9 kuud, peab jaatmete ladustamine toimuma selleks kohandatud laoplatsil (keskkonnaministri
21.04.2004 maaruse nr 21 § 41 1g 11)81,

Jaatmehierarhia kohaselt tuleb jaatmetekke valtimise jargselt eelistada jaatmete korduskasutuseks
ettevalmistamist, seejarel ringlussevottu ning jargnevalt muud taaskasutust. Korvaldamisele on

80 La&ne-Harju valla jadtmehoolduseeskirja § 30 Ig 7
81 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/1290720200037leiaKehtiv
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lubatud suunata jaatmed viimases jarjekorras. Arvestades nii tekkivate jaatmete teadaolevat
olemust kui ka kdesoleva aruande koostamise ajal Eestis olevaid jaatmekaitluse vdimalusi, siis
enamuse tekkivatest jddtmetest saab suunata taaskasutusse, osa ka korduskasutusse. Nt pakendid
saab suunata osaliselt korduskasutusse ning osaliselt taaskasutusse uute toodete valmistamise
eesmargil, dlijadtmed ja pilsivesi kiitusekomponendi valmistamisse v0i Oli poletusse energia tootmise
eesmargil, ehitamisel tekkiv puhas puit, veeraardetornide vorepraht ning veereservuaaride pohjasete
bioloogilisele téotlemisele komposti valmistamise eesmargil. Seega tuleb jadagtmed, millele on olemas
kordus- ja taaskasutusvdimalused, suunata kaitlusesse vastavalt. Jaatmete taaskasutusse
suunamisel tuleb eelistada ringlussevdttu (nt dlijaatmed suunata eelisjarjekorras kitusekomponendi
valmistamisse). Vastavaid pohimotteid tuleb rakendada nii kasutus- kui ka ehitusaegse
jaatmehoolduse korraldamisel. Jdatmete komposti tootmisele suunamine on vdimalik, kui see on
kooskodlas keskkonnaministri 08.04.2013 maarusega nr 7 ,Biolagunevatest jaatmetest komposti
tootmise nduded™"®.

Kui kaevetdddel tekib materjali, mis ei ole loodusomane vai tekib objektil ehitusmaterjalide jaake (nt
puurimishiivad, betoon, puhastussete, kruus vms), mida on samuti vOimalik taaskasutada
tekkekohal, tuleb need eelistatult mujale kditlusesse suunamise asemel kasutada objektil. Siinkohal
tuleb arvestada, et tegemist on jaatmetega. Jaatmete tekkekohal kasutamine peab toimuma
kooskolas jaatmeseadusega. Kui tekkekohal kasutatav jadtmete kogus Uletab 5 tonni aastas, on
tegevuseks vajalik taotleda jaatmeluba. Allapoole jaavate koguste taaskasutamine peab vastama
keskkonnaministri 21.04.2004 maarusele nr 21 ,Teatud liiki ja teatud koguses tavajaatmete, mille
vastava kaitlemise korral pole jaatmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise voi tekkekohas
kGrvaldamise ndudedi“s3, Nimetatud maarusele vastamine téhendab jaatmekaitleja registreeringu
alusel toimetamist. Keskkonnaministri 21.04.2004 maadruse nr 21 lisas 1 nimetatud tegevuste ja
jaatmeliikide korral ei ole jaatmeloa omamine vajalik ka sellisel juhul, kui jaatmeid taaskasutatakse
Ule 5 tonni aastas. Sellisel juhul on vajalik jaatmekaitleja registreering (sarnaselt maaruse lisas 1
nimetamata jaatmete taaskasutamisele alla 5 tonni aastas).

Jaatmekaitleja valikul on soovitav rakendada ldheduse pdhimotet, et vahendada jaatmete
transportimisest tulenevat negatiivset mdju keskkonnale. Jdatmete lGleandmisel tuleb veenduda, et
kaitleja omab Uleantavate jaatmete kaitlemiseks vajalikku keskkonnakaitseluba.

Kui graptoliitargilliiti kéideldakse jaatmetena, siis tuleb sellele kaitluskoha leidmisel teha koostddd
jaatmekaitlejatega (ja vajadusel Keskkonnaametiga). Jaatmekaitluskoha valikul tuleb juhinduda
jaatmete tekkekogustest, omadustest ning sel hetkel olemasolevatest kaitlemise vdimalustest.
Arvestada tuleb, et vajalikuks v@ib osutuda enne kaitlusesse suunamist jaatmetest analllside
teostamine (nt tapse koostise maadramine, saasteainete leostuvuse hindamine). Analiuside
vajalikkus ja maht soltub kaitluskohast, kaitlemise viisist ja jadtmekaitleja nduetest.

Kasutusetapis on PHAJ veereservuaaridesse koguneva sette osas kavandatud selle tagasipumpamine
Paldiski lahte. Siiski ei saa valistada pOhjasetete eemaldamisvajadust PHAJ kasutamise kaigus.
Sellisel juhul klassifitseerub pdhjasete jadtmeteks. Eemaldamise tehnoloogia valikul tuleb arvestada,
et sellise jadtme merre pumpamine (kaadamine) on keelatud. Ennem sette eemaldamist tuleb
kindlaks teha selle kogus ja omadused. Jaatmed tuleb lle anda keskkonnakaitseluba omavale
ettevottele.

Kui PHAJ ehitus- ja kasutusaegse jaatmehoolduse korraldamisel juhindutakse eeltoodud
pohimotetest ning teistest asjakohastes digusaktides satestatud nduetest, ei ole jaatmete ja nende
edasise kaitlemise korraldamisega eeldada olulist negatiivset md&ju keskkonnale. Jaatmete
taaskasutusse (sh eelistatult ringlussevottu) suunamisel on jaatmehoolduse korraldamine kooskdlas
ka jddtmehierarhia pohimotetega.

82 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/1100420130017?leiaKehtiv
83 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/1290720200037leiaKehtiv
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Jaatmetest tulenev negatiivne moju keskkonnale on vdimalik avariilistes olukordades (nt jadtmete
keskkonda sattumine kogumisvahendite tditmisel, jddtmete teisaldamisel ja transpordil, reaktsioonid
jaatmete ladustamisel, eeskatt graptoliitargilliidi puhul). Avariiliste olukordade esinemise tdendosust
saab vahendada pideva jarelevalve teostamisega jaatmehoolduse (le, ajutiselt ladustatavate
jaatmete koguste minimiseerimisega ning reostuse tekkimisel selle asjakohase ja kiire
reostustdrjega. Enne graptoliitargilliidi ladustamist on vajalik koostada eriprojekt, et minimeerida
leostumist ning valtida iseslttimist ja sellega kaasnevaid ohte keskkonnale (vt tépsemalt ptk 5.2 ja
7.7).

Meetmed ringmajanduse ja jddtmehoolduse korraldamiseks on toodud peatlikis 8.1.7.

7.6. Miira teke ja levik

7.6.1. PHAJ ehitus- ja kditamisaegne miira

Ehitusseadustiku kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mdojutatud isikute digustega ning rakendada
abindusid nende diguste lilemaarase kahjustamise vastu. Ehitamisega kaasneb paratamatult teiste
isikute Oiguste riive, mis valjendub ehitamisega kaasnevas miras, vibratsioonis, vaatevalja
vahenemises ja muus hairingus. Taolisi riiveid tuleb mdistlikus ulatuses taluda, kuid riive tekitaja
peab hoolitsema selle eest et riive oleks vdimalikult vaike.

Modelleerimisel jagati tédstusmira kaheks olukorraks - ehitusaegne ning kditamisaegne.

Ehitusaegses miuraolukorras on olulisteks t6dstusmiiraallikateks ehitustédde ladustamisalalt lahtuv
mira (ehitustegevusega kaasnev mira - liikuvad seadmed ja sdidukid, buldooserid, kopplaadurid)
ning valja kaevatud pinnase rongide peale laadimisega kaasnev mira. Lahimate elamualade ja
Kaitsevde kasarmute kaitseks on ala Umber planeeritud 5 m kdrgune muldvall, mille peal on 4,5 m
kdrgune miratdke. Ehitustdodde teostamisel arvestatud té6tamisega kolmes vahetuses (ehitust6od
kestavad 21 h paevas ning killustiku laadimine 4,5 h pdevas).

Liiklusmira maksimaalne helirdhutase ei tohi KeM madruse nr 71 § 6 Ig 3 jargi Gletada miratundlike
hoonetega aladel paeval 85 dB(A) ja 66sel 75 dB(A).

Ladustamisaladel toimuv tegevus on vaja reguleerida miranduete taitmiseks ehitustehniliste votete,
todde jarjekorra planeerimise ning seadmete valikuga selliselt, et pdevasel ajal on keskmine
helivGimsustase ladustamisalal Lya = 65 dB/m? ning 6isel ajal Lwa = 60 dB/m?Z.

Keskmised helirdhutasemed t66de alal peavad jaéma péevasel ajal Lpa < 70 dB ning 6Gisel ajal Lpa <
65 dB. Tddde teostamise piirkonnaks on eeldatud miratdkete vaheline ala.

Selliselt m&jub 1ahimatele elamualadele ning kasarmuteni miratase paevasel ajal Ld < 50 dB ning
Oisel ajal Ln < 40 dB ehk taidetud on II mirakategooria todstusmira sihtvaartus. Tehissaare
piirkonnas arvutuslik ehitusté6de mira Idhimate miratundlike kinnistuteni ei levi.

Joonis 19 - Joonis 22 on modelleeritud ehitusaegsed miratasemed (vt ka lisa 11).
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Joonis 20. Ehitusaegne miiraolukord, Ida téanav 2 ja Louna tanav 5 piirkond Ln [dB], 606
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Joonis 22. Ehitusaegne miiraolukord, tehissaare piirkond Ln [dB], 60
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Ehitamise kaigus teostatavad I0hkamistodd tekitavad impulssmira. KeM maaruse nr 71 lisa 1
kohaselt rakendatakse impulssmiira piirvdartusena asjakohase mirakategooria tédstusmira
normtaset. Impulssmiira pdhjustavat t66d voib teha todpéevadel kella 7.00-19.00. Lohketddde
projektiga (vt ka ptk 7.3) tuleb tagada, et Idhkamistdddel ei Gletataks impulssmora piirvaartust.

PHAJ kditamise ajal tokestab alajaama ja ventilatsiooniseadmete tegevusest tingitud mira levikut
ehitusaegses olukorras rajatud muldvall ja muratoke. Selliselt mdjub Idhimate miuratundlike
kinnistuteni pdevasel ajal muratase Ld < 40 dB ning 0Oisel ajal Ln < 35 dB.

Joonis 23 - Joonis 24 on modelleeritud kaitamisaegsed miiratasemed (vt ka lisa 11).

: E10 I B | =

Y| KaJalA

Joonis 23. Kditamisaegne miiraolukord, Ida tanav 2 ja Louna tanav 5 piirkond, Ld [dB],
pdev
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Joonis 24. Kditamisaegne miiraolukord, Ida tanav 2 ja Louna tanav 5 piirkond, Ln [dB], 60

7.6.2. Vdikesadama ehitus- ja kasutusaegne miira

Vdikelaevade sadama ehitamiseks rajatakse akvatoorium mille sivendatud siigavus on -2,5 m.
Sldvenduspinnas kasutatakse tdies mahus tehissaare moodustamiseks. Sellest saab jareldada, et
akvatooriumi stivendustédd toimuvad tehisaare rajamisega iheaegselt. Arvestades siivendustddde
mahtu ei ole slivendaja poolt tekitatud mira oluline ka koosmdjus tehissaare ehitustédde miraga.

Akvatooriumi idakiljele ehitatakse 1 kai, mille kogupikkus on 37,5 meetrit. Akvatooriumi idakuljele
ehitatakse ka slipp ndlvusega 1:7. Kai ja slipi ehitustééde teostamise aeg ei ole teada, kuid
arvestades tdode mahtu, iseloomu ja asukohta ei poOhista ehitustodéd markimisvaarseid
muratasemeid.

Laevade miira on peamiselt pdhjustatud nende abimootorite voi tehnoseadmete té6tamisel tekkivast
mirast, lisaks laadimis- ja lossimistegevused. Laevade sadamasse sissesOit, kai ddres ootamine ja
lahkumine on arvestades (ldisi miratasemeid vaikne tegevus (sadamasse tulek ja lahkumine on
Iihiaegsed tegevused) ja need ei kosta sadamaalalt oluliselt valjapoole. Vaikelaevadest purjepaadid
ja mootorita jahid mira ei tekita; miuraallikateks on mootoriga varustatud vaikelaevad: kaatrid,
jahid, mootorpaadid ja jetid.

Kdesoleval juhul on tegemist jahisadama, mille keskkonnamira mdjud sadamaalalt valjaspoole on
minimaalsed. Vaikelaevade sadamasse saabumisel ja lahkumisel tekkivad ekvivalentsed
helirdhutasemed Laeq ja mira hinnatud tasemed Ld/Ln [dB] on madalad ja jéavad oluliselt alla
liiklusmira sihtvaartustele ning vadikesadama ekspluateerimine ei pohjusta olulisi keskkonnamira
mdojusid.

Véikelaevade peamiseks miuraallikaks on mootor, siiski ei ole nende mootorid tldjuhul véimsad ja
tekitatud helirohutasemed on madalad. Véaikelaevade mootorid ei téota disel ajavahemikul elektri ja
kitmise eesmargil; kaidele tuuakse valja elektritoitepistikud, mida laevad saavad kasutada.
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7.7. Avariiolukordade tekkimise voimalus ja nende ulatus

Vastavalt kehtiva hoonestusloa tingimustele tuleb 1&bi viia pdhjalik riskianallis, hadaolukorra
lahendamise plaan ja ehitise likvideerimiskava. FEED-i (ihe osana koostati PHAJ riskianallits (vt lisa
12). Riskianaltls tulemused on toodud Tabel 15 - Tabel 17.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26.07.2018 madruse nr 63 ,Hadaolukorrad, mille kohta tuleb koostada
nende lahendamise plaan ja mille puhul korraldada riskikommunikatsiooni, ning hadaolukordade
lahendamist juhtivad asutused™ § 2 Idikele 2 tuleb h&daolukorra lahendamise plaan koostada
ulatusliku té6stusdnnetuse kohta®*. Hadaolukorra plaani koostamist juhib Pdasteamet. Lisaks koostab
hddaolukorra lahendamise plaani elutahtsa teenuse toimepidevust (vt tekst allpool) korraldav asutus
elutdhtsa teenuse raskete tagajargedega voi pikaajalisest katkestusest pdhjustatud hadaolukorra
lahendamiseks (HOS § 15 Ig 4).

Tabel 15. Igas tagajirgede kategoorias tuvastatud riskide arv

Vaga Markimisvaarne | Tosine (3) Rank (4) Katastroofiline
ebatbéendoline | (2)

(©)

Planeerimine ja 11

projekteerimine

Ehitus 0 6 18 15 2
Kéitamine 1 15 21 6 0
Lepingu 0 0 1 0 0
I6petamine

Tabel 16. Igas toendosuskategoorias tuvastatud riskide arv

Vaga Ebatdenaoline | Juhutine Toenaollne Peaaegu
ebatdenaoline (1) | (2) (3) kindel (5)

Planeerimine
projekteerimine

Ehitus 10 22 8 1 0
Kaitamine 37 5 1 0 0
Lepingu Iopetamine 0 1 0 0 0

Tabel 17. Igas riskiklassis tuvastatud riskide arv

— Vahetantis Vastuvsetamatu

Planeerimine ja
projekteerimine

Ehitus 1 37 3 0
Kaitamine 12 31 0 0
Lepingu IGpetamine 0 1 0 0

Ehitusetapis on ebasoovitaval tasemel riske 3: viivitused projekti rajatiste valmimisel (C3), kalju
purunemise oht (C27) ja mudastumise oht sissevotul (C41). VastuvOetamatul tasemel riske ei
tuvastatud.

84 Hadaolukorra lahendamise plaanid ei ole KMH osa ega avalikustatavad dokumendid.
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Kaitamisetapis ebasoovitaval ja vastuvdetamatul tasemel riske ei tuvastatud.

Keskkonnamdjude osas oluliste tagajargedega voivad olla jargmised riskianallisis tuvastatud riskid:
o argqilliidi laguproduktide eraldumine pinnasesse ja valisdhku ndrgvee abil (C14);
e tulekahju elektrijaamas (C15)
e Sahti varing (C25);
e kalju purunemise oht &armise kdvaduse tottu (C27);
e suurdnnetus Alexela Terminali territooriumil (042);
e suurdnnetus Paldiski PGhjasadama territooriumil (043).

Argillidi kaitlemise voimalikke mdjusid on hinnatud aruande peatlikkides 7.2.2 ja 7.5 ning vajalikud
leevendusmeetmed toodud peatikis 8.1.6.

Igasuguse tulekahju peamine keskkonnamdju on mirgiste pdlemisgaaside teke, mis on ohtlikud
inimeste tervisele. Polemisgaaside koostis, hulk ja leviku suund olenevad pdlevate materjalide
omadustest, pdlengu intensiivsusest, asukohast, ilmaoludest, p&asteametnike poolt valitud
kustutustaktikast ning muudest ennustamatutest asjaoludest. Seetottu ei ole vdimalik tulekahju
tagajérgi ja mdjuala piirkonna elanikele valja tuua.

Sahti varingu ja kalju purunemise korral vGivad kannatada saada vGi hukkuda varingu alla jaavad
tootajad. Sellega tuleb ehitusettevdtjal arvestada. Sahti varingu peamine keskkonnamdju v&ib olla
pohjavee kvaliteedi mdjutamine voi ettendagematult suure depresioonilehtri tekkimine. Sellisel juhul
tekiks keskkonnakahju keskkonnavastutuse seaduse (KeVS) tahenduses. Riskide leevendamiseks
veele on vaja ennem ehitustegevuse alustamist koostada keskkonnategevuskava (vt tapsemalt ptk.
8.1.10), mis hdlmab muuhulgas ka avariiolukorras tegutsemise kava. Uhe meetmena tuleb maa-
alune kompleks projekteerida ja ehitada nii, et erinevaid maa-aluseid osi saaks Uksteisest veekindlalt
eraldada. See tdhendab, et Sahte ja reservuaari peab saama veekindlalt eraldada kompleksi
Ulejaanud maa-alustest osadest.

Nii AS Alexela Terminal kui Palsteve OU on A-kategooria suurénnetuse ohuga ettevdtted. Vastavalt
kemikaaliseaduse (KeMS) nduetele on ettevotted koostanud teabelehe, ohutusaruande ja ettevotte
hadaolukorra lahendamise plaani. Ohutusaruanne sisaldab ka riskianalllsi ja ohutuse tagamise
slisteemi kirjeldust. H&daolukorra lahendamise plaani koostamisel on mdlemad ettevotted
arvestanud muuhulgas ka ettevotte valiste riskidega, mis tulenevad Gmbruskonnas toimuvatest
tegevustest. Nimetatud dokumendid tuleb KeMS nduete kohaselt hoida ajakohasena ja vajaduse
korral uuendada.

Nii AS Alexela Terminal kui Palsteve OU peavad ennem PHAJ ehitustegevuse alustamist oma
ohutusaruande labi vaatama ning vajadusel uuendama arvestades asjaoluga, et nende ohualades
viiakse 1abi I8hketdid. Arendaja on kirjalikult péérdunud AS-i Alexela Terminal, Palsteve OU ja
Riigiressursside Keskuse poole, et ettevdtte ohutu t60 tagamiseks saada infot, millega saab
arvestada ehitusprojekti koostamisel. Vastused laekusid AS-ilt Alexela Terminal ja Palsteve OU.
Projekteerija on saadud sisendiga FEED-i koostamisel arvestanud.

Trafode taitmiseks tuuakse kohale ja kaideldakse suurem kogus trafodli. Oli kogus ega konkreetne
toode ei ole KMH aruande koostamise ajaks teada. Uldiselt on trafodlid kdrge leektipiga ja ei
kvalifitseeru CLP maaruse kohaselt oma fiilsikaliste omaduste pdhjal ohtlikuks kemikaaliks. Siiski
vOib trafodli oma auru réhust ja aurustumistemperatuuri alusel olla pdlevvedelik, mille ladustamisel
tuleb arvestada tuleohutusnduetega.

Konkreetse toote ohutuskaardil toodud ohulausete pdhjal saab hinnata trafodli keskkonnaohtlikust.
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PHAJ on elektrituruseaduse § 211 kohaselt elutdhtsa teenuse osutaja. Elutéhtsa teenuse osutaja
koostab ennem tegevuse alustamist elutahtsa teenuse toimepidevuse tagamise planeerimiseks, riski
hindamiseks ja toimepidevuse taastamiseks elutdhtsa teenuse toimepidevuse riskianallilsi ja plaani.
Elutdhtsa teenuse toimepidevuse riskianaliilsis kirjeldatakse teenuse katkestust pShjustavaid ohte,
nende tdendosust, teenuse katkestuse tagajargi ja muid olulisi asjaolusid. Elutdhtsa teenuse
toimepidevuse plaanis kirjeldatakse meetmeid, mida rakendatakse elutdhtsa teenuse katkestuse
korral teenuse taastamiseks ja katkestuse tagajargede leevendamiseks, ning muid olulisi asjaolusid.

Paldiski viikesadama ehitus- ja kditamisaegsed riskid

Vaikesadam on projekteeritud A-kategooria suurénnetuse ohuga ettevdtte Palsteve OU eriti ohtlikku
alasse - vt Joonis 7. Ammooniumnitraat on tugev okslideerija, mis soodustab pdlemist, eraldades
kuumenemisel hapnikku. Tekkinud dnnetuse tagajargedeks vdib olla nii soojuskiirgus kui tlerdhk.

Kemikaaliseaduse kohaselt tuleb tagada suurdnnetuse riski voi selle tagajargede raskuse
suurenemisel avalikkuse ja kaitisest ldhtuva Onnetuse moju piirkonda jaada vdivate isikute
teavitamine. Onnetuse korral Palsteve OU-s oleksid tagajarjed senisest raskemad, sest ohualas
viibiks rohkem inimesi (vdikesadama kilastajad, ehitustddlised ehitustédde ajal ja veehaaret
teenindavad PHAJ tédtajad). PHAJ ehitamise ja kaditamisega seotud téodtajate teavitamine ja
instrueerimine ning vajadusel kindlustamine on tddandja Ulesanne. Laane-Harju Vallavalitsus
vaikesadama arendajana peab tagama koigi vdikesadamas viibivate isikute teavitamise ja vajalikud
tegevusjuhised dnnetuse korral kaitumiseks.

Ohtliku ettevotte ohualasse ehitise kavandamisel tuleb nii PHAJ kui Paldiski vaikesadama
ehitusprojekt kooskdlastada Paasteametiga.

Meetmed Onnetuste valtimiseks v0i nende tagajargede vdhendamiseks on toodud ptk-s 8.1.6.

7.8. Moju inimeste tervisele, heaolule ja varale

7.8.1. Eeldatav mdju elanike joogiveevarustusele

Joogiveena on Paldiski linnas kasutusel kdige siigavama kihi (Cm-V kompleks) vesi, mis on kaitstud
seda eraldava sinisavikihiga ja mille kvaliteet on seetdttu hea. Keskkonnaministri 26. aprill 2006.
aasta kdskkirjaga nr 396 ,Harju maakonna pohjaveevarude kinnitamine™ on Paldiskile Cm-V
pohjaveekihi pohjaveevaru kinnitatud 2030. aastani, tarbevaru on 4000 m3/66p. Veekogumite
seisund on hea?®.

Maapinnale ldhemate pdhjaveekihtide vett tarbitakse valdavalt lksikmajapidamistes suhteliselt
vaikestes kogustes ja seetdttu ei oma need veekompleksid Paldiski linna veevarustuses suurt osa.
O-S ja O-Cm veekihtide pdhjaveevaru Paldiski linnas kinnitatud ei ole. Vastavalt ptk 7.2.1 toodule
O-S veekihi joogiveekaevudes alandust ei teki. O-Cm veekihi kaevudes voib tekkida kuni 10 m
stigavune alandus. Sellisel juhul tuleb pumbad puurkaevus lasta siigavamale kui on veetase.

Ordoviitsium-Kambriumi veekihis saadi kdige halvemat varianti modelleerides 500 m3/d pumpamise
korral puurkaevudes kuni 10 m alandus.

Kambrium-Vendi veekihis tekiks modelleerimise tulemuste kohaselt kuni 1 m alandus kuue Sahti
samaaegse rajamise korral. Veehaarete t66 tagamiseks tuleb vdimalike vee survetaseme
alandustega arvestada ja vajadusel pumpade paigutust ja automaatika seadeid korrigeerida.
Alanduslehtri piirkonda jéavatesse kaevudesse tuleb rajada seirevork ja kasutada seireandmeid

85 La&ne-Eesti vesikonna veemajanduskava. Kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuar 2016.a.
Keskkonnaministeerium, 2015
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veevarustuse tagamise eesmargil. Hldrogeoloogilise uuringu® ja Keskkonnaregistri andmetel
Sahtide md&jualas kasutatavaid salvkaeve ei ole.

Sahtide ehitamise ajal tuleb $ahti kiilgkivimite tsementeerimise korral tagada, et kasutav aine ei levi
pOohjavette ega mdjuta selle ja puurkaevude vee omadusi. Nende tingimuste tditmisel mdju
joogiveevarustusele puudub.

7.8.2. Ohusaaste véimalik méju inimeste tervisele ja heaolule

PHAJ ehitusprojekti elluviimisega valisbhku paisatavate saasteainete teke on seotud ehitusetapiga.
Peamine mdju vélisdhu kvaliteedile on seotud ehitustegevuse kaigus tekkiva tolmuga (tahkete
osakestega). PHAJ rajamise kaigus on tolmu peamisteks allikateks purustus- ja sorteerimissdlm ning
materjali ladustamise ja transpordiga seotud tegevused. Tekivad peamiselt tahked osakesed
suurusega ule 2,5 pm (PMsum, PM10 ja PM2,5).

KSH ja KMH raames hinnati lisaks PHAJ rajamise kdigus eralduvate saasteainete hajumisarvutustele,
ka koosmdju arvutused Umberkaudsete ettevotetega. Vastavalt hajumisarvutustele jaavad
ehitusaegsed vélisdhu saastetasemed (eelkdige tolmusisaldus) leevendusmeetmete kasutamisel alla
kehtestatud piirvaartuste. Pidev saastetasemete jalgimine voimaldab vajadusel koheselt kasutusele
votta lisaleevendusmeetmeid, kui saastetasemed on tOusnud tavapdrasemast kdrgemale tasemele
(vt tapsemalt ptk 8.2).

PHAJ kaitamisperioodil markimisvaarseid valisdhu saastajaid ei ole. Sellest tulenevalt ei avalda PHAJ
kditamine valisdhu saaste seisukohalt inimeste tervisele negatiivset moju. Samuti pole ette naha
PHAJ tegevusest tingituna kumulatiivse mdju suurenemist piirkonnas. Vt ka ptk 5.8

7.8.3. Eeldatav m6ju inimeste varale

Paldiski kinnisvaraturg on vorreldes teiste Harjumaa piirkondadega pigem vaike, kuna tehinguid
toimub seal keskmisest vahem ning hinnad on samuti keskmisest madalamad.8” Paldiskis sGltub turu
aktiivsus ja hinnad rohkem kohalikest ostjatest ning maksumuse juures on kdige olulisem konkreetse
kinnisvara seisukord. Paremini Idahevad muugiks korterid, mis asuvad majades, kus on hastitoimiv
korteritihistu ning remonditud on hoone trepikojad, soojustatud valispiirdeid, uuendatud katusekatet
jne. 15. detsember 2020.a seisuga on kinnisvaraportaali www.city24.ee andmetel Paldiski linnas
muulgis 19 korterit hinnavahemikus 18 500 - 69 000 eurot. Korterite seisukord on vaga erinev -
kapitaalremonti vajavast kuni reoveerituteni. Kinnisvara hinnad ei ole viimastel aastatel kasvanud.88
PHAJ projekti ala, sh tehissaare, lIahiimbruses 500 m raadiuses Uhtegi kinnisvaraobjekti mulgil ei
ole. Projekti ala l1ahedal asuvad aiandusuhistud, kus uldjuhul ei elata aastaringselt. Sealse kinnisvara
seisukord on kehv, sellest tulenevalt on ka vaartus pigem madal ning ostu-mutgi tehinguid toimub
vahe. 15. detsember 2020.a seisuga on seal piirkonnas mutgis 1 remontivajav suvila hinnaga 14 990
eurot.

Inimeste kinnisvara vaartust voib ebaolulisel maaral (maksimaalselt kuni 5%) mdjutada PHAJ-st
tulenev mira, dhusaaste ja/voi vibratsioon, kui see hairing on pidev. Hairingu vahendamiseks hakkab
PHAJ maapealset territooriumi iimbritsema muratdke, mis takistab ilenormatiivset miira levikut ning
Ohusaaste (tolmu) leviku valtimiseks teostatakse materjali laadimine kinnistes tingimustes ja lisaks
vajadusel kastetakse materjali veega. Mira ja tolm on teemad peamiselt PHAJ ehitamise ajal ning
on seetbttu ajutised nahtused. Kaitamise ajal pohjustab mira ventilatsiooniSaht ning alajaam, kuid
need tasemed jadvad alla kehtestatud normtasemeid ning on seetdttu ebaolulise mdjuga.

86 Hydrogeological studies and groundwater modeling for the Paldiski 500 MW Pumped Hydro Energy Storage
Project in the Republic of Estonia. Engineering bureau STEIGER. Tallinn 2020

87 https://www.maaamet.ee/sites/default/files/eesti_kinnisvaraturg_2018.pdf

88 https://www.arcovara.ee/et/blogi/69-turuylevaated/105011-harjumaa-korterituru-uelevaade-2017-a-
maertsi-lopu-seisuga
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Ehituse ajal tehakse Paldiski linnas maa all I6hketdid, mis pdhjustavad vibratsiooni. Lohketood viiakse
I&bi litsentseeritud I0hkaja poolt ning iga I6hkamise kohta koostatakse I6hkepass. Lohkepassiga
pannakse paika konkreetsete Idhkelaengute asetus, suurused ja viited vajaliku 10hket66
teostamiseks ning sellega tagatakse, et vibratsiooni modju maa peal olevatele hoonetele on
ebaoluline. Ldhketdéde ajal mdddetakse vibratsiooni levikut ning vajadusel korrigeeritakse
I6hketddde spetsifikatsiooni.

Enne I6hkamistdodde labiviimist tuleb 16hkamise mdju alal teostada maapinnal olevate hoonete ja
rajatiste tehnilise seisukorra auditeerimine, sh olemasolevate defektide, pragude, vajumiste jmt
fikseerimine. Peale |6hkamist6dde toimumist tuleb teha llevaatus kas hoonete seisukorras on
toimunud muutusi, mis vdivad olla pohjustatud Iohkamistoddest. Lohkamise mdju ala maaratakse
I6hkamistéode projektis.

Kaitamise ajal I0hketoid ei tehta ja Iohketddde vibratsiooni ei esine.

Voimalikku indutseeritud seismilisust véhendatakse eelnevate I0hede uuringuga ja maerdhu
juhtimisega maetehniliste votetega, vahendamaks kivimimassiivi pingeolukordi ning vee mdju
I6hedele. Seismilisust jalgitakse seismojaamade pidev-seirevirguga. Seirevork liidetakse
Geoloogiateenistuse (EGT) seirevorguga - vt ka ptk 8.2.8.

PHAJ rajamisega seoses luuakse Paldiskisse uusi téokohti, mis vdib kergitada kinnisvarahindu, kui
noudlus elamispindade jarele hiippeliselt kasvab.

7.9. Kavandatava tegevuse koosmojud teiste piirkonnas toimuvate tegevustega

7.9.1. MGju pohjavee varule

Pdhjaveevaru on arvutuslik pdhjavee hulk, mida on vdimalik kasutada nii, et oleks tagatud pdhjavee
hea seisundi sailimine. Paldiski linna kinnitatud Cm-V pohjavee kihi varu on 4000 m3/d, tegelik
tarbimine on 1000 m3/d. Modelleerimise tulemuste kohaselt on suurim v&imalik sissevool Cm-V
veekihist allmaarajatistesse 3000 m3/d- vt ka lisa 5.

FEED-i kohaselt on labindustédde tehnoloogilise vee tarve 1760 m3/d, 70-80 % sellest on vdimalik
korduvkasutada. Inseneribiiroo Steiger andmete kohaselt vOetakse puurmasinate puurpeade
jahutamise tarbeks vesi lokaalsest puurkaevust (Ida tanav 2). Pealmaakompleksis vajatakse vett
700 m3/d. Koige rohkem kulub vett tolmu tekke valtimiseks ( 600 m3/d) ja 80 % sellest on vdimalik
taaskasutada. Vastavalt veeseaduse § 12. Idikele 4 tuleb eelnevalt uuringutega maarata
pohjaveevaru pohjaveehaarde rajamisel tootlikkusega tle 500 m3 6o6pdevas. Juhul, kui ehitamise
kdigus ei rakendata meetmeid sissevoolu piiramiseks Cm-V veekihist, siis vOib Paldiskis esineda
haireid linna joogiveega varustamisel. PHAJ ehitamise perioodil Paldiski linna teiste arendustegevuste
kavandamisel, mis samuti vajavad pdhjavee ressurssi, on tarvis arvestada PHAJ-ga koos avalduda
vOiva mdjuga. Linna joogiveega varustamine peab olema tagatud ka erinevate tegevuste koosmadjus.

Meetmed pohjavee (varude) kaitsmiseks on toodud peatiikis 8.1.1.

7.9.2. MGju piirkonna miiraolukorrale

Eestis kehtiv seadusandlus eristab normtasemete kehtestamisel liiklusmiira ning té6stusmira, kogu
kumulatiivse mira kohta piirvaartusi kehtestatud ei ole. Seetdttu on ka kumulatiivse mira
hindamisel lahtutud eraldi liiklus- ja té6stusmiirast.
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Liiklusskeemid ei ole pdhiprojekti staadiumis oluliselt muutunud ning varasema mirahinnangu
tulemused kehtivad. Akukon Oy Eesti filiaali t6ds on paevase ja dise aja kumulatiivse liiklusmura
arvutustulemused esitatud Joonis 25 ja Joonis 26:

|i Akukon 171120 Lisa @
\q\ L
\ f Paldiski PHAJ
\ 1 Keskkonnamdra uuring
\‘. Aftemnatii 1
Kumulatiivne ehitusaegne liiklusmiira
Paev [7-23]
Hinnatud miratase [,
[~ 300dBdB
= 350dBdB
=~ 400dBdB
I - 45.0dBdB
Ps = 50.0dB dB
I - 55.0dB dB
I - 60.0dB dB
Il - 55048 B
I - 70.0dB dB
I - 75.0dBdB

Joonis 25. Kumulatiivne ehitusaegne liiklusmiira, paev Ld
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I\\ . Akukon 171120 Lisa 10
{ —— =
\I\ \ { Paldiski PHAJ
X A Keskkonnamiira uuring
\ Attemativ 1
N Kumulativne shitusaegne iklusmira
66 [23-7]
Hinnatud miratase L,
[~ 300d8dB
> 350d80B
[ > 400dBdB
I - 45008 B
{| C—> s0.0dBdB
I - 55048 dB
I - 60048 dB
Il - 650dBdB
I - 700dBdB
|| M- 750d8dB
akon oy
— -
30.08.18
1:30000 A3
Cadna/A 2017 (Nordic)

Joonis 26. Kumulatiivhe ehitusaegne liiklusmiira, 66 Ln

Toostusmiira osas on Paldiski PHA) Umbruses suured tééstusmiraallikad Paldiski PGhjasadam ja
Paldiski Lounasadam. Paldiski PGhjasadam asub tehissaare vahetus |aheduses ning Ida tanav 2 ja
Louna ténav 5 piirkonnast ca 1,1-2,2 km kaugusel. Paldiski Lounasadam asub Ida tanav 2 ja L6una
tanav 5 piirkonnast 0,6-1,0 km kaugusel. Ehitusaegsel perioodil vdivad tehissaare piirkonnas
kumulatiivset miraolukorda véhesel maaral mdjutada ka vdikesadama ehitustdéd, mis on vorreldes
Ulejaanud ehitustegevusega vaiksemahuline ning eeldatavasti ei toimu disel ajal.

Kuivdrd Paldiski PHAJ ehitusaeg on vastavalt pdhiprojekti seletuskirjale hinnanguliselt 78 kuud ning
selle aja sees vOib miraolukord nii sadamates kui ka Ulejgdnud Umbritsevates piirkondades
markimisvaadrselt muutuda, oleks hetkeolukorra mira modelleerimine eksitav. Paldiski PHAJ
murahinnangu koostamisel ja piirtasemete valikul on lahtutud sellest, et PHAJ ei tohi halvendada
olemasolevat miraolukorda elamualadel - I&htutud on II kategooria tédstusmiira sihtvaartustest Ld
= 50 dB ning Ln = 40 dB .

Tapse kumulatiivse tédstusmiirataseme selgitamine on vdimalik ehitusaegse mira seiramisega -vt
ptk 8.2.5.
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8. Keskkonnameetmed

Kdesolevas peatlkis esitatakse leevendusmeetmete kirjeldus nii ehitus kui kasutusetapiks ning
antakse nende kasutamise eeldatava efektiivsuse hinnang.

8.1. Leevendusmeetmed
8.1.1. Meetmed pohjavee kaitsmiseks

e Paldiski linnale kinnitatud pdhjaveevaru ammendumise valtimiseks tuleb vélistada olukord,
kus kasutatakse kogu pOhjaveevaru ehk ldbindatakse korraga 6 tOkestamata labinduseega
Sahti Cm-V veekihis. Otstarbekas on ldhtuda summaarsest pumpamisest kuni 2000 m3/d, et
Paldiski linnale sailiks piisav pdhjavee varu. Hiippelise veetarbimise suurenemise valtimiseks
tuleb leida voimalused kaevedOntest véljapumabatud vee taaskasutamiseks néiteks
tolmutdrjel ja haljastuses vdi tehnoloogilistes protsessides.

e Ettevaatusprintsiibist Idhtudes tuleb edasise projekteerimise kaigus analliisida ehitusaegse
perioodi ja avariiolukordade jaoks kogu Paldiski linna Uhisveevargi puurkaevude ja
veevarustusslisteemi toimimist, hinnata pdhjaveevaru ning valja to6tada PHAJ voimalikest
modjudest lahtuv veevarustuse lahendus, et tagada linna varustamine noduetekohase
joogiveega.

« Sahtidesse vee sissevoolu véahendamiseks ja veekihtide isoleerimiseks kasutatavad meetmed
on Sahti kulgkivimite kilmutamine voi injekteerimine, mille kaigus pumbatakse kivimisse
veevoolu takistavat tsementeerivat ainet. Nii kilmutamise kui injekteerimise korral tuleb
vdlistada pohjavee omaduste mdjutamine.

e PHAJ rajamise kaigus tekib selline kogus graptoliitargilliiti, mille kaitlemiseks on vaja
koostada eriprojekt. Eriprojektiga tuleb muuhulgas lahendada leostumisest tekkiva pohjavee
hapestumise valtimise meetodid. Eriprojekti koostamisel tuleb lahtuda EGT juhendis toodud
pOhimotetest, projekt peab oma olemuselt andma ammendava tegevuskava ja juhised.
Soltuvalt ainete sisaldustest vOib graptoliitargilliit olla kiirgusohtlik ning sellest tulenevalt
kuuluda kiirgusseaduse reguleerimisalasse. Selle aspektiga tuleb koostatavas eriprojektis
arvestada. Projekti kooskolastamise vajadust ei ole, jargida tuleb juhendis toodud
pohimotteid®®. Eriprojekt on tooprojekti koostamise tUheks aluseks.

e Pohjavee seisukohast oluliste vdimalike avariiolukordadega tuleb kindlasti arvestada juba
projekteerimise ja ehituse kavandamise etapis ning ennetavalt valja té6tada kaditumisjuhised
erinevates avariiolukordades.

Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad vdhendada PHAJ ehitamise kaasnevat moju
pohjavee kvaliteedile ja varule.

8.1.2. Meetmed kalastikule avalduva méju leevendamiseks

e KMH raames labiviidud uuringu®® kaigus anallusitud kirjanduse psdhjal voib jareldada, et
projekt on looduskaitselisest seisukohast vaadeldes teostatav. Kuna ’‘peensdelumise’
eesmark Soome ja Rootsi tuumaelektrijaamades, kus on sarnane merekeskkond ja kalastik,

89 Keskkonnaameti kirjalik selgitus 11.06.2021 e-kirjaga

%0 paldiski lahes Paldiski pump-hidroakumulatsioonijaama (PHAJ) projekti keskkonnamdju hindamise raames
kahe suure merevee tarbimisega Ladnemere aarse ettevotte veevotu lahenduste uuringu labiviimine. Koostajad:
Markus Vetemaa ja Liivika Naks (detsember 2020)
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ei ole mitte vdikesemoodtmeliste elusolendite sdédstmine (see ei ole nagunii vdimalik), vaid
lihtsalt nende jahutusvee slisteemidesse sattumise valtimine, siis ei ole ‘peensdelumist’ vaja
Paldiski PHAJ tingimustes rakendada. Nii siisteemi enda to6kindluse, lldise té6ohutuse ja ka
keskkonna huvides on vaja takistada suuremddtmeliste objektide sissevoolu sattumist. Seda
tuleb labi viia varbadega, mille maksimaalne kaugus teineteisest on 60 mm. Kuna niisugune
vahe ei taga enamike vaiksemate kalade ‘valjasdelumist’, siis tuleb kindlasti kasutusele votta
erinevad peletusmeetodid, mille kombineerimisel (Tabel 18) on vdimalik saavutada korge
kasutegur.

Lisaks varbade slsteemile ja erinevate peletusmeetodite rakendamisele on vaga oluline
veevotu sligavus. PHAJ peab kasutama vaid sligavamalt kui 10 m sisse vOetavat vett.

Jargnevas tabelis (Tabel 18) on nimetatud Paldiski lahes enim saakidesse sattuvad kalaliigid
ja nende peletusviisid. Kuigi angerjas on saakides vaga harv, on ta tabelisse lisatud kdrge
looduskaitselise tahtsuse tottu. Kui on tehtud otsus, milliseid meetmeid hakatakse
rakendama, siis saavad eksperthinnangu koostanud teadlased anda soovituse, kas nende
maoju on vajalik eraldi hinnata.

Tabel 18. Paldiski lahes enam saakidesse sattuvad kalaliigid ja nende peletusviis

Kalaiic [ poletusvits

Ahven 3
Angerjas 2
Emakala 2/3
Kammeljas 3

Kiisk 3
Koha 3

Lest 1/3
Lohi 1/2/3
Meriforell 1/2/3
Merisiig 2/3
Meritint 3
Raim 3
Tursk 1
Viidikas 3
Umarmudil 3

Voimalikud kasutatavad peletusviisid: 1 - vore, vahede laius maksimaalselt 60 mm;
2 — strobovalgus; 3 - infraheli (10-600 Hz vbi kbrgem kui 2 kHz).

Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad vdhendada PHAJ ehitamise ja kasutamisega
kaasnevat mdju kalastikule.

8.1.3. Meetmed merekeskkonna kaitseks

Karbilistest ja vetikatest poOhjustatud bioloogiliste ummistuste valtimiseks voi
likvideerimiseks sobivaima lahendusvariandi leidmiseks tuleb padeva spetsialisti poolt KMH
menetlusest sdltumatult koostada uuring. Vajadusel tuleb uuringus kajastada ka
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veekeskkonnale ohtlike Uhendite kasutamise leevendusmeetmeid, et valtida negatiivset
madju merevee kvaliteedile ja veeorganismidele valjaspool PHAJ rajatist (vt ka Tabel 21).

Tehissaare ja sadama ehitustegevuse aegseks heljumi edasikandumise tdkestamiseks tuleb
projektis ette naha vdimalused setteekraanide paigaldamiseks.

Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad vahendada PHAJ ehitamise ja kasutamisega
kaasnevat mdju merekeskkonnale.

8.1.4. Meetmed miira tasemete tagamiseks

Ida tanav 2 ja LOuna tanav 5 kinnistute ja korval olevate elamualade vahele on ette nahtud
5 m kdrgune ja ca 1037 m pikkune miravall, mille peal on 4,5 m kdrgune ekraan, mis
vdhendab peamiselt laadimisalalt lahtuvaid miratasemeid ja hiljem elektrijaama
kditamismira. Arvutustes on kasutatud miratokke dhuheli isolatsioonivdoime klassi B2 (DLr
= 15...24 dB vastavalt standardile EN 1793-2) ning helineeldumisvdime klassi A3 (DL, = 8-
11 dB vastavalt standardile EN 1793-1).

Ehitusobjekti keskkonnategevuskavaga ( vt ptk 8.1.10) tuleb tagada, et disel ajal ( 23.00-
7.00) tehakse kuni 5 h ehitustdid ning keskmised miratasemed ladustamisalal ei Uleta 65
dB. Vastasel juhul ei ole arvutuslikult Idhimate elamumaade sihtvaartus 40 dB taidetud.

Tosteskipid peavad olema projekteeritud nii, et nende summaarne helivoimsustase oleks LwWA
< 93 dB ehk tegevusest tulenev miratase 10 m kaugusel < 67 dB. Kuna tOsteskipid on
kdrgemad kui miratdkked, siis reaalne efektiivne miiratasemete vahendamise meede on
skipi enda tekitatava mira vahendamine massiivseid tarindeid vOi heliisoleerivaid
vooderseinu kasutades (v0i teisi mira vahendavaid tehnilisi lahendusi kasutades).

Ladustamisaladel toimuv tegevus on vaja ehitusobjekti keskkonnategevuskavaga
reguleerida muiranduete taitmiseks miuratundlikel aladel ehitustehniliste votete, todde
jarjekorra planeerimise ning seadmete valikuga selliselt, et pdevasel ajal on keskmine
helivGimsustase ladustamisalal Lua = 65 dB/m2 ning disel ajal Lwa = 60 dB/m?2. Keskmised
helirdhutasemed t6dde alal peavad jdéédma pdevasel ajal Loa < 70 dB ning disel ajal Lpa < 65
dB. Todde maksimaalseks kestuseks oisel ajal on arvestatud 5h. Tédde teostamise
piirkonnaks on eeldatud miratdkete vaheline ala.

Eelprojekti mirahinnangus on leevendusmeetmena kasitletud olukorda, kus rongikoosseisu
komplekteerimine, materjali laadimine ja liikumine haruraudteel (laadimissdlme ja Alexela
raudteepargi vahel) toimub vaid pédevasel ajavahemikul 07-19, et tagada dhtusel ja disel ajal
lubatud normvaartused elamualadel. Arvutusmudelis on té6de kestuseks arvestatud 4,5 h
iga paev.

Killustiku laadimine raudteevagunisse toimub laadimissdlmes, mille kiilgseinad ja katus on
kinnised tarindid, kuid otsad, kust rongid sisse-vdlja liiguvad, jadvad lahti. Laadimiss6lme
ehitamisel tuleb jalgida, et ehitis ise ei ole mulraallikaks, kus seinte pinnad peegeldavad ja
vOoimendavad mira. Mira tokestamiseks tuleb laadimissdlme pindadele paigaldada heli
absorbeerivaid materjale. Arvutusmudelis on arvestatud mdélemal pool laadimissdime 3 m
kdrguste ja ca 30 m pikkade miratdoketega helineeldumisvdime klassiga A3 (DL, = 8-11 dB
vastavalt standardile EN 1793-1).

Toostusmiira arvutamisel on eeldatud, et ventilatsioonistiisteemi helivdimsustase on Lya = 94
dB, mis teeb miratasemeks 10 m kaugusel ca 67 dB. Kui ventilatsiooniSahtide miiratasemed
on kdrgemad, siis tuleb selle saavutamiseks torustikule paigutada mirasummutid. Tapne
lahendus sOltub valitud tehnoloogiast ja edasisel projekteerimisel tuleb tagada, et
kehtestatud té6stusmira ndouded lahimate miratundlike hoonete juures oleksid tagatud.
Tootmistegevus tuleb korraldada selliselt, et kaasnev Ulenormatiivne mira ei leviks
elamualadele ja muudele miratundlikele aladele.
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Ehitamise kdigus teostatavad IGhkamist6dd tekitavad impulssmiira. KeM mé&aruse nr 71 lisa
1 kohaselt rakendatakse impulssmira piirvaartusena asjakohase mirakategooria
toostusmiira normtaset. Impulssmiira pohjustavat t66d voib teha toopéevadel kella 7.00-
19.00. Lohketoode projektiga tuleb tagada, et IGhkamistoddel ei Uletataks impulssmdra
piirvaartust.

Esmajarjekorras tuleb rakendada meetmeid, mis vahendavad mira levikut valisohku
(ehituslikud, tehnoloogilised), seadmete ja mira tekitavate tegevuste paigutus, seejarel
muiratdke (muirakaitseekraan mira poOhjustava objekti juures, muratdkkesein) ning siis
kaitsehaljastus.

Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad vahendada PHAJ ehitamise ja kasutamisega
kaasnevat mdju miraolukorrale piirkonnas.

8.1.5.

Meetmed vibratsiooni moéju leevendamiseks

Seismilise siindmuse viéltimise ja ohjamise meetmed

Vastavalt seismilisuse uuringule®* on vaja labi viia pdhjalik kaevedonte kilgkivimite uuring,
et valtida pingevaljade muutumine ventilatsioonislisteemi rajamisel.

Vajalik on ka pdhjalik rikete kaardistamine ja nendega arvestamine pdhiprojekti koostamise
ja Sahtide labindamise kaigus.

PShiprojektist tuleb maetehniliste vOtetega ette naha pingevaljade kontsentreerimise
valtimine.

Vee poolt geoloogiliste rikete mdjutamise valtimine vastavalt seismilise uuringu tulemustele.

Lohketoodest pohjustatud vibratsiooni valtimise ja ohjamise meetmed

Enne Idhkamistodde labiviimist tuleb Idhkamise mdjualal teostada maapinnal olevate hoonete
ja rajatiste tehnilise seisukorra auditeerimine, sh olemasolevate defektide, pragude,
vajumiste jmt fikseerimine. Peale I|dhkamistd6de toimumist tuleb teha {levaatus
veendumaks kas hoonete seisukorras on toimunud muutusi, mis vdivad olla pdhjustatud
I6hkamistdddest. Lohkamise moju ala madratakse 10hket6o projektis.

Lohketdod viiakse labi litsentseeritud I6hkaja poolt ning iga I6hkamise kohta koostatakse
I6hkepass. Lohkepassiga pannakse paika konkreetsete |I0hkelaengute asetus, suurused ja
viited vajaliku I0hketdd teostamiseks. Soltuvalt reaalsetest vajalikest ja optimaalsetest
laengusuurustest voib ilmneda, et 10hket6dd tuleb asendada teise alternatiiviga (puurimine,
piikamine hiildrovasaraga). Probleemsete asukohtades I6hkamisel tuleks 1abi viia ka hoonete
passistamine, mis vdoimaldab tapsustada lubatavaid piirvaartusi ning jélgida hoone seisundit
ja vastupidavust avalduvate mdjude suhtes.

Pdhjasadama piirkonnas on I0hketodde suhtes kdige tundlikum Paldiski kindlus. Objekti
sdilimise huvides tuleb teostada Idhkamised aluskorra kivimites kdillaltki vaikeste
viitelaengutega (9 - 18 kg), et mitte lletada kehtestatud vdnkekiiruse vaartusi.

Kindlasti tuleb valtida olulist vibratsiooni tekitavate té6de teostamist dhtusel ja disel ajal ning
nadalavahetustel, et tagada piirkonna elanike heaolu.

Paldiski linnaku ehitiste, seadmete ja slisteemide td66vGime tagamiseks peab |0hketdd
korraldaja voimalikult varakult teavitama Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust planeeritavate

°L An overview on potential induced seismicity related to an underground Pumped Hydro Energy Storage (PHES)
in the Paldiski area, north-western Estonia. Outi Kaisko. Rock Mechanics Consulting Finland Oy
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I6hketoode ajakavast, samuti kdigist voimalikest I6hketoddega seotud mdjudest, mis voivad
ulatuda Paldiski linnakute territooriumile ning teha nende mdjude ennetamiseks ja
I6hketoode seiramiseks koost6od.

Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad vahendada PHAJ ehitamisega kaasnevat vibratsiooni

teket.

8.1.6.

Meetmed Oonnetuste valtimiseks

Vastavalt kehtiva hoonestusloa tingimustele tuleb labi viia pohjalik riskianaltits (vt lisa 12),
hddaolukorra lahendamise plaan ja ehitise likvideerimiskava. Vastavalt Vabariigi Valitsuse
26.07.2018 maaruse nr 63 ,Hadaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise
plaan ja mille puhul korraldada riskikommunikatsiooni, ning hadaolukordade lahendamist
juhtivad asutused" § 2 I0ikele 2 tuleb hadaolukorra lahendamise plaan koostada ulatusliku
toostusdnnetuse kohta. Hadaolukorra plaani koostamist juhib Padsteamet. Hadaolukorra
lahendamise plaan ei ole KMH osa ega avalikustatav dokument.

PHAJ veehaare ja Paldiski vaikesadam on projekteeritud A-kategooria suurénnetuse ohuga
ettevdtte Palsteve OU eriti ohtlikku alasse. Kemikaaliseadus®2 kehtestab erinduded ehitiste
projekteerimisel ohtlike kditiste mdjualasse. Kemikaaliseaduse kohaselt tuleb planeerimise
kaigus sailitada ohutuse tagamiseks vajalik vahemaa kaitise ning avalikus kasutuses olevate
hoonete ja alade vahel. Ohtliku ettevOtte ohualasse ehitise kavandamisel tuleb
ehitusprojektid kooskdlastada Pdasteametiga.

Kemikaaliseaduse kohaselt tuleb tagada suurdnnetuse riski vdi selle tagajargede raskuse
suurenemisel avalikkuse ja kaitisest lahtuva dnnetuse mdju piirkonda jaada voivate isikute
teavitamine. Onnetuse korral Palsteve OU-s oleksid tagajarjed senisest raskemad, sest
ohualas viibiks rohkem inimesi (vaikesadama kilastajad, ehitustddlised ehitustdédde ajal ja
veehaaret teenindavad PHAJ tdotajad). PHAJ ehitamise ja kditamisega seotud tdoétajate
teavitamine ja instrueerimine ning vajadusel kindlustamine on tdd6andja llesanne. Laane-
Harju Vallavalitsus vaikesadama arendajana peab tagama kdigi vaikesadamas viibivate
isikute teavitamise ja vajalikud tegevusjuhised dnnetuse korral kaitumiseks.

Vdikesadamale tuleb tagada mitu juurdepaasuteed ning need arusaadavalt tahistada, et
oleks tagatud Palsteve OU ohualast véljumise vdimalus mistahes kohas ja tingimustel
tekkinud dnnetuse korral.

Graptoliitargilliidi suurele kogusele (lle 10 m3) ajutise ladustamiskoha valmisel ja kaitlemisel
tuleb arvestada selle isestttimise ohuga. Kindlasti ei tohi seda ladustada suurdnnetuse ohuga
ettevOete ohualades.

PHAJ ehitamiseks vajalike I18hketédde graafik tuleb varakult esitada OU-le Palsteve, AS-ile
Alexela Terminal ja Paldiski PGhjasadamale.

Lohketddde loa valjaandmisel teavitab TTJA kavandatavast I8hketoodst, selle ohualast,
planeeritavast ajast ja eesmargist kohaliku omavalitsuse Uksust. Et valtida ootamatusi, peab
Ladne-Harju Vallavalitsus teavitama I6hketodde labiviimisest kindlasti ka piirkonna elanikke.

PHAJ on elektrituruseaduse § 211 kohaselt elutahtsa teenuse osutaja. Elutdhtsa teenuse
osutaja koostab ennem tegevuse alustamist elutahtsa teenuse toimepidevuse tagamise
planeerimiseks, riski hindamiseks ja toimepidevuse taastamiseks elutdhtsa teenuse
toimepidevuse riskianallilsi ja plaani. Elutdhtsa teenuse toimepidevuse riskianallilsis
kirjeldatakse teenuse katkestust pohjustavaid ohte, nende tdendosust, teenuse katkestuse

°2 Kemikaaliseaduse § 32, eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/110112015002?leiaKehtiv

SKEPAST@ PUHKIM 110/ 151



Paldiski PHAJ ehitusprojekti KMH
Aruanne

tagajargi ja muid olulisi asjaolusid. Elutdhtsa teenuse toimepidevuse plaanis kirjeldatakse
meetmeid, mida rakendatakse elutahtsa teenuse katkestuse korral teenuse taastamiseks ja
katkestuse tagajdrgede leevendamiseks, ning muid olulisi asjaolusid.

e Tehissaare ja Pdhjasadama muuli vahele jaaval alal tekib p6o6ris, millega peab arvestama
projekteeritava Paldiski vaikesadama navigatsiooni korraldamisel. Kuna sadamat kasutavad
toendoliselt véikepaadid, siis neile vdib PHAJ vooluhulk suudme ldhedalt méédudes mdju
avaldada. Soovitav oleks navigatsioonimarkide abil piirata vaikepaatide liikumist vahetult
PHAJ suudme esisele alale. Markidega peab olema piiratud vaikealuste loode suunda
pé6ramine vahemalt 200 meetri ulatuses tehissaare edelanurgast.

e LOunatuule kiirusel vdhemalt 24 m/s jouab markimisvdarne kogus PHAJ-sse haaratavast
veest veehaardesse imber tehissaare Idunapoolse nurga. Sadamaeeskirja koostamisel peab
arvestama, et kergemad paadid ei satuks tekkivasse hoovusesse.

e Kindlasti peab PHAJ suudme esisel alal olema keelatud veealal viibimine ning see tuleb kas
piirata v0i varustada piisava vahemaa tagant hoiatussiltidega.

e Tobohutuse tagamiseks tuleb objektil jélgida kdiki OHSAS 18 0001 standardis toodud
ndudeid.

e Juhul, kui PHAJ jaab mingil pShjusel pikemaks ajaks seisma, on vaja tagada Sahtide pidev
ventileerimine, et valtida vesiniksulfiid ja metaani teket.

Meetmed on eeldatavalt tohusad, kuna aitavad vahendada Onnetuste tekkimise tdendosust voi
leevendada tekkinud dnnetuse tagajargi.

8.1.7. Meetmed ringmajanduse ja jaatmehoolduse korraldamiseks

e Ehitamisel Ule jaavat kasvupinnast kasitatakse kaevisena ning selle kasutamine toimub
vastavalt maapOueseaduse nduetele (§ 96).

e Maapduest vOetava materjali kasutamise kavandamisel on vajalik arvestada, et kristalse
aluspdhja kivimist toodetud killustiku ja muu ehitamisel Ule jaava kaevise tarbimine ning
vOoOrandamine saab toimuda vastavalt maapdueseaduse §-le 97. Ehitamisel lile jadva kaevise
vodrandamine voi voi selle valjaspool kinnisasja tarbimine on lubatud ainult Keskkonnaameti
loal.

e Jaatmehoolduse korraldamisel tuleb juhinduda jaatmeseadusest, sadamaseadusest ja
Laane-Harju valla jadtmehoolduseeskirjast tulenevatest nduetest.

e KOoik tekkiva jadtmed tuleb koguda liigiti. Kogumisel tuleb valtida erinevate jaatmeliikide
omavahelist segunemist.

e Jaatmete kogumiseks ning ajutiseks ladustamiseks kogumiskonteinerite kasutamisel tuleb
tagada, et need on lekkekindlaid, sobivad jaatmete flilsikalis-keemilistele omadustele ning
on vastupidavad teisaldamisele ja transpordile.

e Jaatmete kogumisel ja ajutisel ladustamisel peab olema valistatud jaatmete keskkonda
sattumine kokkupuutel sademetega, tuulega vdi jddtmetes toimuvate reaktsioonide
tulemusena.

e Lahtiselt hoitavate jadtmete kogumisel tuleb eelistada kdvakattega pinda. Vajadusel tuleb
maapind ja/voi jaatmed katta ilmastiku- ja lekkekindla kattega, et véltida jaatmete voi neist
valja leostuvate saasteainete keskkonda sattumist. Katte kasutamisel tuleb jalgida, et see ei
tekitaks kokkupuutel jdatmetega soovimatuid reaktsioone (nt sittimist).
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e Kaevisest valjutatava graptoliitargilliiti ajutiseks hoiustamiseks ja kaitlemiseks tuleb
koostada eriprojekti koos koha leidmisega, kus leostumist minimiseerivat ja isesittimist
valistavat meetodit saab rakendada. Eriprojekt on tédprojekti koostamise Uheks aluseks.
Ehitusprojektis tuleb ette ndha sobivad kohad kdikide (nii ehitus- kui ka kasutusetapis)
tekkivate jaatmete kogumiseks ja ajutiseks ladustamiseks. Tekkivate jaatmete ladustamine
valjaspool tegevust hdlmavaid kinnistuid ei ole lubatud.

e Laane-Harju valla jdatmehoolduseeskirja kohaselt tuleb ehitusprojektis ndidata:

ehitusjaatmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jaatmenimistule;
pinnasetédde mahud;

selgitused ehitusjaatmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;

ehitusjadtmete kaitlemistoimingud ja -kohad.®3

o O O O

e Vaikesadama kasutamisaegse jaatmehoolduse korraldamisel tuleb silmas pidada, et kui
sadama pidaja ei tegele ise vahetult jaatmekaitlusega, peab tal olema sdlmitud leping
jaatmete vastuvodtjaga, kellel on teenuse osutamiseks piisavad vastuvotuseadmed. Selleks
on sadama pidaja kohustatud koostama ja rakendama nduetekohase laevaheitmete
vastuvotmise ning kaitlemise kava ning esitama selle heakskiitmiseks Keskkonnaametile
(Sads § 26).

e Valtida tuleb jaatmete pikaajalist ajutist ladustamist tekkekohal. Kogumiskonteinerite
taitumisel/koormataie jaatmete kogumisel tuleb suunata need kaitlusesse. Maksimaalselt on
jaatmeid enne taaskasutusse suunamist lubatud ladustada kolm aastat ning enne
kdrvaldamist aasta (JaatS § 28 Ig 7). Kui jaatmeid on kavas taaskasutada nende tekkekohal
ning ajavahemik jaatmete tekke ja taaskasutamise vahel on pikem kui 9 kuud, peab jaatmete
ladustamine toimuma selleks kohandatud laoplatsil (keskkonnaministri 21.04.2004 maaruse
nr21§4tig11).

e Jaatmehoolduse korraldamisel tuleb juhinduda jaatmehierarhia pOhimottest: eelistada
jaatmetekke valtimist, mille jargselt jdatmete korduskasutuseks ettevalmistamist, seejarel
ringlussevottu ning jargnevalt muud taaskasutust. Korvaldamisele on lubatud suunata
jaatmed viimases jarjekorras. Jaatmete taaskasutamisele suunamisel tuleb eelistada
ringlussevottu.

e Tekkivad jaatmed, mis sobivad ja mis on lubatud tekkekohal taaskasutamiseks, tuleb
vOimalikult suures ulatuses taaskasutada objektil kohapeal. Jaatmete tekkekohal
taaskasutamisel tuleb juhinduda asjakohastes Oigusaktides sdtestatud nduetest®t. Kui
tekkekohal taaskasutatavate jaatmete kogus Uletab 5 tonni aastas, on tegevuseks vajalik
taotleda jaatmeluba. Jaatmekaitleja registreerimist kasitleb jaatmeseaduse 9. jagu.

e Jaatmeid on lubatud kaitlemiseks anda Ulle vaid selleks vastavat keskkonnakaitseluba
omavale jaatmekaitlejale. Jadtmekaitleja valikul on soovitav rakendada laheduse pohimotet,
et vdhendada jaatmete transportimisest tulenevat keskkonnamaju.

e Teostada tuleb pidevat jarelevalvet jaatmehoolduse (le. Soovitav on maarata selleks
vastutav(ad) isik(ud) ja koostada vastav kord.

e Nii ehitusobjekt kui kaitis parast selle valmimist tuleb varustada esmaste
reostustdrjevahenditega reostuse tekkimisel selle kiireks likvideerimiseks.

93 La&ne-Harju valla jadtmehoolduseeskirja § 30 Ig 7
%4 Jaatmeseadus, keskkonnaministri 21.04.2004 ma&arus nr 21
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Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad védhendada jaatmetekke mdjusid ja soodustavad
ringmajanduse pohimdtete rakendamist nii ehitus - kui kasutusetapis.

8.1.8.

Meetmed vialisohu seisundi kaitseks

Vdhendamaks autovedudega kaasneva tolmu levikut tuleb viia teed, mida médda hakkab
toimuma suurem osa transpordist (sh valjaveoteed), tolmuvaba katte alla. Vajadusel kanda
kruusakattega teedele kloriidi voi toddeldakse teed teiste kemikaalidega, takistamaks tolmu
levikut.

Tolmu kontsentratsioonide vahendamiseks oluline kasutada erinevaid leevendusmeetmeid
(kaideldava materjali niisutamine, tolmukollektorid, piirangute kehtestamine puistematerjali
maksimaalsele kukkumiskdrgusele laadimistééde ajal), et eralduva tolmu kogus oleks
minimaalne ega avaldaks negatiivset mdju imbritsevale keskkonnale ning inimeste tervisele.

Kergesti tolmavate materjalide veoks tuleb kasutada kinniseid veokeid vdi katta koorem
tolmu levikut takistava koormakattega.

Ehitusobjekt olema varustatud esmaste vahenditega reostuse likvideerimiseks ning tédde
teostaja omama valjadpet ja valmisolekut avariide kiireks lokaliseerimiseks ning
likvideerimiseks.

Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad vdahendada PHAJ ehitamisega kaasnevat dhusaastet
ning tagada nduetekohane valisdhu kvaliteet.

8.1.9. Meetmed inimese tervise, heaolu ja vara kaitseks

PHAJ ehitustegevus on suuremahuline ja kohalikke elanike igapdevategevusi ja elu (ajutiselt)
hairida vOiv. Seetdttu on véga oluline teavitada kohalikku omavalitsust ja elanikke
ehitustodde algusest, korraldusest ja kestvusest. Teavitamine peab olema korraldatud
piisavalt aegsasti ning vdoimalikult suurt hulka kohalikust kogukonnast haarav.

Lohketddde loa valjaandmisel teavitab TTJA kavandatavast I6hketdost, selle ohualast,
planeeritavast ajast ja eesmargist kohaliku omavalitsuse Uksust. Et valtida ootamatusi, peab
Laane-Harju Vallavalitsus teavitama I6hketddde Iabiviimisest kindlasti ka piirkonna elanikke.

Vastavalt modelleerimise tulemustele O-S veekihi joogiveekaevudes alandust ei teki. O-Cm
veekihi kaevudes voib tekkida kuni 10 m sliigavune alandus. Kui seire kdigus voi elanikelt
laekunud teate alisel on tuvastatud alanduse tottu kuivaks jéénud kaev, peab arendaja
korraldama puurkaevus pumba siigavamale laskmise.

Juhul, kui mingil pdhjusel tekib vajadus alanduslehtri mdjualasse jéavate puurkaevude
omanike joogi-ja tarbeveega varustamiseks, peab arendaja veevarustuse tagama esimesel
vOimalusel arvestades, et joogiveega varustamine on héadaolukorra seaduse kohaselt
elutéhtis teenus. Kaasata tuleb kohalik omavalitsus.

Tolmu tekke ja leviku piiramiseks ehitustoodel tuleb rakendada tddkorralduslikke ning
tehnilisi meetmeid. Tolmavad ehitusmaterjalid tuleb kasitlemisel (veol, laadimisel,
teisaldamisel, ajutisel ladustamisel) vajadusel niisutada, et valtida/véahendada tolmu teket ja
levikut naaberaladele. Niisutamine on eeskatt oluline kuival, sademeteta perioodil.
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e Soovitav on valtida tolmavate t66de teostamis tugevate tuultega véi rakendada meetmeid
tolmu leviku piiramiseks (niisutamine).

e Seadmed miraemissiooniga LW = 115-120 dB on sobilikud té6tamiseks ainult paevasel ajal,
kuna oisel ajal vdib mira piikonna elanikke hairida ka juhul, kui ehitusto6de mira normtase
elamualadel on tagatud. Seega ei saa vaga murarikkaid tehnoloogiaid disel ajal kasutada.

Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad vahendada PHAJ ehitamise ja kasutamisega
kaasnevaid mgjusid ja hairinguid.

8.1.10. Korralduslikud meetmed

On rida meetmeid, mis tagavad PHAJ ehitamise ja kasutamise aegse keskkonnanduetest
kinnipidamise pdrast ehitusloa valjaandmist ja tédprojekti valmimist:

Kodige olulisem korralduslik meede on keskkonnajuhtimissisteemi rakendamine PHAJ ehitamise
ja kasutamise juhtimise korraldamiseks. See aitab ldheneda keskkonnaprobleemidele terviklikult
ning I6imida keskkonnahoiu pdhimotteid loomuliku osana ettevétte tegevusstrateegiasse ja
igapdevatoimingutesse. Slsteemne keskkonnategevus aitab hinnata ja valtida riske ning
vahendada toorme ja energia tarbimist, mis omakorda aitab otseselt hoida kokku kulusid. Kdige
enam rakendanud ja sertifitseerinud rahvusvahelise keskkonnajuhtimise standard ISO 14001
kohast keskkonnajuhtimissisteemi.

FEED-is toodud riskianallitsi (vt lisa 12) kohaselt on PHAJ ehitamise kaigus voimalikud mitmed
stsenaariumid, mis tooksid endaga kaasa keskkonnakahju KeVS tahenduses. Seetdttu tuleb
ehitusettevotjal ehitustddde tegemise ajaks koostada ehitusobjekti kohta
keskkonnategevuskava, mis hdlmab muuhulgas ka avariiolukorras tegutsemise kava, méaarata
vastutavad isikud ning tagada koigi tootajate ja alltédvotjate teavitamine ning kavast
kinnipidamine. Keskkonnakorralduskava peab olema kooskdlas koostamist vajavate
I6hkamistddde projektiga ja kaevisest véljutatava graptoliitargilliiti ajutiseks hoiustamise ja
kaitlemise eriprojektiga. Ehitustédde peatdodvotjal tuleb kaasata nii keskkonnakorralduskava
koostamisse kui ka keskkonnajarelevalvesse vajaliku kvalifikatsiooniga eksperdid.
Keskkonnategevuskava tuleb ennem ehitustéddega alustamist kooskdlastada Keskkonnaameti,
Terviseameti, TTJA ja kohaliku omavalitsusega.

Kehtiva Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lahiala DP ja KSH tingimuste kohaselt
tuleb enne ehitusloa valjastamist koostada tehniliste (ja tehnoloogiliste) meetmete kirjeldus
kavandatava tegevuse katkestamise puhuks.

PHAJ hoolduskava koostatakse tulevikus to6projekti mahus. Selle koostamisel tuleb arvestada
kdigi projekteeritud rajatiste ja lahenduste korraparase hooldamise vajadusega. Nduded ehitise
hooldusjuhendile on toodud EhS § 17. Seda, kas koostatava hooldusjuhendi sisu vastab EhS §
13 toodud nduetele, saab kontrollida koostajast sdltumatu pédev isik ekspertiisi kdigus (EhS §
14 1g 3). PHAJ projekt vastab EhS toodud kriteeriumitele, mille puhul on ekspertiisi labiviimine
kohustuslik: kavandatav ehitis on ehitustehniliselt keerukas voi muul pdhjusel suurema
ohupotentsiaaliga.

Meetmed on eeldatavalt tdhusad, kuna aitavad vahendada PHAJ ehitamise ja kasutamisega
kaasnevaid mdjusid ja hairinguid.

8.1.11. Meetmed PHAJ sulgemise méjude leevendamiseks

e Vastavalt ehitusseadustiku §-le 4 on lammutamine (ks ehitamise etappidest. Seega on
lammutustdode labiviimiseks vajalik koostada ehitusprojekt ehitise lammutamiseks. Ehitise
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lammutamiseks koostatava ehitusprojekti eesmark on anda ehitist lammutavale
ehitusettevotjale teavet lammutatava ehitise voi selle osa kohta, juhiseid lammutustééde
ohutuks labiviimiseks ning lammutamisel tekkivate jaatmete kaitlemiseks. Ehitusprojekt
ehitise lammutamiseks peab muuhulgas sisaldama piisavat teavet lammutustegevuse
ulatuse kohta, et hinnata lammutamisega kaasnevaid mdojusid. Ehitusprojektis ehitise
lammutamiseks antakse juhised ja lahendused t6dde labiviimiseks sellises tapsusastmes
(staadiumis), et ehitusettevotja suudab t66d ehitusprojekti jérgides ning valjadppinud ja
kogemustega t60joudu kasutades padeva insenertehnilise personali juhendamisel ohutult ja
keskkonnasaastlikult I10pule viia. Tegevuse peatamise vOi sellest loobumise korral on
votmekilsimus pdhjaveekihtide isoleerimine ja pohjavee kaitse.

e PHAJ sulgemise korral tuleb tagada pdhjaveekihtide eraldatus Uksteisest, st pohjaveekihid ei
tohi vabalt seguneda. Lisaks tuleb juhul, kui sulgemisel jaetakse maa alla tihimikud,
isoleerida need tiUhimikud maapinnalt tuleva reostuse eest. Alkmaakambrid ei voi jaada
avatuks ka merevee sissevoolule.

e Oluline on lammutusjaatmete kokku kogumine ja kaitlemine sorteeritult. Seejuures tuleb
teha eelt6dd, et voimalikult palju materjali oleks vdimalik anda ringlusesse. Tehnilistele
seadmetele voi ehitusdetailidele v3ib sobivuse korral olla vdimalik leida rakendust monel
teisel objektil. Metalldetailid saab suunata kaitlusse vanametallina.

e Juba todtava jaama sulgemisel ei ole soovitav jatta maa-alustesse kambritesse merevett,
mis vOib seal muuta oma omadusi (hapnikusisaldus, temperatuur jms). Sellise vee merre
tagasipumpamine, mis on pikka aega seisnud maa-alustes kambrites, vOib olla
merekeskkonna jaoks problemaatiline ja kaasa tuua soovimatuid tagajargi.

e Jaama sulgemisel kas ehituse voi kditamise perioodil tuleb jaama seadmed kas konserveerida
vOi demonteerida, sOltuvalt sellest, kas sulgemine on ajutine vdi I0plik. Kindlasti tuleb
takistada kontrollimatut juurdepaasu territooriumile, kaevedontesse ja rajatistele, et mitte
seada ohtu inimeste elu ja tervist.

8.2. Seiremeetmed

Kaesolevas peatiikis esitatakse kavandatava tegevuse seiremeetmete kirjeldus rajamis- ja
kasutamisetappide I0ikes vOttes arvesse ka Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning ldhiala
DP KSH-s ja PHAJ hoonestusloa taotluse KMH-s toodud ettepanekuid.

Seiremeetmete valjatbé6tamisel on arvestatud, et keskkonnaseirega jalgitavate naitajate liik ja seire
kestus, oleksid proportsionaalsed kavandatava tegevuse iseloomu, asukoha ja mahuga ning
eeldatavalt avalduva keskkonnamd&juga. Vastavalt KeH]S 33 Ig 2 kohaselt tuleb keskkonnaseire
maaramisel ja tegemisel arvestatakse olemasoleva keskkonnaseirega. Kehtivad seaduse nduded on
arvestamiseks kohustuslikud ka tulevikus toimuva seire korraldamisel ning 18plikud otsused teeb
vastava tegevusloa andja.

Jargnevates alapeatikkides esitatud seiremeetmete kirjelduse alusel tuleb arendajal korraldada
seirekava koostamine. Seirekava koostamise kadigus on vaja tapsustada seire labiviimise aega ja
kestvust, kohta, metoodikat, sagedust, mdddetavaid indikaatoreid jm vajalikke naitajaid. Seirekava
vajab regulaarset (levaatamist, et selles oleks arvestatud eelnevate seiretulemustega.
Seiretulemuste Ulevaatamisel tuleb regulaarselt anallisida, kas seirekavas toodud seire sagedus,
kestvus ja maht on asjakohased voi on seiret vaja tdhustada (kui ilmneb negatiivne tendents) voi
vahendada (normidele vastavuse voi soodsate muutuste korral). Seiretulemuste hindamisel tuleb
arvestada PHAJ ehitamisest ja kasutamisest tulenevate mdjude kdrval ka muid faktoreid ja tldiseid
trende (naiteks valisdhu, liikide ja merekeskkonna Uldist seisundit) ning lahtuda PHAJ vdimalikest
modjudest. Seirekava koostamisse ja llevaatamisse ning seiretulemuste analliiisimisse tuleb kaasata
vastava valdkonna eksperdid. Seirekava tuleb kooskdlastada Keskkonnaametiga.
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Seirekava uuendamisel tuleb vajadusel, nt asjakohaste Oigusaktide muutumisel, olulise mdju
tuvastamisel jms, seire ldbiviimise kdigus korrigeerida seiratavate komponentide nimekirja,
seirepunktide paiknemist ja arvu ning seire intervalli.

Eeltoodud pohimotted kehtivad kdikide jargnevates alapeatiikkides toodud seireettepanekute kohta.

8.2.1. Pohjavee seire

8.2.2,

Enne ehitustédde alustamist tuleb 1abi viia veetaseme mddtmised 12 kuu jooksul sagedusega
vahemalt Uks kord kuus puurkaevudes, kus hinnangu jargi toimub vee alanemine ning
geoloogilise uuringu kaigus tehtud puuraukudes. Samaaegselt tuleb kindlaks teha
puurkaevude veevott sellel perioodil.

Seiret tuleb jatkata Sahtide ehitus- ja kasutusperioodil plisimGdtejaamadega, mis edastavad
andmeid igapaevaselt. Seiratavaid kaeve tuleb seireandmete kogunemisel valida vastavalt
saadud mdotmistulemuste analllsile, et teha kindlaks ehitusaegne ja kasutusaegne mdju
pOohjaveetasemele. Ehitusgeoloogilise  uuringu kdigus puuritud Ca-V  poOhjavee
uuringupuurauk on jatkuva seire tarbeks vdetud arvele kaevuna (nr. 63449) ja on VEKA
registrist leitav. Teiste alal levivate maapinnalahedasemate pohjaveekihitide (O-Ca ja O)
seireks soovitasime valida lahipiirkonnast juba olemasolevad kaevud.

Nimetatud puurkaevudes tuleb Uhekordselt kindlaks maarata ka vee keemiline koostis ja
mineraalsus (anioonid HCO3", CI- ja SO4%" ning katioonid Ca2*, Mg2*, Na* ja K*). Keemilise
seire tegemine vajalikes seirepunktides, seiratavad nditajad ja seire sagedus tuleb
tédpsustada pohjavee seirekavas.

Kaeveddntest védljapumbatavas vees tuleb ehitusperioodil seirega tuvastada voéimalik
veekvaliteedi muutus. Selleks tuleb véljapumbatavas vees pilsimodtejaamadega, mis
edastavad andmeid igapaevaselt mdarata jargmised naitajad: pH, elektrijuhtivus, Cl.

Kaitamise perioodil tuleb teha lahemate puurkaevude regulaarset seiret. Suurema avariilise
pOhjavee sissevoolu korral Sahtidesse tuleb seiremeetmeid tugevdada.

Seirekava tuleb kooskdlastada Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, kohaliku
omavalitsuse ja puurkaevude omanikega/valdajatega.

Valisohu kvaliteedi seire

Ehitustédde ajaks on piirkonda vaja paigaldada seirejaamad PMjio ja PMjs tasemete
jalgimiseks, mis kataksid nii ldheduses olevad elamurajoonid kui ka kinnistust Idunasuunda
jaava Kaitsevéde Paldiski linnaku territooriumi. Pidev saastetasemete jalgimine vGimaldab
vajadusel koheselt kasutusele votta lisaleevendusmeetmeid, kui saastetasemed on tdusnud
tavaparasemast kdrgemale tasemele.

Paldiski linnas on hetkel Gks pidevseirejaam, mis asub Alexela kituseterminali Iahistel ning
mis jaab Kaitsevde Paldiski linnaku territooriumist ligikaudu 800 m kaugusele ldanesuunda.
Uheks v&imalikuks variandiks PM10 ja PM2,5 tasemete pidevaks jélgimiseks piirkonnas, on
lisada tolmuanallisaatorid olemasolevasse Alexela seirejaama.

Vottes aga arvesse valdavaid tuulesuundasid piirkonnas (edela- ja Idunatuuled), on vajalik
seirejaam paigutada tootmisterritooriumist pdhja suunda jaavale Saialille ja Naadi tédnavate
piirkonda. Sealne seirejaam katab &ra tootmisterritooriumist pdhja poole jédva elamuala.

Tapsemaks saastetasemete jdlgimiseks Kaitsevde Paldiski linnaku territooriumil tuleb lisaks
Saialille-Naadi tanava seirejaamale paigutada Uks seirejaam ka tootmisterritooriumi ning
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linnaku vahelisele alale. Seirejaamade asukohad on naidatud alljargneval joonisel (Joonis
27). Seirejaamade tapsed asukohad tuleb madrata PHAJ seirekava koostamise kaigus.
Mootmistulemustest tuleb teavitada ka Kaitseministeeriumit.

: E Tootmisterritoorium

Seirejaamade
voimalikud asukohad

o 5

=0 Kesklabor

Kaardi koostaja

Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Marja 4D

Tallinn 10617

www klab.ee

mfo@klab.ce

© 1M G aluskasits
(WMS teenus)

1:4 000

Joonis 27. Seirejaamade (Allikas: EKUK)

8.2.3. Radoonitaseme mootmised

Terviseameti hinnangul (vt lisa 13 ja Tabel 21) tuleb PHAJ maapealse kompleksi ehitusalal Iabi viia
radoonitaseme modtmised vastavalt EVS 840:2017 ,Juhised radoonikaitse radoonikaitse meetmete
kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes" toodule. Mootmiste tulemused on Uheks sisendiks
ehitusprojekti koostamisele.

8.2.4. Lohketoode seire

e« Koige kindlam ning vahetum viis veendumaks, et I6hketéédega ei avaldu hoonetele kahjustavat
mdju, on kohapealsed otsesed m&dtmised. Mddtmised tuleb labi viia 10hketdddega alustamisel
ning mootmised peavad olema labi viidud akrediteeritud mootja poolt, et oleks tagatud
mootetulemuste jalgitavuse tdendamine vastavalt mooteseadusele.

e Arvestades |0hketbdédega kaasnevate maavongete kompleksset levimist keskkonnas, (le
kandumist hoonete aluskonstruktsioonidele ning vibratsioonina avaldumist, on madjude
tédpsemaks ennustamiseks vajalik modtetulemuste andmeanallis (regressioonanaliiiis). Praktika
karjaaride ja kaevanduste 10hketd6de mddtmisel on naidanud, et siisteemse ning usaldusvaarse
hinnangu andmiseks on vajalik minimaalselt 20 I6hkamise andmeid, mistdttu on soovituslik
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Idhketoode moodtmistel teostada seeriamddtmised. Regressioonanallilis vdimaldab hinnata
arvutuslike ohutute laengute ja Ilubatud vOnkekiiruste vaartusi mootmistega fikseeritud
vaartustega ning tapsemini (Ulldjuhul kuni 95 9% usalduspiiriga) ennustada ka edaspidi
teostatavate I6hketoddega kaasnevate maavdngete levimist ja mdju hoonetele antud asukohas
ning keskkonnatingimustel. Mida rohkem andmeid on vGimalik regressioonanalililisis kasutada,
seda usaldusvaarsememaks ning tdielikumaks kujuneb ka edasine hinnang. Praktilisele
andmeanalidisile tuginedes on véimalik ka 10hketé6de labiviimist optimeerida.

Arvestades kavandatava PHAJ allmaarajatiste rajamise keerukust ning paiknemist Paldiski linna
territooriumil, tuleb seire tédpsed asukohad valja té6tada lédhtuvalt Idhketddde teostamise plaanist
ning koost66s Idhkajaga.

Vahetult ehitatava objekti léhedusse jaavatele mira- ja vibratsioonitundlikele hoonetel on
soovitatav teostada llevaatus enne maapinna vibratsiooni tekitatavaid ehitus- ja Idhkamistoid ja
paigaldada iseloomulikesse kohtadesse ,majakad", mille abil saab hinnata, kas vibratsioon voi
voimalikud vajumid on hoone tarindeid mdjutanud vdi ei (kas nt praod on suurenenud). Pragude
ohtlikkuse hindamiseks ehitistes kasutatakse pdohiliselt pragudele paigaldatud paber- voi
kipsmajakaid.

8.2.5. Miirataseme seire

Ehitusaegne seire

PHAJ ehitamise ajal on vaja teostada miuraseiret lahimate muratundlike hoonete juures.
Rajamisel ja tegelikkuses voib ehitusperioodi kdaigus kaasneda ootamatuid vajalikke muudatusi
vOi tdiendavaid allikaid, mida ei ole kdesolevas aruandes mira hindamisel arvestatud.

Vajadusel teostada helirbhutasemete modtmised mirarikaste ja vibratsiooni tekitavate todde
algstaadiumis tlpilises tegevusolukorras tekkivate tasemete hindamiseks. Eriti tahtis on
Idhkamistddde tekitatava mira- ja vibratsioonitasemete seire ning pika perioodi tottu ka mira
mdojude leevendamise meetmete jdlgimine (vt ptk 8.1.4.).

Kuna arendaja kdest saadud informatsiooni kohaselt jaavad elektrijaama alal tehnoloogilise vee
kaitlemiseks vajalikud pumbasisteemid maa alla ning nende tegevusest tulenev miira maa peale
ei levi, siis nendega mirahinnangus arvestatud ei ole. Selle kontrollimiseks on vajalik ehituse
ajal teostada miratasemete kontrollmddtmised olukorras, kus pumbad tdéétavad ning olukorras,
kus pumbad on valja lulitatud.

Kaitamisaegne seire

Valmimisjargselt PHAJ tudpilises kasutusolukorras on vajalik teostada mira- ja vibratsioonitasemete
kontrollm&6tmisi, mille abil saab hinnata kavandatud leevendusmeetmete ja projekteeritud
lahenduse piisavust ning vajadusel kasutusele votta taiendavad héiringuid vdhendavad meetmed.

8.2.6. Mereelustiku seire

e Teostada mere pdhjaelustiku seiret Paldiski PHAJ DP KSH, hoonestusloa taotluse ja
kdesoleva KMH raames labi viidud mahtudes ja metoodika jargi Pakri lahe uuringualal PHAJ]
tehissaare ehitusperioodil ning vahemalt 3 aasta jooksul parast tehissaare valmimist. Seire
tulemuste pohjal otsustatakse kasutusaegse seire sagedus ja seiratavad nditajad.

e FEED-i kohaselt (ptk 5.2.2) on t66projekti koostamiseks vaja labi viia tdiendav mere elustiku
uuring ning selle tulemuste pd&hjal otsustada milliseid meetodeid kasutada karbilistest
pohjustatud bioloogiliste ummistuste valtimiseks voi likvideerimiseks. Otstarbekas on siduda
viidatud uuring PHAJ pdhjaelustiku seirega.

e Kalastiku seiret tuleb labi viia enne ehitust, ehituse ajal ja vdhemalt kolmel aastal peale
objekti valmimist rahvusvaheliselt standardiseeritud Nordic coastal sektsioonvorkudega
(EVS-EN 14757:2015). Sellise seirega on vdimalik hinnata kalastiku olukorda objekti lahedal
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ja selle voimalikke md&jusid. Seire kaigus tuleb paigaldada 2 'jaama' (jaam koosneb kahest
sektsioonvorgust) voimalikult PHAJ lahedal (kummalgi pool). Saamaks taustaandmeid
(vordlusandmeid) tuleb paigaldada 2 vordlusjaama vdhemalt 1 km kaugusele PHAJ-st
tingimuste poolest sarnasele alale ja samasse stigavusse kui PHAJ juures paiknevad jaamad.
Kokkuvottes, iga jaam koosneb siis kahest sektsioonvdrgust, mis tdhendab et iga-aastase
seiretdo kaigus pilltakse 4 jaama ja kokku 8 sektsioonvorguga. Juhul kui sellise seire kaigus
ilmnevad vaga suured kodrvalekalded normaalsest kalastikust, siis tuleks juba konkreetselt
otsustada, kuidas teemaga silivendatult tegeleda, et saada olukorrast véimalikult tédpne pilt.

8.2.7. Merevee kvaliteet ja pohjasetete liikumine

e Kaitamise perioodil tuleb teostada pohjalikku merevee naditajate (sh temperatuur, pH,
heljum) seiret maa-alusesse reservuaari pumbatavas ja sealt valjapumbatavas vees.

e Tstklite puhul, mis mingil pohjusel kestavad kauem kui 24 tundi, on vajalik
veereservuaarides oleva vee hapnikusisalduse seire.

e Merepohjasetete liikumise ja kvaliteedi seiret tuleb teostada ehituse ajal ja véhemalt 3 aasta
jooksul parast PHAJ tehissaare valmimist.

e Settebasseinides puhastud vesi juhitakse labi olemasolevate kraavide Paldiski lahte.
Suublasse juhitav vesi peab vastama Keskkonnaministri maaruse nr 61 ,Nouded reovee
puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjaari- ja jahutusvee suublasse juhtimise
kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused" § 9
ja maaruse lisas 1 toodud noduetele. Jélgida tuleb et suublasse juhitav vesi ei oleks
hapestunud. Seirepunkt tuleb maarata settebasseini valjavoolukraavile, kuna eesvoolukraavi
suubub allpool settebasseini valjavoolu veel teisi kraave, mille veekvaliteedi osas ei saa votta
PAJ kaitaja vastutust.

8.2.8. Seismiline seire

e Enne PHAJ ehitustoode alustamist tuleb rajada véahemalt kolme jaamaga seismojaamade
seirevork indutseeritud seismiliste siindmuste tuvastamiseks. PHAJ vork ihendatakse Eesti
Geoloogiateenistuse hallatavasse riiklikku vorku. Seirevorgu abil jalgitakse PHAI seismilist
olukorda enne PHAI ehitamise alustamist ja ehitamise ning kasutamise ajal.
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9, Ulevaade KMH aruande menetlemisest
9.1. Kavandatava tegevuse elluviimisega seotud mojutatud ja huvitatud

isikud ning nende teavitamine

Vastavalt KeH]S § 13 I0ikele 9 esitas KMH ekspert asjaomaste asutuste loetelu koos menetlusse
kaasamise pohjendusega - vt Tabel 19. Kavandatava tegevuse piirkonna elanikud ja ettevotted,
laiem avalikkus, keskkonnaorganisatsioonid jms — vt Tabel 20.

Tabel 19. KMH asjaomaste asutuste loetelu koos menetlusse kaasamise
pohjendusega

Huvitatud asutus/isik Kontaktandmed Kaasamise pohjendus

Asjaomased asutused

Laane-Harju Vallavalitsus Rae tn 38, Paldiski Ilinn, On kohaliku arengu suunaja,
Harjumaa 76806 vastutab valla elanike heaolu eest
info@laaneharju.ee KOKS-is satestatud mahus.

Keskkonnaministeerium Narva maantee 7a, Tallinn 15172 Keskkonna- ja looduskaitse
keskkonnaministeerium@envir.e = korraldamise, loodusvarade
e kasutamise ja kaitsega,

kliimamuutuse vahendamisega
seotud poliitikate valjatootaja.

Keskkonnaamet Narva maantee 7a, Tallinn, Keskkonnakasutaust ja
15172 looduskaitset suunav ja
info@keskkonnaamet.ee keskkonnakaitse alase jarelevalve

eest vastutav asutus.
Keskkonnalubade valjaandja.

Transpordiamet Valge 4, 11413 Tallinn Transpordiliikide ulene

info@transpordiamet.ee kompetentsikeskus ning ohutu,
mugava ja kiire liiklemiskeskkonna
arendaja.

Terviseamet Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn Asutus, kellel on
kesk@terviseamet.ee juhtimisfunktsioon ning kes teeb

riiklikku jarelevalvet ning kohaldab
riiklikku sundi tervishoiu,
nakkushaiguste seire, ennetuse ja
torje, keskkonnatervise,
kemikaaliohutuse ja
meditsiiniseadmete ohutuse
valdkonnas.

Paasteamet Raua 2, 10124 Tallinn Ohutusjarelevalve ja paastetéo
rescue@rescue.ee eest vastutav asutus.

Riigiressursside Keskus Ravala pst 8, 10143 Tallinn naaberkinnistul (Lduna 6b,
rrk@rrk.ee Paldiski) tegutsevad ettevdtted,

millel on tootmisseadmed, mis on
tlimalt tundlikud mistahes
vibratsiooni osas.

AS A.L.A.R.A. Leetse tee 21, 76806 Paldiski Keskkonnaministeeriumi ja
alara@alara.ee Majandus- ja
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Huvitatud asutus/isik Kontaktandmed Kaasamise pohjendus

kommunikatsiooniministeeriumi
ettepanek (vt lisa 13 ja Tabel 21).

Tabel 20. Kavandatavast tegevusest huvitatud isikute loetelu koos menetlusse kaasamise
pohjendusega

m Kontaktandmed Kaasamise pohjendus

Eesti Keskkonnalhenduste info@eko.org.ee KeH]JS §161g3p5
Koda (EKO)
Kavandatud tegevuse Otsustajal on vajalikud KeH]JS § 16 Ig 3 p 6;
asukoha kinnisasjaga piirneva kontaktandmed olemas v6ita KeUS §461g 1 p 1 v3i KeUS §
kinnisasja omanikud hangib need vajadusel 46 1g 4

kohalikust omavalitsusest
Isikud, kelle valduses olevat Otsustajal on vajalikud KeUS § 46 Ig 1 p 4 vdi KeUS §
kinnisasja kavandatud kontaktandmed olemas voita 461g 4
tegevus modjutab maaral, mis  hangib need vajadusel HMS §311g1
Uletab oluliselt tavaparast kohalikust omavalitsusest.
maoju
Laiem avalikkus, asjast - KeH]JS § 161g 3 p 7;
huvitatud/mojutatud isikud, pohjendatud huvi oma piirkonna
nt piirkonna elanikud ja keskkonna-seisundi vastu
ettevotted

TTJA otsustajana teavitab eelnimetatud ametiasutusi, kavandatava tegevuse ala ja selle
naaberkinnisasjade omanikke, valitsusvdliseid keskkonnaorganisatsioone neid Uhendavate
organisatsioonide kaudu KMH aruande avalikust valjapanekust ja avalikust arutelust elektrooniliselt.

Laiemat avalikkust (sh piirkonna elanikke ja ettevoOtteid) teavitab TTJA KMH aruande avalikust
vdljapanekust ja avalikust arutelust jargmiselt:

e valjaandes Ametlikud Teadaanded;
e (hes lleriigilise levikuga voi Uhes kohaliku voi maakondliku levikuga ajalehes;

e kavandatava tegevuse asukoha vahemalt tihes Uldkasutatavas hoones voi kohas®>

9.2, Ulevaade seisukohtadest KMH aruande kohta

Vastavalt KeH]S-e §-le 20! kiisis TTJA 12.08.2021 kirjaga nr 16-6/19-2442-361 PHAJ ehitusprojekti
KMH aruande eelndu kohta asjaomaste asutuste seisukohta.

Oma seisukohad edastasid TTJA-le Keskkonnaamet (13.09.2021 nr 6 3/21/17395 3),
Keskkonnaministeerium (13.09.2021 nr 7-12/20/1134-5), Transpordiamet (13.09.2021 nr 6.3-
1/19764-2), Siseministeerium (e-kiri 13.09.2021), Terviseamet (10. 09.2021 nr 9.3 4/21/10057-2),
Kaitseministeerium (09.09.2021 nr 12-4/21/2985), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
(08.09.2021 nr 1.10-17/21-0054/4819-2), Maaeluministeerium (01.09.2021 nr 4.1-5/1580-2),
Pollumajandus- ja Toiduamet (26.08.2021 nr 6.2-1/2088), Maa-amet (25.08.2021 nr 6-3/21/13023-
3), Politsei- ja Piirivalveamet (18.08.2021 nr 1.11-11/288-3). Tadiendava seisukoha esitasid
Keskkonnaministeerium 01.10.2021 kirjaga nr 11-1/21/4850 ja Majandus- ja

%5 Otsustab TTJA vastavalt otstarbekusele ja oma varasemale praktikale

SKEPAST@ PUHKIM 121/ 151



Paldiski PHAJ ehitusprojekti KMH
Aruanne

Kommunikatsiooniministeerium 06.10.2021 kirjaganr 1.10-17/21-0054/4819-3. Laekunud kirjad on
KMH aruandele lisatud (lisa 13).

Ulevaade laekunud ettepanekutest ja nendega arvestamisest v8i arvestamata jatmise p&hjendused
on toodud Tabel 21.
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Tabel 21. Ulevaade PHAJ KMH aruande kohta asjaomastelt asutustelt laekunud seisukohtadest ja nendega KMH aruandes arvestamisest
vOi arvestamata jatmise pohjendustest

Asutus, kirja kuupdev ja Kommentaar seisukohaga arvestamise
number kohta

Maa-amet, Maa-amet ndustus 20.12.2019 kirjaga nr 6-3/19/18261-2 KMH -
25.08.2021 nr 6 3/21/13023-  programmi eelnduga. Maa-ametil ei ole ettepanekuid ega vastuvaiteid
3 Pump-hlidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH aruande
eelnduosas.
Pollumajandus- ja Eelndudega tutvumisel selgus, et ehitusprojektis kasitletud piirkonnas -
Toiduamet, ei paikne maaparandusseaduse moistes maaparandussiisteeme.
26.08.2021 nr 6.2-1/2088 Tulenevalt eespool toodust puuduvad Pollumajandus- ja Toiduametil
markused ja ettepanekud esitatud eelndude osas.
Maaeluministeerium, Maaeluministeerium tutvus pump-hidroakumulatsioonijaama -

01.09.2021 nr 4.1-5/1580-2 ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise aruande eelndu avalike ja AK
markega dokumentidega ning kooskdlastab need markusteta.

MKM, Kuidas on hinnatud/arvesse voetud ehitistest tingitud indutseeritud Indutseeritud seismilisusega arvestamiseks
08.09.2021 nr 1.10-17/21- seismilisuse vOimalus maapGue pingevalja muutudes kaitamise tellis arendaja t66 An overview on potential
0054/4819-2 perioodil? On vdimalik, et nii 60nsuste rajamine (Ghekordne oht) kui ka  jnduced seismicity related to an underground

nende kasutamine (dinaamiline pingevalja muutumine ja kaasnevad pymped Hydro Energy Storage (PHES) in the
ndhtused 60nsuste veemahtude muutudes) aktiveerivad olemasolevaid pajdiski area, north-western Estonia. Outi

rikkeid, kutsudes esile maavérinaid, mille toimumine oleks Kaisko. Rock Mechanics Consulting Finland Oy.

ebatbendoline puutumatu olukorra puhul. Asjaolu vdib tulevikus T55 on konfidentsiaalne ning seda KMH

mojutada naiteks tundlike ehitiste rajamist piirkonda. Kaaluda v8iks garuandele ei lisata (pdhjendus on toodud

vastavat seiret ka kaitamisetapis. Feed Reportis |k 9 asuvas tabelis on  peatiikis 2.2). T66 tulemuste pdhjal on

antud kvartsi tugevuseks 8, peaks aga olema 7. taiendatud peatiikke 5.7; 7.3 ja 8.1.5.
Ettepanek seismilise seire korraldamiseks on
lisatud peattikki 8.2.8.

Markus Feed Report kohta on edastatud
arendajale, kellel on vBimalus korraldada sellega
arvestamine.

Kaitseministeerium, 1. Kaitseministeerium on seisukohal, et aruandes ei ole piisavalt Ehitusseadustiku § 120 ja selle pdohjal
09.09.2021 nr 12-4/21/2985 kasitletud kavandatava tegevuse mdju riigikaitseliste ehitiste Paldiski kehtestatud alamaktide kohaselt hindab
linnakute, eelkdige Paldiski p&hjalinnaku ehitistele ning téovdimele. riigikaitselise ehitise toovoimet

Kaitseministeerium, sest riigikaitset puudutav
info on osaliselt salastatud.

Oma 12.10.2021 kirjas nr 12-4/21/2985 teatab
Kaitseministeerium, et analllsis koostdds
Kaitsevée ja Riigi Kaitseinvesteeringute
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Asutus, kirja kuupdev ja Kommentaar seisukohaga arvestamise
number kohta

Keskusega veelkord OU Inseneribiiroo STEIGER
uuringus ,Paldiski 500 MW
pumphidroelektrijaama rajamisel teostatavate
Idhketoode  seismika  hinnang™  margitud
andmeid ja uuringu tulemusi ning noustub
nendega -vt lisa 14.
2. Aruandes ja selle lisades esitatud alusandmed ning kirjeldatud Oma 12.10.2021 kirjas nr 12-4/21/2985 teatab
kavandavad tegevused, nendega eeldatavalt kaasnevad Kaitseministeerium, et analllsis koostdds
keskkonnamdjud ning kavandatavad leevendusmeetmed ei loo Kaitsevée ja Riigi Kaitseinvesteeringute
veendumust, et PHAJ ehitamine, eelkdige alumise veereservuaari Keskusega veelkord OU Inseneribiiroo STEIGER

allmaakambrite (kavernide) rajamine ning kaitamine on ohutu uuringus »Paldiski 500 MW
riigikaitseliste ehitiste Paldiski linnakute hoonetele ja rajatistele ega pumphldroelektrijaama rajamisel teostatavate
vahenda riigikaitselise ehitise toovdimet tervikuna. Idhketoode  seismika  hinnang™  margitud

andmeid ja uuringu tulemusi ning ndustub
nendega -vt lisa 14.

3. TTJA 02.12.2019 kirjaga nr 16-6/19-2442-017 seisukoha kisimiseks K®oigi PHAJ rajatise sobivad asukohad, arvu ja
esitatud PHAJ ehitusprojekti KMH programmi eelndus joonisel 1 oli maa- tehnilised naitajad on valja tdéétanud
aluse veereservuaari Uhe kaverni asukoht margitud riigikaitselise ehitise ~projekteerija  koost66s arendajaga. @ KMH
Paldiski pdhjalinnaku territooriumi alla. Kaitseministeerium esitas aruanne kirjeldab valja tootatud
13.01.2020 kirjaga nr 12-3/19/4868 KMH programmi kohta seisukoha, projektlahendust (kavandatavat tegevust)
et KMH kaigus tuleb poOhjalikult hinnata allmaarajatiste ehitus- ja keskkonnaministri 01.09.2017 mé&adruse nr 34
kaitamisaegset mdju, sealhulgas maa-aluste ISGhkamistédde moju ,Keskkonnamdju hindamise aruande sisule
Paldiski pOhjalinnakule. Kui KMH kaigus selgub, et kaeveddnte esitatavad tapsustatud nduded" § 3 toodud
rajamisest voi kasutamisest vdib tuleneda mistahes negatiivne mdju mahus. Projekteerija poolt valja tddétatud
Paldiski pohjalinnaku ehitistele voi linnaku tdédvoimele, siis tuleb KMH lahenduste pdhjendamine ei kuulu KMH
kaigus leida maaalustele rajatistele muu asukoht ning kasitleda seda (lesannete hulka (vt KeH]JS § 3! ja
alternatiivse asukohana KMH-s. keskkonnaministri 01.09.2017 maarus nr 34
KMH programmi kohta esitas ka Keskkonnaministeerium ettepaneku, et ,Keskkonnamdju hindamise aruande sisule
KMH aruandes tuleb kasitleda m&ju lahiala kinnistutele ja ehitistele, mis esitatavad tapsustatud nduded").

vOib kaasneda maapdue ,tlhjaks uuristamisega® nende all (vt Oma 12.10.2021 kirjas nr 12-4/21/2985 teatab
avalikustatud KMH programmi peatikk 9.2 tabel 10 punkt 12 seisukoht Kaitseministeerium, et analGlUsis koost66s

nr 7). Kaitsevée ja Riigi ~ Kaitseinvesteeringute
KMH programmi |8ppversioonis on (he mdjutatava alana mérgitud Keskusega veelkord OU Inseneribliroo STEIGER
riigikaitselised ehitised Paldiski pdhjalinnak ja IGunalinnak. Tabelis 10 uuringus ,Paldiski 500 MW

.Ulevaade péadevatelt ametkondadelt laekunud seisukohtadest ja pumphidroelektrijaama rajamisel teostatavate
nendega arvestamisest" punktides 10 ja 12 on Kaitseministeeriumi ja I8hketééde  seismika  hinnang® margitud
Keskkonnaministeeriumi vastavate ettepanekute vastusena margitud,
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Asutus, kirja kuupdev ja Kommentaar seisukohaga arvestamise
number kohta

et nendega arvestatakse. Niild, seisukoha kisimiseks esitatud KMH andmeid ja uuringu tulemusi ning ndustub
aruande eelndus joonisel 1 ,PHAJ] ja vaikesadama asukoht" on Paldiski nendega -vt lisa 14.
pohjalinnaku  territooriumi  alla  markeeritud viis maa-aluse

veereservuaari kaverni varasema Uhe asemel.

Samas puudub aruandes igasugune selgitus, miks vorreldes KMH

programmi dokumendis esitatuga on kaverne lisandunud ning milliste

kriteeriumite jargi on tehtud alumise veereservuaari ehitiste

asukohavalik? Eelkdige, miks on kavernidele sobiv ala just hoonestatud

alade all, sealhulgas Paldiski pdhjalinnaku all, v6i miks ei ole neid

kavandatud samas lahistel asuvate hoonestamata alade alla? Kehtivas

detailplaneeringus on selleks ka muid asukohavdimalusi.

4. Aruandest ei ndhtu, et KMH kaigus oleks pdhjalikult analliisitud ja KMH aruanne on koostatud mitmete
hinnatud kaeveddnte rajamise, sealhulgas 16hketd6de mdju otse nende eksperthinnangute pdhjal, mis on aruandele
kohal olevatele ehitistele, sealhulgas Paldiski pdhjalinnaku ehitistele. lisatud. Aruande lisas 6 on toodud
Aruandest ei ole vOimalik leida kinnitust, et kavernide rajamise tegevus Inseneribiiroo Steiger poolt koostatud PHAJ
ja edaspidine kasutamine veereservuaarina ei ole ohtlik maapinnal rajamisel teostatavate IShket6ode seismika
nende kohal asuvatele ehitistele. Vastupidi, aruande peatikis 5.7 ,Teave hinnang. Oma 12.10.2021 kirjas nr 12-
vibratsiooni tekke kohta™ on seoses kavandatava I0hketddga margitud: 4/21/2985 teatab Kaitseministeerium, et
~MaavOngetega leviv energia, soOltuvalt impulsi tugevusest, analllsis koostdds Kaitsevde ja Riigi
vBnkesagedusest ja kaugusest, v8ib kahjustada maapealseid hooneid ja Kaitseinvesteeringute Keskusega veelkord OU
rajatisi." Ettevaatusprintsiibist lahtudes tuleks ohutuse tagamiseks Inseneribliroo STEIGER uuringus ,Paldiski 500
eeldada, et hoonestatud alade, sealhulgas riigikaitselise ehitise Paldiski MW pumphidroelektrijaama rajamisel
pohjalinnaku alla kaeved0si ei kavandata ega ehitata. Paraku ndhtub teostatavate IShketoode seismika hinnang®
jooniselt 1, et vorreldes varasemaga on neid sinna kavandatud hoopis margitud andmeid ja uuringu tulemusi ning

ulatuslikumalt. noustub nendega -vt lisa 14.
5. Kaitseministeerium ei ndustu sellise lahendusega, kuna aruandest ja Markus ei sisalda seisukohta KMH aruande
selle lisaks olevast 16hket6dde seismika hinnangust (lisa 6) ning kohta, selle alusel ei ole vaja KMH aruannet

muudest PHAJ projekteerimisega seotud TTJA esitatud dokumentidest parandada ega taiendada (KeH]S § 20! Ig 1ja

nahtuvat teavet Paldiski pohjalinnakule kohaldades voib jareldada, et 15t 1g 6).

maa-aluse veereservuaari kavernide rajamine vdib olla ohuks Paldiski Oma 12.10.2021 kirjas nr 12-4/21/2985 teatab

pdhjalinnaku ehitistele ning véhendada riigikaitselise ehitise t66vdimet. Kaitseministeerium, et analiiiisis koostdds
Kaitsevée ja Riigi Kaitseinvesteeringute
Keskusega veelkord OU Inseneribiiroo STEIGER
uuringus ,Paldiski 500 MW
pumphidroelektrijaama rajamisel teostatavate
I6hketéode  seismika  hinnang®  margitud
andmeid ja uuringu tulemusi ning ndustub
nendega -vt lisa 14.
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Asutus, kirja kuupdev ja Kommentaar seisukohaga arvestamise
number kohta
6. PHAJ rajamiseks vajalike 10hketdddega kaasnevate maavongete Oma 12.10.2021 kirjas nr 12-4/21/2985 teatab
voimaliku mdju hindamiseks on koostatud Paldiski 500 MW Kaitseministeerium, Paldiski linnakute
pumphidroelektrijaama rajamisel teostatavate 10hketddde seismika kinnisasjadel Paldiski linnas Tallinna mnt 9,
hinnangu (aruande lisa 6, OU Inseneribiiroo STEIGER t66 nr 20/3161). Tallinna mnt 7 ja Rae pdik 1 asub lisaks uuringu
Selle peattkis 2 (Ik 5) on margitud, et valitdo kaigus kaardistati tabelis 4 margitud ehitistele veel muid ehitisi,
12.07.2020 ja 06.10.2020 peamised hooned ja nende tlibid PHAJ kuid koigi olemasolevate ehitiste olulisemad
kompleksiga hdlmataval maa-alal. Kaardistuse eesmark oli fikseerida tehnilised andmed on kaetud tabelis 4 margitud
I6hketoode voimalikku mdjualasse jaavad hooned ning nende andmetega. Uuringus kasitlemata erinduetega
ehituslikud naitajad, millega arvestada ohutute laengute arvutamisel. ehitisi praegu nendel kinnisasjadel ei ole-vt lisa

Alusandmetena kasutati ehitisregistris registreeritud hoonete andmeid 14.

vundamentide ja kandvate konstruktsioonimaterjalide osas. Samast

dokumendist nahtub, et Paldiski linnakute hooneid on seal kasitletud

vaid pogusalt, kuna ehitisregistris leidub nende kohta vaga vahe

andmeid, mis on Uldiselt omane riigikaitselistele ehitistele. Parast

uuringu koostamist on Padiski linnakusse pustitatud veel mdned

erineva otstarbega ehitised ning kavas on neid ehitada veel. Seega ei

saa lugeda, et kdik olulised ehitised on arvesse voetud, kui ei ole

kasitletud kdiki otse Idhkamispaiga kohal olevaid ehitisi.

7. Samas uuringus on margitud, et Idhketodde eeldatavasse mojualasse Vt vastused ja selgitused eespool ja lisa 14.
jaavatelt ohtlikelt ettevotetelt kisiti tdiendavaid andmeid, et valja

selgitada erinduded seal kasutatavate seadmete tdrgeteta todks. Nahes,

et ehitisregistrist ei tulene piisavalt andmeid otse I6hkamiskoha kohal

olevate riigikaitseliste ehitiste tehniliste omaduste kohta ning Kaitsevae

territooriumil kasutatavad ja hoitavad seadmed ei ole samuti lldteada,

tulnuks kisida ka Kaitseministeeriumilt vdi Kaitsevéaelt andmeid Paldiski

linnakute ehitiste omaduste kohta vdi erindudeid vibratsiooni suhtes

ning nende andmetega maa-aluse veereservuaari asukohavalikul

arvestada. Kaitsevae Paldiski linnakutes hoiustatakse erinevat liiki

riigikaitselise otstarbega varasid ning kasutatakse tehnoloogiat, mida

maapinnas levivad vonked vdivad kahjustada. Kaitseministeerium ei saa

noustuda mistahes vahimagi riskiga, et riigikaitselise ehitise all

maapdues toimuvate IS6hketdddega ja edaspidi kaeveddnte

veereservuaarina kasutamisega vOib kaasneda oht riigikaitselistele

ehitistele v0i nendele ette nahtud funktsioonide taitmisele ehk

toovoimele.

8. Aruandes ega selle lisades ei ole oluliselt kasitletud Idhkematerjali Lohkematerjali kaitlemist reguleerib
kditlemise, sealhulgas transportimise ja hoiustamise kisimusi. |0hkematerjaliseadus (LMS). Seaduse kohaselt
Kaitseministeerium ja Kaitsevdgi ndevad lhe vdimaliku ohuna Paldiski vd0ib I8hkematerjali ja pirotehnilist toodet
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pohjalinnakule ka olukorda, kus linnaku alla maapdue transporditakse
Idhkematerjali suurtes kogustes, pidevalt ja aastaid jarjest. On ette
naha ka vOimalus, et Paldiski pdhjalinnaku lahedusse soovitakse rajada
Idhkematerjali ladu. Kogumis tuleb seda pidada julgeolekuohuks ning
ohuks riigikaitselise ehitise toovoimele. Riigikaitselise ehitise
piiranguvddndis I6hkematerjali hoiustamise koha rajamise vajaduse
korral tuleb selleks teha tdiendavat koostd6dd Kaitsevdega, et valja
selgitada tapsemad riigikaitselised tingimused.

9. Arvestades eeltoodut ning asjaolu, et PHAJ kavatsetakse ehitada
riigikaitselise ehitise piiranguvéondisse, ei ndustu Kaitseministeerium
KMH aruandes esitatud andmete alusel PHEJ maa-aluste rajatiste
rajamisega riigikaitselise ehitise Paldiski linnaku territooriumi alla
maapdue. Kaitseministri 26.06.2015 madaéruse nr 16 ,Riigikaitselise
ehitise téovdime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed
riigikaitselise ehitise t6ovoimet mojutavate ehitiste kohta ™ § 3 I0ike 1
kohaselt ei tohi riigikaitselise ehitise piiranguvdondisse pustitatav ehitis
vahendada riigikaitselise ehitise to0vdoimet ja suurendada ohtu
riigikaitselisele ehitisele. Aruandes esitatud andmed ja voimalike mdjude
késitlus ei anna tdsikindlat teadmist, et maa-aluste kavernide rajamine
Paldiski pohjalinnaku alla oleks riigikaitselisele ehitisele ohutu ega
vdhendaks selle todvoimet. Palume leida projekteerimise kdigus maa-

kaidelda vaid tegevusloa alusel, mille annab
valja TTJA. Luba antakse wvalja, kui
Idhkematerjali kaitamiseks rakendatud abindud
tagavad kaitlemiskoha kasutamisel inimese,
asja ja keskkonna ohutuse ning julgeoleku (LMS
§ 27 p 2). Seega on TTJA loa andmisel
veendunud, et Idhkematerjali kaitamine ei
kujuta julgeolekuohtu. Loa menetluse kaigus
tehakse vajadusel koosttédd Kaitsevdega, et
vdlja selgitada tapsemad riigikaitselised
tingimused.

Julgeolekuohtude kasitlemine ei ole KeHJS
satete kohaselt KMH llesanne, seda ilmselt ka
seetottu, et KMH aruanne on avalik dokument,
kuid julgeolekuohtude kasitlus vdib sisaldada
salastatud teavet.

KMH eksperdi hinnangul ei ole I6hkematerjali
nouetekohasel kaitlemisel ega transportimisel
olulist keskkonnamdju, mida peaks KMH
aruandes kasitlema.

Vt vastused ja selgitused eespool ja lisa 14.

Mérkus ei sisalda seisukohta KMH aruande
kohta, selle alusel ei ole vaja KMH aruannet
parandada ega tdiendada (KeH]S § 20! Ig 1ja
15 Ig 6).
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alusele veereservuaarile muu asukoht, soovitavalt monel hoonestamata
maa-alal.
10. Lisaks palume korrigeerida ja tdiendada aruande peatlikki 3.2 Selgitame, et aruandes margitud PHAJ
,Kavandatava tegevuse asukoht". Palume kontrollida ja korrigeerida maapealne osa rajatakse kinnistutele Pallase
seal nimetatud kinnisasjade andmeid. Maakatastris selliste aadresside piirkond 16 (katastritunnus58001:005:0243) ja
ja katastritunnustega katastriliksusi registreeritud ei ole. Palume lisada Pallase piirkond 18
tekstina alumise (maa-aluse) veereservuaari asukoha kirjeldus. Praegu (katastritunnus58001:005:0244) I|ahiaadressid
on peattki sisu puudulik ja eksitav, nagu kogu kavandatav ja katastritunnused muutusid 2021. aasta
ehitustegevus piirduks vaid seal margitud kinnisasjadele ja Paldiski lahte maikuus, st ajal kui KMH aruanne oli juba
kavandatud ehitistega. menetluses.
Maa-alusete veereservuaaride asukoha kirjeldus
on lisatud peatikki 3.2.
11. Uhtlasi juhime tahelepanu, et aruande peatiikis 6 ,Eeldatavalt Markusega arvestatakse: KMH aruande ptk 7 on
kaasnev oluline keskkonnamdju® (lk 63) on Uhe voimaliku mdjuallikana taiendatud ja korrigeeritakse vastavalt esitatud
margitud maantee rekonstrueerimisega, sh tee 0gvendusega seotud markusele.
tegevused. Arvestades, et Ullejaanud aruandes ei kasitleta Uhegi
maantee rekonstrueerimist voi Ogvendamist, on selline mdjuallikas
ilmselt ekslikult dokumenti margitud.

Terviseamet, 1.Keskkonnamura hinnangu(Kajaja Acoustics 0oU; 04.06.2021; td6 nr -
10.09.2021 nr 9.3 19275-02) alapeatikis 2.2 EHITUSAEGNE MURA on kirjutatud: ,Nii
4/21/10057- 2 varasemates kui ka kdesolevas mirahinnangus kasitletakse

ehitusaegset mira tédstusmirana, kuna tegemist on vaga pika

ehitusperioodiga (esialgsetel andmetel 9 aastat) ja praktiliselt kogu

O06pdeva kestva tegevusega, mida ei saa kasitleda ajutise mirana."

Amet on ndus, et nii pikaajalise mira kasitlemine ajutise ehitusmirana

on ebaproportsionaalne ning toetab ehitusmiira kasitlemist

tédstusmirana.

2. Liiklusmira maksimaalne helirbhutase ei tohi KeM maaruse nr 71 § Markusega arvestatakse: KMH aruande peatiikk
6 |lg 3 jargi tletada muratundlike hoonetega aladel paeval 85 dB(A) ja 7.6.1 on esitatud markuse pdhjal taiendatud.
00sel 75 dB(A).

3. PHAJ ehitusprojekti KMH aruande alapeatiikis 6.6. Mira teke ja levik Muldvalli rajamine, selle maht ja asukoht on
on kirjutatud: ,Lahimate elamualade ja Kaitsevae kasarmute kaitseks maaratud kehtivas Pallase piirkond 16 ja 18
on ala Umber planeeritud 5 m kdrgune muldvall, mille peal on 4,5 m kinnistute (osaliselt) ning Idhiala DP-s, ning selle
kdrgune miratoke." Ja lisaks alapeatlikis 5.6. Teave muiratekke kohta mojud on hinnatud DP KSH-s. Nii DP kui KSH
on kirjutatud: ,Kuna ehitusaegse mira leevendamiseks rajatud koostamisse oli kaasatud ka Terviseamet.
miratoket ei ole kavas likvideerida, siis jaab see elamualade poole Terviseamet kooskdlastas Paldiski linnas Pallase
miratdkkeks ka PHAJ kaitamisperioodil." Amet margib, et muldvalli ja piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning
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miratokke planeerimisel tuleb arvestada, et |ldhedalasuvatel hoonetel I&hiala detailplaneeringu ning KSH aruande oma
sailivad insolatsioonitingimused vastavalt EVS 894:2008+A2:2015 06 .08.2018 kirjaga nr 9.3-1/5399. Kdesoleva
,Loomulik valgustus elu-ja bilrooruumides" voi EVS 938:2019 KMH kaigus ei tegeleta planeeringu
~Paevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupdev" koostamisega.
ja EVS-EN 17037:2019 ,Pdevavalgus hoonetes™ nduetele.
4. Siseruumides tuleb tagada radooniohutu keskkond vastavalt EVS KMH aruande peatlikki 8.2 (Seiremeetmed) on
840:2017 ,Juhised radoonikaitse radoonikaitse meetmete kasutamiseks lisatud vajadus PHAJ ehitusalal 1abi viia
uutes ja olemasolevates hoonetes" toodule. Amet juhib tdhelepanu, et radoonitaseme mdotmised.
radoonisisaldus pinnases ei ole Uhtlaselt jaotunud ning normaalse
radoonisisaldusega piirkonnas voib esineda korge radoonisisaldusega
alasid. Maddramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid, tuleb
planeeringualal teostada radoonitasemete mddtmised.
Transpordiamet, 13.09.2021 Aruande 97. lehekiilje teises punktis on 6eldud, et veevotu ala suudme KMH aruandes on toodud KMH
nr 6.3-1/19764-2 esisel peab olema keelatud veealal viibimine. Seetottu palume tdiendada leevendusmeetmete kirjeldus vastavalt
aruannet tdpsema kirjeldusega suudme esisel alal piiranguid keskkonnaministri 01.09.2017 maaruse nr 34
pOhjustavatest asjaoludest, piirangute eesmargist ning piiranguala ,Keskkonnamdju hindamise aruande sisule
asukohast ja mootmetest. Kehtestatav piiranguala tuleb kooskdlastada esitatavad tapsustatud nduded™ § 7 nduetele.
Transpordiametiga, kes edastab ka teabe piiranguala kohta Konkreetse piirangu vajadust poOhjustavad
navigatsiooniteabe (merekaardid, Teadaanded meremeestele jt.) asjaolud on valja toodud olulist keskkonnamdju
vahendusel kasutajatele. Juhime tdhelepanu asjaolule, et Ulaltoodud kasitlevates peatlikkides 7.4.5; 7.4.6; 7.7.
piiranguala tuleb tdhistada vajadusel ka ujuvmérkidega. Vastavalt Piirangu kehtestamiseks tekib vajadus PHAJ
meresdiduohutuse seadusele (8§45 Ig 9) kannab kulud, mis seotud ehitustédde alustamisel, ning siis kooskdlastab
veeliiklust segava v6i ohustava objektiga, objekti omanik vdi paigaldaja arendaja selle Transpordiametiga.

Siseministeerium, Soovime tapsustavalt kisida, et kas punktis 2.8.8 on Ilmselt on mdeldud KMH aruande lisamaterjalina
e-kiri 13.09.2021 tuleohutuspaigaldiste loetelust jé&nud automaatne adresseeritud esitatud FEED-i. KMH aruandes ei ole peatukki
tulekahjusignalisatsioon teadlikult vélja? Kui jah, siis mis pdhjusel? Kui 2.8.8, ning KMH aruande ei kasitle
ei, siis tuleks see meie ettepanekul lisada. tuleohutuspaigaldisi, sest neil puudub oluline

keskkonnamadju.

Arendaja kinnitusel sisaldab ehitusprojekt ka
tuleohutussignalisatsiooni.

Keskkonnaamet, 1. Aruande ptk-s ,Kokkuvote®™ (lk 10) on kirjutatud: ,Veereservuaaride Kaadamine on defineeritud VeeS § 177 Ig 2. KMH
13.09.2021, nr 6-3/21/17395- pd&hja settib aastas kuni 5500 m3(ca 9900 tonni) orgaanilist ja ekspert ei ndustu Keskkonnaameti hinnanguga
3 mitteorgaanilist paritolu setet. FEED-i kohaselt on veereservuaarid nagu oleks mereveega veereservuaaridesse
projekteeritud selliselt, et kogu materjal transporditakse kantava orgaanilise ja mitteorgaanilise materjali
valjapumpamisel Ules Paldiski lahte tagasi ja jaatmeteks tagasitransportimine merevee valjapumpamise
klassifitseeritavaid pohjasetteid ei teki." Juhime tahelepanu, et kaigus kaadamine, sest see tegevus ei vasta

nimetatud tegevust tuleb kasitleda kaadamisena (veeseadus (edaspidi = seaduses toodud kaadamise definitsioonile. Koos

SKEPAST@ PUHKIM 129/ 151



Paldiski PHAJ ehitusprojekti KMH
Aruanne

Asutus, kirja kuupdev ja Kommentaar seisukohaga arvestamise
number kohta

VeeS) § 177 Ig 2 p 1). Laédnemeres voib kaadata vaid slivenduspinnast mereveega reservuaaridesse ja sealt tagasi
(VeeS § 177 Ig 4). Aruandes ei ole tapsustatud sette pumpamise lilkuv loodusomane materjal ei kvalifitseeru
temaatikat (asukoht, sette koostis, pumpamise aeg, heljumi levik jne). jaatmeks.

Setete pumpamisega Paldiski lahte kaasneb heljumi teke. Arvestades Arvestades, et vélja saab pumbata sama palju ja

asjaolu, et Paldiski lahes on Secchi ketta ndhtavus kesine, siis iga samade omadustega materjali, kui on
aastane setete pumpamine lahte ei aita kaasa mereala hea mereveega veereservuaaridesse kandunud, ei
keskkonnaseisundi saavutamisele (VeeS § 311g 1 p 6). mdjuta see Paldiski lahe seisundit.

Juhul, kui arendaja peab kunagi tulevikus setete
eemaldamiseks veereservuaaride pohjast
tegema mingeid lisategevusi, siis kvalifitseerub
see materjal jaatmena nagu on kajastatud KMH
aruande peatukis 5.5. Sellisel juhul rakenduvad
jéatmeseaduse nduded (vt ka ptk 7.5).

2. Aruande ptk-s 3.3.11. (lk 33) on kirjutatud: ,Kaidele langev vesi Markusega arvestatakse: peatikki 3.3.11

juhitakse kallakuga Ule kai serva merre.™ Juhime tahelepanu, et veeluba lisatakse viide VeeS toodud noudele.

on kohustuslik, kui sadamaalal juhitakse sademevett suublasse (VeeS

§187 p 6).

3. Tulenevalt kavandatava tegevuse mojudest merevee kvaliteedile ja Markusega arvestatakse: peatiikis 8.2.7 tuuakse

pOhjasetete liikkumisele on Keskkonnaameti hinnangul pdhjendatud ja vélja ka heljumi seire vajadus. Seire labiviimise

vajalik ptk-i 7.2.6 (lk 103) lisada ka heljumi seire. aeg ja kestvus, koht, metoodika, sagedus,
moddetavaid indikaatorid jm vajalikud naitajaid
tuuakse vélja koostatavas seirekavas.

4. Aruande lisas 8 on analilsitud tehissaare ja veelaskude mdju KMH aruande Ik 26 on toodud, et hoonestusloa

hoovustele. Jooniste kohaselt on tehissaar Uhendatud maismaaga. kohaselt thendus maismaaga puudub.

Aruandes Uhendus maismaaga puudub ( ptk 3.3.1; Ik 26). Palume Lisas 8 ja KMH aruandes on labivalt toodud ja

tdpsustada, mil maaral tehissaare plsiv Uhendus/mitteiihendus mdjutab  hinnatud, et projektlahenduste kohaselt on

hoovusi ja heljumi levikut. tehissaar maismaaga (Uhendatud. Seetdttu
puudub vajadus KMH aruandes kasitleda
vOimalust, et tehissaart maismaaga ei Gihendata.
Arendaja tegeleb hoonestusloa muutmisega
KMH menetlusest sdltumatult.

5. Aruandes on kasitletud vaikesadama stivendamist keskkonnaloa Markusega arvestatakse: peatikki 3.3.11 on

tdpsusastmes. Palume tapsustada, kas vaikesadama kaide ehitamisel lisatud tahkete ainete paigutamise maht.

kaasneb ka tahkete ainete paigutamist.

6. Aruandes on toodud graptolliitargilliidi peamised kaitlusvdimalused. Markusega arvestatakse eriprojekti koostamisel.

Aruande kohaselt tekib projekti elluviimisel graptolliitargilliiti sellises

koguses, mille kaitlemiseks on vaja koostada eriprojekt (ptk 5.5).
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Samas on ptk-s 6.5 (lk 80) kirjas jargmine: ,Kui graptolliitargilliiti

kdideldakse jaatmetena, siis tuleb sellele kaitluskoha leidmisel teha

koostddd jaatmekaditlejatega (ja vajadusel Keskkonnaametiga)."

Keskkonnaamet margib, et kui grapltolliitargilliiti kaideldakse

jaatmetena, tuleb eriprojektis valja tuua, millised on reaalsed

kaitlusvdimalused (et ei teki olukorda, kus tegelikult polegi seda kuskile

panna).

7. Palume aruande ptk-s 6.1 tapsustada, mida tahendab llemadraselt Markusega arvestatakse: peatiikk 7.1
reostunud pinnas. Samas ptk-s palume ohtlike jaatmete kaitluslitsents tdpsustatakse vastavalt esitatud markusele.

ja jéatmeluba asendada keskkonnaluba omavale ettevottele/isikule.

8. Aruande lisamaterjalides kalastiku kohta on vastuolu. Aruande lisas Tegemist ei ole vastuoluga. Lisa 10 on eksperdi
10 ,Paldiski lahes Paldiski pump-hidroakumulatsioonijaama (PHAJ) poolt koostatud tdiendav uuringu, kui selgus, et
projekti keskkonnamdju hindamise raames kahe suure merevee tehniliselt ei ole PHAJ puhul véimalik kasutada
tarbimisega Lddnemere &aarse ettevotte veevotu lahenduste uuringu lisas 9 toodud jogedel paiknevate veehaarete
labiviimine™ on nimetatud, et kasutada tuleb varbadega, mille kaitsevOre parameetreid. Sellele on viidatud ka
maksimaalne kaugus teineteisest on 60 mm. Lisas 9 ,Hinnang PHAJ lisa 10 t66 Ulesande kirjelduses.

veehaarde kdrguse muutmise ja vdikelaevade sadama rajamise mdjust Projekteerimisel on lahtutud, ja ldhtutakse ka
kalastikule™ on nimetatud, et jégedel paiknevate hldroelektrijaamade jargmistes etappides, lisas 10 toodud
veehaaretes on kalade voolukanalisse sattumise takistamiseks tingimustest.

kasutusel kaitsevored varbade vahega 20-25 mm, sarnase tihedusega

vOre kasutamine on vajalik ka Paldiski PHAJ veehaardes. Milline varbade

vahe on siis vee-elustiku kaitseks oluline ja millest tuleneb eksperdi

erinev arvamus?

9. Aruande ptk-s 7.1.2 (Ik 94) on toodud valja tabel 18 ning erinevad FEED ei kajasta konkreetseid peletusviise.
peletusmeetodid, kuid tapselt ei ole nimetatud millist vdi milliseid Projekteerimise jargmistes etappides tuleb
peletusviise kasutatakse. Ptk-s ,Kokkuv&te" (Ik12)on vélja toodud, et arvestada lisas 10 ja KMH aruande peatlkis
PHAJ puhul soovitatakse akustiliste peletite kasutamist noorkalade 8.1.2 toodud nduetega.

veehaardesse sattumise tdendosuse vahendamiseks. Kas sellest saab Kokkuvdtte s6nastust korrigeeritakse teksti
jareldada, et valitud peletusmeede on akustiline? parema selguse huvides.

10. Aruande ptk-s 6 (lk 63) on kavandatava tegevuse mojuallikate Markusega arvestatakse: Ptk 7 on korrigeeritud
kirjeldamisel  margitud:  ,Sellest tulenevalt on v@imalikeks vastavalt esitatud markusele.

mojuallikateks eelkdige need maantee rekonstrueerimisega, sh tee

O0gvendusega, kasutusega seotud tegevused, mis mojutavad voi vdivad

mojutada olukorda rekonstrueeritava maantee Umbruses." Palume ptk-

i korrigeerida, kuna tegemist on PHAJ rajamisega mitte maantee

rekonstrueerimisega.
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11. Aruandes on l&bivalt méargitud, et PHA] maapealne osa rajatakse Markusega  arvestatakse:  Aruanne  on

kinnistutele Pallase piirkond 16 (katastritunnus58001:005:0243) ja korrigeeritud vastavalt esitatud markusele.

Pallase piirkond 18 (katastritunnus58001:005:0244). Kuna 2021 Selgitame, et aruandes margitud PHAJ]

maikuus on kdnesolevate kinnistute |dhiaadressid ja katastritunnused maapealne osa rajatakse kinnistutele Pallase

muutunud, siis palume antud asjaolu ja ka kehtivad lahiaadressid ja piirkond 16 (katastritunnus58001:005:0243) ja

katastritunnused aruandes vélja tuua. Pallase piirkond 18
(katastritunnus58001:005:0244) l|ahiaadressid
ja katastritunnused muutusid 2021. aasta
maikuus, st ajal kui KMH aruanne oli juba
menetluses.

12. Vastavalt aruandele rajatakse Sahte erineval ajal (ptk 6.2.1; Ik 64) Markusega arvestatakse: KMH aruande

ja PHAJ rajamise kestvus on 78 kuud (6,5 aastat) (ptk 3.3;lk 25), kuid peatikki 3.3 on lisatud arendaja poolt

Sahtide rajamise kestvuseks on toodud 2 aastat (ptk5.1.1;lk 51). ettendhtud ajakava Sahtide rajamiseks.

Tulenevalt mudeli tulemustel selgunud asjaolust, et maa-alusteehitiste K&k m&jud on KMH-s ettevaatusprintsiibist

ja Sahtide rajamise aeg ja viis mdjutab oluliselt nii pohjaveevaru kui ka |ghtuvalt hinnatud maksimaalses v&imalikus

tekkiva alanduslehtri suurust, palub Keskkonnaamet aruandes mahus.

tapsustada PHAJ maa-aluste rajatiste rajamise voimalikku jarjekorda

voimalikult reaalse stsenaariumi puhul ning sellega kaasnevat

voimalikku keskkonnamadju.

13. Aruande kohaselt kuulub PHAJ koosseisu ka mitmeid teisi maa- Markusega arvestatakse: KMH aruande ptk

aluseid rajatisi (ptk 3.3; |k 25). Keskkonnaamet palub tapsustada ka 7.2.1 on lisatud tapsustus, et kristalses

teiste ehitiste (nt pealevoolukanal, turbiinisaal, trafosaal, lilsi kamber aluskorras asuvate rajatiste ehitamisega ei teki

ja kimme (10) veehoidla kambrit jms) rajamisega kaasnevat mdju mdju pohjaveele.

pOhjaveele.

14. Vastavalt aruandele on Paldiski piirkonna veevajadus 1000 Markusega arvestatakse: Paldiski piirkonna

m3/66paevas (ptk 5.1.1; Ik 51) ja valja on toodud, et piirkonna joogivesi pohjavee vajadust Kambriumi-Vendi veekihist

voetakse 5 puurkaevust (ptk 4.3.2;lk 49). Keskkonnaamet juhib on tdpsustatud vastavalt esitatud markusele.

tédhelepanu, et Kambriumi-Vendi poOhjaveekihist on tdna kehtivate

keskkonnalubadega lubatud veevdtu koguseks 1955 m3/66pdevas (vee-

ettevotte keskkonnaluba L.VV/330401 holmab kuuest puurkaevust

koosnevat puurkaevude gruppi ja eraldiseisvat puurkaevu

katastrinumbriga 542; keskkonnaluba KL-509905,

keskkonnakompleksluba KKL-500404). Tulenevalt eeltoodust palub

Keskkonnaamet tdpsustada aruandes Paldiski piirkonna pdhjavee

vajadust Kambriumi-Vendi veekihist.
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15. Aruande ptk-s ,Saasteained veekeskkonda™ (ptk 5.1.1; |k 52), mis Markusega arvestatakse: KMH aruande peatlikk

tegelikult peaks olema ptk 5.1.3, on valja toodud, et meres paiknevate 8.1.3 on tdiendatud vastavalt esitatud

rajatiste tootlemisel mone kloori sisaldava tootega satub kloori-ja muid markusele.

Uhendeid ka merekeskkonda. Arvestades pinnaveekogumi Pakri lahe

rannikuvesi halba koondseisundit, palub Keskkonnaamet aruande

leevendusmeetmete peatukis (ptk 7.1.2) valja tuua uuringu koostamine

alternatiivsetemeetmete sobivuse hindamiseks karbilistest pohjustatud

bioloogiliste ummistuste valtimisel voi likvideerimisel ja leevendusmeete

leidmisekskeskkonnale ohtlike U(hendite kasutamisel, et valtida

negatiivset moju merevee kvaliteedile ja veeorganismidele valjaspool

PHAJ rajatist.

16. Vastavalt aruandele on oht poOhjavee hapestamiseks labi Markusega arvestatakse: KMH aruande sdnastus

graptoliitargilliidi dhu ja veega kokkupuute tulemusel okslideerumise parandatakse kindlasse koOneviisi ja peatikis

(ptk 5.1.1; Ik 53). Aruande ptk-s 6.2.2 (lk 68) on valja toodud, et ohuga 7.2.2 selgitatakse pdhjavee hapestumise ohu

tuleb arvestada, kuid puudub kirjeldus meetmetest kuidas ja mil maaral valtimiseks ettenahtud meetodit. Vastav meede

on vOimalik pdohjavee hapestumise ohtu valtida. Aruande ptk 7.1.5. on juba olnud kajastatud peattkis 8.1.1.

kohaselt tuleb koostada eriprojekt, mis peaks andma tegevuskava ja

juhised pdhjavee hapestumise valtimiseks. Keskkonnaamet palub Rjskianaliiis lisas 12 on véljavte FEED-is,

parandada sOnastust (muutes sdna ,peaks" sOnaks ,peab™) ja hinnata markus edastatakse projekteerijale

pdhjavee hapestumise ohu valtimise meetmete vdimalikkust ning tuua arvestamiseks.

valja pdhjavee hapestumise oht ehitustegevuse kaigus (riskianallUsis,

lisas 12, on kasitletud pohjavee hapestumise ohtu graptoliitargilliidi ja

diktlioneemaargilliidi ladustamisel, kuid arvestades, et ka Sahtide

rajamisel paaseb ligi 6hk ja vesi, tuleb tuua valja ka hapestumise ohu

riskid ehitustegevuse kaigus).

17. Summaarseks modelleeritud suurimaks vee pumpamise mahuks on Markusega arvestatakse: KMH aruandesse

planeeritud Cm-V veekihist 3000 (6*500) m3 /66péevas (ptk 6.2.1; Ik lisatakse anallilis olukorra kohta, kus kinnitatud

67), mis on 3 kogu keskkonnaministri 26.04.2006 kaskkirjaga nr 396 pdhjaveevarud on teoreetiliselt taielikult nn

»~Harju maakonna pdhjaveevarude kinnitamine®™ Paldiski linnale kuni broneeritud (piirkonnal puudub vdimalus

2030 aastani kinnitatud pdhjaveevarust. Vastavalt aruandele juhitakse arendusteks). KMH aruandes on (ihe peamise

vélja pumbatav pdhjavesi labi settebasseini merre (ptk 6.2.2; lk 68). leevendusmeetmena toodud vee pumpamise

Vaélja pumbatavale veele lisandub veel tolmu vahendamiseks kasutatava mahu piiramine. Juhul, kui otsustaja ehitusloa

vee kogus 52 8 1760 m3 /66paevas, mis vOetakse eraldi puurkaevuga valjastamisel selle meetmega arvestab, siis ei

(ptk 5.1.1; Ik 51). Seega planeeritakse PHAJ ehitustegevuse kdigus saa niisugust teoreetilist olukorda tekkida.

votta kasutusele (kohati kogu Paldiski arvestuspiirkonna Cm V Selgitame, et kloriidide sisalduse suurenemise

pdhjaveekogumi kinnitatud pdhjaveevaru. Keskkonnaamet juhib v3imalust pdhjavees késitleti KMH kaigus

tédhelepanu, et Kambriumi-Vendi pdhjaveekogum on Tallinna ja POhja koostatud hiidrodiinaamilise modelleerimise
kdigus ning see osutus ebatdendoliseks.
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Harjumaa oluline pdhjaveeline veevarustusallikas, mida kasutab suur Modelleerimise tulemused langevad kokku OU

hulk veehaardeid Tallinna, Keila, Paldiski ja Maardu Hartal Projekt 2014. a koostatud téd

linnas ning Rae, Viimsi, Harku ja J8elahtme vallas (OU Hartal Projekt .P8hjaveekogumite seisundi hindamine II etapp"

2014) 2014). Vastavalt OU Hartal Projekt 2014. a koostatud toédle tulemustega, kus on toodud, et PHAJ piirkonnas

,PBhjaveekogumite  seisundi  hindamine II  etapp® ja ka ei ole merevee sissetungi pdhjaveekihtidesse

Keskkonnaagentuuri 2020. a p&hjaveekogumite seire aruandele ette ndha. KMH aruannet tdiendatakse OU Hartal

aruandele on Kambriumi- Vendi p&hjaveekogum ohustatud kloriidide Projekt 2014. a koostatud t66 tulemuste p&hjal.

sisalduse tOusust rannikuddrsetes suure veevotuga piirkondades. KMH aruande peatiikk 7.2.2 on eeltoodu pdhjal

PShjaveekogum on ohustatud, sest veevott pohjaveekogumist lletab taiendatud.

looduslikku ressurssi ja veevdtu intensiivistamine voib pOhjustada

kloriidide sisalduse suurenemist meredadrsetes piirkondades ja

halvendada veevarustuse olukorda. Eeltoodust tulenevalt palub

Keskkonnaamet kéasitleda KMH aruandes mdojusid ja leevendusmeetmeid

olukorrale, kus kinnitatud pohjaveevarud on taielikult nn broneeritud

(piirkonnal puudub vdimalus arendusteks) ning veevdtu hippelise

intensiivistumisega on markimisvaarne oht kloriidide sisalduse

suurenemiseks pdhjavees.

18. Vastavalt VeeS § 31 Ig 1 p 1 ja 3 on veekaitse uldisteks FEED-i kohaselt (Ik 7-14,7-15) taaskasutatakse

eesmarkideks vahendada inimtegevuse moju veekeskkonnale ja ca 70-80% todstuslikust veetarbest.

soodustada vee kestlikku kasutamist ning tagada pinna ja Projekteerija hinnangul on sahtide labindamise

pShjaveevarude pikaajaline kaitse ning piisav veevarustus palub hetkel vélja pumbatavat vett keeruline

Keskkonnaamet aruandes vélja tuua ettepanekud ja vdimalused vélja taaskasutada, sest todstusliku veekasutuse

pumbatava p8hjaveekoguse kasutusele v8tmise véimaluste kohta vajadus on suurem pérast $ahtide rajamist, kui

(joogiveesusteemides, haljastuses, PHAJ ehitustegevusel tolmu toimuvad aluskorra puurldhket6déd ja tahkete

vahendamiseks, kasutamiseks n6 halli veena vms). osakeste (tolmu) tdrje. Vastav selgitus lisatakse
KMH aruande peatikki 5.1.

19. Keskkonnaamet ndustub aruande ptk s 7.1.1 (Ik 93) vélja toodud Markus ei sisalda seisukohta KMH aruande

taiendava uuringu vajadusega ja margib, et tdiendav uuring kasutatava kohta, selle alusel ei ole vaja KMH aruannet

vee koguse kohta ja selle moju pdhjaveekogumi kogusele ja kvaliteedile parandada ega tdiendada (KeH]S § 201 Ig 1ja

tuleb labi viia enne tegevuse alustamist, et hinnata, kas tegevust on 151 Ig 6).

voimalik teostada ilma olulist joogivee ressurssi ohtu seadmata. Kui Seisukoht on teadmiseks ja arvestamiseks

tegevus ohustab pdhjaveekogumi koguselist ja keemilist kvaliteeti, ei arendajale ja otsustajale.

saa Keskkonnaamet tegevuseks keskkonnaluba anda.

20. Keskkonnaamet margib, et erinevalt aruande ptk-s 7.2.1 valja Markusega arvestatakse: KMH aruande ptk-d

toodust, tuleks ehitustegevuse ajal teostada seiret tihedama 8.1.1 ja 8.2.1 on tdiendatud vastavalt esitatud

sagedusega ja seirata ka keemilisi nditajaid, et pdhjavee ara juhtumise markusele.

olulise negatiivse mdju ilmnemisel (nt hapestumine, kloriidide sisalduse

tous vms) ehitustegevust vajadusel korrigeerida vdi peatada mdjude
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vdhendamiseks. Tuua vdlja leevendusmeetmed alanduslehtri

mojualasse jaavate puurkaevude omanike joogi-ja tarbeveega

varustamiseks vajaduse tekkimisel.

21. Arvestades pinnaveekogumi Pakri lahe rannikuvesi halba Markusega arvestatakse: KMH aruande ptk
koondseisundit ja asjaolu, et Pakri laht jaab intensiivse lainetuse ja 8.1.3 on tdiendatud vastavalt esitatud
hoovuste moju alla (ptk 4.2.5.2; |k 45) ning tehissaar jéab ise pehmele markusele.

liivasele pohjale (ptk 2.4.5.3; |k 46), palub Keskkonnaamet

leevendusmeetmete peatlikis tuua valja voimalikud téiendavad

meetmed tehissaare ja sadama ehitustegevuse aegseks heljumi

edasikandumise tokestamiseks (sette ekraanid vms).

22. Keskkonnaamet juhib tahelepanu, et tehissaarele Markus ei sisalda seisukohta KMH aruande
kanalisatsioonisiisteemi ja kanalisatsiooni pumpla rajamisel tuleb kohta, selle alusel ei ole vaja KMH aruannet
arvestada keskkonnaministri 31.07.2019 vastu vOetud maaruse nr 31 parandada ega taiendada (KeHJS § 201 Ig 1ja
~Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nduded 151 Ig 6).

ning kanalisatsiooniehitise kuja tapsustatud ulatus". Seisukoht on teadmiseks ja arvestamiseks
arendajale ja otsustajale.
Keskkonnaministeerium, 1. Ptk-is 2.2 esimeses punktis on O0eldud, et ehitusgeoloogiliste Markusega arvestatakse: Peatiikki 2.2 lisatakse
13.09.2021 7-12/20/1134-5 uuringute aruanne on konfidentsiaalne. Palume lisada pdhjendus, miks vastav tapsustus.

ja millise digusakti satte alusel see konfidentsiaalne info on.

2. Palume ptk-s 3.1. ja kokkuvottes kontrollida lle ning vajadusel Arendaja kinnitusel on KMH aruandes toodud
parandada drahoitava CO, heite mahu number, kuna programmis ja number 16 miljonit tonni korrektne. Erinevus
aruandes valja toodud arvudes esineb suuri erinevusi. Lisas 1 (KMH tuleneb arvutuste tegemise metoodikast. KMH
programm) on kirjas: "Arendaja andmete kohaselt on PHAJ kditamisel aruandes toodud arvutuste tulemuse aluseks on
aastas arahoitava CO, emissiooni maht 995 000 tonni CO, aastas". Euroopa Komisjoni poolt finantseeritava
Samas KMH aruandes on esitatud nii: "Arendaja andmete kohaselt on Innovatsioonifondi darahoitavate emissioonide
PHAJ kaitamisel aastas @rahoitava CO; emissiooni maht 16 miljonit tonni arvutusmetoodika. KMH aruande kokkuvdttesse
CO; aastas." ja ptk 3.1 on lisatud vastav selgitus.

3. Palume ajakohastada ptk 3.1. teine I8ik vastavalt uusimale infole, sh Markusega arvestatakse: KMH aruande peatiikk
korrigeerida kolme pd&hilist eesméarki. Euroopa Ulemkogu leppis oma 12. 3.1 on korrigeeritud vastavalt esitatud
detsembri 2019. aasta jareldustes kokku eesméargi saavutada 2050. markusele.

aastaks kliimaneutraalne EL kooskdlas Pariisi kokkuleppe eesmarkidega.

Tegemist on netoheite eesmargiga, mis téhendab, et inimtekkeline KHG

heide ja sidumine on tasakaalus. Margime, et EL-llene kliimaeesmark

vdahendada 2030. aastaks kasvuhoonegaasi (KHG) heidet -55%

vOrreldes 1990. aastaga lepiti kokku 2020. aasta detsembri Euroopa

Ulemkogus riigijuhtide poolt ja on s&atestatud ELi kliimama&éaruses.

Taastuvenergia direktiivi kohaselt on 2030. aastaks EL-llene
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taastuvenergia eesmark 32% ning seda vdidakse kliimapaketi (Fit for

55) raames veelgi suurendada. Energiatohususe direktiiv seab 2030.

aasta EL-lleseks eesmargiks suurendada energiatdhusust 32,5%.

4. Palume korrigeerida ptk-s 3.3.11. olevat lauset: ,Projekteeritava Markusega arvestatakse: KMH aruande peatlikk

sadama vajalik tuletdrjevesi saadakse jarvest tuletdrje kuivhiidrandist, 3.3.11 korrigeeritakse vastavalt esitatud

millele paigaldatakse kuivhiidrant”. Samuti tapsustada, millist jarve on markusele.

Paldiskis silmas peetud, kuivdord meile teadaolevalt seal neid pole. Kavandatava sadama tuletdrjeveega
varustamise kisimus lahendatakse 16plikult
sadama projekteerimise kaigus.

5. Palume ptk-s 3.3.11. selgitada, kuidas on tagatud vaikelaevadelt Markusega arvestatakse: KMH aruande peatikk
vOetava reovee puhastamine. ROhutame, et seda ei tohi puhastamata 3.3.11 korrigeeritakse vastavalt esitatud
merre juhtida. Samuti palume tdiendada, kuidas korraldatakse pilsivee markusele.

edasine kaitlemine, kui maa-alune mahuti taitub.

6. Ptk-s 4.2.1. on selgitatud, et ,,PHAJ rajamise ja ekspluateerimise Markusega arvestatakse: KMH aruandele on
madju kaitstavatele loodusvaartustele on pdhjalikult hinnatud Pallase lisatud Natura eelhindamine vaikelaevasadama
piirkond 16 ja 18 kinnistute DP KSH ja PHAJ hoonestusloa taotluse poolt pohjustatud laevaliikluse kasvu kohta (ptk

KMH raames. Hindamise jareldus oli, et kavandatav tegevus ei avalda 6).
ei ehitamise ega kaitamise etapis olulisi negatiivseid mdjusid Pakri

hoiualale ning selle kaitse-eesmargiks olevatele elupaigatiipidele ja
liikidele, samuti Pakri maastikukaitseala kaitse-eesmarkidele ning
piirkonnas esinevatele kaitstavatele liikidele.". Tulenevalt sellest, et
vaikelaevade sadama rajamise ettepanek on tekkinud PHAJ]

ehitusprojekti raames, voib olla vajalik hinnata ka suureneva

laevaliikluse mdju Umbritsevale Natura loodus- ja linnualale. Palume
konealust teemat késitleda KMH aruandes.

7. Ptk-s 4.2.3. on esitatud lause: ,Paldiskis on C-V pdhjaveekogumi Markusega  arvestatakse: KMH  aruanne
pOhjaveevaru kinnitatud 2030.aastani". Juhime tahelepanu, et korrigeeritakse vastavalt esitatud markusele.
pdhjaveevaru kehtestatakse pohjaveekihtidele, mitte

pdhjaveekogumitele. Palume see ldbivalt KMH aruandes korrigeerida.

8. Ptk-s 4.2.5.2. on Pakri lahe rannikuveekogumi seisundi hindamise Selgitame, et peatlikis 4.2.5.2 on Kkirjas, et
alusena viidatud keskkonnaministri maarusele ,Pinnaveekogude riiklikku seiret on tehtud vastavalt
seisundi klassid, klassipiiridele vastavad veekogu kvaliteedinditajate keskkonnaministri maarusele ,Pinnaveekogude
vaartused ja seisundi hindamise kord” ja nimetatud maaruse muutmise seisundi  klassid, klassipiiridele  vastavad
ettepanekule. Palume ajakohastada ja votta aluseks keskkonnaministri veekogu  kvaliteedinditajate  vaartused ja
16.04.2020 maarus nr 19 ~Pinnaveekogumite nimekiri, seisundi hindamise kord” ja nimetatud madruse
pinnaveekogumite ja territoriaalmere seisundiklasside maaramise kord, muutmise ettepanekule. Juba tehtud seire ja
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pinnaveekogumite 0Okoloogiliste seisundiklasside kvaliteedinditajate pinnaveekogumite hindamise aluseid ei ole dige
vaartused ja pinnaveekogumiga hdolmamata veekogude muuta hiljem (2020. aastal) kehtima hakanud
kvaliteedinditajate vaartused". maaruse pohjal.
Peatlikki lisatakse viide, et alates 2020. aastast
on riikliku seire tegemise aluseks
keskkonnaministri maarus nr 19.
9. Palume KMH aruandes kirjeldada ka levivad pdhjaveekogumid ja Markusega arvestatakse: KMH aruanne ptk
nende seisundid ning tegevuse mdju kogumite seisundile, vottes aluseks 4.2.3 on tdiendatud vastavalt esitatud
2020. a hinnang. P&hjaveekogumite seisundite hinnangud asuvad markusele.
Keskkonnaagentuuri kodulehekiljel (kattesaadavad:
https://keskkonnaagentuur.ee/keskkonnaagentuuri-
tegevusvaldkonnad/vesi/pohjavesi).
10. Ptk-s 4.2.5.3. on viidatud Tartu Ulikooli Eesti Mereinstituudi (TU Markusega arvestatakse: KMH aruandesse on
EMI) 2017.a merepdhja uuringule ja merepdhjakoosluste EBHAB lisatud elupaikade joonis Helcom 5
(Eastern Baltic marine benthic habitats) klassifikatsioonile. Kuna EBHAB klasifikatsiooni pohjal (joonis 11). Natura
on vaid Uks varasema (2011. a) projekti raames valja pakutud elupaikade osas pole mingit muutust toimunud
klassifikatsioon, siis teeme ettepaneku KMH aruannet tdiendada ka ja karide asukoht vastab juba aruandes olevale
praegu kasutatavate pohjaelupaikade klassifikatsiooni(de)ga ehk joonisele.
kasutada merestrateegia raamdirektiivi laiu elupaigatitpe (vt EL
Komisjoni otsus 2017/848), EUNISi, Helcomi HUB-klassifikatsiooni ja

Natura elupaigattipe. Vastavad korrelatsioonid erinevate
hindamissisteemide vahel on toodud naiteks mereRITA projekti
aruandes (kattesaadav:

https://sisu.ut.ee/sites/default/files/mererita/files/3_1_1_aruanne_ver
s2.pdf). Lisaks soovitame mere pohjaelupaikade leviku hindamisel
kasutada TU EMI tehtud uuemaid uuringuid, nt HELCOM HUB5 tasemel
tehtud pOhjakaarte aastast 2021 (keskkonnaseire infoslisteemis
koodiga ST00002801) ja Natura elupaikade uuendamise kaardikihte
aastast 2020 (keskkonnaseire infosisteemis koodiga ST00002769).

11. Ptk-s 5.1.1., 6.9.1. ning kokkuvottes on esitatud lause: Mérkusega arvestatakse: Ptk 5.1.1 toodud
»Inseneribliroo Steiger andmete kohaselt vbetakse puurmasinate yeekasutuse kirjeldus on tajiendatud
puurpeade jahutamise tarbeks vesi lokaalsest puurkaevust (Pallase olemasolevate andmetega. KMH ké&igus on
piirkond 16)". Palume tapsustada, millisest lokaalsest puurkaevust ja |sbivalt hinnatud ka puurmasinate tarbeks
veekihist, kui palju ning mis aja jooksul kavatsetakse votta pdhjavett vgetava pdhjavee méju pShjavee varudele ja
puurimistéddeks ning milline on selle tegevuse mdju pdhjaveevarudele kyaliteedile (vt ptk-d 7.2, 7.8.1, 8.1.1., 8.1.10).
ja pOhjavee kvaliteedile. Samuti palume viidata, millisest OU
Inseneribliroo Steiger uuringust voi eksperthinnangust on need andmed
kattesaadavad.

Puurimishiivad (Slamm) on uks
jaatmenimistusse kuuluvatest jaatmetest, mis
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Palume kasitleda ka puurimisel tekkiva slammi kaitlust. vBib olenevalt koostisest olla kas ohtlik voi

Jargnevalt on esitatud: ,Maapealses kompleksis vajatakse vett 700 mitteohtlik jaade. Kdiki jaatmeid tuleb kaidelda
m3/d. Kdige rohkem kulub vett tolmu tekke valtimiseks ( 600 m3/d) ja Vvastavalt kehtivale korrale. KMH aruande ptk-d
80 % sellest on vdimalik taaskasutada.". Palume tapsustada, kas 700 5.5 ja 7.5 on taiendatud vajadusega kaidelda
m3/d vajatakse pinna- v&i pShjavett ning millise kvaliteediga. Sellest tekkivaid puurimishiibasid.

tulenevalt selgitada, kas tolmu tekke valtimiseks kavatsetakse kasutada

pinna- vdi poOhjavett. Margime, et poOhjaveeressursi saastmise

seisukohalt tuleks niisutusveena kasutada merevett voi muud pinnavett.

12. Lk-1 52 vajab peatikkide numeratsioon korrigeerimist, sest ilmselt Markusega arvestatakse: KMH aruande peattkki
peaks ptk-i ,Saasteained veekeskkonda™ number olema 5.1.3 (mitte 5.1.3 on tdiendatud \vastavalt esitatud
5.1.1). Palume kontrollida ja parandada. Samas ptk-s teises I6igus on markusele.

jutt karbiliste pdhjustatavatest ummistustest. Juhime tdhelepanu, et

ummistusi vdivad pohjustama hakata ka vetikad, kui veevdtuava nii

madalasse merre (footilisse tsooni) kavandatakse. Seega palume

kasitleda aruandes vdimalike ummistuste tekkepdhjusena ka vetikaid

(ja nende vastu kasutatavaid vahendeid-meetmeid).

13. Ptk-s 5.2. (ja ka mujal aruandes) on deldud, et graptoliitargilliidi Markusega arvestatakse: KMH aruanne
kaitlemise kohta tuleb koostada eriprojekt vottes aluseks Eesti taiendatakse vastavalt esitatud markusele.
Geoloogiateenistuse juhend. Juhime tdhelepanu, et sdltuvalt ainete

sisaldustest voib graptoliitargilliit olla kiirgusohtlik ning sellest tulenevalt

kuuluda kiirgusseaduse reguleerimisalasse (selle aspektiga tuleb

arvestada ka eriprojektis). Palume KMH aruandes kasitleda ka

graptoliitargilliidi voimalikku kiirgusohtu. Samuti palume tapsustada,

kas Sahtide puurimisel vdib graptoliitargilliit tekitada probleeme (nt

slittida, ohtlikke aineid leostuda) ka looduslikus lasundis, kui see Sahtide

rajamisel Ohuga kokku puutub. Ptk 5.2. teises Idigus palume

korrigeerida téheviga sonas ,aluroliit".

14. Ptk-s 5.5. esimeses 10igus on kirjeldatud, PHAJ ehitamisel valja Kaadamine on defineeritud VeeS § 177 Ig 2.
kaevatav materjal (saastumata pinnas ja muu loodusomane materjal) Vaikesaare rajamiseks tahkete ainete
kasutatakse téies ulatuses selle tekkekohas ning seetdttu ei kuulu see merepohja paigutamine ei vasta sarnaselt
jaatmeseaduse reguleerimisalasse. Juhime tdhelepanu, et tehissaare sadamarajatiste ehitamisele seaduses toodud
ehitamise ndol on tegemist kaadamisega ja seetdttu tuleb jargida kaadamise definitsioonile.

veeseadusest tulenevaid kaadamise ndudeid. Hetkel ei tule see KMH Kaadamist tehissaare rajamiseks plaanis ei ole.
aruandest selgelt valja, mistdttu palume tapsustada. Samas peatiikis ja vajadus olenevalt kogusest taotleda jaatmeluba
kokkuvéttes on esitatud, et basseini puhastamisest tekkiva sette ndol on kajastatud KMH aruande peatiikis 7.5.

on tegemist eeldatavasti jdaatmenimistu jaotisse 19 kuuluvate

puhastussetetega. Inseneriblroo Steiger andmete kohaselt kasutatakse
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veest vdlja setitatud materjal Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute

tasandustdddel - platside ja teede alustes, maapinna tasandustdédel.

Juhime tahelepanu sellele, et kuivord tegemist on jéadtmestaatuses oleva

materjaliga, on selle edasiseks kasutamiseks vajalik vastav

keskkonnakaitseluba.

15. Ptk-s 5.5. ja KMH aruande kokkuvodttes on vaidetud: ,FEED-i Ma&rkusega arvestatakse: KMH aruande ptk-d

kohaselt on veereservuaarid projekteeritud selliselt, et kogu materjal 5.5 ja 7.5 on tdiendatud vastavalt esitatud

transporditakse vdljapumpamisel Ules Paldiski lahte tagasi ja jadtmeteks markusele.

klassifitseeritavaid pohjasetteid ei teki*. Samas on FEED aruandes lk-I

19 kirjas, et ei saa vdélistada poOhjasetete eemaldamisvajadust

(valjakaevamist) projekti elueal. Seetdttu palume seda aspekti

(pbhjasetete voimalik eemaldamisvajadus) kasitleda siiski ka KMH

aruandes.

16. Ptk-s 5.5. (Ik 56) on kirjeldatud, et vaikesadama rajamisel tekkivate Mérkusega arvestatakse: KMH aruanne

jaatmete orienteeruvad mahud jaavad projekteerija hinnangul alla 10 tdiendatakse vastavalt esitatud markusele.

m?3. Palume lisada tépsustus, millist ajaperioodi on selle koguse juures

silmas peetud.

17. Ehitusaegse mira hinnangus ei ole kasitletud I6hkamistel tekkivat Markusega arvestatakse: KMH aruande peatiikk

impulssmiira ja puistematerjali laevadele laadimise miira. Palume selles on 7.6.1 tdiendatud Idhkamisel tekkiva

osas KMH aruannet taéiendada. impulssmura kasitlusega.
Puistematerjali laevadele laadimise miira on
modelleeritud liiklusmira mahus -vt lisa 11 ja
KMH aruande peatlkid 5.6, 7.6 ja 7.9.2 .

18. Ptk 5.6.3. viimase lause kohaselt tehissaare kaitamisaegseid Markusega arvestatakse: Veealuse mira teemat

muraallikaid pole. Palume aruannet tdiendada veealuse mira aspektiga, on pdhjalikult uuritud ja hinnatud Pakri

mida reguleerib merestrateegia raamdirektiiv. Palume tapsustada, kas poolsaarelt [dhtuva Balticconnector gaasijuhtme

tehissaarel tekib merevee tagasipumpamisel veealust miira, mis véiks mdjude hindamise ja seire kdigus. PHAJ veealust

miratundlikke liike hairida. mira kasitletakse Iahtuvalt Balticconnector
veealuse mura uuringu tulemustest.
Seda, et PHAJ kasutamisel vdiks tekkida
niisugusel tasemel veealune mira, et
miratundlikke liike hairida, ei ole
kalasitikueksperdid oma hinnangutes valja
toonud - vt lisad 4,9 ja 10.

19. Ptk-s 5.8 on esitatud soovitus, mille kohaselt on vaja paigaldada Markusega arvestatakse: KMH aruande Ptk.

ehitustédde ajaks piirkonda seirejaamad, mis kataksid nii ldheduses 8.2.2 on tdiendatud vastavalt esitatud

olevad elamurajoonid kui ka kinnistust 1dunasuunda jadva Kaitsevde markusele.
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Paldiski linnaku territooriumi. Samuti on ptk-s 7.2.2 puudutatud

tolmutaseme seiramist. Palume tapsustada, milliseid saasteaineid on

soovitatud seirata, kuivord tolm ei ole dhukvaliteedi piirvaartustega

reguleeritud.

20. Ptk-s 6.1. on lause: ,Ulem&é&raselt reostunud pinnas tuleb Mérkusega arvestatakse: KMH aruanne on

kditlemiseks anda vastavat ohtlike jaatmete Kkaditluslitsentsi ja korrigeeritud vastavalt esitatud markusele.

jaatmeluba omavale jaatmekaitlusettevottele.”. Juhime tdhelepanu, et

ohtlike jaatmete kaitluslitsentse enam ei ole - ohtlikud jaatmed tuleb

anda ohtlike jaatmete kaitlemiseks keskkonnakaitseluba omavale

ettevottele. Palume lauset korrigeerida.

21. Ptk-s 6.2.1. on kirjeldatud, et enne ehitustédde alustamist 12 kuu Markusega arvestatakse: Ehitusgeoloogilise

jooksul on vaja labi viia veetaseme mootmised, sh ka geoloogilise wuuringu kadigus puuritud Ca-V pdhjavee

uuringu kaigus tehtud puuraukudes. Palume tapsustada, mis on nende uuringupuurauk on jatkuva seire tarbeks voetud

geoloogiliste puuraukude  keskkonnaregistri numbrid, milles arvele kaevuna (nr. 63449) ja on VEKA registrist

pohjaveeseiret kavatsetakse teha. leitav
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkAr
vestus=1899879496. Teiste alal levivate
maapinnaldhedasemate pohjaveekihtide (O-Ca
ja 0O) seireks soovitasime valida lahipiirkonnast
juba olemasolevad kaevud. Ulevaade piirkonnas
arvel olevatest kaevudest on dra toodud
hidrogeoloogiliste uuringute aruandes (lk 32,
joonis 21). KMH aruande ptk 7.2.1 on taiendatud
eeltoodud selgituse pohjal.

22. KMH aruande eelndu kohaselt PHAJ téémaalt kokku kogutav pinna- PHAJ territooriumile on projekteeritud kokku 3

ja sadevesi ning allmaarajatiste ehitamisel tootsoonist vdlja pumbatav settebasseini, millest 2 tikki on planeeritud

vesi juhitakse settebasseini ning sealt kraavi kaudu merre. Kui vesi teenindusala piirdekraavidele (bassein P-1 ja P-

sisaldab llemaarases koguses heljumit, siis ei tohi seda otse, ilma 2) ja 1 toédstusvee ja platsilt kogutava vee

puhastamata, suublasse juhtida. Mudeldamise kohaselt vOib puhastamiseks (bassein S-1). Piirdekraavid

allmaarajatistesse sissevool péhjaveekihist olla 3000 m3/d. Palume valja koguvad Pallase piirkond 16 ja 18 kiilgnevatelt

tuua settebasseini(de) suurus(ed), kuhu t66maalt kokku kogutav pinna- aladelt valguva vee. Settebasseinid on

ja sademevesi ning allmaarajatiste tootsoonist valja pumbatav vesi projekteeritud vastavalt sadevee
juhitakse ning hinnata, kas planeeritava(te) settebasseini(de) suurus on kokkuvooluaegadele ja toostusvee
piisav, et tagada heljumi settimiseks piisav vee viibeaeg basseinis. puhastamisvajadusele. Todstusvee bassein on

dimensioneeritud voolhulgale 80 I/s ehk ~ 6900
m3/66p. Suurema osa puhastatavast veest
moodustab sadevee tipukoormus. Juhime
tahelepanu, et viidatud sissevool pdhjaveekihist
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3000 m3/66p kehtib olukorras, kui korraga
labindatakse 5 Sahti. Reaalselt on FEED-is
toodud ajakava kohaselt ette néhtud 2 Sahti
paralleelne rajamine, sealjuures ei saa valistada
olukorda, kus erinevaid pohjavee kihte labitakse
erineval ajahetkel. TeisisOnu on suurim vajalik
vélja pumbatav puhastatav vee hulk, Sahtide
labindamisel, Ghel ajahetkel kuni 1200 m2/66p
ehk ~14 |/s. Pé&rast Sahtide labindamist on,
kambrite rajamise ja kaevise Umbertdétlemise
ajahetkel, puhastava vee maht ~ 600 m3/66p,
mis moodustub puurmasinate puurpeade
tsirkuleeritavast jahutusvee vahetustveest.
Lisaks tuleb paralleelselt puurtéddega seotud
veega, puhastada teenindusalalt kogutav
tahkete osakeste (tolmu) torje vesi, mis on
lisaks 600 m3/606p. Arvestatud on, et sadevee
tipukoormusel tolmutorjet ei tehta.
Settebasseini S-1 dimenstioneerimisel on
aluseks voetud vajadus puhastada toostusvett
maaral ~ 15 I/s ja llejadanud moodustub kogutav
sadevee tipukoormus, sealjuures 65 I/s.
Setitavaks vaikseimaks osaks on vOetud
Iabimddt 0.05 mm. Sellise korraldusega on
bassini pikkus 85 m ja maksimumkoormuse
juures ristldige 4 m2, Settebasseini
dimensioneerimine on tehtud lahtuvalt
maaparandusslisteemide
projekteerimisnormidele ja sadevee
vooluhulkade arvutused vastavalt standardile
EVS 848:2013 Valiskanalisatsioonivork.
Teenindusala ja tédstusvesi puhastatakse Uhes
basseinis selleks, et suurendada alalt kogutava
pinnavee taaskasutusvdimalust.
Vastav selgitus on lisatud KMH aruande peatukki
5.1.

23. Margime, et KMH aruandes pole anallusitud reservuaaridest valja Selgitame, et reservuaaridest valja pumbatava

pumbatava vee kvaliteeti ning moju merekeskkonnale. Maa-aluste vee kvaliteeti ning selle mdju merekeskkonnale
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reservuaaride veevahetuse tsikkel on mojutatud energiaturu hindamiseks telliti  eksperthinnang Tartu
turumajanduslikest  kaalutlustest, mistdttu  vesi  maa-alustes Ulikoolist. See on KMH aruandele lisatud (lisa 7).
reservuaarides voOib seista kauem kui on aruandes, toetudes turbiinide Eksperthinnang on koostatud arendajalt saadud
tootsukli pikkusele ja pumpade joudlusele, analtisitud. Selle asjaoluga andmete alusel. Eksperthinnangu (ks peamisi
pole mdju anallilsimisel arvestatud. Lisaks vOib reservuaaridesse jareldusi oli: Kui pumpla reservuaarides ei toimu
settival heljumil olla oluline md&ju vee hapnikusisalduse vdhenemise orgaanilise aine akumuleerumist, ei ole pohjust
kiirusele ning seetdttu ka merre suunatava vee kvaliteedile. KMH eeldada lahustunud  hapniku sisalduste
aruande eelndus on antud vaid soovitus véltida mudade, orgaanika sh mdrkimisvddrset vdhenemist vee liikumisel
heljumi sissepaasu sisteemidesse  ja orgaanilise heljumi reservuaari ja tagasi Ldénemerre, sest
akumuleerumist reservuaaridesse. On vélja toodud, et reservuaarides reservuaarides on vesi kokkupuutes 6huga ning
vOib tekkida sinna kogunenud orgaanika tottu metaani ja vesiniksulfiidi. véimalikku lahustunud hapniku taseme langust
Hapnikuvaese vee suunamise valtimiseks on soovitatud meetmeid nt aitab kompenseerida vee turbulents ja
lisa aereerimine ja segamine. Hapnikuvaeguse kontrolliks on soovitatud 6huhapniku difusioon. Samuti on aeg mil vesi
vaid valjapumbatava vee hapnikusisalduse monitoorimine. Pole selge, reservuaarides seisab lihike (5,5 tundi), mis
millistel tingimustel tuleb hapnikuvaese vee merekeskkonda suunamisel arvatavasti ei ole piisav kogu lahustunud
hakata meetmeid rakendama. Pole kirjeldatud, kuidas veeslsteemis hapniku tarbimiseks orgaanilise aine
toimuks vee aereerimine. Lisas 7 on kirjeldatud, et vee moningane oksiidatsioonil.

hapnikuga rikastumine toimub vee lilkkumisel reservuaari sisse ja vélja Arendaja on kinnitanud, et vesi ei seisa maa-
ning reservuaarides 6huhapnikuga kokkupuutel. Need protsessid ei ole g|ustes reservuaarides kauem kui KMH aruandes
piisavad valtimaks vee hapnikuvaeguse tekkimist reservuaarides on analiiisitud. Ka korgete energiahindade
pikemate veevahetuse tslklite ajal. Sellises keskkonnas tekkivate korral esineb d6pdevas hinna k&ikumisi, mida
metaani ja vesiniksulfiidi m8ju merekeskkonnale on anallisimata ning pHAJ operaator saab ja peab kasutama vee
meetmeid mdju leevendamiseks pole kirjeldatud. Hapnikusisalduse tagasipumpamiseks eesmargiga hoida rajatis
seire valjapumbatavas vees ega aereerimine ei valista reservuaaris juba tggs.

tekkinud metaani ja vesiniksulfiidi sattumist merekeskkonda. Ptk-s peatiikis 8.1.6 toodud meede on ette nahtud
7.1.5. margitud meede ,Juhul, kui PHAJ jaab mingil p8hjusel pikemaks gariglukorraks (8nnetuseks). Arendaja teeb kdik
ajaks seisma, on vaja tagada Sahtide pidev ventileerimine, et véltida endast oleneva todseisakute ja &nnetuste
vesiniksulfiid ja metaani teket." ei ole piisav, et ara hoida ygitimiseks, kui PHAJ projekti koostamisel tuleb
hapnikupuuduse teket reservuaarides ning sellest omakorda tekkida gjiski arvestada ka v&imalike &nnetuste
voiva vesiniksulfiidi ja metaani teket ning valjapumbatava veega tagajirgede leevendamise v8imalustega.
kandumist merekeskkonda ja negatiivset m&ju mereelustikule. Palume

KMH aruannet taiendada.

24. Palume ptk-i 6.4.3. esimeses l0igus kasitleda ka veealuse mira Markus kattub osaliselt Keskkonnaministeeriumi
vBimalikku mdju kalastikule, kui see PHAJ té6tamisel tekib. Samas ptk- 12. ja 18 markusega - vt vastused neile.

s on veehaarde suudme kérguse muutmise kohta ©6eldud: ,PHAJ Lisaks selgitame, et k&dik PHAJ lahendused on
projektis on objekti ohutuse tagamiseks muudetud Paldiski lahte vilja tédtanud projekteerija koost60s
kavandatava veehaarde paiknemist - uus planeeritav vee sissevooluava arendajaga. KMH aruanne kirjeldab vélja
paikneb algse 30 m sligavuse asemel 15 m slgavusel. Palume tododtatud projektlahendust (kavandatavat
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aruandes selgitada, millise objekti ohutust sellega tagatakse ja kuidas tegevust) keskkonnaministri 01.09.2017

tagab suurema keskkonnamdjuga veevott/-heide objekti ohutust, mé&éruse nr 34 ,Keskkonnamdju hindamise
kuivord madalamas vees on mereelustikku rohkem ja pealiskasvu aruande sisule esitatavad tapsustatud nduded" §
(vetikad, karbid vmt) kasvupotentsiaal suurem. Meie hinnangul 3 toodud mahus. Projekteerija koostatud
suureneb sellega just kaitsevorede ja tehnosisteemi ummistusoht, mis lahenduste selgitamine ei ole KMH eksperdi
ilmselt kaasneb veehaarde rajamisega footilisse tsooni. KMH aruandes pdadevuses ega llesanne.

on valja toodud kuill vdimaliku probleemina ummistumine karpidega,

kuid rohutame, et veealuse rajatise pealiskasvus vdivad ka vetikad PHAJ rajatiste hooldamiseks (sh vdimalike
probleeme tekitama hakata. Palume seda KMH aruandes kasitleda. ummistuste k&rvaldamiseks) tuleb koostada

PHAJ hooldusjuhend. Nouded ehitise
hooldusjuhendile on toodud EhS § 17. Seda, kas
koostatava hooldusjuhendi sisu vastab EhS § 13
toodud noduetele, saab kontrollida koostajast
sOltumatu padev isik ekspertiisi kaigus (EhS § 14
Ilg 3). PHAJ projekt vastab EhS toodud
kriteeriumitele, mille puhul on ekspertiisi
labiviimine kohustuslik: kavandatav ehitis on
ehitustehniliselt keerukas voi muul pdhjusel
suurema ohupotentsiaaliga. Vastav selgitus on
lisatud KMH aruande ptk 8.1.10.

25. Ptk-s 6.5. ja kokkuvottes on esitatud: ,Kui tekkekohal kasutatav Markusega arvestatakse: KMH aruanne on

jaatmete kogus uletab 5 tonni aastas, on tegevuseks vajalik taotleda tdiendatud vastavalt esitatud markusele.

jaatmeluba. Allapoole jadvate koguste taaskasutamine peab vastama

keskkonnaministri 21.04.2004 maarusele nr 21 ,Teatud liiki ja teatud

koguses tavajaatmete, mille vastava kaitlemise korral pole jaatmeloa

omamine kohustuslik, taaskasutamise vOi tekkekohas korvaldamise

nouded.”. Selguse huvides palume valja tuua, et nimetatud maarusele

vastamine tdhendab jaatmekaitleja registreeringu alusel toimetamist.

Tapsustame, et keskkonnaministri 21.04.2004 maaruse nr 21 lisas 1

nimetatud tegevuste ja jaatmeliikide korral ei ole jaatmeloa omamine

vajalik ka sellisel juhul, kui jdatmeid taaskasutatakse Ule 5 tonni aastas.

Sellisel juhul on vajalik jaatmekaitleja registreering (sarnaselt maaruse

lisas 1 nimetamata jaatmete taaskasutamisele alla 5 tonni aastas). Ka

ptk-s 7.1.6. on esitatud lause: ,Kui tekkekohal taaskasutatavate

jaatmete kogus uletab 5 tonni aastas, on tegevuseks vajalik taotleda

jaatmeluba®™, mis vajaks tdiendamist selgitusega, et tegevus vajab

jaatmekaitleja registreeringut. Juhime tahelepanu, et jaatmekaitleja

registreerimist kasitleb jaatmeseaduse 9. jagu. Lisaks margime, et ptk-
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s 6.5. ja 7.1.6. on kasutatud mdistet ,mahtpuiste". Kuivord tegemist ei

ole levinud terminiga, soovitame selle asemel viidata naiteks jaatmete

territooriumil lahtiselt hoidmisele.

26. Ptk 6.8.1 teisest I6igust selgub, et kuigi Paldiski linna veevarustuses Markusega arvestatakse: KMH aruande ptk-d

Siluri-Ordoviitsiumi  ja Ordoviitsiumi-Kambriumi pGhjaveekihte ei 7.8.1 ja 8.1.9 on tdiendatud vastavalt esitatud

kasutata ja seetdOttu pole ka kinnitatud varusid, leiavad need markusele.

pohjaveekihid kasutamist Uksiktarbijate poolt. Seetdttu teeme

ettepaneku KMH aruandes kasitleda vOimalikku mdju ja

leevendusmeetmeid ka nende veekihtide Uksiktarbijatele.

27. Paldiski linnas on aastani 2030 kehtestatud pOhjaveevaru Markusega arvestatakse: Peatiikki 8.1.1 on

Kambriumi-Vendi veekihist 4000 m3/66pdevas joogivee tarbeks, mitte tdiendatud vastavalt esitatud markusele.

tootmisveena. Palume lisada pdhjaveevarude hindamine vOi

Umberhindamine Uhe meetmena peatikki 7.1.

28. Ptk-s 2.3.1. on kasitletud PHAJ sulgemisaegseid mojusid. Sellest Markusega arvestatakse: KMH aruandesse on

tulenevalt teeme ettepaneku lisada vastavad leevendusmeetmed ka lisatud ptk 8.1.11, kuhu on toodud ptk-st 2.3.1

peatlikki 7.1., kuidas vOiks leevendada objekti sulgemisaegseid tegevused PHAJ vdimalikuks sulgemiseks.

keskkonnamdjusid.

29. Ptk-is 7.2. on Oeldud, et keskkonnaseire maaramisel ja tegemisel on Selgitame, et vastavalt KeHJS 33 Ig 2 kohaselt

arvestatud ka olemasoleva keskkonnaseirega. Palume tapsustada, mida tuleb keskkonnaseire maaramisel ja tegemisel

on moeldud ,olemasoleva keskkonnaseire™ all ja kes seda labi viib. arvestatakse olemasoleva keskkonnaseirega.

Juhime tahelepanu, et PHAJ rajamine votab aastaid, mistottu ei pruugi Kehtivad seaduse nduded on arvestamiseks

praegune "olemasolev" seire olla asjakohane. kohustuslikud ka tulevikus toimuva seire
korraldamisel ning 16plikud otsused teeb vastava
tegevusloa andja. Eeltoodu pdhjal on taiendatud
peatikki 8.2.

30. Ptk 7.2.1. esimeses punktis toodud seire osas teeme ettepaneku Markusega arvestatakse: Peatikki 8.2.1 on

kasutada pigem automaatset pOhjaveetasemete mootmist (kui see tdiendatud vastavalt esitatud markusele.

kaevudes tehniliselt vBimalik on), et tagada liksikmddtmistega vérreldes Meetmed pdhjavee kaitsmiseks on toodud KMH

usaldusvadrsemad tulemused. Teises punktis on seiremeetmena aruande ptk-s 8.1.1, meetmed ®&nnetuste

esitatud: ,Nimetatud puurkaevudes tuleb Ghekordselt kindlaks méarata = valtimiseks ptk-s 8.1.6 ning lisaks ka ptk-s

ka vee keemiline koostis ja mineraalsus (anioonid HCO3-, ClI- ja SO42- 8.1.10.

ning katioonid Ca2+, Mg2+, Na+ ja K+).". Juhime tahelepanu, et

keemilise seire tegemine vajalikes seirepunktides, seiratavad naitajad

ja seire sagedus tuleb tdpsustada pdhjavee seirekavas. Kolmandas

punktis palume tapsustada, milliste naitajate osas |éhemate

puurkaevude regulaarset seiret tuleks teha. Samas punktis on éeldud,

et suurema avariilise pOhjavee sissevoolu korral Sahtidesse tuleb
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seiremeetmeid tugevdada. Kuna seire ,tugevdamine™ probleemi ei
lahenda, siis tuleb esmajarjekorras soovitada ja rakendada meetmeid
selle lahendamiseks. Neljandas punktis on toodud, et seirekava tuleb
kooskdlastada puurkaevude omanikega/valdajatega. Juhime
tédhelepanu, et seirekava tuleb kooskdlastada ka Keskkonnaameti ja
Keskkonnaministeeriumiga.
31. Ptk-s 7.2.4. on (ihe seiremeetmena valja toodud, et téhtis on lldise Markusega arvestatakse: Peatlikk 8.2.5 on
ehitustegevuse seire. Palume tapsustada, kas siin vOib olla moeldud tdpsustatud vastavalt esitatud markusele.
hoopis ehitustegevuse mdju (nt miratasemete) seiret?
32. Ptk-s 7.2.5. on ihe seiremeetmena esitatud mere pohjaelustiku Markusega arvestatakse: KMH aruande peatikki
seire vdhemalt 3 aasta jooksul parast tehissaare valmimist. Peame 8.2.6 taiendatakse vastavalt esitatud markusele
vajalikuks jatkata seirega ka padrast 3 aasta moddumist tehissaare selliselt, et pdrast 3 tegevusaasta seire
valmimisest, st tegevuse mdju suublale tuleb seirata objekti kogu modoédumist otsustatakse edasise seire sagedus
tegutsemisea valtel. Tehissaare ehitamise moju vdib 3 aastaga ja naitajad.
I6ppenuks lugeda, kuid parast seda algab vee pumpamisega samuti
keskkonnamdju, mida tuleb seirata. Juhul, kui parast tehissaare
valmimist pole PHAJ 3 aasta pérast todle hakanud, vdib mere
pOhjaelustiku seiret harvemini teha (soovitatavalt iga 3 vdi 5 aasta
tagant), kuid see ei tohi Idppeda 3 aasta méddumisel. Ka siin rohutame,
et potentsiaalseks ummistusohuks voivad osutuda ka vetikad.
33. Ptk 7.2.6 esimeses punktis tuleb tapsustada seiratavaid nditajaid Markusega arvestatakse: KMH aruande peatukki
mereveest. ROhutame, et oluline on jalgida ka pumbatavaid 8.2.7 tdiendatakse vastavalt esitatud
veekoguseid, pumpamiskiirusi ning seda, kui palju mere-elustikku markusele. Arendaja hinnangul on veekoguste
sissepumbatavasse vette satub (ja sellest tulenevalt hiljem heljumit ja  pumpamiskiiruste seire  korraldamine
valjapumbatavas vees). Vt ka punktis 23 toodut. tehniliselt voimalik, kuid mere-elustiku jalgimine
sissepumbatavas vees tehniliselt teostamatu.
Politsei- ja Piirivalveamet Politsei-ja Piirivalveamet il ei ole lisada téhelepanekuid. Vastatud -
18.08.2021 nr 1.11-11/288-3  varasema kirjaga 17.12.2019 nr 1.11-11/646-3.

Eesti Geoloogiateenistus (Lihendatult. Taielikku teksti vt KMH aruande lisas 13): Indutseeritud  seismilisusega  arvestamiseks
14.09.2021 nr 1 4/21 122 Lohketddde vdimalik seismiline md&ju (vibratsioon) on vahetu ja tellis arendaja t66 An overview on potential
Uhekordne. Arutades indutseeritud seismilisuse vdimalust on aga jnduced seismicity related to an underground
pdhjendatud arvestada diinaamilise olukorraga: kuidas kaitub maapdue Pumped Hydro Energy Storage (PHES) in the
pingevali, kui 66nsused on vahest tiihjad, vahest osaliselt v0i tervenisti = Paldiski area, north-western Estonia. Outi
vett téis. Nagu I6hketédde vibratsioon, nii ka indutseeritud seismilisuse Kaisko. Rock Mechanics Consulting Finland Oy.
ilmnemine muidu seismiliselt rahulikus piirkonnas v8ib mdjuda Téd on konfidentsiaalne ning seda KMH
elanikkonnale hairivalt ning tekitada arevust. Kuna pump aruandele ei lisata (pdhjendus on toodud
hidroakumulatsioonijaama asukoht on asustatud alade juures, vdivad peatiikis 2.2). Arendaja on t6d6d KMH
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ka Upris vaiksed maavOnked olla elanikele tunda, sbltudes mh hoonete menetlusest sdltumatult tutvustanud Eesti
konstruktsioonidest ja kdrgustes. On ka vdimalik, et peal lasuvad Geoloogiateenistusele.
settekivimid ja setted vdimendavad kristalses kivimis toimunud Tg5 tulemuste pdhjal selgus, et indutseeritud

varisemise amplituudi. seismilisuse tekkimine nii PHAJ ehitamise kui
kasutamise ajal on vdimalik, kuid selle mdjud ei
ole maapinnal tuntavad ning ei tekita seetdttu
piirkonna elanikele d@revust.

Tod tulemuste pohjal on tdiendatud peatikke
5.7; 7.3 ja 8.1.5. Ettepanek seismilise seire
korraldamiseks on lisatud peatlikki 8.2.8.

P66rame tahelepanu, et muidu pohjalikus geoloogilises uuringus ei ole Geoloogiline uuring ei ole KMH osa, see oli
valja toodud Eesti aluskorra rikutust Paldiski lahipiirkonnas. See eest on asjaomastele ametkondadele tutvustamiseks
esitatud joonis (Figure 6.16, |k 84) murrangusisteemidest Louna KMH aruandele lisatud markusega AK. Markus
Soomes ja Soome lahe pohjaosad es. Antud joonisel kajastuvad ka geoloogilise uuringu kohta on edastatud
makroseismiliselt (s.t ajaloolised, mitte instrumentaalselt) lokaliseeritud arendajale, kes saab korraldada selle
maavarinad, mida aruandes kuidagi ei argumenteerida. Informatsioon tdiendamise.

jaab poolikuks, kui ei kaasata Eesti aluskorra teadaolevaid ja eeldatuid Markus ei sisalda seisukohta KMH aruande
murrang uid ega uuemaid, usaldusvadrsemate andmetega (s.t kohta, selle alusel ei ole vaja KMH aruannet
instrumentaalselt registreerituid) maavarinaid, k.a Eesti alal. Kristalse parandada ega tdiendada (KeH]S § 20! Ig 1 ja
kivimi rikutuse hindamine rajatud puuraugu nditel annab teavet vaid 15! Ig 6).

Uhe punkti kohta.

Uuringutes voetakse asjakohaselt arvesse vajalike I[0hketddde Toos ,Paldiski 500 MW pumphidroelektrijaama
vibratsiooniga kaasnevad kiisimused. Samas jaab I0hketddde seismika rajamisel teostatavate I[0hketddde seismika
hinnangust mulje, et sealjuures pole vaja arvestada kaugemal kui 1 km hinnang® on Iadhtutud kavandatava PHAJ]
asuvate ehitistega. Eraldi mainitakse Pakri poolsaare klinti, et sellele kompleksiga hdlmatavast maa-alast, mis on
I6hketddd ei avalda varinguohtu (kaugus umbes 5 km). Samas ei tooda jagatud kolme piirkonda: (I) vee sissevotuks
kusagil valja, et kavandavatest maa alustest rajatistest umbes 2 km rajatav tehissaar Paldiski pdhjasadamast
kaugusel asub ALARA hallatud ndukogudeaegse militaarbaasi pohjas; (II) loode-kagu suunaline veekanali
radioaktiivsete materjalide hoidla (sarkofaag). Arvestades ehitise tunnel tehissaarelt PHAJ pdhikompleksini; (III)
iseloomu, oleks asjakohane hinnata ka vdimalikku mdju sellele, isegi, PHAJ] pdhikompleks Pallase piirkonnas.
kui tulemusena leitaks, et seda saab pidada mitte oluliseks. ALARA Nimetatud piirkondadega hdlmatud ning
plaanib uuringuid Paldiski radioaktiivsete jadtmete 16pliku matmispaiga nendega vahetult piirnevate hoonete tiilipide
asukoha leidmiseks Ldane Harju valla alal (Preliminary studies..., 2015). suhtes on t66s arvutatud lubatud vonkekiirused
Kuna sellise objekti rajamine ei pruugi olla elanikkonnale vastuvdetav ning ohutute I8hkelaengute massid vastavalt
mones teises asukohas, on vdimalik, et tugev kandidaat matmispaigaks Eestis kehtivale seadusandlusele.
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saab olema praegune sarkofaagi asukoht. ALARA plaane silmas pidades

oleks vajalik  anallusida, kas lahedal eksisteeriv. pump | ghketddde seismika arvutused on teostatud
hidroakumulatsioonijaam  vdib  potentsiaalselt avaldada m3ju |shimate hoonete suhtes, sest I3hketéode
radioaktiivsete jaatmete hoidla stabiilsusele maavdngete né&ol. planeerimisel tuleb alati lahtuda kdige lahemal
LShketodde vdimalik seismiline mdju (vibratsioon) on vahetu ja paiknevate tundlikele objektidele kehtestatud
Uhekordne. Arutades indutseeritud seismilisuse vdimalust on aga pijrvaartustest. Lisaks on t66s vélja toodud, et
pohjendatud arvestada diinaamilise olukorraga: kuidas kaitub maapdue aryutatud vaartused on lle kantavad ka teistele
pingevali, kui 86nsused on vahest tihjad, vahest osaliselt vi tervenisti kaugemal asuvatele hoonetele. Naiteks asub
vett tais. Nagu Idhketddde vibratsioon, nii ka indutseeritud seismilisuse Pakri poo|saare klint rajatava tehissaare
ilmnemine muidu seismiliselt rahulikus piirkonnas v8ib mdjuda asukohast umbes 500 m kaugusel pdhjas, kuid
elanikkonnale  hairivalt  ning tekitada arevust. Kuna pump rajatava veekanali kohal paikneb
hiidroakumulatsioonijaama asukoht on asustatud alade juures, vdivad kultuurimélestis ,Paldiski kindluse bastionid,
ka Upris vaiksed maavdnked olla elanikele tunda, sdltudes mh hoonete muulid, vallikraav®, mille suhtes on ohutud
konstruktsioonidest ja korgustes. On ka vdimalik, et peal lasuvad |aengud arvutatud. Kuna I8hketéode labiviimisel
settekivimid ja setted vdimendavad kristalses kivimis toimunud ej tohi (letada nimetatud kultuurimalestise
varisemise amplituudi. Toome siinjuures valja, et Paldiski pump- suhtes lubatud piirvaartusi, on seeldbi tagatud
hldroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise ka kaugemal paikneva Pakri poolsaare klindi
juures kasitletakse hoolikalt ja vaga laiahaardeliselt vdimalikke s3ilimine.

kaasnevaid mdjusid nii inimestele, flusilisele kui bioloogilisele A5  A.L.A.R.A. hallatav  Paldiski endine
keskkonnale, kuid sarnaselt eelmainitud aruannetele ei arutata umbes t,ymaobjekt paikneb planeeritavast Paldiski
2 km kaugusel asuva Paldiski tuumaobjekti olemasolu et kas peaks pHaJ pshikompleksist Pallase piirkonnas enam

sellega arvestama vdi pole vajalik. kui 2 km kaugusel. Paldiski endise tuumaobjekti
reaktorid paiknevad metallkestades, mis on
Umbritsetud raudbetoon sarkofaagidega. Samuti
paiknevad hilisemalt ladustatud radioaktiivsete
jaatmete konteinerid raudbetoonkastides. Teie
kirja valguses oleme AS-It A.L.A.R.A. kusinud
taiendavaid andmeid Paldiski endise
tuumaobjekti rajatiste vibratsiooni piirnormide
kohta ning tanaseks on selgunud, et Eesti
seadusandluses kehtestatud normidest
rangemaid piirvaartusi nimetatud objektide
suhtes ei esine. Lahtudes Paldiski endise
tuumaobjekti rajatiste osas raudbetoonehitistele
kehtestatud piirvaartustest, oleksid eeltoodud
kaugusel (2 km) asuvate rajatiste suhtes
lubatud I8hata IGhkelaenguid massiga kuni
umbes 9 200 kg. Siiski tuleb Iahtuda
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I6hketoodele lahimatele hoonetele kehtestatud
piirvaartustest, mille kohaselt on téés arvutatud
lubatud I8hkelaengu massid Pallase piirkonnas
teostatavatel |16hket6ddel vertikaalsete Sahtide
rajamisel vahemikus 14 - 272 kg ning
horisontaalsete  veereservuaaride rajamisel
vahemikus 183 - 2 228 kg. Eeltoodu pdhjal ei ole
ette ndha IOhketdddest tingitud maavdngete
avaldumist  Paldiski endise tuumaobjekti
rajatistel, sest vdiksemate IB8hkelaengute
kasutamisel kaasnevad ka madalamad
seismilised impulsid ning nende levik
keskkonnas on vaiksem.
Toote oma kirjas vélja, et AS A.L.A.R.A. plaanib
Paldiski endise tuumaobjekti radioaktiivsete
jaatmete I0ppladestamiseks leida sobivat
asukohta ning teostada vastavasisulised
uuringud tdendoliselt praeguses asukohas,
samas ei ole kdesolevaks ajaks nimetatud
téddega veel alustatud. Toome siinkohal valja,
et I0ppladestuspaiga rajamise periood ning selle
hilisem opereerimine ei lange ajaliselt kokku
plaanitava Paldiski PHAJ rajamisel teostatavate
Idhketoode ajaplaanidega. Seetdttu ei ole
voimalik hinnata PHAJ rajamisel kasutatavate
I6hketoode maoju kavandatavale
I6ppladestuspaigale, sest I6hketodd on selleks
ajaks toimunud. Eelnevast tulenevalt oleme
seisukohal, et Paldiski PHAJ rajamine ei sea
takistusi radioaktiivsete jaatmete
I6ppladestuspaiga rajamisele ega opereerimisele
selle praeguses asukohas.
Vastav selgitus on lisatud KMH aruande ptk 7.3.

Voimaliku seismilise mdju seiramiseks on soovituseks mitte piirduda Markusega arvestatakse: KMH aruande ptk

I6hketdodde vibratsiooni punktihaaval modtmisega. Oleks asjakohane 8.2.8 on tdiendatud vastavalt esitatud

rajada kohalik seismojaamade vork, mis tuleks panna tddle esimesel markusele.

vBimalusel, et saada juba eelnev ettekujutus seismilisuse tausttaseme

kohta. Mdistlikum on Uhe seismojaama asemel pustitada soodsa
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geomeetriaga kolme jaama vork, mille vOiks tGhendada EGT riiklikku
vorku. Kui tuvastatakse slindmuseid, mis oma vaiksuse tottu ei kajastu
Ulejédédnud jaamade seismogrammidel, on neid kolme jaamaga voimalik
tinglikult lokaliseerida. Maailmas on tavapraktika, et
maapouekonstruktsioone rajavad ettevotted haldavad omi
seismojaamade vOrke. Kui maavonkeid peaks esinema, siis on olemas
kvantitatiivne andmestik, millele toetuda. Kui jaamad on riikliku vorgu
osa, siis on olemas erapooletu jarelvalve vahendamaks vdimalikke
pretensioone.

markus: mones kohas radgitakse graniidikillustikust ning tardkivimist, KMH aruanne tdiendatakse ja korrigeeritakse
kuigi tegu on gneisi ja moondekivimiga. vastavalt esitatud markusele.
Keskkonnaministeerium Palume Paldiski pump-htidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti Markusega arvestatakse: huvitatud osapoolena
01.10.2021 nr 11-1/21/4850 keskkonnam@ju hindamise edasisse protsessi kaasata huvitatud kaastakse AS A.L.A.R.A. - vt Tabel 20
osapoolena AS A.L.A.R.A.
MKM KMH aruande eelndus ei ole kajastatud riiklikult tahtsa radioaktiivsete Markusega arvestatakse: KMH aruande ptk. 7.3
06.10.2021 nr 1.10-17/21- jaatmete I0ppladustuspaiga rajamist, mille tiks potentsiaalne asukoht on on tdiendatud vastavalt esitatud markusele.
0054/4819-3) samuti Paldiskis ning mis v0ib osutuda tundlikuks ehitiseks PHAJ

rajamisega kaasnevatele mojudele, sh maavérinale. Et ei tekiks

olukorda, kus PHAJ rajamisel pole enam vdimalik piirkonda

I6ppladustuspaika rajada, tuleks PHAJ KMH aruandes kasitleda kindlasti

ka Idppladustuspaiga  temaatikat. Kui ~ PHAJ rajamine ja

I6ppladustuspaiga rajamine ei peaks lksteist mdjutama, siis palume see

KMH aruandes valja tuua koos asjakohaste argumentidega.

Palume Paldiski PHAJ ehitusprojekti KMH-s ja ka edaspidistes Markusega arvestatakse: huvitatud osapoolena
tegevustes arvestada Ladane-Harju Vallavalituse territooriumile rajatava kaastakse AS A.L.A.R.A. -vt Tabel 20.
radioaktiivsete jadtmete I0ppladustuspaigaga. Palume menetlusse

kaasata ka AS A.L.A.R.A., kes koordineerib 18ppladustuspaiga

rajamisega seotud tegevusi.
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Ulevaade koostatakse parast avalikustamise toimumist.
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10. Keskkonnamoju hindamisel kasutatud allikad

- ,Consultancy Services for Geological Investigations & Design Works (Task 1 & Task 2) for the
Paldiski 500 MW Pumped Hydro-Energy Storage Project (PHES) in the Republic of Estonia. Report
on Preliminary Design™. FICHTNER GmbH & Co. KG

— An overview on potential induced seismicity related to an underground Pumped Hydro Energy
Storage (PHES) in the Paldiski area, north-western Estonia. Outi Kaisko. Rock Mechanics
Consulting Finland Oy

— Ehitusgeoloogiline uuring. OU Inseneribiiroo Steiger 2020

—  Ekspertarvamus PHAJ veehaarde kdrguse muutumise ja véikelaevade sadama rajamise mdjust
kalastikule. TU EMI 2020.

— Eksperthinnang merevee hapnikusisalduse, keemiliste ja organoleptiliste naitajate muutumise
kohta PHAJ rajamisel. Tartu Ulikool 2020

— Kalastiku uuring Paldiski lahes PHAJ projekti KMH raames: mdju kohaliku meresiia
populatsioonile. TU EMI 2020

— Kavandatava Paldiski pump-hlidroakumulatsioonijaama veehaarde piirkonna mereelustiku
uuring ja mdju hinnang. Tartu Ulikooli Eesti Mereinstituut, Tallinn 2017;

— Midrauuring, sh mirataseme modelleerimine ja vajadusel leevendavate meetmete tapsustamine.
Kajaja Acoustics OU 2020;

— Paldiski lahe merepohja pindmiste setet uuring. EGT 2019

— Paldiski lahe pumphidroakumulatsioonijaama veehaarderajatise kunstsaare aluse geoloogiliste
tingimuste uuring. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 2017;

— Paldiski lahes Paldiski pump-hidroakumulatsioonijaama (PHAJ) projekti keskkonnamdju
hindamise raames kahe suure merevee tarbimisega Ladnemere &éarse ettevitte veevotu
lahenduste uuringu labiviimine. Markus Vetemaa ja Liivika Naks 2020

— Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lahiala detailplaneering.
Skepast&Puhkim OU 2019

— Paldiski PHAJ hiidrogeoloogiline uuring. OU Inseneribiiroo Steiger 2020

— Paldiski pump-hidroakumulatsiooni elektrijaama avariiolukordade riskianallitis. Pallase piirkond
16 ja 18, Paldiski. Koostaja: Rain Kurg, Storkson OU. Tallinn 2017;

— Paldiski pump-hitdroakumulatsioonijaama merekeskkonna aspektide matemaatiline
modelleerimine ja geotehniline kontroll. OU Corson, t66 nr 1721. Tallinn 2017;

—  Paldiski pump-hidroakumulatsioonijaama mdju valisdhu kvaliteedile. Eesti Keskkonnauuringute
Keskus. Tallinn 2017;

— Paldiski pump-hiidroelektrijaama detailplaneering. Keskkonnamirast pdhjustatud miratasemete
hindamine. Akukon Oy Eesti filiaal, t66 nr 171120-1. Jaanuar 2018.

— PHAIJ hoonestusloa taotluse KMH. Skepast&Puhkim OU 2019

— PHAJ rajamisel teostatavate |18hketééde seismika hinnag. OU Inseneribiiroo Steiger 2020

- PHAJ riskianalliis, FICHTNER GmbH & Co 2020 (tdlge inglise keelest)

— PHAJ veevdtu ja véljalasu hiidrodiinaamiline analiiiis. Corson OU 2020
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