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Sissejuhatus

Energiasalv Pakri OU arendajana (edaspidi ka arendaja) kavandab Paldiski linna rajada
pump-hidroakumulatsiooni(elektri)jaama (edaspidi PHAJ), mis koosneb maa-alusest,
kristalse aluspbhja kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja
mereveehaardega (hendavatest Sahtidest ning maismaal paiknevatest muudest
objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama to0pohimsOte seisneb merepinna ja
maa-aluse reservuaari koOrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia
arakasutamises. Jaama koguvdimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW (kavandatava
tegevuse kirjeldus on tapsemalt toodud ptk.s 2.3).

PHAJ arendamiseks on juba tehtud rida tegevusi ja otsuseid:

e Laane-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 20 on kehtestatud Pallase piirkond
16 ja 18 Kkinnistute (osaliselt) ning lahiala detailplaneering [1]. Ld&ane-Harju
Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 151 vdeti vastu detailplaneering ning tunnistati
vastavaks selle keskkonnamgju strateegilise hindamise aruanne (Skepast&Puhkim
0oU t66 nr 2017-0075). Detailplaneeringu koostamise eesmérgiks oli PHAJ rajamise
kavandamine elektritootmise ja selle tasakaalustamise eesmargil. Detailplaneering
maarab ehitusdiguse ulatuse, hoonestustingimuste, veehaarde ja PHAJ elektrijaama
vahelise tunneli ja maa-aluste mahutite rajamise vdéimalused ning tingimused. Lisaks
maadrab detailplaneering taiendavad tehnovorkude trasside rajamise vGimalused ning
tingimused.

e Koostatud on PHAJ hoonestusloa keskkonnamdju hindamine (Skepast&Puhkim OU
tdéd nr 2017-0075), mille Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet oma 10.06.2019
otsusega nr 16-3/18-0437-052 vastavaks tunnistas. KMH kasitles kavandatava
tegevuse voimalikkust kahe alternatiivse variandiga. Alternatiiv 1 jargi 500 MW
voimsusega PHAJ rajatakse Paldiski linna Pallase piirkonna 16 ja 18 kinnistutele ning
jaama veega varustamiseks vajalik 129 x 202 m suurune tehissaar ja veehaare
rajatakse Paldiski lahte. Alternatiiv 2 alusel PHAJ rajatakse tervikuna Paldiski lahte
kaldaga plsivalt Uhendamata 6 ha suurusele tehissaarele, kuhu paigaldatakse PHAJ
rajamiseks ja teenindamiseks samad ehitised, mis on alternatiivi 1 korral kavandatud
Pallase 16 ja 18 kinnistutele.

o Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet on oma 28.08.2019 otsusega nr 16-3/18-
0437-059 valjastanud hoonestusloa avaliku veekogu (Paldiski laht) koormamiseks
PHAJ tehissaarega ja veehaardega koos selle juurde kuuluva torustikuga ning
méaaranud hoonestusloa omajaks Energiasalv Pakri OU.

Nii detailplaneeringu kehtestamise otsuses, KMH vastavaks tunnistamise otsuses kui ka
hoonestusloa valjastamise otsuses on vdlja toodud, et PHAJ ehitusprojekti koostamisel
tuleb labi viia tdiendav keskkonnamdju hindamine.

Arendaja tellimusel koostab konsortsium FICHTNER GmbH & Co. KG Saksamaalt ja
Inseneribiiroo Steiger OU Eestist PHAJ projekti, mis on jagatud kolme etappi:

e Geoloogilised uuringud: Uuringud viiakse 18bi Inseneribiiroo Steiger OU poolt
koostatud ehitusgeoloogiliste uuringute puuraukude projekt (t66 nr 19/2578) alusel.
Ehitusgeoloogilise rakendusuuringu raames rajatakse 4 puurauku. Puuraukudega PA-
1, PA-2 ja PA-4 avatakse kristalse aluskorra kivimid. Puurauk PA-2 ulatub labildikes
sigavuseni 750 m. Kuna puurauk puuritakse ca 60° kalde all (suunaga
pumphtidroelektrijaama veehaardele), siis puurimismeetreid on 866 m. Puurauguga
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PA-3 avatakse Kambrium-Vendi veekompleksi (Kambrium-Vendi pdhjaveekogum)
moodustavad liivakivid ning aluskorra kristalsed kivimid. Rakendusuuringu
eesmargiks on valja selgitada kavandatava pumphldroelektrijaama ehitus- ja
hidrogeoloogilised rajamistingimused. Geoloogiliste uuringute eeldatav valmimise
aeg on juunis 2020.

o Eskiisprojekt: koostatud eskiisprojektiga on projekteerija ja arendaja vastavalt
kehtivale DP-le vélja valinud PHAJ pdhimottelise lahenduse. Eskiisprojekti kohaselt
rajatakse PHAJ Paldiski linna Pallase piirkonna 16 ja 18 kinnistutele ning jaama veega
varustamiseks vajalik 129 x 202 m suurune tehissaar ja veehaare rajatakse Paldiski
lahte (varasemates etappides alternatiiv 1). Eskiisprojekt on KMH programmi
koostamise aluseks. Tulenevalt eskiisprojekti materjalide suurest mahust ei ole neid
KMH programmile tdaies mahus lisatud. Eskiisprojekt koos joonistega on
menetlusosalistele ja avalikustamise kaigus asjast huvitatud isikutele kattesaadavad
elektrooniliselt. Eskiisprojekt valmis oktoobris 2019.

o Eelprojekt: eelprojekt koostatakse geoloogiliste uuringute tulemuste ja eskiisprojekti
pohjal. Muuhulgas koostatakse eelprojekti mahus riskianallils. Eelprojekt on aluseks
ehitusloa saamisele.

Peamised eskiisprojektiga tapsustunud Ilahendusest [2] tulenevad muutused
kavandatavas tegevuses vorreldes eelmise KMH ja KSH-ga on (he tdiendava Sahti
rajamise vajadus, valjatava kristalse aluskorra mahu vahenemine 1. etapis 5,5 min Bm3-
It 2,8 min Bm3-ni (Bank Cubic Meter — massiivi kuupmeeter) vdimalusega ehitada 2.
etapis mahuteid kogumahuga 5,5 min Bm?3, toodetava killustiku meritsi eksportimisest
loobumine, veehaarde toru stigavuse muutmine - 30 meetrilt - 15 meetrini ja 3 turbiini
paigaldamine koos vBimalusega paigaldada hiljem neljas turbiin.

KMH programmi seisukohtade kisimise etapis tegi Ladane-Harju Vallavalitsus ettepaneku
lisada kavandatavate tegevuste hulka tehissaare ja poolsaare vahele vdikesadama
rajamine. Sadama tehniline kirjeldus ja pohimotteline skeem on valla kirjale lisatud (vt
lisa 4). Sadama projekteerimise eesmark on tehnilise kirjelduse kohaselt kasutada ara
PHAJ rajamisel tehissaare olemasolust iseeneslikult tekkivat olukorda, kus Laane-Harju
vallale kuuluva maalksuse vahetusse ldhedusse tekib soodne olukord vaikesadama
rajamiseks ilma vajaduseta rajada kulukat muuli. Arendaja ndustus tehtud ettepanekuga
ja tellis vaikelaevade sadama projekti Corson OU-It (vt tdpsemalt ptk-s 2.3.5). Seetdttu
hinnatakse KMH kaigus ka vdikelaevade sadama rajamise moju veeloa tdpsusastmes.

Ehitusseadustiku (EhS) § 3 Ig 3 kohaselt vdib funktsionaalselt koos toimivat ehituslikku
kompleksi, mis voib koosneda nii hoonetest kui ka rajatistest, teatise- ja loamenetlustes
kasitleda Ghe ehitisena. EhS § 39 Ig 3 kohaselt annab juhul kui ehitusloa taotlusega
esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille kohta on ehitusloa andmine riigi ja kohaliku
omavalitsuse Uksuse pddevuses, ehitusloa TTJA, kui seaduses ei ole satestatud teisiti.
Sellest lahtuvalt esitas Energiasalv Pakri OU 02.09.2019 TTJA-le keskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (edaspidi KeH]S) § 26 Ig 3 alusel
taotluse PHAJ maapealse teenindava kompleksi ja Paldiski tehissaare ning veehaardetoru
ehitusprojekti koostamise kaigus keskkonnamoju hindamise algatamiseks (vt lisa 1).
KeHJS § 26 Ig 3 kohaselt teavitab arendaja otsustajat (TTJA) soovist hinnata kavandatava
tegevuse keskkonnamdju ehitusprojekti koostamise kadigus, mille jarel otsustaja algatab
kavandatava tegevuse keskkonnamdju hindamise.
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Oma 12.09.2019 otsusega nr 16-6/19-2442-002 algatas TTJA PHAJ keskkonnamdju
hindamise ehitusprojekti koostamise kaigus (vt lisa 2). Algatamise otsuse kohaselt
vajavad taiendavat hindamist eelkdige PHAJ maa-aluse osa projektlahendus,
ehitustehnoloogia ning kaitamisreziim. Sellest on KMH programmi koostamisel l&dhtutud.

Keskkonnamdju hindamise eesmark on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava
tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete voimalustega kaasneva keskkonnamdju kohta
ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on
vOimalik valtida vOi vahendada ebasoodsat moju keskkonnale ning edendada saastvat
arengut.

KMH programmi sisu maarab KeH]S-e § 13:

1. kavandatava tegevuse eesmark ja tdpne asukoht;
kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete vdimaluste lihikirjeldus;
eeldatavalt mdjutatava keskkonna kirjeldus;

kavandatava tegevuse seos strateegiliste planeerimisdokumentidega;

i AW

teave kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete voOimalustega
eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamdju, eeldatavate mdjuallikate, mdjuala
suuruse ning mojutatavate keskkonnaelementide kohta;

6. keskkonnamdju hindamisel kasutatava hindamismetoodika kirjeldus, sealhulgas
teave keskkonnamdju hindamiseks vajalike uuringute kohta;

7. kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete vdimaluste keskkonnamaju
hindamise ning selle tulemuste avalikustamise ajakava;

8. andmed arendaja kohta ning juhteksperdi nimi vdi eksperdiriihma koosseis,
nimetades ja pdhjendades, milliseid valdkondi ja millist mdju hakkab iga rihma
kuuluv isik hindama;

9. asjaomaste asutuste loetelu koos menetlusse kaasamise pdhjendusega.
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Kavandatav tegevus

Kavandatava tegevuse eesmark

Kliimamuutused ei ole tulevikustsenaarium, nende mdjusid vOib ka Eestis tajuda juba
praegu. Keskmine temperatuur Eestis on tdusnud ligi 2 kraadi, mis on oluliselt kiirem kui
maailmas keskmiselt (0,8 kraadi), ning see jatkub!. Sellega koos sagenevad ja
intensiivistuvad  Eestis  ekstreemsed ilmastikunahtused, nagu kuumalained,
pouaperioodid, vihmavalingud ja tormid, millel on negatiivsed tagajarjed inimeste
tervisele ja varale.

195 riiki votsid 2015. aasta detsembris Pariisis solmitud kliimakokkuleppe raames suuna
vdahendada oma kasvuhoonegaaside heidet ja liikuda vdhese slsinikuheitega ning
laiemalt rohemajanduse suunas. Eesti on Euroopa Liidu liikmesriigina seadnud
eesmargiks vahendada Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heidet 20 protsenti aastaks
2020, 40 protsenti aastaks 2030 ja vahemalt 80 protsenti aastaks 2050 vorreldes 1990.
aasta heitetasemega.

Eesti pikaajaline eesmark on minna Uule vdhese susinikuheitega majandusele, mis
tdhendab jark-jargult majandus- ja energiasisteemi Umberkujundamist
ressursitdhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Selleks kiitis Riigikogu
aprillis 2017. aastal heaks dokumendi ,Kliimapoliitika pohialused aastani 2050". Selles
dokumendis lepitakse esimest korda kokku Eesti kliimapoliitika pikaajalises visioonis ja
teekonnas selle poole liikumisel. Kliimapoliitika pohialuste kohaselt tuleb aastaks 2050
Eesti energiamajanduse susinikuheidet oluliselt vahendada. See tdhendab saastava
energiatootmise asendamist valdavalt kohaliku taastuvenergia tootmisega.

PHAJ ehitamise tehniline eesmdrk seisneb elektrienergia tootmise ja tarbimise
omavahelises ajalises optimeerimises elektrististeemis (nt Eesti elektrististeem). PHAJ
kasutegur on ca 80%, st et summaarselt on PHAJ elektrislisteemis elektritarbija, kuna
energia muundamiseks tehakse t66d ja hiljem hidroenergiana katte saadav
elektrienergia on kadude tottu vaiksem. PHAJ summaarne moju kliimamuutustele on
positiivhe, sest see vdimaldab taastuvatel energiaallikatel pdhineva elektrienergia
tootmise osakaalu suurendamist, mis loob eeldused fossiilsete klituste pdletamisel
eralduvate kasvuhoonegaaside vdhendamiseks. Arendaja andmete kohaselt on PHAJ
kaitamisel aastas arahoitava CO2 emissiooni maht 995 000 tonni? CO: aastas.

Euroopa elektrisiisteemis, milles on jarjest rohkem mittejuhitava vOimsusega
elektritootmisliksusi, on suuremahuliste ja pikaajaliste energiasalvestite olemasolu
energia varustuskindluse seisukohast kasvavalt oluline. Ka Eestis on suuremahulise
salvestusvbimaluse olemasolu oluliseks eelduseks taastuvatest energiaallikatest
energiatootmise laialdasemaks kasutuselevotuks. PHAJ rajamine on (iheks soodsamaks
ja traditsioonilisemaks lahenduseks mittejuhitava vOimsusega (st otseselt energiaallika
intensiivsusest soOltuvate) elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia pikaajaliseks ja
suuremahuliseks salvestamiseks. Uhe 12 tunnise tsiikli salvestusmaht on ca 5500 MWh,
1.etapis rajatava 8-tunnise tsikli salvestusmaht on ca 4000 MWh.

1 "Kliimamuutustega kohanemine Eestis — valmis vaaramatuks jouks?" Antti Roose (2015). Internetis
kattesaadav: dspace.ut.ee/handle/10062/49477
2 Arvestatud on pdlevkivielektri eriemissiooniga 1,23 tonni CO2/MWh
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PHAJ rajamine aitab kaasa Balti elektrististeemi slinkroniseerimisele tlejaanud Euroopa
elektrisisteemiga. Lisaks elektrienergia suuremahulisele ja pikaajalisele salvestamisele
seisneb PHAJ eelis vBimaluses slisteemi koormust kiirelt muuta tulenevalt ndudlusest voi
elektri  00pdevasest hinnakdikumisest. PHAJ-I on vaga kiire vdimsuse
reguleerimisvoimekus ja suutlikkus teiste, mittejuhitavate, elektritootjate ebalihtlast
elektritootmist (nt tuulepargid, mille tootlikkus sdltub tuulest) ja aeglast reguleeritavust
(nt soojuselektrijaamad ja tuumajaamad) kompenseerida. Selle omaduse tottu taidavad
PHAJ-d lisaks elektriturul osalemisele tihti ka avariireservi, reguleerimisenergia tootja
ning sageduse hoidmisega seotud Ullesandeid elektrisiisteemides. Hetkel puudub Eestis
kiire vOimalus elektritootmist vajadusel alla reguleerida.

Elektrituruseaduse § 211 kohaselt on tootja, kelle elektrijaama netovéimsus on suurem
kui 200 MW elutahtsa teenuse osutaja. Seega osutaks PHAJ elutdhtsat teenust.

PHAJ rajamise idee tugineb Vabariigi Valitsuse poolt vastu vdetud dokumendile “Eesti
Elektrimajanduse Arengukava aastani 2018”, mille baasstsenaarium ndeb ette Eestisse
avariireservjaamade, tuuleparke tasakaalustavate jaamade ning tipukoormuse
reservjaamade ehitamist.

Oluline on markida, et PHAJ rajamise vajadus Eestisse on lisatud ka Euroopa Liidu
Uhishuvi projektide nimekirja (Euroopa Parlamendi ja NOoukogu maarus (EL) nr
347/2013, Baltic Energy Market Integration Plan, project 4.6. PCI hydro-pumped storage.

PHAJ projekt sai Euroopa Uhendamise rahastu (CEF) 2019. aasta energiavoorust toetuse,
et rahastada ehituse alustamiseks vajalikke uuringuid.

Kavandatava tegevuse asukoht

Eskiisprojekti [2] koostamise kaigus anallusiti kehivas DP-s [1] lubatud kahte
alternatiivselt lahendust:

e alternatiiv 1- maapealne kompleks Pallase 16, 18 kinnistul ja vaike tehissaar;
e alternatiiv 2- kogu PHAJ rajamine tehissaarele (suur tehissaar).

Analllsi tulemusena jouti jareldusele, et kogu PHAJ kompleksi mahutamine tehissaarele
ei ole tehniliselt voimalik ja koostatud projektlahenduse kohaselt rajatakse PHAJ Paldiski
linna Pallase piirkonna 16 ja 18 kinnistutele ning jaama veega varustamiseks vajalik 129
x 202 m suurune tehissaar ja veehaare Paldiski lahte. Sellele lahendusele koostakse
pohiprojekt. Joonis 1 on PHAJ asukoht Paldiski linnas ja tehissaare asukoht Paldiski lahes.
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Legend
Maapealne kompleks (Pallase 16, 18)

Tehissaar
s \Jeehaarde allmaatoru
Veehoidla reservuaarid

s Viikesadam

Joonis 1: PHAJ asukoht Paldiski linnas ja tehissaare asukoht Paldiski lahes

Kavandatava tegevuse kirjeldus

Peatiikk on kirjutatud eskiisprojekti [2] pohjal. Eesti keelde tdlgitud valjavote
eelprojektist on lisas 3 (tdlge Legaldocs Tolkebliroo). Ptk 2.3 toodud joonised on ka lisas
5, et neid oleks voimalik soovi korral suumida.

2.3.1. Uldine kirjeldus

Lahendus on valitud vastavalt alternatiivile 1, mille kohaselt veevotukoht asub tehissaarel
(129x202 m) ning maa-alused veereservuaarid ja nendega seotud maapealsed
konstruktsioonid on Pallase 16, 18 piirkonnas.

Kavandatava tegevuse eesmark on installeeritud nimivoimsusega 500 MW PHAJ rajamine
Paldiski linna alale, et tagada mittejuhitavate energiaallikate poolt toodetava
elektrienergia suuremahuline salvestamine. Vastavalt Elering AS-i poolt valjastatud
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tehnilistele tingimustele liidetakse 500 MVA PHAJ 330kV pingele Paldiski alajaamas.
Selleks on kavas ehitatad olemasolev 110 kV Paldiski keskalajaam {mber 330 kV
alajaamaks.

PHAJ koosneb tinglikult kolmest osast:

1) maapealne teenindav kompleks (juhtimiskeskus, alajaam, Sahtide avad);

2) maa-alune veehoidla turbiinisaali, turbiin-pumpadega ning maa-alused juurdepaasu-,
hooldus- ja ventilatsiooniSahtid;

3) tehissaar ja veehaare Paldiski lahes, millest voolab maa-aluse torustiku (tunnel
[abimddduga 5,5 m) kaudu merevesi tehissaarelt jaamani. Torustik kulgeb suuremas
osas (lle 2 km pikkuselt) maismaal 250 m sligavusel, vdike osa ka mere pdhjas.

2.3.2. Maapealne teenindav kompleks

PHAJ rajamine eeldab kdigepealt suures mahus ehitustdid, millest olulisim on maa-aluse
veereservuaari ja selle teenindamiseks vajalike Sahtide rajamine (vt ka Joonis 3). Koik
Sahtid suubuvad maapinnale Pallase 16, 18 kinnistul (vt ka Joonis 4). Sisuliselt
moodustavad suure osa eeltdéddest kristalsesse aluskorda kavandatavate rajatiste jaoks
kivimi valjamistddd. Esimese astme purustamine on kavandatud maa alla, teine aste voib
paigutuda nii maa alla kui ka maa peale tdstetorni. Kaeveddnte ldbindamise kiirus selgub
geoloogilise uuringu tulemuste pdhjal ja kajastatakse KMH aruandes. Joonis 2 on PHAJ
maapealse kompleksi asendiplaan.

Kuivord pealmaakompleksi territoorium on piiratud, siis ei ole valjatud kaevist véimalik
kuigi suures koguses kohapeal ladustada. Arvestades lahtekivimi kvaliteeti loodab
arendaja valmistada ehitamisel Ule jdavast kaevisest ehituskillustikku ning seda
turustada. See vdimaldab hakkama saada olemasoleva territooriumiga, paigutades
sellele vahelaod. Materjali vedu kavandatakse eelkdige raudteetranspordiga,
raudteetranspordi osakaal kogu veetavast materjalist selgub parast AS Eesti Raudtee
poolt koostatavat Tallinna ringraudtee tasuvushinnangut. Tasuvushinnangu alusel
tehtavad ringraudtee ehitamise otsused ja Paldiski raudtee Iabilaskevdimsuse
suurendamisega seotud otsused tehakse loodetavasti 2020 aasta jooksul. Raudtee hetke
labilaskevdimsust arvestades kavandatakse raudteetranspordi mahuks 1 rongikoosseis
paevas, 35 vagunit a’ 69 tonni ehk 2400 tonni 6dpadevas. 1l.etapis (2023-2028)
kavandatakse ca 2,9 milj Bm3 ehk ca 8 milj tonni kristalliinse materjali véljamist,
todtlemist ja transporti ca 5,5 aasta jooksul. Odpdevane keskmine kaitlemiskogus (350
pdeva) on 4150 tonni Seega veetakse raudteega hinnanguliselt ca 57%
materjalikogusest, dlejaanud materjal (keskmiselt 1750t/66p) veetakse
autotranspordiga.

PHAJ maapealse kompleksi moodustavad ehitised ja rajatised:

- peahoone;

- téokoda;

- elektrivarustus/alajaam

- tostetorn (skipp)

- punker

- abitostetorn (kong - plokid ja inimesed, ventilatsioon)
- purusti;

- soelur;

- killustiku vaheladustusalad;
- settebassein;

- parkla.
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2.3.3. Maa-alune osa

Allmaarajatiste valmimise eelduseks on kristalse aluspdhja kivimi valjamine. Kivimi
valjamine rajatava maa-aluse basseini alalt hakkab toimuma tdstetorni alla rajatava
Sahti kaudu.

PHAJ maa-alune kompleks koosneb jargnevatest rajatistest- vt Joonis 3 ja Joonis 4:
- sissepddsusaht;

- ventilatsioonisaht;

- kaablisaht;

- veehoidla ventilatsioonisaht;

- pealevoolukanal;

- alumine veehoidla 6 reservuaariga;

- aravoolukanalid;

- turbiinisaal, 3 turbiini;

- juurdepaasutunnelid.

Jaama pealevoolukanal rajatakse vertikaalselt |abi pealiskorra kivimite kristalse
aluskorrani. Pealevoolukanal suunatakse maa-aluste turbiinkambrite ja reservuaaride
suunas kristalses aluskorras umbes 500-600 m siigavusel maapinnast. Elektrienergia
tootmine/tarbimine toimub kolme (3) elektripaigaldisega, igaliks voimsusega 174/165
MW, kokku 522/495 MW.
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2.3.4. Tehissaar ja veehaare

PHAJ veehaare koosneb jargmistest rajatistest — vt Joonis 5:
- tehissaar;

- veehaarderajatis;

- veehaarde pohisaht (D 5,5 m);

- veehaarde torustik mere pdhjas (pikkus ca 2350 m);
- kaitsevored.

Paldiski lahe merevett rakendava PHAJ eriparaks on see, et meri on llemiseks basseiniks
ja alumine bassein rajatakse aluskorra kristalsetesse kivimitesse umbes 590-643 m
siigavusele (vt Joonis 4). Sellise lahenduse korral jaab jaama valmides maa peale vaid
alajaam ja veehaarderajatise tehissaar ning kogu Ulejaanud tehnika - turbiinihall,
veevoolukanalid, Sahtid ning ka veehoidla ise - rajatakse maa alla.

Tehissaare kdrgus merepinnast on +3,00 m, mis vastab eeldatavale Uleujutusjoonele.
Tehissaare maismaa pindala on 22,150 m2. Tehissaare ehitamiseks vajalik mere
taitemaht on 220,000 m3.

Projekteerija kinnitusel ei ole tehissaare rajamiseks vaja sivendada merepdhja. Arendaja
kavandab tehissaare perimeetri rajamist nn pioneermeetodil. See tahendab, et ehitamist
alustatakse Paldiski lahe rannalt teetammi rajamisega kavandatava tehissaare
asukohani.

Tehissaare ehitamine toimub kahes etapis [3]. Esmalt rajatakse piki kavandatava
tehissaare perimeetrit karjaarimurrust kehand, mille valiskllg kindlustatakse. Tehissaare
kehand on kavas rajada sorteerimata karjaarimurrust, milles on kuni 500 mm suuruseid
kive [3]. Peene fraktsiooni hulk merre uputatavas materjalis on alla 15%. Tehissaare
ndlvad kujundatakse stabiilsusarvutuste kohaselt vajaliku ndlvusega (1:2) ning kaetakse
lainetuse kaitseks suurte graniitkividega.

Teises etapis tdidetakse tekkinud bassein peenema, geotehniliselt sobiva taitematerjaliga
(naiteks liivaga).

Muuhulgas on tehissaare rajamiseks kavas kasutada Sahtide rajamise kaigus
valjakaevatavat materjali (sdltuvalt selle ehituslikust sobivusest) ja vaikelaevade sadama
akvatooriumi stivendamisel tekkivat materjal tdies ulatuses. Tehissaare rajamiseks ei ole
kavas ammutada merest liiva ega muud taitematerjali.

Jargneb PHAJ kaitamise jaoks tehissaarele kavandatud maapealsete ja maa-aluste
ehitiste ning veehaardetorustiku rajamine. Tehissaare ja vaikelaevade sadama (vt ptk.
2.3.5) projekteerimise kadigus otsustakse tehissaare ja ranna vahelise tammi sailitamise
vajadus.
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2.3.5 Vdaikelaevade sadam

KMH programmi seisukohtade klisimise etapis tegi Laane-Harju Vallavalitsus ettepaneku
lisada kavandatavate tegevuste hulka tehissaare ja poolsaare vahele vaikesadama
rajamine. Sadama kirjeldus ning pohimotteline skeem on valla kirjale lisatud (vt lisa 4).
Vaikesadama rajamisega seotud mdjud palus La&ne-Harju Vallavalitsus hinnata
detailsuses, mis vdimaldab taotleda veeluba. Sadama projekteerimise eesmérk on valla
poolt lisatud tehnilise kirjelduse kohaselt kasutada d@ra PHAJ rajamisel tehissaare
olemasolust iseeneslikult tekkivat olukorda, kus Laane-Harju vallale kuuluva maaiksuse
vahetusse lahedusse tekib soodne olukord vdikesadama rajamiseks ilma vajaduseta
rajada kulukat muuli. Tabel 1 on tehnilises kirjelduses toodud andmed projekteeritavale
alale jaavate kinnistute kohta.

Tabel 1. Andmed projekteeritavale alale jadvate kinnistute kohta

o Stosene om0

2.1 | S. Julajevi | 58001:002:0321 | 17634 Sihtotstarbeta Laane-Harju
tee 4 maa 100% vald

2.2 | Tehissaare Katastritiksus Ca 594 Transpordimaa Laane-Harju
1* moodustamisel 100% vald

*katastriliksus moodustamisel

Arendaja ndustus tehtud ettepanekuga ja tellis viikelaevade sadama projekti Corson OU-
It (t66 nr 2002). Eskiisi kohaselt on vaikelaevade sadamas ette ndhtud akvatoorium, 28
kaikohta vahemalt 30 ft aluse jaoks, slipp, kaile ja slipile pddsemiseks juurdepdasutee
ning teenindusala. Sadama rajamiseks vajalik slvendusmaht ca 14 500 m3,
Silivenduspinnas koosneb peamiselt peenliivast ja aluspdhja kivimitest ning projekteerija
kinnitusel saab slivenduspinnase taiel maaral kasutada tehissaare ja kai taguse
taitetooddel. Seega puudub vajadus kaadamiseks.

Joonis 7 on Paldiski vaikelaevade sadama asendiplaan.
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Joonis 7. Paldiski viikelaevade sadama asendiplaan. Allikas: Corson OU
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2.4. Kavandatava tegevuse reaalsed alternatiivsed voimalused

Alternatiivid peavad olema reaalsed, st vastama Oigusaktide nduetele, olema tehniliselt
ja majanduslikult teostatavad, voimaldama tegevuse eesmargi saavutamist maoistliku aja
ja vahenditega ning arendaja peaks olema valmis kdiki pakutud alternatiive ellu viima.

Kui KMH kaigus tekib olulise keskkonnam®ju ilmnemisel vajadus valja tootada
leevendavaid meetmeid, siis teatud juhtudel v3ib neid kasitleda ka
(alam)alternatiividena.

KMH kaigus ei kasitleta PHAJ rajatiste alternatiivseid asukohti, sest DP tédstuskompleksi
rajamiseks on kehtestatud Paldiski linna Pallase 16 ja 18 kinnistutele ja hoonestusluba
tehissaare rajamiseks valjastatud konkreetsete koordinaatidega. Nendest asukohtadest
on projekteerimisel l[dhtutud.

0-alternatiivi, st kavandatavast tegevusest loobumist, on hinnatud eelneva KMH ja KSH
kdigus. Mdlemale moju hindamise protsessile on jargnenud erinevate otsustajate
otsuseid PHAJ rajamise protsessiga edasi minna, nt. DP kehtestamine ja hoonestusloa
valjastamine, mis naitavad, et kavandatud tegevusest loobumist ilma oluliste pdhjusteta
plaanis ei ole. Seetdttu kasitletakse kaesoleva KMH raames kavandatud tegevusest
loobumist ainult juhul, kui mdju hindamise tulemusena selguvad oluliselt negatiivsed
keskkonnamdjud, mida leevendada ei ole vdimalik.
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Eeldatavalt mojutatava keskkonna kirjeldus

PHAJ mdjuala keskkonnaseisundit on vaga pohjalikult kirjeldatud ja hinnatud eelneva
KMH ja KSH kaigus. Selleks tehti rida alusuuringuid ja koostati ekspertarvamusi:

e Paldiski lahe pumphldroakumulatsioonijaama veehaarderajatise kunstsaare aluse
geoloogiliste tingimuste uuring. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 2017

e Paldiski pump-htidroakumulatsioonijaama merekeskkonna aspektide matemaatiline
modelleerimine ja geotehniline kontroll. OU Corson, t66 nr 1721. Tallinn 2017

e Kavandatava Paldiski pump-hldroakumulatsioonijaama veehaarde piirkonna
mereelustiku uuring ja mdju hinnang. Tartu Ulikooli Eesti Mereinstituut, Tallinn 2017

e Paldiski pump-hldroelektrijaama detailplaneering. Keskkonnamirast pohjustatud
muiratasemete hindamine. Akukon Oy Eesti filiaal, t66 nr 171120-1. Jaanuar 2018

e Paldiski pump-hidroakumulatsioonijaama md&ju valisdhu kvaliteedile. Eesti
Keskkonnauuringute Keskus. Tallinn 2017

e Paldiski pump-hidroakumulatsiooni elektrijaama avariiolukordade riskianallUs.
Pallase piirkond 16 ja 18, Paldiski. Koostaja: Rain Kurg, Storkson OU. Tallinn 2017

Kdesoleva peatuki koostamisel on loetletud varasematest té6dest lahtutud.

Asustus

Alates oktoobrist 2017 on Paldiski vallasisene linn, mis kuulub Laane-Harju valla
koosseisu. Paldiski linna territoorium hdlmab Pakri poolsaart, Suur- ja Vaike-Pakri saart
ning neid Umbritsevat mereala. Paldiski linna territooriumil paiknev asustus koosneb
tanapdeval Pakri poolsaare ldaneosas asuvast linnakeskusest, millele lisanduvad paar
vdiksemat pere-elamute asumit ning Vaike-Pakri saare klilaasemetele pustitatud tUksikud
talu- ja suvilahooned (vt Joonis 8). Linna tiheasustus paikneb 102 km? suurusest
uldpindalast vaid 5,4 km?-1.

1997. aasta NOukogude sdjavaelaste perekondade valjardnde tulemusena vahenes
Paldiski linna elanikkond ligikaudu kaks korda - 3900 elanikuni. Siserdnde tulemusena
hakkas elanikkond tasapisi suurenema ja saavutas 2000. aastal maksimumi - 4260
inimest. Seejdrel on elanike arv vahehaaval langema hakanud. Viimastel aastatel on
Paldiski linna rahvastiku vaéljarénne Uletanud sisserdnde. Rahvastiku valjarande
peamiseks pohjuseks on Tallinna, aga ka Keila linna suhteline lahedus, mis meelitavad
parema teenuste kvaliteediga. Statistikaameti andmeil elas 2017.aasta alguses Paldiskis
3549 elanikkus3.

Paldiski linna t66hdivest moodustab ca 27% todotleva toostuse sektor ja ca 20% veonduse
ja laonduse sektor. Valdav osa tookohti on otseselt vOi kaudselt seotud Paldiski
sadamatega.

3 Laane-Harju valla arengukava 2019-2030, kinnitatud Laéne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 maarusega nr
21
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Paldiskis asuvad kaitsevéde Paldiski linnakud - Paldiski pohjalinnak ja Paldiski Idunalinnak.
Paldiski linnakud on riigikaitselised ehitised ning EhS § 120 I0ike 4 alusel on nende
toovoime tagamiseks kehtestatud neile piiranguvoond 300 m (kaitseministri 26.06.2015
maarus nr 16 ,Riigikaitselise ehitise to6voime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus
ja andmed riigikaitselise ehitise tooévdimet mdjutavate ehitiste kohta “). Vastavalt EhS §
120 Idikele 1 on piiranguvddndis ehitiste pistitamiseks vajalik Kaitseministeeriumi
kooskodlastus.

Paldiski linna tunnuslause on "Rohelise energia linn".

Paldiski linn
Véaike-Pakri l
Saar
Svur-Pakn )
saar Keila vald
Rahvaary
S00m x SO0 m ruudu kohta )
[ o (294) Padise vald
B 1- 9 5) [ 500-819 (2 o
B 00-499 (3) [N 1604 (1) | g

Joonis 8. Paldiski linna rahvastikutiheduse ruutkaart. Allikas: Statistikaamet

Maakasutus

PHAJ maapealne kompleks on kavandatud Pakri poolsaare edela osasse Paldiski linna
darealal. Ala imbritsevad suures ulatuses tootmismaad, kagust riigikaitsemaad (R) ja
pohjast- ladnest elamumaad (aianduskooperatiivid). Ala puhul on praegu tegemist
harimata niidumaaga, mis on osaliselt vOsastunud ja osaliselt metsastunud. Ala
lddneosas paiknevad Uksikud varemed. Alal on ka moned kuivenduskraavid. Reljeefilt on
ala Uhtlaselt langev, ilma suuremate ebatasasusteta.

Ligikaudu 1 km kaugusele Idunasse jaavad Paldiski Lounasadama kaubaterminal ja
puidulaod, paarisaja meetri kaugusel paiknevad mitmed ari- ja tootmisettevotted. Ala
piirneb pohjast teemaa krundiga (teisel pool teed paiknevad suvila- ja aianduskrundid),
idast Lilleaia teega, I16unast osaliselt riigikaitsemaaga ja Alexela Terminali perspektiivse
mahutipargi alaga.
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Tehissaare ala paikneb meres Paldiski/Pakri lahes. Tehissaare ala jaab valjapoole Natura
2000 ala, ankruala C ja Paldiski POhjasadama akvatooriumit.

Merre kavandatava tehissaare ala piirneb kehtiva UP kohaselt kirdest ja idast
ettevotlusreservmaaga (BR+TR). Antud alal on kehtestatud Salavat Julajevi tee 2 ja
Ranna 1,2,3 mi detailplaneering, mille eesmargiks on Pohja sadama laiendus.

Geoloogia ja hiidrogeoloogia

Peatiikis antakse geoloogia ja hiidrogeolooga kohta lihikirjeldus olemasoleva materjali
pohjal. PHAJ projekti koostamise kaigus viib Inseneribiiroo Steiger nii PHAJ maapealse
kompleksi kui tehissaare piirkonnas labi detailse ja suuremahulise geoloogilise uuringu,
mis saab olema KMH Uheks aluseks. Geoloogilise uuringu tulemusi refereeritakse KMH
aruandes.

Kavandatavate maapealsete rajatiste maa-ala on suhteliselt tasase reljeefiga, kerge
langusega ldéne suunas (mere poole). Absoluutkdrgused jéavad 20 m ja 13 m vahele,
kalle on ldane suunaline Pakri lahe poole langev. Levivad valdavalt klibumullad (Kk) ja
gleistunud klibumullad (Kkg), vdiksemate laikudena ka dhukesed madalsoomullad (M’).
Kogu alal esineb mullastiku tlemise kihina (kiht 1.1) huumushorisont, mille paksus
varieerub 0,05 kuni 0,85 meetrini. Selle all on valdavalt paeklibune ja liivane
huumuserikas muld (kiht 1.2), mille paksus on 0,25-2,05 m.

PHAJ maapealse kompleksi ala iseloomustav (ldine geoloogiline labildige PHAJ
hoonestusloa KMH pdhjal on toodud Tabel 2.

Tabel 2. Pallase piirkond 16 ja 18 PHAJ maapealse kompleksi ala geoloogiline
Iabildige

Ladestu Strati- Kivimi litoloogiline Lasumi Lamami
graafiline | kirjeldus sligavus, | siigavus,

indeks

Kvaternaar fQIII Kvaternaari kruusade 0 2 2
kiht. Kruusad on
valdava osiste
Iabimddduga 2-64
mm, milles leidub
peenemat ja/voi
jamedamat fraktsiooni
<50 % sette mahust

Ordoviitsium O1vI-O2kl  Alam-Ordoviitsiumi 2 20 18
ladestike Kallavere
kihistu biodetriitne
lubjakivi, liivakivi,
aleuroliit, esinevad
Ohukesed savi- ja
argilliidi vahekihid

Kambrium Clts-Olpk Alam-Kambriumi 20 42 22
ladestiku Tiskre kihistu
hele vaga peene ja
peeneteraline
polimineraalne
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Ladestu Strati- Kivimi litoloogiline Lasumi Lamami
graafiline | kirjeldus siigavus, | siigavus,

indeks m (11]

lilvakivi, rohekashallide
savikate vahekihtidega

Ciln Alam-Kambriumi 42 90 48
Lontova kihistu
rohekashall, violetne
voi kirju sitke savi

Clin Alam-Kambriumi 90 103 13
Lontova kihistu
rohekashall, savi
aleuroliidi ja liivakivi
vahekihtidega

Ediacara V2gd-vr Ediacara ladestu (Vendi 103 130 27

kompleksi) Kotlini ja
Voronka kihistu
liivakivi, aleuroliit,
aleuriitne savi, savi

V2gd Ediacara ladestu (Vendi 130 210 80
kompleksi) Gdovi
kihistu segateraline
polimineraalne
liivakivi, kirju aleuroliit,
savi

Pakri poolsaarel on kolm (O, O-Cm ja Cm-V) pdhjaveeladet, vastavalt 7-20 m, 50 m ja
90-200 m sligavuses. Kuna pinnakatte paksus on valdavalt alla 2 m (kohati isegi alla 0,3
m) ning Ordoviitsiumi lubjakivid on Glemises osas I6helised, siis on infiltratsioon kiire ja
plsivat pinnasevee (pohjavee llemine, vabapinnaline kiht) horisonti alal ei esine.

PHAJ hoonestusloa KMH koostamise kdaigus viidi labi merepdhja uuring (Eesti
Geoloogiakeskus 2017) kavandatava Paldiski PHAJ tehissaare ja veehaarderajatise
Umbruses ehk vahetult Paldiski POhjasadama pdhjamuuli taha jadaval rannaga piirneval
umbes 1 km laiusel ja kuni 2 km pikkusel merealal. Uuringu tulemuste pdhjal asub
tehissaare ala Balti klindi Ordoviitsiumi (pae) astangu ette jadaval Alam-Ordoviitsiumi
terrassil, mida katab maarjas- ehk diktioneemakilt (ka diktioneemaargilliit ehk
graptoliitargilliit; inglise keeles alum shale). Valdaval osal uuringualast kulgeb piki randa
sirgjooneliselt kimnekonna meetrise rannariba taga Balti klindi Ordoviitsiumi astang.
Umbes 500 m enne Paldiski PGhjasadama muuli eemaldub veidi madalamaks muutunud
(kuni 12 m Ump) Ordoviitsiumi astang kuni poolsada meetrit merest. Siin on
paeastangusse murtud ja autode parkimisplatsiks kohandatud ca 250 m pikkune ja 100
m laiune plats. Platsi aaristaval kuni 6 m kdrgusel astangul paljandub Lasnamde lademe
lubjakivi.

Kaitstavad loodusobjektid, sh Natura alad

Kavandatavatele PHAJ objektidele 1dhimad kaitstavad loodusobjektid on:
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e Pakri hoiuala (KLO2000167), mis jaab Pallase piirkond 16 ja 18 alast Idhimas punktis
ca 1,75 km kaugusele ja Paldiski lahte kavandatavast tehissaarest lahimas punktis ca
400 m kaugusele;

e Pakri maastikukaitseala (KLO1000113), mis paikneb mitme lahustikina Pakri
poolsaarel ja Pakri saartel. Maastikukaitseala jaab l|ahimas punktis rajatavast
tehissaarest 500 m kaugusele ja maismaale rajatava teeninduskompleksi alast 2,6
km kaugusele.

e Pakri maastikukaitseala kavandatav laiendus Pakri poolsaare ladanerannikul jaab
tehissaarest 345 m kaugusele.

Pakri hoiuala ja Pakri maastikukaitseala kuuluvad Natura 2000 vorgustiku loodus- ja
linnualade koosseisu.

EELIS-e andmeil ei ole Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute alal kaitstavate
taime-, looma- ega seene- vdi samblikuliikide leiukohti voi elupaiku registreeritud.

Kummalgi alal (maismaa- ja mereala) ning nende naabruses ei leidu kaitstavaid looduse
Uksikobjekte.

Pakri hoiuala
Pakri hoiuala (HA) kaitse-eesmark on:

o loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatiilipide - jogede lehtersuudmete (1130),
laiade madalate lahtede (1160), esmaste rannavallide (1210), pUsitaimestuga
kivirandade (1220), vaikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630), hallide
luidete (2130%*), vahe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste jarvede (3140), kadastike
(5130), lubjarikkal mullal asuvate kuivade niitude (6210), alvarite (6280%*), ladne-
modkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210%*), liigirikaste madalsoode (7230),
vanade laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080)
kaitse ning II lisas nimetatud liikide kaitse;

e linnudirektiivi I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata réndlinnuliikide
elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: viupart (Anas penelope),
sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hulp (Botaurus
stellaris), sOtkas (Bucephala clangula), krilsel (Cepphus grylle), aul (Clangula
hyemalis), vaikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus),
kiithmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tdmmuvaeras (Melanitta
fusca), jaakoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpitt
(Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus),
emaputk (Angelica palustris), nommnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius) ja
soohiilakas (Liparis loeselii).

Pakri maastikukaitseala

Pakri maastikukaitseala (MKA) kaitse-eesmark on haruldaste ja teadusliku vaartusega
geoloogiliste objektide (aluspdhjakivimite paljandid, rannavallid, randrahnud) ning
eluslooduse koosluste kaitse.
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Legend

==== Maapealne kompleks (Pallase 16, 18)
= Tehissaar

Vaikesadam
¢ Loomad (Il Kat)
[777] Loomad (i Kat)
¢ Taimed (Il Kat)
1] Taimed (i Kat)
[777] Pakri maastikukaitseala

[ Pakri hoiuala

Joonis 9. PHAJ objektide paiknemine kaitstavate loodusvdaiartuste suhtes
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Kaitstavad liigid

Nii maismaal kui ka Pakri lahel asuvatel PHAJ kompleksi aladel ja nende vahetus
naabruses kaitstavate liikide keskkonnaregistrisse kantud elupaigad puuduvad. Uhe
kilomeetri raadiuses kavandatavast tehissaarest paiknevad jargmised EELIS-e
andmebaasis registreeritud kaitstavate liikide elupaigad:

e kirjuhaha (Polysticta stelleri) elupaik asub Paldiski lahte kavandatavast tehissaarest
alternatiivi 1 korral ca 640 m kaugusel loodes ja alternatiivi 2 korral ca 450 loodes;

e madala unilooga (Sisymbrium supinum, 11 kaitsekategooria taimeliik) elupaik jaab
kavandatavast tehissaarest alternatiivi 1 korral 265 m ja alternatiivi 2 korral 255 m
kaugusele;

e pOldtsiitsitaja (Emberiza hortulana, 11 kaitsekategooria linnuliik) elupaik jaab
tehissaare piirkonnast 550 m kaugusele itta;

e ndmmnelgi (Dianthus arenarius, 11 kaitsekategooria taimeliik) kasvukohad jaavad
alternatiivi 1 korral tehissaarest 650 kaugusele pdhja ja alternatiivi 2 korral 460 m
pohja, samuti tehissaare piirkonnast ca 0,95 km ida suunas.

PHAJ alale ega selle vahetusse naabrusse ei jaa EELIS-e andmeil Uhtki kaitstavat
loodusobjekti. Maimaale kavandatava teeninduskompleksi alast 1,5 km raadiuses
kaitstavate liikide registrisse kantud elupaigad ja leiukohad puuduvad.

2012. aasta augustis koostati Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute detailplaneeringu KSH
raames Pallase piirkond 16 taimkatte Glevaade Kaie Urmani poolt. 2016. aasta juulis viidi
labi tdiendav uuring, et tapsustada kaitsealuste taimeliikide esinemist vaadeldaval alal.
10. juulil 2016 U. J8gari poolt l&bi viidud vaatluste kaigus leiti 6 liiki kapalisi. Lisaks 2012.
aastal leitud liikidele tuvastati veel balti sdrmkapa, suure kaopdlle ja halli kapa
esinemine. 2012. aastal leitud liikidest ei nadhtud seekord kahkjaspunast sérmkéappa
(voibolla on tegemist augustikuisel vaatlusel viljade jargi ekslikult maaratud balti
sormkapaga) ja kahelehist kaokeelt.

Koik leitud kapalised kuuluvad 1III kategooria kaitstavate liikide hulka.
Looduskaitseseaduse § 46 |0ike 3 jargi arvatakse III kaitsekategooriasse liigid, mille
arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade havimine voi rikkumine ja mille arvukus
on vahenenud sedavdrd, et ohutegurite toime jatkumisel voivad nad sattuda ohustatud
liikide hulka.

Liikide paiknemine vaadeldaval alal on esitatud alloleval joonisel (Joonis 10). Alal
esinevate liikide isendite rohkust kirjeldab Tabel 3 ja ohustatust Tabel 4.
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Joonis 10. GPS-iga salvestatud teekond, teekonnapunktid ning kaitsealuste

taimeliikide leiud. Hendrikson & Ko, t66 nr 2728/16

Tabel 3. Salvestatud teekonnapunktid ja nende ldhedalt leitud kaitsealused

taimeliigid

Teekonna-

punkti nr
152
153

154

155

156
158
159
160
161
162
163

Kaitsealune
taimeliik

harilik kdoraamat
harilik kdoraamat
balti sdrmkapp
suur kaopoll
laialehine neiuvaip
voothuul-sérmkapp
harilik kdoraamat
suur kaopall
laialehine neiuvaip
voothuul-sormkapp
suur kaopall
laialehine neiuvaip
hall kapp

harilik kdoraamat
hall kapp

hall kapp

hall kdpp

hall kdpp
voothuul-sormkapp
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Tabel 4. Leitud kaitsealuste taimliikide (kapaliste) ohustatus. Allikas: Pallase
piirkond 16 ja 18 kinnistute DP KSH aruanne

balti sormkapp Dactylorhiza baltica ohuvaline / arvukus
suureneb

voothuul-sormkapp Dactylorhiza fuchsii ohuvaline / arvukus
stabiilne

laialehine neiuvaip Epipactis helleborine ohuvaline

harilik kdoraamat Gymnadenia conopsea ohuvaline

suur kaopoll Listera ovata ohuvaline

hall kdpp Orchis militaris ohuldhedane

PHAJ rajamise ja ekspluateerimise moju kaitstavatele loodusvaartustele on pohjalikult
hinnatud Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute DP KSH ja PHAJ hoonestusloa taotluse KMH
raames. Hindamise jareldus oli, et kavandatav tegevus ei avalda ei ehitamise ega
kaitamise etapis olulisi negatiivseid mdjusid Pakri hoiualale ning selle kaitse-eesmargiks
olevatele elupaigatulpidele ja liikidele, samuti Pakri maastikukaitseala kaitse-
eesmarkidele ning piirkonnas esinevatele kaitstavatele liikidele.

Nii KSH kui KMH raames viidi ldbi Natura hindamine, mille jareldus oli, et lahtuvalt
kavandatava tegevuse iseloomust ning asukohast Pakri loodusala ja Pakri linnuala suhtes
(valjaspool Natura-alasid) ei kaasne kavandatava tegevusega elupaikade pindala kadu ja
killustamist ning sellist mdju veevarudele, mis vOiks ohtu seada alade kaitse-eesmargiks
olevate liikide ja elupaikade sailimise ja heaolu.

Juhul, kui kdesoleva KMH raames hinnatavate mdjuallikate ja nende mdjuala suuruse
hindamisel ei selgu, et mdjud vdiksid ulatuda Pakri hoiualani v©Oi Pakri
maastikukaitsealani, siis taiendavalt mdju kaitstavatele loodusobjektidele ei hinnata.

Taimestik, loomastik, rohevorgustiku toimimine

Kavandatava maapealse teeninduskompleksi ala kesk- ja idaosas paikneb 4,4 ha suurune
rohumaa ala, mis on olnud viimastel aastatel niitmata. Kohati on siin kuhjunud kulu,
paiguti on levimas podldmari ja harilik vaarikas. Ala ei kvalifitseeru looduslikuks
niiduelupaigaks. Kui seda ala jatkuvalt ei hooldata, hakkab rohumaa vdsastuma ja kaotab
oma vaartuse liigirikka elupaigana.

Ala ldaneosas ning idaosas levivad mitme vdiksema alana noored kuni keskealised
lehtmetsad, mis katavad maapealse kompleksi alast kokku ca 6 ha. Puurindes esinevad
kask, haab, hall lepp ja saar. Metsad ei oma kodrget looduslikku vaartust, samuti ei esine
alal looduslikke metsaelupaigatliiipe, metsa vaariselupaiku ega vanu metsi.

Alal kasvavad mitmed kapaliste liigid, mis kuuluvad III kategooria kaitsealuste
taimeliikide hulka (vt ptk 3.4).

Kavandatava maapealse teeninduskompleksi ala suhteliselt vahelduv, kuid linnaldhedane
maastik kujundab elupaigad ka loomastikule. Piirkonnas vahelduvad metsa- ja niidualad
loovad eeldusi mosaiikmaastikele iseloomulike liikide esinemisele. Piirkond on pikka aega
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olnud inimtegevuse poolt mdéjutatud ja seetdttu ei ole alal looduskaitseliselt kdrget
vadrtust ega ka valjakujunenud looduslikke 6koslisteeme. Loomastikule seab piirangud
hairingute kdrge tase, mille tingib ala paiknemine linna servas toostusalade ja elamu-
/suvilaalade vahetus ldheduses. Ala on elupaigaks vaiksematele imetajatele (narilised,
rebane, halljanes). Tdéendoline on ka kahriku, metskitse ja metssea sattumine piirkonda
vOi ajutine esinemine alal. Samuti on piirkond toitumis- ja elualaks tavalisematele
mosaiikmaastike lindudele.

Umbritseva tiheasustuse tdttu PHAJ maapealse kompleksi alal inimpelglikke suurulukeid
ei esine. Alal ei ole registreeritud kaitstavate loomade elupaiku.

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja maakonna teemaplaneeringu ,Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt ei jaa PHAJ maapealse kompleksi
alale ja selle lahedusse rohevorgustiku elemente (rohekoridore ja rohevorgustiku
tuumalasid).

Paldiski linna rohestruktuuri ja looduskaitse kaardi alusel jaab Pallase piirkond 16 kinnistu
kirdeserv planeeritud kaitsehaljastuse maa-alale. Kaitsehaljastuse eesmark on
leevendada toostus- ja tootmisiiksustest tulenevaid hairinguid elamupiirkondadele ning
olla rohevorgustiku siduvaks elemendiks. Sellega on kehtiva Pallase piirkond 16 ja 18
kinnistute DP [1] ja PHAJ eskiisprojekti [2] koostamisel arvestatud.

Merepohja elustik ja elupaigad

TU Eesti mereinstituudi 2017. aastal tehtud inventuuri pdhjal jadb EBHAB elupaikadest
tehissaare alla enim elupaika koodiga 18 ,Mdddukalt avatud pehmed pdhjad kindla
liigilise domineerimiseta™, mis moodustas lle 80% tehissaare pindalast (vt Joonis 11).
Teiste tehissaare alla jadvate elupaikade (koodid 8, 10, 11) pindalade osakaalud jaid alla
10% ja summaarselt alla 20%.

Kavandatavatel tehissaarte alternatiividel oli osaline kattumine loodusdirektiivi karide
elupaigattlbi (1170) levikuga uuringualal: alternatiivi 1 puhul ligikaudu 13% ja
alternatiivi 2 puhul 17% (vt Joonis 11).

Tehissaar jaab valdavalt pehme pdhjasubstraadiga merealale. Ainult saare idakilje serv
jaab kovade substraaditliipide domineerimisega alale. Saare idapoolse serva kdva pohi
langeb suures osas kokku ka pohjataimestiku leviku piiriga. Suurem osa tehissaare alla
jaavast pohjast on ilma taimestikuta madala liigirikkusega pehme (liivane) pohi.

Kuna tehissaar jéab valdavalt EBHAB elupaiga 18 ,Mo6ddukalt avatud pehmed pdhjad
kindla liigilise domineerimiseta" levikualale, siis PHAJ hoonestusloa KMH tulemuste pdhjal
ei saa tehissaare rajamise tottu loodusliku merepdhja elupaiga kadumise mdju pidada
selliseks, mis ohustaks piirkonna pohjakoosluste, bioloogilise mitmekesisuse ja
merepohjaga seotud 0©koloogiliste protsesside jatkusuutlikkust. Madala bioloogilise
mitmekesisuse ja madala pohjaelustiku biomassi tottu on EBHAB elupaiga 18
looduskaitseline vaartus madal.

Looduskaitseliselt kdrgema vaartusega on tehissaare alla jadvad kdva pdhjasubstraadiga
elupaigad 8, 10 ja 11, eriti 8 ,M00dukalt avatud kdvad pdhjad pdisadru (Fucus spp.)
kooslustega™ ning nende kolme EBHAB elupaigaga ruumiliselt kattuv loodusdirektiivi
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karide elupaigatitip (1170). Samas on nende EBHAB elupaikade summaarne osakaal alla
20% ja summaarne pindala vaike -alla 1 ha.

Kui tehissaare veealused ndlvad kaetakse loodusliku kivimaterjaliga vO0i muu
loodusldhedase kdva substraadiga, mis voimaldab pdisadru, niitjate vetikate, s66dava
rannakarbi, tavalise toruvahi jt EBHAB elupaikade 8 ja 10 ning loodusdirektiivi karide
elupaigattibi (1170) tunnusliikide kasvu, siis peeti PHAJ rajatise moju EBHAB elupaikade
8, 10 ja 11 ning loodusdirektiivi karide elupaigatiitbi (1170) pindalamuutustele
vaheoluliseks.

- L]
jaht
i laht
:] tehissaar A1
1777 tehissaar A2
s vechaardetory
EBHAB
. -
—
11 [ tenvissaar A1
| RH T wehissaar A2
17 ‘ —— veehaardetoru
8 Paldiskl I harid (1170) Paldisk|
sUgavusjooned (VTA, m) sugavusjooned (VTA. m)
wesess pdhjaelustiku wuringuala weees pOhjaelustihu uuringuala
Aluskaardd Aluskaarasd
- Maa-amets pohikaart - Maa-amets pShikaart
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Joonis 11. Tehissaare veealuse osa paiknemine EBHAB elupaikade
(vasakpoolne) ja loodusdirektiivi karide elupaigatiiiibi (parempoolne) suhtes.
Allikas: TU EMI uuring 2017

Kalastik

PHAJ hoonestusloa KMH pdhjal pole tehissaare ja veehaarde piirkond lihegi kalaliigi jaoks
oluline kudemisala, kuid mitmed kalaliigid kasutavad piirkonda elukeskkonnana. Ehituse
etapis mojutab veekeskkonda todde kaigus tekkiv heljum, mille levikuulatus on siiski
suhteliselt véike. Kuna arvestatavaid kudealasid heljumi levikuraadiuses ei ole, siis ei
kaasne heljumiga marja mattumise ja hukkumise ohtu. Settepilve plsimise kestus on
IGhiajaline ning selle mdjud piirkonna kalastikule on mitteolulised. Heljumi teket
vahendab lahendus, mille korral rajatakse esmalt tehissaart Umbritsev vall ja alles
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seejarel taidetakse tehissaare keskosa. Kui tehissaare rajamiseks kasutatakse vahese
heljumi levikuga ehitustehnoloogiat (tehissaare perimeeter rajatakse karjaarimurrust ja
parast seda taidetakse seest liiva vm sobiva ehitusmaterjaliga), siis ei ole tehissaare
rajamise ajaks vaja seada kalastikust tulenevaid ajalisi piiranguid.

Kalastikku vOib mojutada ehitustdodde piirkonnast Idhtuv veealune mira. Taitetéddega
ning valdava osaga ehitustdéddest ei kaasne sellist mira, mille hairiv ja peletav mdju
ulatuks hinnanguliselt lle paarisaja meetri kaugusele. Tugevam ja kaugele ulatuvam
mira voib kaasneda selliste to6édega nagu vaiade rammimine mere pohja (juhul, kui
selleks peaks lildse vajadus tekkima).

Kokkuvottes hinnati ehitusaegsed héairingud ehk mdjud kalastikule suhteliselt piiratud alal
olevaks ning need on ajutise ja po6érduva iseloomuga.

K&esoleva KMH kéigus viib TU EMI |&bi kogu Paldiski lahte hélmava siiakoelmute uuringu,
mille eesmark on selgitada vdlja merisiia koelmute tdpsed asukohad Paldiski lahes ja
sellest lahtuvalt hinnata vastsete esinemise voimalikkust veehaarde piirkonnas.
Vajadusel pakub TU EMI vélja leevendavad meetmed mdjude vahendamiseks
siiavastsetele.

KMH kaigus hinnatakse veehaarde kdrguse muutumise ja vaikelaevade sadama rajamise
mdoju kalastikule.

3.8. Linnustik

Tehissaare piirkonna tuultele ja lainetusele avatud rannik, mis paikneb Paldiski linna
piirkonnas, on vee- ning rannikulinnustikule pesitsuspaigana suhteliselt vdhesobiv. Seega
ei kao tehissaare rajamisega olulisi lindude pesitsusalasid. Piirkond on oluline eelkdige
slgisrandel olevate ja talvituvate veelindude peatuspaigana. Tehissaare alla ja selle
naabrusesse jaav madalam rannikumeri on sobilik peatus- ja talvitumispaigaks, samuti
sobivaks toitumispaigaks mitmetele randinnuliikidele. Arvestades merepdhja iseloomu,
asuvad parimad toitumisalad siiski tehissaare piirkonnast mdnevorra pdhja pool, kus
asub laiem murrutusmadal. Tehissaare piirkond on tdenaoliselt oluline peatus- ja
toitumisala aulide, merivartide, s6tkaste, kauride ning védike- ja laululuikede jaoks [3].

Tehissaare rajamisega kaob flUsiliselt osa elupaikadest, kuid tegemist on killaltki
vdiksepindalalise alaga. Ehitustdddega kaasnevad hairingud inimeste ja tehnika liikumise
ning mira n&ol, mille téttu hoiavad linnud tédde piirkonnast eemale. Tolerants
hairingutele on liigiti mdnevdrra erinev, kuid Pakri lahe arvukaima liigi auli puhul ei Gleta
hairimiskaugus 100 meetrit. Erandiks voivad olla lihiajalised tavaparasest erinevad voi
tugevamad helid, mille puhul vbivad hairingud ulatuda kaugemale. Hairingute tsoon ehk
linnustikule vahesobiv piirkond hdlmab 200 m md&ju korral kokku ligikaudu 30 ha suuruse
ala.

Kokkuvottes hinnati mdjud linnustikule ehitusetapis suhteliselt vaikesel alal oluliselt
negatiivseks, mis Pakri lahe piirkonna vaartust randel olevate ja talvituvate veelindude
jaoks siiski olulisel maaral ei halvenda. Mdjud on podrduvad, parast ehitusperioodil 16ppu
olulised hairingud lakkavad [3].

PHAJ maapealsel arendusalal ei ole teada linnustiku aspektist kdrge vaartusega elupaiku.
Siiski on raadatavad metsa- ja niidualad elupaikadeks kohalikule haudelinnustikule.
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Kavandatava tegevusega kaasneb raadamine ja elupaikade kadu ca 10,5 ha suurusel
alal. Toode etapis kaasnevad hairingud mdjutavad haudelinnustikku ka valjaspool
arendusala, kuid vaid selle vahetus ldheduses (umbes 50-100 m raadiuses). Maismaal
paikneva arendusala raadamine avaldab negatiivseid mojusid lokaalsele
haudelinnustikule elupaikade kao naol, kuid eeldatavalt ei ole mdjud laiema piirkonna
linnustikule olulised, sest alal pole teada vaartuslikke elupaiku ega kaitstavate liikide
esinemist. Siiski tuleb valtida raadamistdid lindude pesitsusperioodil ja noorlindude
kasvuperioodil (15. aprillist kuni juuli 16puni), sest loodusliku linnustiku hairimine
pesitsemise ja poegade lleskasvatamise ajal on vastavalt looduskaitseseaduse §-le 55
keelatud [3].

Kultuurimalestised

Paldiski linna alal asuvad mitmed kultuurimélestised - vt Joonis 12. Ukski
kultuurimalestiste registrisse kantud objekt ei jaa vahetult kavandatava tegevuse alale,
kuid modned objektid jaavad kavandatava Paldiski PHAJ tegevuste lahipiirkonda.
Kultuurimalestiste asukohad on eskiisprojekti [2] koostamisel arvesse voetud.

2012. aastal on koostatud ekspertiis ,,Uhishaud Paldiski Lduna ténaval® (koostaja Arnold
Unt). Ekspertiisist selgub, et PHAJ maapealse kompleksi ala loodeosas Pallase piirkond
18 ja raudtee lahistel paikneb eeldatavalt XVIII sajandist parinev Uhishaud, millele
kavandatakse kehtestada kaitseala ja kaitsevodnd. Kuigi objekti ei ole kantud
kultuurimalestiste registrisse, on selle olemasoluga PHAJ kavandamisel arvestatud ning
alale ei ole kavandatud PHAJ objekte (vt ka Joonis 12).
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Legend

= Kultuurimilestise kaitsevdond
A Perspektiivne kultuurimilestis
—— Perspektilvse kultuurimilestise kaitsevoond

Joonis 12. PHAJ paiknemine piirkonna kultuurimalestiste suhtes
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Kavandatava tegevuse seos strateegiliste
planeerimisdokumentidega

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK)*

ENMAK 2030 kirjeldab Eesti energiapoliitika eesmarke aastani 2030, energiamajanduse
visiooni aastani 2050, ENMAK 2030 ild- ja alaeesmarke ning meetmeid nende
saavutamiseks.

ENMAK 2030 kohaselt on energiamajanduse kui teisi majandusharusid ja Eesti elanikke
teenindava majandusharu Ulesandeks tagada energia tarbijatele soodsa hinna ja
keskkonnanodudeid arvestav energia kattesaadavus. Elektrimajandus panustab Eesti
majanduse konkurentsivoimesse labi tagatud varustuskindluse, turupdhiste 10pptarbija
elektrihindade ja keskkonnahoidlike lahenduste kasutamise.

Euroopa energiapoliitika kujundamisel on oluline turupdhise ning valdavalt Euroopa Liidu
kohalikel ja taastuvatel energiaallikatel pdhineva energiaturu arendamine. ENMAK 2030
kohaselt moodustab aastal 2030 taastuvenergia osakaal Eesti energia I0pptarbimises 50
%.

Euroopa Liidu energiajulgeoleku seisukohalt on oluline liikuda imporditud energia
sOltuvuselt Euroopa Liidus leiduvate primaarenergia allikate suurema kasutamise poole.

PHAJ on ENMAK-i eesmarkidega kooskdlas. PHAJ panustab elektrivirgu stabiliseerimisse,
kui naiteks tuuleparkide tootlikkus mingis ajahetkes on madal. Seeldbi on tagatud
varustuskindlus.

Eesti mereala planeering

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 uleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu
kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvodndi planeerimiseks ja
planeeringu mdjude hindamise. Mereala planeeringu koostamist ja mdjude hindamise
l[abiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Mereala planeerimise eesmark on Ileppida kokku Eesti mereala kasutus pikas
perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea
keskkonnaseisundi saavutamisse ja sailitamisse. Mereala planeeringu koostamise kdigus
hinnatakse kdikide merealal juba tédna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste
koosmdju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamdjusid,
aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mdjusid.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist
lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka
ettevotjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks
oma tegevuste kavandamisel.

* Heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 20.10.2017. a korraldusega nr 285.
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KMH programmi koostamise ajaks on valminud planeeringu pdhilahenduse ja KSH
aruande eelndud, mis on leitavad Rahandusministeeriumi veebilehels.

Planeering arvestab PHAJ rajamise kavaga (vt planeeringu seletuskirja ptk. 5.5).

Harju maakonnaplaneering 2030+°¢

Harju maakonnaplaneeringu peamine eesmark on sisendi andmine kohalikul tasandil
ruumilise arengu kavandamiseks, tuues samas tasakaalustatud arengu tagamiseks valja
vajadused riiklikul tasandil. Harju maakonnaplaneeringus toodud asustuse arengu,
tehnovorkude jm suunistega on Laane-Harju valla Uldplaneeringu pOhimotete ja
Ulesannete sdnastamisel arvestatud.

Maakonnaplaneeringu kohaselt on Paldiskis rahvusvahelise ja riikliku téhtsusega
praktiliselt jadavabad sadamad. Paldiski kaubasadamad omavad tahtsat positsiooni
transiidi- ja logistikasdlmena, sest omavad head raudtee- ja maanteelihendust. Sadamad
omavad potentsiaali mahtude suurendamiseks.

Maakonnaplaneering annab uldised suunised taastuvenergeetika arendamiseks, mida
tuleb arvestada tapsemate planeeringute ja projektide koostamisel.

Maakonnaplaneeringu kohaselt on taastuvenergia suuremahulise kasutuselevotu
oluliseks eelduseks tootmise ebaihtlust kompenseerivate elektritootmisvoimsuste
rajamine. Selleks soovitakse rajada pump-hidroakumulatsioonijaam (PHAJ), mille
voimalik asukoht on Pakri poolsaar.

Uldplaneeringud

2017. aasta haldusreformi kdigus lihinesid Laane-Harju vallaks endised Keila, Padise ja
Vasalemma vald ning Paldiski linn. Kuni uue valla Gldplaneeringu kehtestamiseni kehtib
endise Paldiski linna osas Paldiski Linnavolikogu 14. juuni 2005. a m&arusega nr 15
kehtestatud Uldplaneering. Kéesolevaks hetkeks on olemasolev olukord ja arengusuunad
Paldiski linnas muutunud. Laane-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 117 on
algatatud L&&ne-Harju valla lldplaneeringu ja selle KSH koostamine. Uldplaneeringu
eesmark on kogu L&ane-Harju valla territooriumi ruumilise arengu pOhimotete ja
suundumuste maéaratlemine. Uldplaneeringu ildine eesmérk koosneb valdkondlikest
eesmarkidest, mille taitmine toimub |abi planeerimisseaduses toodud Uldplaneeringu
Ulesannete lahendamise.

Detailplaneering

Laane-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 20 on kehtestatud Pallase piirkond 16
ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lahiala detailplaneering. Laane-Harju Vallavolikogu
27.12.2018 otsusega nr 151 voeti detailplaneering vastu ning tunnistati vastavaks selle
KSH aruanne.

5 https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud (07.02.2020)
¢ Harju maakonnaplaneering 2030+ on kattesaadav: https://maakonnaplaneering.ee/harju-
maakonnaplaneering
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Detailplaneering méaarab PHAJ maapealse osa ehitusdiguse, hoonestustingimused ja
samuti maa-aluste mahutite, seadmete ning veehaarde (sh pealevoolutorstiku ja
s0lmede) rajamise vdimalused, orienteeruvad asukohad ning tingimused.

Planeeringuga on mh lahendatud juurdep&asud, tehnovorkudega varustatus, 330 kV
Uhendusliinide trassikoridoride asukohavalik ning seatakse keskkonnatingimused
planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Detailplaneeringuga on kavandatutud 500 MW vdimsusega PHAJ rajamine Pallase
piirkond 16 (kt 58001:005:0243) ja 18 (kt 58001:005:0244) kinnistutele Paldiski linna
territooriumil. Kinnistute pindalad on vastavalt 104 270 m? ja 93 719 m?, sihtotstarbeks
sihtotstarbeta maa ja tootmismaa.

Kehtiva planeeringulahendusel on kaks voimalikku alternatiivi:

1. PHAJ maapealne osa rajatakse maismaal asuvale planeeringualale ja merre
rajatakse tehissaar (vaike saar) kavandatava veehaardega;
2. Kogu PHAJ kompleks rajatakse tehissaarele (suur saar).

Planeeringulahendus on olhud PHAJ eskiisprojekti koostamise aluseks.
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Eeldatavalt kaasnev oluline keskkonnamoju

Keskkonnam®ju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu voi kaudne
modju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuriparandile voi varale.

Keskkonnamdju on oluline, kui see vdib eeldatavalt lletada mdjuala keskkonnataluvust,

pohjustada keskkonnas p6érdumatuid muutusi voi seada ohtu inimese tervise ja heaolu,
kultuuriparandi voi vara.

Kaesolev peatlikk sisaldab teavet kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise
keskkonnamoju, eeldatavate mojuallikate, mdjuala suuruse ning mojutatavate
keskkonnaelementide kohta.

Eeldatavad mojuallikad

Mdjuallikate maaratlemisel on lahtutud kavandatava tegevuse eesmargist, iseloomust ja
kirjeldusest. Sellest tulenevalt on voimalikeks mojuallikateks eelkdige need ehitamise ja
kditamisega seotud tegevused, mis mdjutavad voi voivad mdjutada olukorda Paldiski
linna territooriumil, Paldiski lahes ja nende Umbruses. Mdjuallikad on jaotatud
ehitusaegseteks ja kasutusaegseteks.

Ehitusaegsed mdojuallikad:

e tolm ja Ohusaaste (kaasneb kristalse aluspdhja kivimi té6tlemisega, kaevandamise
kdigus vabanevate kaevandusgaasidega, ehitustegevusega, ehitusmaterjalide
transpordiga; voimalik mdju inimese tervisele ja heaolule);

¢ vOimalik mdju pohjavee kvaliteedile varudele ja piirkonna kaevudele (kaasneb
kaeveddnte rajamisel pdhjaveekihtide labindamisega; vdimalik mdju inimese
tervisele, heaolule ja varale);

e mira (kaasneb kaevedOnte rajamisega, kristalse aluspdhja kivimi tootlemisega

killustikuks, ehitustegevusega, ehitusmaterjalide transpordiga; voOimalik mdju
inimese tervisele ja heaolule);

o vibratsioon (kaasneb Idhketbéddega, ehitustegevusega ja ehitusmaterjalide
transpordiga; vdimalik mdju inimese tervisele, varale ja heaolule);

e heljumi teke ja levik (kaasneb mere tditmisega tehissaare moodustamiseks,
vaikelaevade sadama akvatooriumi siivendamisega ja mere aluse tunneli rajamisega,
vOimalik mdju mere-elustikule);

e jaatmeteke (kaasneb peamiselt kaeveddnte rajamisega).
Kasutusaegsed mdjuallikad:

e mira (kaasneb peamiselt ohu liikumisega Sahtides ja seadmete tO0tamisega;
vOimalik moju inimese tervisele ja heaolule);

¢ moju merevee kvaliteedile (kaasneb merevee omaduste vdimaliku muutumisega
maa-alustes reservuaarides hoidmisel ja vee valjapumpamisest tekkiva heljumi
levikuga, véimalik mdju mere-elustikule);

¢ jaatmete teke (kaasneb maa-alustesse reservuaaridesse settiva orgaanilise ja
anorgaanilise ainega, ning tehnoloogiliste (ohtlike)jaatmete tekkega).

SKEPAST@ PUHKIM 40/79



5.2,

5.3.

PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus
Programm

Kasitlusala ja mojuala suurus

Mojuala suurus soltub mojuallikast ja mojutatavast keskkonnaelemendist. Teatud
modjutatavate keskkonnaelementide osas on mdjuala ulatus selgunud eelneva KMH ja
KSH raames. Kui hindamise kdigus on voimaliku moju ulatus ja olulisus tuvastatud, siis
on see ka vastava teema juures esitatud. Mojuallikate ja mdjutatavate
keskkonnaelementide suhtes, kus eelnevate keskkonnamdju hindamiste kaigus ei ole
mdojuala ulatus teada ning mille osas on vaja labi viia tdiendav hindamine, on see vajadus
valja toodud. MGju hindamisel arvestatakse mdjualana piirkonda kuni sellise kauguseni,
nagu kavandatavast tegevusest tulenev oluline keskkonnamoju ulatub. Tulemused
esitatakse KMH aruandes.

Lahtudes kavandatava tegevuse kirjeldusest ja iseloomust (vt ptk 2) ning tegevuse
asukohast ei ole ette ndha, et sellega voiks kaasneda piirilene mdju ehk oluline
negatiivne moju monele naaberriigile.

Mojutatavad keskkonnaelemendid ja eeldatava moju olulisus

Mojutatavate keskkonnaelementidena kasitletakse neid objekte, alasid ja valdkondi, mis
on kavandatava tegevuse eeldatavas mdjualas ning mida kavandatav tegevus voib
modjutada mojuallikate (vt ptk 5.1) kaudu.

5.3.1. Kaitstavad loodusobjektid

Eelneva KMH ja KSH kaigus viidi labi taiemahulised Natura hindamised, et tuvastada
mdojud Pakri linnu- ja loodusalale. Mélema mdju hindamise tulemusel jouti jareldusele, et
ldhtudes kavandatava tegevuse iseloomust ning asukohast Pakri loodusala ja Pakri
linnuala suhtes (valjaspool Natura-alasid) vdib vaita, et kavandatava tegevusega ei
kaasne elupaikade pindala kadu ja killustamist ning sellist mdju veevarudele, mis voiks
ohtu seada alade kaitse-eesmargiks olevate liikide ja elupaikade sailimise ja heaolu.

Pakri loodusala

PHAJ ehitamise ajal ja kaitamise ajal puuduvad negatiivsed mdjud Pakri loodusala kaitse-
eesmargiks olevatele merelistele elupaigatlipidele veealused liivamadalad (1110),
jogede lehtersuudmed (1130), rannikuldukad (*1150) ja laiad madalad lahed (1160),
sest need paiknevad kavandatavast tehissaarest ja veehaardest enam kui 3 km kaugusel
ning Ukskdik milline PHAJ ehitamisega vo0i kditamisega kaasnev md&ju suure ruumilise
distantsi tottu sellisele kaugusele ei ulatu.

Kuna kavandatava ehitustehnoloogia kasutamisel on heljumi levik vahene ja tegemist on
hidrodinaamiliselt aktiivse alaga, siis PHA] tehissaare ehitustédde kaigus karide
elupaigattiibi alale ladestunud peenem sete kantakse sealt slgavamatele
akumulatsioonialadele igal aastal esinevate suuremate tormide kaigus ning
podrdumatuid vOi pikaajalisi (lile 2-3 aasta) mojusid karide elupaigatilitibile seoses
heljumi levikuga ei kaasne.

Hapoksilise olukorra (hapnikusisaldus alla 2 ml/l) tekkimine maa-aluses reservuaaris on
PHAJ kaitamise tavaparases reziimis vahetdendoline ja hipoksia m&ju meres véheneb
distantsiga kiiresti, siis ei ole PHAJ mdju tavapéarases reziimis Pakri loodusala karide
(1170) elupaigatilpidele oluline.
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Kuna Pakri loodusala piires olev karide elupaigatidp (1170) jaab kavandatavast
tehissaarest ca 400 m kaugusele ja arvatavasti mitte otse valdava vee liikumise suunale,
siis oluliste negatiivsete mdéjude ilmnemine karide elupaigatiiibile PHAJ avariiolukorras
on vahetdendoline.

Nii PHAJ ehitamise kui ka kaitamise etapis puuduvad negatiivsed mdjud Pakri loodusala
kaitse-eesmargiks olevatele maismaa elupaigatliliipidele esmased rannavallid (1210),
pusitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), vaikesaared ning
laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited - *2130),
vahe- kuni kesktoitelised kalgiveelised jarved (3140), joed ja ojad (3260), kadastikud
(5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*6210), lood (alvarid - *6280), puisniidud
(*6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised
metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning rusukallete ja jaarakute
metsad (pangametsad - *9180). M0Oju puudumise pdhjuseks on piisav kaugus ehk
ruumiline eraldatus kavandatava tegevuse aladest ning selliste mdjufaktorite puudumine,
mis vOiksid maismaaelupaiku mdjutada. Valdav osa maismaaelupaiku asub kavandatava
tegevuse aladest mitme kilomeetri kaugusel. Ainult elupaik merele avatud pankrannad
(1230) asub kavandatavale tehissaarele lahemal, umbes 500 m kaugusel. Kuna
kavandatava tegevusega ei avaldata pankrannikule otseseid ega kaudseid (lainetuse ja
settereziimi kaudu) mdjusid, siis ei avaldu negatiivseid mdjusid ka sellele elupaigale.

Loodusala kaitse-eesmargiks olevatele taimeliikidele (emaputk, ndmmnelk, soohiilakas,
jaik keerdsammal) ja putukaliigile suur-mosaiikliblikas puuduvad negatiivsed mdjud, sest
liigid on seotud maismaaliste elupaikadega ning asuvad kavandatavast tegevusest
piisavas kauguses. Puuduvad mdjufaktorid, mis maismaaelupaikadega seotud liike
mojutaksid.

Pakri linnuala

Kavandatav tegevus toimub Pakri linnuala naabruses - tehissaar, veehaare ja
vaikelaevade sadam paiknevad alternatiivi 1 korral umbes 400 m kaugusel linnualast.
Kuna linnuala Idahemas piirkonnas asuvad vaid veealad, siis ei ole kavandatava tegevuse
vahetus mdjuraadiuses kaitse-eesmargiks olevate linnuliikide pesitsuspaiku. Pakri laht ja
selle madalaveelised alad Pakerordi panga ees on randeaegseks peatuspaigaks voi
talvitusalaks mitmetele kaitse eesmargiks olevatele linnuliikidele. Kuna kavandatav
tegevus ei pohjusta leevendusmeetmete rakendamise korral olulisi muutusi Pakri lahe
veekvaliteedis PHAJ rajamise ega ka kasutuse etapis, siis ei pOhjustata muutusi ka lahe
Okoloogilises seisundis ning pohjaelustikus ja kalastikus. Seega ei halvene lindude
toidubaas ning puuduvad mdjud kaitse-eesmargiks olevatele linnuliikidele toiduahela ja
toidubaasi kaudu.

PHAJ rajamine poOhjustab visuaalseid ja mdilrahdiringuid eelkdige selle ehitusetapis.
Alternatiivi 1 korral jaab arendusala ligi 400 m kaugusele ja hairingud on linnustikule
suhteliselt vaheolulised. Olulisi negatiivseid mojusid see Uhelegi kaitse-eesmargiks
olevale linnuliigile siiski ei pdhjusta. Jaama kasutuse etapis hairingute mdjud praktiliselt
puuduvad.

Kokkuvdttes leiti, et PHAJ rajamine ja kditamine ei avaldad olulisi negatiivseid mdjusid
Uhelegi Pakri linnuala kaitse-eesmargiks olevale linnuliigile.

Kuna eskiisprojektis toodud tehissaare asukoht vastab alternatiivile 1, siis ei
Natura hindamise kdigus analiiiisitud mojufaktorid muutunud ning kadesoleva
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KMH kaigus Natura hindamist ldbi ei viida. Juhul, kui KMH kdigus ilmnevad
mojud, mis voiksid ldbi viidud Natura hindamiste jareldusi muuta, siis viiakse
labi tdiemahuline Natura hindamine.

Pakri hoiuala

Lahim kaitseala on Pakri hoiuala, mille piirid kattuvad piirkonnas merealal Pakri linnu- ja
loodusala piiridega. PHAJ objektide asukohavalikul on muude oluliste tegurite hulgas
arvesse voetud kaitstavate loodusobjektide paiknemist ja tingimust, et PHAJ tehnilised
elemendid ei jaaks oluliste kaitstavate loodusobjektide alale ning rajatised on kavandatud
neist voimalikult eemale.

2012.a Pallase piirkond 16 ja 18 DP KSH eelhinnangu koostamise kaigus teostati PHAJ
maapealse osa planeeringuala taimestiku uuring, mida taiendati 2016.a. Uuringu
tulemustega arvestati keskkonnamdju hindamisel ja leevendavate meetmete
valjatdédtamisel. Eskiisprojekti koostamisel eelnevates keskkonnamdju hindamistes valja
tootatud leevendavate meetmetega arvestatud.

Pakri maastikukaitseala

Pakri maastikukaitseala jaab rajatavast tehissaarest ldhimas punktis 500 m kaugusele
ning paikneb kasitletavas piirkonnas vaid maismaal. Merre kavandatav tehissaar jaab
maastikukaitseala koosseisu kuuluvatest Pakri saartest 5 km kaugusele. Pakri
maastikukaitseala kavandatav laiendus Pakri poolsaare |danerannikul jaab tehissaarest
345 m kaugusele 170 m kaugusele. Mdju hindamisel kasitletakse kaitseala koos selle
kavandatava laiendusega.

Ehitusetapis kavandatavad tegevused ei avalda flisilisi mdjusid kaitsealale.
Modelleerimine néaitab, et setete liikkumine ja lainetuse reziim ei muutu kaitsealaga
piirneval merealal sel maaral, et see muudaks rannaprotsesse, mis voiksid mdjutada
pankranniku looduslikku arengut. Mere murrutustegevuse jaoks kaitseala rannikul on
esmatahtsad loodetormid, mille korral puudub tehissaarel lainetusele igasugune mdju.

Kaitsealal paiknevatele kooslustele, sh looduslikele elupaigattlUpidele, ei avalda PHAJ
ehitusega seotud t66d mingeid mojusid. Ldhimaks teadaolevaks kaitstavaks liigiks on
ndmmnelk, mille elupaigad paiknevad tehissaarest 650 m kaugusel. Teised kaitstavad
taimeliigid paiknevad enam kui kilomeetri kaugusel. Loomaliikidest on l&dhim krausel,
kelle elupaigad asuvad tehissaarest 2 km kaugusel valjaspool igasuguste mdojude
piirkonda. Seega ei avalda kavandatavad tegevused ehitusetapis maastikukaitsealal
elutsevatele kaitstavatele liikidele negatiivseid mojusid.

Maismaal paikneval arendusalal (maapealne teeninduskompleks) toimuvad ehitust6dd ei
avalda maastikukaitsealale mingeid mdjusid piisava ruumilise eraldatuse (kaitseala
paikneb arendusalast 2,5 km kaugusel) ja kaugeleulatuvate mdjufaktorite puudumise
tottu.

KMH-s tdiendavalt moju Pakri hoiualale ja -maastikukaitsealale ei hinnata.
Juhul, kui KMH kdigus ilmnevad mojud, mis voiksid labi viidud hindamiste
jareldusi muuta, siis hinnatakse tegevuse moju Pakri hoiualale ja-kaitsealale.
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5.3.2. MGju kaitstavatele liikidele

Selles peatiikis on toodud varem labi viidud KMH ja KSH jareldused arendusala piirkonnas
leiduvate kaitstavate liikide kohta, kelle elupaigad ei paikne kaitstavatel aladel vdi kes ei
ole Pakri hoiuala kaitse-eesmargiks.

Kirjuhahk (II kaitsekategooria linnuliik) - elupaik asub tehissaarest 640 m kaugusel
loodes Pakri hoiualal. Kavandatav tegevus voib pdhjustada ajutist heljumi levikut, kuid
mitte sel maaral, et see oluliselt halvendaks kirjuhaha talvitumistingimusi piirkonnas.
Ehitustegevusega kaasnevad hdiringud vdivad ulatuda talvitusaladeni, kuid ei pdhjusta
sellelt kauguselt olulisi mojusid. Liigile on ohuks 0lireostus, mistdttu on tarvis
minimeerida dlireostust pohjustavate dnnetuste riske.

Poldtsiitsitaja (II kaitsekategooria linnuliik) - elupaik asub maismaal tehissaare
piirkonnast ca 550 m idas. Tehissaare piirkonnas toimuvad tegevused liiki ei mdjuta.
Moningast mdju hairingute nédol voib avaldada ehitustddga seotud transport piirkonnas.
Kuna liigi elupaik paikneb linnakeskkonnas hoonete ja teede vahelisel alal asuval
tihermaal, siis on liik hairingutega hasti kohanenud ning kavandatava tegevusega
lisanduvad mdjud on pigem véikesed. Koosmoju teiste teadaolevate tegevustega ei ole
ette naha.

Madal unilook (II kaitsekategooria taimeliik) — elupaik asub Paldiski vanas karjaaris
ning jaab tehissaarest 265 m kaugusele. Tehissaare ja veehaarde ehitus liigi elupaika
otseselt ei mdjuta, kuid juurdepadsutee kavandamisel ning tehnika ja materjali piirkonda
ladustamisel tuleb antud elupaigaga sailitamise vajadusega arvestada. Koosmadju teiste
teadaolevate tegevustega ei ole ette naha.

Nommnelk (II kaitsekategooria taimeliik) — elupaik asub tehissaare piirkonnast ca 970
m kaugusel ida pool. Liigi elupaigale puuduvad piisava vahemaa tottu igasugused
negatiivsed mdjud.

Mereimetajad

Pakri laht, peamiselt Kurkse vdin, omab moningast tahtsust hallhiiljeste toitumisalana,
kuid poegimisalasid ja karvavahetuse aegseid lesilaid piirkonnas pole. Hallhlljeste
arvukus on kavandatava tehissaare ja veejuhtme piirkonnas suhteliselt vaike.
Ehitusperioodil toimuvad t66d hoiavad hiilged piirkonnast monevorra kaugemal.
Hairingud tehnika lilkkumise ja mira naol piirduvad enamike tegevuste korral monesaja
meetriga, hdolmates lisna vaikese osa Pakri lahest. Kuna kavandatav tegevus toimub
Paldiski Pdhjasadama laheduses, siis kattuvad héiringutsoonid osaliselt omavahel,
vahendades nii PHAJ md&jutsooni. Voib eeldada, et loomad on juba harjunud sadama
piirkonnast lahtuva miiraga. Samuti kulgeb kavandatava tehissaare ja Pakri saarte vahelt
intensiivse liiklusega laevatee, mistdttu tehissaare rajamine piirkonna hairingute fooni
oluliselt ei suurenda.

Viigerhlljeste esinemise tdendosus on piirkonnas vaike. Seega ei mojuta tegevus olulisi
viigerhljeste elupaiku ning hairingud vdivad moju avaldada vaid Uksikutele piirkonda
sattunud isenditele.

Pringli sattumine piirkonda on niivord vahetdendoline, et mdjud liigile voib praktiliselt
valistada.
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Kokkuvottes on mdjud (sh koosmdju Paldiski sadamate tegevuse ja laevaliiklusega) PHAJ
rajamise etapis mereimetajatele suhtelised vdikesed, avaldudes mitteolulisel maaral vaid
hallhllgele.

Moju kaitstavatele taimeliikidele (kapalistele) PHAJ maapealse kompleksi alal

PHAJ maapealse teeninduskompleksi alal Pallase piirkonna kinnistute taimkatte tlevaate
kaigus 2012. ja 2016. aastatel leiti PHAJ maapealse kompleksi alalt kokku 6 liiki kdpalisi
(harilik kaoraamat, balti sormkapp, suur ké&opdll, laialehine neiuvaip, vo6thuul-
sormkapp, hall kdpp), mis kdik kuuluvad III kaitsekategooriasse. Kapaliste elupaigaks on
PHAJ maapealse kompleksi ala idaosas paiknev rohumaa.

Kogu kapaliste levikuala on kavandatud erinevate ehitiste ja rajatiste alla, mille tottu
rohumaa ning kapaliste kasvukohtade sailitamine pole vdimalik. Kasvukohad havivad
ehitustdodde kaigus. PHAJ arenduse korral pole kaitsealuste kdpaliste kasvukohtade
sadilitamine arendusalal voimalik.

Kuna kdigi kapaliseliikide puhul on tegemist III kategooria liikidega, mis on Ladne-Eestis
suhteliselt tavalised, siis ei ole mdjud nende kaitstavate taimeliikide populatsioonidele
suuremas plaanis olulised. Liigikaitselistel kaalutlustel ning negatiivsete mojude
leevendamiseks on vaja istutada arendusalal kasvavad kapalised Umber samasse
piirkonda (Pakri poolsaarele) liikidele sobivatesse kasvukohtadesse aladele, mille osas on
teada, et need ei jéa arendustegevuse alla. Taimede Umberistutustédd tuleb tellida
vastava padevusega tegijalt, Umberistutustédde kava ja tehtud Umberistutustéod
kooskolastada Keskkonnaametiga.

KMH-s taiendavalt moju kaitstavatele liikidele ei hinnata. Juhul, kui KMH kdigus
ilmnevad mojud, mis voiksid labi viidud hindamiste jareldusi muuta, siis
hinnatakse tegevuse moju asjakohasele kaitsealusele taime- voi loomaliigile.

5.3.3. Linnustik

Keskkonnamdju hindamiste tulemusena on leitud, et PHAJ kaitamise etapis ei kaasne
olulisi hairinguid piirkonda elualana kasutavale linnustikule (eelkdige veelinnud
slgisrdannetel ja talvitamisel), sest inimeste ja tehnika liikkumine toimub vaid seoses
hooldustéddega.

M&jud linnustikule saavad avalduda merekeskkonna ja toidubaasi muutuste kaudu.
Pohjaloomastikule, eelkdige veehaardest kaugemate vdiksema sligavusega ja
linnustikule sobivate toitumisalade pdhjaloomastikule olulised mdjud puuduvad, samuti
ei kaasne olulisi mdjusid piirkonna kalastikule. Mdjud vdivad avalduda veehaardetoru
otsa vahetu Umbruse pdhjaelustikule, kuid selles piirkonnas on meri pdhjast toituvate
linnuliikide jaoks liiga sligav. Seega vdib prognoosida, et veelindude toitumistingimustele
olulised mojud puuduvad.

PHAJ maismaal paikneva kompleksi tegevus kaitamise etapis maapealse kompleksi alal
ja selle naabruses olevale linnustikule olulisi mdjusid ei avalda. Linnustik kohaneb
objektiga seotud liikumiste ning helidega. Miravallile ja selle kdrvale rajatava
kaitsehaljastuse kasvu ja arenguga paranevad moningal maaral ka linnustiku
elutingimused alal. Siiski ei kompenseeri see ehitusetapis toimuvat elupaikade kadu.

Teadaolevale infole tuginedes leiti, et PHAJ kditamise etapis ei pohjustata linnustikule
olulisi negatiivseid mojusid.
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Anoksia tottu tundlike vahiliste kadumise mdju rannikumere linnustikule hinnatakse
juhul, kui anoksia tekkimine on mdju hindamise kaigus kinnitust leidnud, selle valtimiseks
ei ole sobivaid tehnilisi lahendusi ning valja selgitatud mdju ulatus nendele vahilistele.
Arvestada tuleb ka seda, et mdju olulisus ja ulatus linnustikule sdltuvad muuhulgas sellise
avariiolukorra toimumise ajast (sh aastaajast tingitud merevee temperatuurist ja
hapnikusisaldusest, kalastiku elutsiiklist). Praeguste teadmiste pdhjal, arvestades seda,
et anoksilise olukorra tekkimine on avariiolukorraks valmisoleku korral ja vajalike
meetmete rakendamisel vahetdenaoline ja selle juhtumisel Uhekordne siindmus, et
merepdhjasetete suspensiooni véltimiseks ei saa valjuv veejuga olla vdaga tugev (mida
tugevam veejuga, seda suurem mdjuala), siis leiti, et ei ole tdendoline, et selline olukord
vOiks pohjustada rannikumere linnustikule ulatuslikku, olulist, pikaajalist ja pé6érdumatut
moju. Soltuvalt sellise avariiolukorra toimumise ajast ei ole vélistatud lokaalne lihiajaline
(p66rduv) moju linnustikule.

KMH-s taiendavalt moju linnustikule ei hinnata. Juhul, kui KMH kaigus ilmnevad
mojud, mis voiksid labi viidud hindamiste jareldusi muuta, siis hinnatakse
tegevuse moju konkreetsele linnuliigile.

5.3.4. Kalastik ja kalapiiiik

On hinnatud, et tehissaare eksisteerimine ja selle teenindamine (v.a veehaarde mdéju -
vt allpool) ei tekita kalastikule olulist mdju. Tehissaare rajamisega kaob kill teatud ala
madalas rannikumeres, kuid piirkonna aktiivsete meremdjude tottu ei ole see kaladele
sobivaim kudemispiirkond. Suuremas pildis ei ole alust lugeda seda mdju oluliseks, sest
Pakri lahes ja Pakri saarte Umbruses on piisavalt kaladele sobivaid madalaveelisi
kudemisalasid. Tédéndusliku kalapltgi seisukohalt oluliste kalaliikide koelmualasid
piirkonnas ei esine.

Veehaarde moju kalastikule
Moju kalastikule v&ib olla mitmetahuline, koosnedes erinevatest komponentidest:

¢ moju kasutatava merevee omadustele (hapnikusisaldus, temperatuur, vdimalik
vesiniksulfiidi teke avariiolukorras);

¢ moju kalade toidubaasiks oleva zooplanktoni ja pohjaloomastiku koosseisule ja
arvukusele;

¢ veehaardesse sattunud ihtlioplanktoni hukkumine;
e kalade ja nende noorjarkude veehaardesse sattumine ning hukkumine.

PHAJ tavaparase to6oritmi korral ei teki anoksiat ega vesiniksulfiidi ning markimisvaarselt
ei muutu kasutatava merevee temperatuur. Seega ei toimu olulisi kaugeleulatuvaid
mojusid planktonile ja pohjaloomastikule ning selle kaudu ka kalastikule. Avariiolukorras
on vdimalikud mdjud merekeskkonnale anoksia ja vaavelsulfiidi tekke kaudu, mis vdib
pohjustada muutusi planktonis ja pohjaloomastikus. Nimetatud vdimalikud negatiivsed
mdjud piirduvad siiski veehaarde lahema (mbrusega.

Kalastikku m@jutab toidubaasiks oleva zooplanktoni hukkumine veehaardesse sattunud
vees. Arvestades zooplanktoni kiiret reproduktsioonivbimet ja korget looduslikku
suremust on leitud, et PHAJ kéitamisel ei ole olulist negatiivset mdju zooplanktonile (TU
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Eesti Mereinstituudi vastav uuring”). Seega voib eeldada, et mdjude kalade toidubaasile
ei ole samuti oluline.

Kalade ja nende noorjarkude veehaardesse sattumine ning hukkumine voib olla olulisim
moju kalastikule. Kuna veevott toimub 10-15 m sligavusel, siis pelaagiliste kalade
massiline veehaardesse sattumine pole téendoline, sest need ujuvad reeglina kdrgemates
veekihtides, kuhu ulatub piisavalt valgust. Suurem on veehaardesse sattumise tdendosus
pohjakalade puhul, kes toituvad pohjaloomastikust. Veehaarde piirkonnas on
arvukaimaks pohjakalaks tdendoliselt imarmudil, samuti esineb piirkonnas lest. Kuna
veevOotutoru ots on voOredega kaitstud (vt Joonis 6), on teatud suurusest alates
pohjakalade veehaardesse sattumine vélistatud. Kui veehaarde Iahiimbruse
pohjaloomastik PHAJ] tegevuse kadigus modnevdrra vaesub, siis vdheneb piirkonna
atraktiivsus ka pdhjakalade jaoks. Umarmudila kui massilise tulnukliigi veehaardesse
sattumise negatiivhe mdju kalastikule ja kalapilgile on vaiksem kui lesta puhul. Kalade
veehaardesse sattumine avaldab suuremat mdju eelkdige pdhjakaladele ning vdib
pohjustada imarmudila ja lesta arvukuse mdningast langust veehaarde piirkonnas. Pakri
lahe kalastiku koosseisule ja arvukusele tervikuna on modjud tdenaoliselt suhteliselt
vaikesed. Seega ei kaasne jaama kasutusega olulisi negatiivseid mdojusid laiema
piirkonna kalapudgile.

Kokkuvottes vdivad PHAJ kaitamise etapis avalduda kalastikule, eelkdige pdhjakalade
osas, moningased negatiivsed mdjud. Teadaolevale infole tuginedes on mdjud Pakri lahe
kalastikule tervikuna ning kalaptgile suhteliselt véaheolulised.

KMH kaigus viib TU EMI Paldiski lahes 1&dbi meresiia koelmute uuringu, et tdpsustada PHAJ
kaitamise mdju meresiia maimudele ning leida sobivaid tehnilisi lahendusi kui tehakse
kindlaks maimude kandumine hoovustega veehaarde piirkonda. Lisaks hinnatakse
veehaarde kdrguse muutumise ja vaikelaevade sadama rajamise mdju kalastikule.

5.3.5. Kultuurivaartused

Paldiski kalmistud, millel on Ghine kaitsevotnd, asuvad Paldiski raudteejaama laheduses
Rae tdnava aares, sellest Iduna pool. PHAJ maapealse kompleksi ala piir on Paldiski
kalmistust ja kalmistute kaitsevdédndi piirist ca 200 m kaugusel. PHAJ maapealse
kompleksi ala ja kalmistute vahele jddvad Rae ténav, Laane tn &arsed tootmismaa
kinnistud (mis praegu on valdavalt hoonestamata) ning Alexela AS-i haruraudtee. PHAJ
korgemad rajatised (tOstetorn ja abitOstetorn) kavandatakse kalmistute kaitsevoondist
enam kui poole kilomeetri kaugusele.

Merre kavandatavale tehissaarele kodige |dhemal asuvad Paldiski kindluse bastionid,
muulid ja vallikraav. Kindluse kompleksi ja mere vahel on Paldiski P6hjasadama suletud
territoorium, mis ulatub kindluse kaitsevééndisse. Kaitsevdondis on ka S. Julajevi tee,
mida modda liigub osa Paldiski P6hjasadamat teenindavast transpordist, ja osaliselt teest
pohja pool asuvad kinnistud.

Paldiski kindluse kompleks asub PHAJ jaoks kavandatavast tehissaarest l1daane pool ca
200 m kaugusel. Kultuurimalestise kaitsevéondi piir on tehissaare asukohast ca 130 m
kaugusel.

7 Kavandatava Paldiski pump-hidroakumulatsioonijaama veehaarde piirkonna mereelustiku uuring ja moju
hinnang. Tartu Ulikooli Eesti Mereinstituut, Tallinn 2017
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Eelneva KMH ja KSH kaigus analtlsiti kavandatava tegevusega kaasnevatest muutustest
tulenevaid mdjusid, sh visuaalset moju, kultuuriméalestistele, ning leiti et kalmistud on
vaadeldavad Rae tanavalt ja Kalmistu teelt ning PHAJ] rajatised ei mdjuta vaateid
kaitsealustele kalmistutele. II maailmasdjas hukkunute Uhishaud asub Paldiski
linnakalmistul ja selle kaitse on tagatud koos kalmistu kaitsega. Rajatav tehissaar voib
moningal maéaral mdjutada Paldiski kindluse kompleksi vaadeldavust merelt. Kuna aga
kindlus mere poolt vaadatuna ei eristu oluliselt tlejadnud pankrannikust ning suures osas
jaab kindluse ja mere vahele Paldiski PGhjasadama territoorium, siis ei ole tehissaare
mdju merelt avanevatele vaadetele oluline. Kdik lilejaanud kultuurimalestised paiknevad
Paldiski linnamaastikus selliselt, et PHA] maapealne kompleks ja tehissaar ei mdojuta
mingil viisil vaateid ja vaadeldavust nendele objektidele, sest PHAJ ehitised asuvad
piisavalt kaugel ning need ei jaa ette vaatesuundadele ja -koridoridele, kust
kultuurimalestised on nahtavad.

PHAJ maapealse kompleksi ala loodeosas Pallase piirkond 18 ja raudtee lahistel paikneb
eeldatavalt XVIII sajandist parinev uUhishaud, millele kavandatakse kehtestada kaitseala
ja kaitsevoond. Kuigi objekti ei ole (veel) kantud kultuurimdlestiste registrisse, on selle
olemasoluga PHAJ rajatiste kavandamisel arvestatud ning Uhishaua piirkonda on ette
nahtud haljasala. Samuti ei ole Ghishaua alale kavandatud PHAJ objekte ja sellega seotud
tehnovorke.

KMH kadigus tdiendavalt moju kultuurivaartustele ei hinnata.

Kokkuvote

KMH kaigus pdoratakse tahelepanu nendele keskkonnamdjudele ja -elementidele, mille
osas on keskkonnamdju ja selle olulistust vaja projekti ja labi viidavate geoloogiliste
uuringute pohjal tapsustada:

¢ mOoju pohjavee kvaliteedile ja varudele ning piirkonna kaevudele lahtuvalt kaevedonte
rajamise tehnoloogiast;

¢ moju merevee kvaliteedile ja mere-elustikule lahtuvalt vaikelaevade akvatooriumi
sivendamisest, merre pumbatava vee kvaliteedist, vee pumpamisel tekkiva
erosioonilehtri ulatusest ja heljumi levikust;

e mOoju siiavarudele ja kalastikule Paldiski lahes;
e jaatmeteke;

e mOojuinimese ja mdjualal tegutsevate ettevdtete tervisele, heaolule ja varale 1ahtuvalt
Ohusaastest, mirast, vibratsioonist ja mdjudest joogiveele;

e avariiolukordade tekkimise v@imalus ja nende ulatus;

e koosmdjud teiste tegevustega.
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Programm

Hindamismetoodika kirjeldus

KMH kaigus labiviidavad uuringud ja koostatavad eksperthinnangud

e Pdhjavee mudeli koostamine on osa ehitusgeoloogilisest uuringust. KMH mdjuhinnang
pbhjaveele tugineb ehitusgeoloogilise uuringu tulemustele; teostaja: 0OU
Inseneribliroo Steiger;

e Paldiski lahte hdlmav siiakoelmute uuring et tdpsustada siiamaimude olemasolu PHAJ
veehaarde piirkonnas; teostaja: Tartu Ulikooli Eesti mereinstituut;

e Eksperthinnang projekti muutustega seonduvate mdjude kohta kalastikule; teostaja:
Tartu Ulikooli Eesti mereinstituut;

e Vee liikumise ja setete matemaatiline modelleerimine PHAJ veevotutoru otsa
Umbruses et tdpsustada erosioonilehtri tekkimise tdendosus, heljumi leviku ulatus ja
hiidrodiinaamilised muutused veesambas; teostaja Corson OU;

e Merepbhja pinnaste I18imise analiilisid; teostaja: Eesti Geoloogiakeskus OU;

e Mdirauuring, sh mirataseme modelleerimine ja vajadusel leevendavate meetmete
tédpsustamine; teostaja: Kajaja Acoustics OU;

e Valisdbhu kvaliteedi hindamine ja vajadusel modelleerimine; teostaja:
Skepast&Puhkim OU;

e Eksperthinnang vdimaliku merevee keemilise koostise ja hapnikusisalduse
muutumise kohta PHAJ téétamise kaigus; teostaja Tartu Ulikool;

e PHAJ riskianallils; teostaja: FICHTNER GmbH & Co.

Hindamise metoodilised alused

Hindamisel lahtutakse Eestis ja Euroopa Liidus kehtivate asjakohaste Oigusaktide
nouetest. Mdjude olulisuse tuvastamisel |dhtutakse eelkdige Oigusaktides maaratud
normidest. Peamine menetlust suunav digusakt on keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimisslisteemi seadus (KeHJ]S). KMH aruande koostamisel |ahtutakse KeH]S
§ 20 nduetest.

Hindamise, sh KMH programmi staadiumis teostatud eelhindamise Iabiviimisel
kasutatakse Keskkonnaministeeriumi juhendmaterjale: ,Keskkonnamdju hindamine.
Juhised menetluse labiviimiseks tegevusloa tasandil*® jt asjakohaseid metoodilisi
juhendeid. Samuti voetakse keskkonnamd&ju hindamisel arvesse keskkonnamdju
hindamise alaseid teadmisi ja Gldtunnustatud hindamismetoodikat.

Kasutatav hindamismetoodika pohineb kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel hindamisel, mille
hulka kuuluvad:

8 Koostaja: K. Peterson; Keskkonnaministeerium 2007; vt Keskkonnaministeeriumi koduleht:
http://www.envir.ee/sites/default/files/kmh_juhend_180407_peterson.pdf
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¢ teemakohase kirjanduse ja muude asjakohaste dokumentide labitd6tamine;

e varasemate piirkonna kohta koostatud uuringute, analiiside ja aruannete
labitootamine;

e valisdhu saasteallikatest emiteeritavate saastekoguste hindamine
(modelleerimine);

e ekspertarvamused mdju olulisuse selgitamiseks;

e konsultatsioonid olulist teavet omavate asutustega;

e konsultatsioonid lldsuse ja kolmandate osapooltega.
KMH kaigus:

o kirjeldatakse kavandatavaid tegevusi ja vorreldakse vdimalikke alternatiivseid
lahendusi;

e hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevaid vOimalikke olulisi
keskkonnamdjusid (mdju voimaliku olulisuse eelhinnang tehakse KMH programmi
mahus, moju olulisust tapsustatakse KMH aruande koostamise kaigus),
maaratletakse mdjude ulatus;

e poOodratakse tahelepanu piirkonna senisest ja kavandatavast maakasutuse
spetsiifikast tulenevatele probleemidele ja valdkondadele;

e hinnatakse voimalikke kumulatiivseid md&jusid;
e antakse soovitused vdimalike negatiivsete mdjude valtimiseks ja leevendamiseks.

Lahtudes kavandatava tegevuse eesmargist ja kasitletavast maa-alast KMH aruande
koostamise kaigus:

1) hinnatakse kavandatava tegevuse vdimalikku olulist moju kasitlusala
looduskeskkonnale, keskkonnaseisundile ja elanikele, samuti kultuurilisele ja
sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning vdimaliku mdjuala ulatuses valjaspool
kavandatava tegevuse ala sOltuvalt mdjuallikast ja  mojutatavatest
keskkonnaelementidest.

KMH kaigus selgitatakse vélja kavandatavad tegevused, millel v3ib eeldatavasti olla
oluline negatiivhe mdju.

Vastavalt KeHJS § 22 on keskkonnamdju oluline, kui see v&ib:
e eeldatavalt Gletada mojuala keskkonnataluvust,
e pohjustada keskkonnas pédrdumatuid muutusi voi
e seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuriparandi vdi vara.

KMH aruandes esitatakse kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva olulise
negatiivse keskkonnamdju valtimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed.

Otsene moju avaldub tegevuse otsestes tagajdargedes tegevusega samal ajal ja kohas.
Arvestatakse nii toimimisega kaasnevaid kui ka hadaolukordadega seotud mdjusid ning
kasitletakse nii soovimatuid negatiivseid kui ka positiivseid mdjusid.

SKEPAST@ PUHKIM 50 /79



PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus
Programm

Kaudne méju kujuneb keskkonnaelementide omavaheliste pdhjus-tagajarg seoseahelate
kaudu. See vdib avalduda vahetust tegevuskohast eemal ning mdju vdib valja kujuneda
alles pikema aja jooksul.

On rida asjaolusid, mis mdjutavad konkreetseid kavandatava tegevusega seotud
otseseid, kaudseid ja kumulatiivseid mojusid ning mdjude interaktiivsust. Vastavalt
sellele valitakse t6d kaigus praktiline(sed) ja sobiv(ad) metoodika(d) v&i nende
kombinatsioonid, mille puhul on véimalik arvesse votta moju iseloomu, saadaolevate
andmete olemasolu ja kvaliteeti ning aja ja muude ressursside olemasolu. Eeldatavate
mdju prognoosimeetodite kirjeldus valdkondade kaupa vt Tabel 5.

Tabel 5. Eeldatavad mojude prognoosimeetodid

Moju valdkond | MGju prognoosimeetod

mdju  pOhjavee Eksperthinnangute andmisel tuginetakse geoloogilise uuringu

kvaliteedile ja tulemustele, pohiprojektile, vajadusel mudelarvutustele ja

varudele empiirilisele teadmisele. Vajadusel soovitatakse leevendavaid
meetmeid.

maoju merevee Eksperthinnangu andmisel tuginetakse setete leviku matemaatilise

kvaliteedile ja modelleerimise tulemustele, eksperthinnangule valjapumbatava

mere-elustikule vee keemilise koostise kohta ja varasematele andmetele ning
kogemustele.

maju MOju ulatuse ja olulisuse hindamisel tuginetakse labi viidava
silavarudele ning uuringu tulemustele ja ekspertteadmisele. Vajadusel soovitatakse
kalastikule leevendusmeetmeid.

Paldiski lahes

jaatmeteke Eksperthinnangu koostamisel tuginetakse ala reguleerivatele
Oigusaktidele, geoloogilise uuringu tulemustele, pohiprojektile ja
varasematele kogemustele kaevandustegevusega kaasneva
jaatmetekke  maju hindamisel.  Voimalusel soovitatakse
ringmajanduse votteid.

ohusaaste M&ju ulatuse ja olulisuse hindamisel tuginetakse saasteainete
leviku hindamisele ja vajadusel uuesti modelleerimisele, mille
pohjal hinnatakse kavandatava tegevusega kaasneva Ohusaaste
levikut.

mdara Mdju ulatuse ja olulisuse hindamisel tuginetakse mira leviku
modelleerimisele, mille pdhjal hinnatakse kavandatava tegevusega
kaasneva miura levikut elamualadele, kaitsevae Paldiski linnakule
vm miratundlikesse piirkondadesse.

vibratsioon Eksperthinnangu koostamisel tuginetakse geoloogilise uuringu
kdigus saadavale teabele, pdhiprojektile ja Iohketdode projektile.

avariiolukordade PHAJ vdimalikke avariiolukordade analliisimiseks koostatakse

tekkimise pohiprojekti mahus riskianallils. Vajadusel soovitatakse
voimalus ja leevendusmeetmeid.
ulatus
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maoju inimese
tervisele,
heaolule ja
varale

ehitusaegne
mdju  piirkonna
ettevotetele ja
olemasolevale
infrastruktuurile
maoju
laevaliiklusele ja
Pakri lahe
ankruala C
kasutamisele
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Eksperthinnangu koostamisel l|ahtutakse olemasolevast infost,
seadusandlusega satestatud piirnormidest, koostatavast
ehitusprojektist. Vajadusel soovitatakse leevendusmeetmeid.

Eksperthinnangu koostamisel lahtutakse ehitusprojektist,
seadusandlusega satestatud piirnormidest. Peamiselt kasitletakse
vibratsioonist, husaastest ja avariiolukordadest tulenevat mdju.

Vee liikumise ja setete matemaatilise modelleerimise kaigus
modelleeritakse  navigatsiooni mdjutavate keeriste tekke
voimalust.
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KMH osapooled

KMH osapooled vt Tabel 6.
Tabel 6. KMH osapooled

Otsustaja Tarbijakaitse ja  Liina Roosimagi, Endla 10a, Tallinn 10142
(KMH Tehnilise peaspetsialist tel 6672004
i Jarelevalve - . . i

programmi ja liina.roosimagi@ttja.ee
aruande Amet
nbuetele
vastavaks
tunnistamise
otsuse tegija)
Arendaja Energiasalv Peep Siitam, Rae tn 38, 76806Harju

Pakri OU juhatuse liige maakond, Ladne-Harju

Ekspert (KMH  Skepast&Puhkim
Iabiviija) ou

KMH-d viib 14bi Skepast&Puhkim OU (SKPK).

Jari Hion,
Keskkonnakorralduse
Uksuse juht

vald, Paldiski linn
peep@vool.ee

Laki pOik 2, 12915 Tallinn
tel 512 0924
jyri.hion@skpk.ee

KMH juhtekspert on Aide Kaar,

keskkonnamdju hindamise litsents KMH0123.

KMH eksperdirihma liikmed ja nende hinnatavad valdkonnad on loetletud alljargnevas

tabelis.

Nimi, kvalifikatsioon

Aide Kaar, SKPK projektijuht-
keskkonnaekspert; MSc
keskkonnakaitses;

keskkonnamdju hindamise litsents
KMH0123

Hendrik Puhkim, SKPK juhatuse
liige; MSc geograafia, KMH litsents
nr KMH0135

Moonika Lipping, SKPK projektijuht-
keskkonnaekspert;
keskkonnakaitse, BSc;
kommunikatsioonijuhtimine, MA

Juri Hion, BSc keskkonnatehno-
loogia, kdrvaleriala majandus;
keskkonnatehnoloogia
magistrantuur (TU, Idpetamata)
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Valdkonnad

Juhtekspert, KMH koostamise juhtimine,
aruande koostamine; looduskaitse ja Natura
(vajadusel);

Mdju inimeste heaolule, tervisele ja varale.
Ehitusaegne mdju piirkonna ettevotetele ja
olemasolevale infrastruktuurile (eelkdige labi
vibratsiooni, mdura, tolmu tekke ja
avariiolukordade).

Moju valisdhu kvaliteedile, vajadusel
saasteainete leviku modelleerimine.

Jaatmeteke ja kaitlusvdimaluste mdju.
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Nimi, kvalifikatsioon

Marko Lauri, SKPK GIS spetsialist;
BSc geograafia

Marko Riindva, Kajaja Acoustics OU;

Georg Martin, TU Eesti
mereinstituut

Markus Vetemaa, TU Eesti
mereinstituut

Ingo Valgma, SKPK
keskkonnaspetsialist-projektijuht,
DreEng maendus (TTU)

Corson OU

Martin Liira, TU, Loodus- ja
tappisteaduste valdkond, 6koloogia
ja maateaduste instituut, geoloogia
teadur

FICHTNER GmbH & Co

SKEPAST@ PUHKIM

Programm

Valdkonnad

Graafiline andmetootlus.

Mira modelleerimine ja mdju hinnang.

Mo&ju merekeskkonnale.

Moju kalastikule.

Moju piirkonna pohjavee varudele, kaevudele ja
pohjavee kvaliteedile, hinnang ehituse kaigus
Sahtidest vélja pumbata vee heljumi sisaldusele
lahtuvalt labindatavast pinnasekihist,
vibratsiooni leviku ulatus.

Meresetete ja hliidrodiinaamika matemaatiline
modelleerimine.

Moju merevee keemilisele koostisele ja
hapnikusisaldusele.

Riskianallisi koostamine.
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8. KMH koostamise ja menetlemise ajakava

KMH ajakava koostamisel on aluseks KeH]S-ega satestatud KMH menetlusetapid ja
menetluseks ette nahtud aeg ning KMH labiviimiseks, sh KMH programmi ja aruande
koostamiseks vajalik aeg. Koos menetlusega kestab KMH protsess vahemalt 15 kuud.

Kavandatava tegevuse KMH ning selle tulemuste avalikustamise eeldatav ajakava vt
Tabel 7.

Tabel 7. KMH labiviimise eeldatav ajakava

KMH algatamine

KMH eksperdirihm koos arendajaga
(Energiasalv Pakri) koostavad KMH
programmi eelndu

Arendaja esitab KMH programmi eelndu
otsustajale

Otsustaja kontrollib KMH programmi
vastavust nduetele ja edastab selle
asjaomastele asutustele seisukoha
esitamiseks

Asjaomane asutus® esitab, lIdhtudes oma
padevusvaldkonnast, otsustajale KMH
programmi kohta seisukoha

Otsustaja vaatab seisukohad lébi ning
annab arendajale ja juhteksperdile oma
seisukoha KMH programmi asjakohasuse ja
piisavuse kohta

Eksperdirihm teeb koos arendajaga
vajaduse korral KMH programmis
parandused ja taiendused ning selgitab
seisukohtade arvestamist voi pohjendab
arvestamata jatmist

Arendaja esitab otsustajale KMH taiendatud
programmi

Otsustaja kontrollib KMH parandatud ja
taiendatud programmit®

12.09.2019
tdéoks vajalik aeg

14 paeva jooksul
KMH programmi
saamisest*

30 péeva jooksul
KMH programmi
saamisest*

14 péeva jooksul
asjaomaste
asutus-te
seisukohtade
saamisest*
tdéoks vajalik aeg
(Soltub
asjaomaste
asutuste poolt
esitatud
seisukohtadega

seotud tédmahust)

tdéoks vajalik aeg

14 péeva jooksul
programmi
saamisest

TTIA

Skepast&Puhkim,

Energiasalv Pakri

TTIA

Asjaomased
asutused

TTIA

Skepast&Puhkim,
Energiasalv Pakri

Energiasalv Pakri

TTIA

° KeHJS § 23 Ig 1: Asjaomased asutused on asutused, keda [---] kavandatava tegevuse rakendamisega
eeldatavalt kaasnev keskkonnamdju tdendoliselt puudutab vai kellel voib olla pdhjendatud huvi eeldatavalt

kaasneva keskkonnamdju vastu.

10 sealhulgas asjaomaste asutuste seisukohtade arvestamist v3i arvestamata jatmist, kaasates vajaduse
korral menetlusse asjaomase asutuse, kelle seisukohta ei ole arvestatud
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Otsustaja teavitab KMH programmi
avalikust valjapanekust ja avalikust
arutelust

Otsustaja korraldab KMH programmi
avaliku valjapaneku

Avaliku valjapaneku kaigus laekunud
seisukohtade anallls

Arendaja koosttos otsustajaga korraldab
KMH programmi avaliku arutelu

KMH programmi téiendamine lahtudes
avalikustamisel laekunud ettepanekutest ja
vastuvaidetest ning kirjadele ja klisimustele
vastamine

Arendaja esitab KMH programmi otsustajale
nduetele vastavuse kontrollimiseks
Otsustaja kontrollib KMH programmi
vastavust nduetele ja teeb programmi
nduetele vastavaks tunnistamise otsuse.
Otsustaja teavitab otsuse tegemisest
menetlus-osalisi ning avaldab teate
Ametlikes Teadaannetes

Eksperdirihm viib Iabi KMH ja koostab
aruande (ning esitab selle arendajale)

Arendaja esitab KMH aruande otsustajale

Otsustaja kontrollib KMH aruande vastavust
nouetele ja edastab selle asjaomastele
asutustele seisukoha esitamiseks

Asjaomane asutus esitab, lahtudes oma
padevusvaldkonnast, otsustajale KMH
aruande kohta seisukoha

Otsustaja vaatab seisukohad labi ning
annab arendajale ja juhteksperdile oma

SKEPAST@ PUHKIM

14 paeva jooksul
kontrolli tulemuste
selgumisest

kestusega
vdhemalt 14
paeva

tdéoks vajalik aeg
(Soltub avaliku
valjapaneku
kaigus esitatud
ettepanekute,
arvamuste ja
vastuvadidete
hulgast ja sisust)

esimesel
vOimalusel péarast
avaliku
valjapaneku 16ppu
ja seisukohtade
analtusimist

30 péeva jooksul
avaliku arutelu
toimumisest*

tdéoks vajalik aeg

30 péeva jooksul
KMH programmi
saamisest*

14 p&eva jooksul
otsuse
tegemisest*

tdéoks vajalik aeg

tdéoks vajalik aeg
14 péeva jooksul
KMH aruande
saamisest*

30 pdeva jooksul
KMH aruande
saamisest*

14 péeva jooksul
asjaomaste
asutus-te

TTIA

TTIA

Skepast&Puhkim,
Energiasalv Pakri

Energiasalv Pakri,
TTIA

Skepast&Puhkim,
Energiasalv Pakri

Energiasalv Pakri

TTIA

TTIA

Skepast&Puhkim
Energiasalv Pakri

TTIA

Asjaomased
asutused

TTIA
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seisukoha KMH aruande asjakohasuse ja
piisavuse kohta

Eksperdirihm teeb koos arendajaga
vajaduse korral KMH aruandes parandused
ja taiendused ning selgitab seisukohtade
arvestamist voi pdhjendab arvestamata
jatmist

Arendaja esitab otsustajale KMH taiendatud
aruande

Otsustaja kontrollib KMH parandatud ja
taiendatud aruannet!!

Otsustaja teavitab KMH aruande avalikust
valjapanekust ja avalikust arutelust

Otsustaja korraldab KMH aruande avaliku
valjapaneku

Avaliku vdljapaneku kaigus laekunud
seisukohtade anallils

Arendaja koost6ds otsustajaga korraldab
KMH aruande avaliku arutelu

KMH aruande taiendamine lahtudes
avalikustamisel laekunud ettepanekutest ja
vastuvaidetest ning kirjadele ja kisimustele
vastamine

Arendaja esitab KMH aruande otsustajale
nduetele vastavuse kontrollimiseks

Otsustaja edastab KMH aruande
asjaomastele asutustele kooskdlastamiseks

seisukohtade
saamisest*
tooks vajalik aeg
(Soltub
asjaomaste
asutuste
esitatud
seisukohtadega
seotud t66mahust)

poolt

tooks vajalik aeg

21 pédeva jooksul
aruande saamisest

14 paeva jooksul
kontrolli tulemuste
selgumisest

kestusega
vdhemalt 30
pédeva

tdéoks vajalik aeg
(Soltub avaliku
valjapaneku
kaigus esitatud
ettepanekute,
arvamuste ja
vastuvaidete
hulgast ja sisust)
esimesel
vOimalusel parast
avaliku
valjapaneku 16ppu
ja seisukohtade
analtusimist

30 p&eva jooksul
avaliku arutelu
toimumisest*

tdéoks vajalik aeg

aeg madramata

Skepast&Puhkim,
Energiasalv Pakri

Energiasalv Pakri

TTIA

TTIA

TTIA

Skepast&Puhkim,
Energiasalv Pakri

Energiasalv Pakri,
TTIJA

Skepast&Puhkim,
Energiasalv Pakri

Energiasalv Pakri

TTIA

11 gealhulgas asjaomaste asutuste seisukohtade arvestamist voi arvestamata jatmist, kaasates vajaduse
korral menetlusse asjaomase asutuse, kelle seisukohta ei ole arvestatud
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Asjaomane asutus, lahtudes oma 30 péeva jooksul Asjaomased
padevusvaldkonnast, kooskdlastab voi jatab = aruande asutused
kooskdlastamata KMH aruande saamisest*
Otsustaja kontrollib KMH aruande vastavust 30 pdeva jooksul TTIJA
nouetele ja teeb aruande nduetele kooskélastuste
vastavaks tunnistamise otsuse. saamisest*
Otsustaja teavitab otsuse tegemisest 14 pdeva jooksul TTIA
menetlus-osalisi ning avaldab teate otsuse
Ametlikes Teadaannetes tegemisest*

Kursiivis on toodud KeHJS-ega séatestatud tdhtajad. *-ga on mdérgitud KeHJS-ega
sdtestatud téhtajad, mida on poéhjendatud vajadusel voimalik pikendada.?

Eeltoodud ajakava on esialgne ja selles vOib tulla muudatusi. Ajakava maaramatus
tuleneb eelkdige sellest, et konsultandil ei ole vdimalik ette ndha KMH
menetlustoimingute  reaalsest  kestvust, asjaomastelt asutustelt laekuvate
seisukohtadega seotud t6dmahtu ning avalikustamistega kaasnevat t6dmahtu seoses
laekunud ettepanekute, vastuvaidete ja klisimustega.

12 KeHJS § 2*: Nimetatud téhtaegu vdib pShjendatud juhul, nagu dokumentide maht, kavandatava tegevuse
[---] keerukus, pikendada, madrates menetlustoimingu teostamiseks uue tahtaja.
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9.

9.1.

PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus
Programm

Avalikkuse kaasamine ja lulevaade KMH programmi
avalikustamisest

Kavandatava tegevuse elluviimisega seotud mdéjutatud/huvitatud asutused ja
isikud ning nende teavitamine

Vastavalt KeH]JS § 13 Idikele 9 esitab KMH ekspert programmis asjaomaste asutuste
loetelu koos menetlusse kaasamise pohjendusega - vt Tabel 8. Kavandatava tegevuse
piirkonna elanikud ja ettevotted, laiem avalikkus, keskkonnaorganisatsioonid jms - vt
Tabel 9.

Tabel 8. KMH asjaomaste asutuste loetelu koos menetlusse kaasamise
pohjendusega
Huvitatud asutus/isik Kontaktandmed Kaasamise pohjendus
Otsustaja
TTIA On otsustajana menetlus-

Asjaomased asutused
L&aane-Harju Vallavalitsus

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaamet
Keskkonnainspektsioon

(KKI)

Veeteede Amet

SKEPAST@ PUHKIM

Rae tn 38, Paldiski linn,
Harjumaa 76806

info@laaneharju.ee

Narva maantee 7a, Tallinn
15172

keskkonnaministeerium@e
nvir.ee

Narva maantee 7a, Tallinn,
15172

info@keskkonnaamet.ee

Kopli 76, 10416 Tallinn
valve@kki.ee

Valge 4, 11413 Tallinn
eva@vta.ee

protsessiga kursis ning
kaasab mojutatud ja
huvitatud isikud.

On kohaliku arengu
suunaja, vastutab valla
elanike heaolu eest KOKS-is
satestatud mahus.

Keskkonna- ja looduskaitse
korraldamise, loodusvarade
kasutamise ja kaitsega,
kliimamuutuse
vahendamisega seotud
poliitikate valjatéotaja.
Keskkonnakasutaust ja
looduskaitset suunav
asutus. Keskkonnalubade
valjaandja.
Keskkonnakaitse alase
jarelevalve eest vastutav
asutus, vajadusel rakendab
keskkonnaalaste
oigusrikkumiste puhul
riikliku sunni vahendeid.
Merenduse alase riikliku
jarelevalve eest vastutav
asutus, vajadusel riikliku
sunni kohaldaja.
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PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus
Programm

Huvitatud asutus/isik Kontaktandmed Kaasamise pohjendus

Terviseamet Paldiski mnt 81, 10617 Asutus, kellel on

Tallinn juhtimisfunktsioon ning kes

kesk@terviseamet.ee teeb riiklikku jarelevalvet
ning kohaldab riiklikku
sundi tervishoiu,
nakkushaiguste seire,
ennetuse ja torje,
keskkonnatervise,
kemikaaliohutuse ja
meditsiiniseadmete ohutuse

valdkonnas.
Paasteamet Raua 2, 10124 Tallinn

rescue@rescue.ee

Ohutusjarelevalve ja
paastetdd eest vastutav
asutus.

Riigiressursside Keskus Ravala pst 8, 10143 Tallinn

rrk@rrk.ee

naaberkinnistul (Lduna 6b,
Paldiski) tegutsevad
ettevotted, millel on
tootmisseadmed, mis on
dlimalt tundlikud mistahes
vibratsiooni osas.

Tabel 9. Kavandatavast tegevusest huvitatud isikute loetelu koos menetlusse kaasamise
pohjendusega

Huvitatud isik Kontaktandmed

Kaasamise pohjendus

Eesti Keskkonnalihenduste | info@eko.org.ee KeHIS §16I1g3p5

Koda (EKO)

Kavandatud tegevuse | Otsustajal on vajalikud | KeH]S § 16 Ig 3 p 6;
aﬁukoha klanlsaISJag!a kontakta.ndmed oIen_was VoI | el §461g 1 p 1 v&i KeUS
piirneva kinnisasja | ta hangib need vajadusel § 46 Ig 4

omanikud kohalikust omavalitsusest

Isikud, kelle valduses | Otsustajal on vajalikud | KeUS § 46 Ig 1 p 4 vdi KeUS
olevat kinnisasja | kontaktandmed olemas voi | § 46 Ig 4

kaN\/.andatuq. ) .te.c_.'.;evus ta ha.nglb need YaJaduseI HMS § 31 Ig 1

madjutab maaral, mis Uletab | kohalikust omavalitsusest.

oluliselt tavaparast mdju

Laiem avalikkus, asjast | - KeHJS § 16 Ig 3 p 7;
huvitatud/madjutatud pohjendatud huvi oma
isikud, nt piirkonna piirkonna keskkonna-
elanikud ja ettevotted seisundi vastu

TTJA otsustajana teavitab eelnimetatud ametiasutusi, kavandatava tegevuse ala ja selle
naaberkinnisasjade omanikke, valitsusvdliseid keskkonnaorganisatsioone neid
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9.2.

PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus
Programm

Uhendavate organisatsioonide kaudu KMH programmi ja aruande avalikust valjapanekust
ja avalikust arutelust elektrooniliselt.

Laiemat avalikkust (sh piirkonna elanikke ja ettevotteid) teavitab TTJA KMH programmi
ja aruande avalikust vadljapanekust ja avalikust arutelust jargmiselt:

e valjaandes Ametlikud Teadaanded;
e (hes Uleriigilise levikuga voi lihes kohaliku vdi maakondliku levikuga ajalehes;

o kavandatava tegevuse asukoha vahemalt thes lldkasutatavas hoones véi kohas?3

Ulevaade seisukohtadest KMH programmi kohta

Oma seisukoha PHAJ KMH programmi kohta esitasid Maanteeamet, Politsei- ja
Piirivalveamet, Maa-amet, Veeteede Amet, Riigiressursside Keskus, Keskkonnaamet,
Terviseamet, Laane-Harju Vallavalitsus, Paasteamet, Kaitseministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium ja Keskkonnaministeerium. Padevate ametkondade
kirjade koopiad on KMH programmile lisatud (lisa 4).

Tabel 10 on (levaade laekunud seisukohtade sisust ja nendega arvestamisest voi
mittearvestamise pdhjendus.

13 Otsustab TTJA vastavalt otstarbekusele ja oma varasemale praktikale
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PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus

Programm

Tabel 10. Ulevaade pidevatelt ametkondadelt laekunud seisukohtadest ja nendega arvestamisest

Asutus, kirja kuupaev ja
number

Maanteeamet
04.12.2019 nr. 15-
5/19/56314-2

2. Politsei- ja Piirivalveamet
17.12.2019 nr. 1.11-11/646-3

3. Maa-amet
20.12.2019 nr. 6-3/19/18261-
2

4. Veeteede Amet
23.12.2019 nr. 6-3-1/2700

5. Riigiressursside Keskus
27.12.2019

SKEPAST@ PUHKIM

Maanteeamet, tutvunud esitatud dokumentidega, ei oma
vastuvaiteid Pumphidroakumulatsioonijaama keskkonnamdju
hindamise ehitusprojekti koostamise kaigus, programmi
eelndule.

Teeme ettepaneku kasitleda ka ehitusaegset mdoju
olemasolevale infrastruktuurile, tdiendades vastavat tabelit |k
48/57.

Ehitusprojekti programmi I[abiviimisel tuleb arvestada
liiklusseaduse nduetega ning operatiivsdidukitele ligipaasu
tagamisega alasse jaava tiheasustusalale, arvestades piirkonna
teede vOorgu omapéra ja -paiknemist.

Ehitustegevuse rakendumisel arvestada ehitusobjektidel
turvanduetest kinnipidamisega (erineva tasemega kaevetdod)
ning kasutatavate seadmete/varade kaitsega digusvastaste
riinnete eest (kahjustamised/vargused). Samuti arvestada
tootmistegevuse kaigus tekkiva ©hu-ja mirasaaste ning
vibratsiooniga.

Maa-ametil ei ole ettepanekuid ega vastuvaiteid PHAJ
ehitusprojekti KMH programmi eelndu osas.

Palume  tdiendada programmi mdjude  hindamisega
laevaliiklusele, Pakri lahe ankruala C kasutamisele ja
navigatsioonimargistusele piirkonnas.

Eelndu punkti 5.4 (Kokkuvote), kus loetletakse mdjud, mida
KMH kaigus vaja tdpsustada lisada jargmine moju:

- maju naaberkinnistul - Lduna 6b, Paldiski tegutsevatele
ettevottetele vibratsiooni, pohjavee kvaliteedi ja valisdhu
kvaliteedi osas.

Eelndu punkti 6.1, kus loetletakse KMH kaigus labiviidavad
uuringud, lisada jargmised uuringud:

Seisukoht KMH programmi kohta (liihendatult) Kommentaar seisukohaga
arvestamise kohta

Arvestatakse. Tabel 5 on taiendatud
vastavalt esitatud markusele.

Arvestatakse projekteerimise kaigus.

Arvestatakse projekteerimise kaigus.

Arvestatakse osaliselt.

KMHP tabel 5 on taiendatud navigatsiooni
ja ankruala C kasutamise kasitlusega.
MOju navigatsioonimargistele hinnati DP
KSH [1] kaigus.

Arvestatakse.

Md&jude hindamise ulatus ei ole piiritletud 1
km raadiusega, k&ik mdjud hinnatakse
ulatuseni, kuhu need ulatuvad (vt KMHP
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PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus

Programm
Asutus, kirja kuupdev ja Seisukoht KMH programmi kohta (lithendatuit) Kommentaar seisukohaga
number arvestamise kohta
vibratsiooniuuring, vibratsioonitaseme ptk. 5.2). Kdigi oluliste (normi Uletavate)
modelleer|m|ne vdahemalt 1 km raadluses ja leevendavate keskkonnamdjude leevendamiseks
meetmete tapsustamine; toodtatakse valja sobivad meetmed.

Noutava vibratsioonitasemete tagamise
- pbhjavee kvaliteedi hindamine ja mdju modelleerimine vajadus vBetakse arvesse projekteerimise

vdhemalt 1 km raadiuses ja leevendavate meetmete kaigus, selleks on arendaja kirjalikult
tédpsustamine. po6rdunud Riigiressursside Keskuse poole.

- valisbhu kvaliteedi hindamine ja mdju modelleerimine
vahemalt 1 km raadiuses ja leevendavate meetmete
tapsustamine.

Teeme ettepaneku, et KMH-s jt asjakohastes dokumentides Arvestatakse mdju hindamise kaigus.
nahakse ette nii pump-hidroakumulatsioonijaama ehituseelne,

ehitusaegne kui ka ehitusjargselt objekti kaitamisel regulaarne

vibratsiooni, 6hupuhtuse ja pdhjavee kvaliteedi seire Louna 6b

kinnistul olemasolevate tootmis- ja kontorihoonete vahetus

laheduses ning sellel kinnistul asuvas puurkaevus. Kui selleks

on vajalik spetsiifilise jaama Ulesseadmine, siis oleme sellega

nous.

Teeme ettepaneku vastavate arvnaitajatega maadrata Arvestatakse projekteerimise kaigus.
sellekohases lisas/skeemil kindlaks I6hkamist6dde kaigus

lubatavad vibratsiooni piirnormid ning kaardistada

vibratsioonimdju levik, naidates vastavate arvnaitajatega

sellekohasel kaardil ja skaalal &ra selle mdju ulatus vahemalt 1

km raadiuses. Soovime, et I8hkamistédde labiviimise ajad

oleks meiega kooskdlastatud, et saaksime vahendada

vibratsioonist tekkivat ootamatut moju téotavatele seadmetele

ja tehnoloogiale.

Teeme ettepaneku taiendada p 9.1 tabel 7. ,KMH asjaomaste Arvestatakse.
asutuste loetelu koos menetlusse kaasamise pdhjendusega" ka
Riigiressursside Keskusega, markides kaasamise pdhjenduseks
naaberkinnistul LOuna 6b, Paldiski paikneva kinnistu

majandamine, millisel kinnistul tegutsevad ettevotted, millel on
tootmisseadmed, mis on dlimalt tundlikud mistahes

vibratsiooni osas.
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PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus

Programm

Asutus, kirja kuupdev ja Seisukoht KMH programmi kohta (lithendatuit) Kommentaar seisukohaga
number arvestamise kohta
6.

Keskkonnaamet Keskkonnaamet palub lisaks ehitusaegsete jaatmete tekkele
30.12.2019 nr. 6-3/19/19789- analltsida ka kasutusaegsete ohtlike ja tavajaatmete teket (nt
2 energiasalvestid).

Keskkonnaamet palub programmi joonistel 2-6 toodud
legendid ja selgitused tuua ka eesti keeles ning teha joonised
sellise resolutsiooniga, et need oleks selgelt loetavad.

Programmi peatiikis 3.6 (Ik 30) on teises ja kolmandas I8igus
eeldatavalt soovitud viidata joonisele 10, kuid sulgudes on
viitena kirjas hoopis ,Error! Reference source not found".
Ebakorrektne viide on leitav ka programmi peattikis 3.9 (lk 33).
Keskkonnaamet palub programmi korrigeerida.

Programm kasitleb tehissaare rajamisega seotud vee
erikasutustoéid UGsna Uldiselt. Programm holmab kalade
kudealadega seotud temaatikat ning kasitleb mdju merevee
kvaliteedile ja mere-elustikule I&htuvalt merre pumbatava vee
kvaliteedist, vee pumpamisel tekkiva erosioonilehtri ulatusest
ja heljumi levikust. Selgusetuks aga jaab, kas tehissaare
rajamisega kaasneb ka slivendustdid. Programmi kohaselt jaab
tehissaar valdavalt pehme pdhjasubstraadiga merealale. Ainult
saare idakillje serv jaadab kdvade substraaditlilipide
domineerimisega alale. Arvestades, et suures osas katab mere
pohja pehmem sete voib eeldatavalt tekkida vajadus
merepbhja siivendada enne tehissaare rajamist. Kui on vajalik
merepOhja slivendamine, siis tuleb ka sellega kaasnevad
mojud valja tuua (suurem heljumi tekkimine). Nimetatud on ka
tehissaarele teeninduskai rajamise vajadus, kuid ei ole
tapsustatud, kas vee sigavus on selleks piisav. Kui tehissaare
rajamisega ei kaasne slivendustdid, peab selle konkreetselt
vélja tooma. Keskkonnaamet palub programmi tdiendada.
Programmis ei ole anallsitud, kuidas mdojutab tehissaare
rajamine rannikuprotsesse. Kas tehissaare rajamisel voivad
rannikuprotsessid muutuda (hoovused, setete kanne) ning kas
rannikuprotsesside muutumise tulemusel vdib tekkida
negatiivne mdju karide elupaigatilbile (1170) (tdissettimine)?
Keskkonnaamet palub programmi antud osas taiendada.

SKEPAST@ PUHKIM

Arvestatakse. KMHP ptk 5.1 on
taiendatud.

Arvestatakse.

Arvestatakse.

Arvestatakse.

Projekteerija kinnitusel ei kaasne
tehissaare rajamisega slivendustoid.
Tehissaare teeninduskai rajamise vajadus
langes ara seoses vdikelaevade sadama
kavandamisega (vt ptk 2.3.5).
Vaikelaevade sadama rajamisega
kaasnevat sivendamist hinnatakse KMH
kaigus.

Tehissaare mdju hoovuste liikumisele on
hinnatud DP KSH [1] kaigus.

KMH kaigus hinnatakse vaikelaevade
sadama rajamise maoju muuhulgas
rannikuprotsessidele.
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Asutus, kirja kuupdev ja Seisukoht KMH programmi kohta (lithendatuit) Kommentaar seisukohaga
number arvestamise kohta

Keskkonnaamet palub programmis valja tuua ka eeldatavalt Arvestatakse.
kaasneva koosmsju teiste tegevusliikidega (nt Paldiski KMHP ptk 5.4 on taiendatud vastavalt
Lounasadama ja POhjasadama tegevusega). esitatud markusele.

Arvestades, et PHAJ vdimalik mdju merevee kvaliteedile ja Arvestatakse mdju hindamise kaigus.
mere-elustikule l1ahtuvalt merre pumbatava vee kvaliteedist ei

ole teada, on vajalik ka piirkonna vee elustiku seirekava

vdljatédtamine. Kui nimetatud aspekte kasitletakse vee

erikasutuse keskkonnaloa taotlemisel, siis on vajalik see valja

tuua.

Keskkonnaamet ei ndustu programmis toodud jareldusega, et Arvestatakse.

mdju kalastikule ega kalaplitigile pole KMH kaigus vaja laiemalt Tartu Ulikooli Eesti mereinstituut koostab
kui meresiiale enam hinnata, asendades lihtsalt andmed seda avalduva mdju kohta eksperthinnangu, mis
selgitamata, pdhjendamata ja analllsimata. Seoses késitleb kavandatava tegevuse muutustega
veehaarde projekteerimisega merepdhjas ligi kolm korda seonduvad mdjusid kalastikule. KMHP ptk
madalamale sligavusele pole alust vaita, et PHAJ kditamise 6.1 on tdiendatud.

mojud on (ks-Uheselt KSH aruandest Ulekantavad KMH-le.

Seega moju kalastikule tuleb hinnata projekti muutuste yeelinnud sukelduvad suurtele siigavustele
kontekstis ka laiemalt, kui ainult meresiia noorjarkudele. juhul, kui neil ei ole v8imalik toitu hankida
Lisaks sellele tuleb PHAJ kaitamise mdjusid hinnata vastavalt madalmeres. Paldiski lahes on piisavalt
projekti muutustele (uued stgavusnditajad, kus veehaarde madalaveelisi merealasid, kus veelindudel
toru ei viida kaldast 300 m kaugusele stigavusele ca 32 m) ka on sobivamad toitumisalad kui PHAJ
merepdhjaelustikule ja linnustikule, sest mdju stigavusel 8 m  yeehaarde piirkonnas.

erineb siiski mojust stigavusel 30 m ja (sukeldujad veelinnud)

aulid (Clangula hyemalis) suudavad talvitumisel toitumiseks

vabalt sukelduda veehaarde juurde 8-15 m sligavusele.

Keskkonnaamet juhib tahelepanu, et antud juhul on Arvestatakse.

eskiisprojekti sisse toodud uued konstruktsiooni ja kditamise K&ik projektis tehtud pdhimdttelised
elemendid, mida varasemas KSH aruandes pole kasitletud ega muudatused on KMH programmis (vt ptk 1)
mdjusid hinnatud (eraldi (tdiendav) torustik maapinnale, vé&lja toodud ning nende mdju hinnatakse
selleks ette ndhtud veehoidlad, jadkvee suunamine l&ébi eraldi KMH kaigus.

tdiendava torustiku maapinnale selleks ette nahtud

veehoidlatesse vdi Ladnemerre). Keskkonnaamet palub lisada

eskiisprojektis tehtud (pohimottelised) muutused ja taiendused

programmi KMH aruandes kasitletavate teemade hulka.

PHAJ detailplaneeringu KSH aruande aluseks olnud Arvestatakse.
eskiisprojekti teemades oli oluline osa ette nahtud
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PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus

Programm

Seisukoht KMH programmi kohta (liihendatult) Kommentaar seisukohaga
arvestamise kohta

veetranspordile (alternatiiv 2), mis pidi tagama kavandatud
killustiku tootmise pohiliselt ekspordiks. Kaesolevas KMH
programmis pole killustiku eksport ega veetranspordi
kasutamine kajastamist leidnud. Keskkonnaamet palub
nimetatud asjaolu pOhjusi selgitada ja tapsustada, lisades
veetranspordi kasitletavate teemade hulka voi selgitada selle
kOrvale j@amist.

Programmis pole kasitlust leidnud stsenaarium, kus arendaja
firma laheb peale ettevotte valmimist voi ka enne kaitise
I6plikku valmimist pankrotti. Sellist situatsiooni pole kasitletud
ega tagajargi ning mojusid hinnatud. Keskkonnaamet palub
antud temaatika lisada KMH aruandes kasitletavate teemade
hulka riskianaltlsi kontekstis.

Peamine pohjus veetranspordist
loobumiseks on vdljatava kristalse
aluskorra mahu vahenemine 5,5 min Bm3-
It 2,8 min Bm3-ni (vt KMHP ptk 1). mahu
vahenemise tottu kavandab arendaja
killustiku tootmist vastavalt ndudlusele ja
selle vedu peamiselt raudteel (vt KMHP ptk
2.3.2). KMHP ptk 1 on tdiendatud.

KMH programmi ptk-s 2.1 on valja
toodud, et valmimisel osutaks PHAJ
elutahtsat teenust. Vastavalt
hédaolukorra seadusele peab elutahtsa
teenuse  osutaja ennem  tegevuse
alustamist  koostama  toimepidevuse
riskianallGitsi ja plaani, kus muuhulgas
kasitletakse ka teenuse osutaja pankrotti.
Arendaja kommentaar:

Enne rajatise ehitustegevuse algust
antakse jargmised garantiid ja
kindlustused, mis maandavad seisukohas
kirjeldatud riskid:

— Leping pankade konsortsiumiga
rajatise ehitamiseks;

— Arendaja omafinantseering
rajatise ehitamiseks;

— Arendaja tegevuskindlustus
rajatise ekspluateerimiseks;

— Arendaja kolmandate osapoolte
vastutuskindlustus;

- Arendaja tagatis EPC-
lepingupartnerile Arendaja-
poolsete kohustuste taitmiseks;

— EPC lepingupartneri CAR-
kindlustus;

- EPC-lepingupartneri kolmandate
osapoole riskide kindlustus;
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Asutus, kirja kuupdev ja
number

Terviseamet
30.12.2019 nr. 9.3-4/19/7105-
2
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PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus

Programm

Seisukoht KMH programmi kohta (liihendatult) Kommentaar seisukohaga
arvestamise kohta

Keskkonnaamet juhib tdhelepanu, et osa programmis
kasutatud joonistest, nditeks joonis 10, on eksitavad, sest
osutavad kaitise veehaarde asukohta valesti. Veehaarde
suudme asukoht on margitud 30 m samasligavusjoonest
sigavamal ja seega ei vasta see eelprojektis kavandatud
reaalsele asukohale. Puuduvad selgitused miks see nii on.
Keskkonnaamet palub jooniseid korrigeerida ja viia need
vastavusse eelprojektiga.

Programmi peatikis 2.1 (lk 9) on kirjutatud: ,Arendaja
andmete kohaselt on PHAJ kaitamisel aastas a@rahoitava CO2
emissiooni maht 995 0002 tonni CO2 aastas". Keskkonnaamet
palub viide nr 2 (viite selgituseks oli, et arvestatud on
polevkivielektri eriemissiooniga 1,23 tonni CO2/MWh) markida
pigem sdna ,tonni" juurde, et véltida arusaamatusi. Kaesoleval
juhul vGib ekslikult aru saada, et arahoitava CO2 emissiooni
maht on 995 000 tonni ruudus vdetuna.

PHAJ kaitamisaegsed milratasemed peavad vastama
keskkonnaministri 16.12.2016 maaruse nr 71 "Valisohus leviva
mira normtasemed ja mirataseme moddtmise, maadramise ja
hindamise meetodid” lisas 1 (edaspidi KeM maarus nr 71)
kehtestatud mira normtasemetele.

Ehitustegevusega kaasnevad miratasemed ei tohi planeeritava
ala lahedusse jaavatel elamualadel Uletada kella 21.00-07.00
vahel KeM maarus nr 71 lisas 1 kehtestatud asjakohase
murakategooria té6stusmiira normtaset.

EPC- lepingupartneri
garantiiperioodi riskide
kindlustus;

—  EPC-lepingupartneri poolt
vdljastatav pangagarantii
lepingupartneri kohustuste
taitmiseks lepingu- ja
garantiiperioodil.

Arvestatakse.

Arvestatakse.

Arvestatakse projekteerimise kaigus.

Arvestatakse projekteerimise kaigus.
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Impulssmira pdhjustavat t66d, naiteks Ihkamine, rammimine Arvestatakse projekteerimise kaigus.
jne, vdib teha todpéevadel kella 07.00-19.00. Impulssmira

piirvdartusena rakendatakse asjakohase mirakategooria

téostusmira normtaset.

Tob6stusmira maksimaalne miratase ei tohi Uletada vastava Arvestatakse projekteerimise kaigus.
muirakategooriaga alal miura liigile kehtestatud normtaset
rohkem kui 10 dB(A) (KeM maarus nr 71 § 6 Ig 2).

~PHAJ KMH ehitusprojekti koostamise kaigus® programmi V0Oetud teadmiseks.
punktis 2.3.2. Maapealne teenindav kompleks on kirjutatud:
~PHAJ rajamine eeldab kdigepealt suures mahus ehitustdid,
millest olulisim on maa-aluse veereservuaari ja selle
teenindamiseks vajalike Sahtide rajamine. Koik $Sahtid
suubuvad maapinnale Pallase 16, 18 Kkinnistul. Sisuliselt
moodustavad suure osa eeltdddest kristalsesse aluskorda
kavandatavate rajatiste jaoks kivimi valjamist6dd. Esimese
astme purustamine on kavandatud maa alla, teine aste voib
paigutuda nii maa alla kui ka maa peale tostetorni. Kaeveddnte
labindamise kiirus selgub geoloogilise uuringu tulemuste pohjal
ja kajastatakse KMH aruandes... Kuivérd pealmaakompleksi
territoorium on piiratud, siis ei ole valjatud kaevist voimalik
kuigi suures koguses kohapeal Iladustada. Arvestades
lahtekivimi kvaliteeti loodab arendaja valmistada ehitamisel ule
jaavast kaevisest ehituskillustikku ning seda turustada. See
voimaldab hakkama saada olemasoleva territooriumiga,
paigutades sellele ainult vahelaod. Materjali vedu
kavandatakse eelkdige raudteetranspordiga..." Transpordi
poolt pdhjustatud miratasemed ei tohi ldheduses asuvate
elamu maa-alade valisdhus Uletada KeM maarus nr 71 lisas 1
toodud liiklusmira normtasemeid.

Nii ehitus- kui ka kasutusaegsed vibratsiooni tasemed peavad Voetud teadmiseks.
vastama sotsiaalministri 17.05.2002. a madruses nr 78

»Vibratsiooni piirvaartused elamutes ja Uhiskasutusega

hoonetes ning vibratsiooni mddtmise meetodid® § 3

kehtestatud piirvaartustele.

Hinnata v@imalikku valgusreostuse mdju ning vajadusel NOue hinnata uuesti valgusreostuse mdju
kavandada leevendavad meetmed. on pdhjendamatu. Valgusreostuse ehitus-
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ja kasutusaegne mdju on hinnatud DP KSH

mahus, vdlja on tootatud
leevendusmeetmed, millega
projekteerimisel arvestatakse.
8. Ladane-Harju Vallavalitsus Laane-Harju Vallavalitsus palub lisada kavandatavate Arvestatakse.
30.12.2019 nr. 4-1/97-4 tegevuste hulka tehissaare ja poolsaare vahele vadikesadama
rajamise. Sadama kirjeldus ning pohimotteline skeem on kirjale
lisatud. Vaikesadama rajamisega seotud mdjud hinnata
detailsuses, mis vdimaldab taotleda vee-erikasutusluba.
9. Paasteamet Hindamata on PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti Arvestatakse projekteerimise kaigus,
02.01.2020 nr. 7.2-3.1/13872- koostamise kdaigus planeeritava PHAJ mdju AS Alexela tulemused kajastatakse KMH aruandes

2 Terminal, Palsteve AS-i ja Paldiski linna hoonetele, mis voib
tekkida ehitust6dde kaigus Idhkamis ja puurimis toddest,
samuti Idhkematerjalide ladustamisest ja transpordist;

Enne PHAJ kdiku andmist tuleb koostada ettevdtte pohjalik PHAJ-s ei kdidelda ohtlikke kemikaale (vt
riskianalliis ja hadaolukorra lahendamise plaan, arvestades ptk. 2.3) ja seetdttu puudub Kkaitisel
kOiki projekteerimise ja ehitamise kaigus selgunud asjaolusid kohustus KemS alusel riskianallidsi ja
ning ettevotte kdiku andmise ajaks Umbruskonnas kujunenud hadaolukorra lahendamise plaani
olukorda, sh ohtlike ja suurdnnetuse ohuga ettevitete koostamiseks.
ohualasid, vdimalikke vastastikuseid ohtusid ning vOimaliku Kuna PHAJ hakkab osutama elutdhtsat
suurdnnetuse ohu suurenemist; teenust (vt ptk. 2.1), siis on PHAJ HOS
kohaselt kohustatud koostama elutahtsa
teenuse toimepidevuse riskianallilsi ja
plaani.

PHAJ riskianallusist, mis on koostatud 2017 aastal |ahtub, et Graptoliitargilliidi (diktiioneemaargilliit)
valja kaevatavas massis vOib olla ligikaudu 1000 tonni kogus tadpsustatakse ehitusgeoloogilise
Graptoliitargilliiti ja Diktiioneemaargilliiti, mis on kavas uuringu kadigus ja selle utiliseerimise
iseslttimise ennetava meetmena ladustada kaitist iGmbritseva meetod madratakse projektis. Tulemused
muravalli sisse koos valliala aluse betoneerimise ja materjali kajastatakse KMH aruandes.

ohkkindlalt katmisega, mis valistaks iseslttimise ja

sademetega jddkainete sattumise pinna- ja pdhjavette. PHAJ

keskkonnam@ju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus ei

ole seda kasitletud. PHAJ kohaselt on planeeringulahendusel 2

alternatiivi, maapealne ja tehissaarel paiknev. Ei ole Uheselt

arusaadav kas koOnealune lahendus teostatakse mdlema

planeeringulahenduse korral.
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PHAJ kohaselt peale ehitustéode IGppu eemaldatakse tamm Tehissaar on piiratud juurdepaasuga
tehissaare ja ranna vahelt. Ilma plsiva maismaa Uhenduseta tootmisterritoorium, kus asuvad PHAJ

on kusitav efektiivne paastetddode teostamine, mis tahes tehnoloogilised seadmed mille
onnetuse korral tehissaarel. hooldamiseks kéivad to6tajad tehissaarel
suhteliselt harva. Onnetuste tekkimise
toendosus sellisel suletud

tootmisterritooriumil on vaike.

KMH programmi menetluse jooksul esitas
Laane-Harju  Vallavalitsus  ettepaneku
rajada tehissaare ja kalda vahele
vdikelaevade paadisadam (vt tabel 10).
Tehissaare ja vaikelaevade sadama
projekteerimise kaigus otsustakse
tehissaare ja ranna vahelise tammi
sailitamise vajadus.

Lahtudes eelnevast polnud Paasteametil voimalik PHAJ PHAJ-s ei kdidelda ohtlikke kemikaale (vt
ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise programmi eelndus ptk. 2.3) ja seetdttu puudub Paasteametil
kajastatu pdhjal hinnata, kas detailplaneeringuga kavandatav kohustus KemS § 32 alusel asjaolusid
PHAJ ja sellega seotud tegevus suurendab Paldiski linna hinnata.

piirkonnas toimuda vdiva suurdnnetuse tagajargede raskust

ning tekitab olukorra, et tulekahju korral on vdi pole tagatud

kustutusvee kattesaadavus ja paastetehnika juurdepaas.

10. Kaitseministeerium 1. Kaitseministeerium on seisukohal, et kui KMH kaigus selgub, Vdetud teadmiseks, arvestatakse
13.01.2020 nr 12-3/19/4868 et kaevedOnte rajamisest voi kasutamisest vOib tuleneda projekteerimise kaigus.

negatiivne moju Paldiski pdhjalinnaku ehitistele voi linnaku
toovoimele, siis tuleb KMH kaigus leida maa-alustele rajatistele
muu asukoht detailplaneeringus margitud allmaarajatiste alal
ning kasitleda seda alternatiivse asukohana KMH-s.

Vastavalt ehitusseadustiku § 120 I8ike 1 punktile 3 tuleb
Kaitseministeeriumiga kooskolastada selliste ehitiste
plstitamine, mis vOivad kaasa tuua riigikaitselise ehitise
toovoime vahenemise. Arvestades detailplaneeringu
keskkonnamdju strateegilise hindamise (edaspidi KSH)
aruande punktis 8.1.1 kirjeldatud ehitamisaegset riski ja
ohukohti, et ehitustdédde kaigus ladustatakse ja kasutatakse ka
Idhkematerjali, peab Kaitseministeerium vajalikuks hinnata
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KMH  kaigus pohJaI|kuIt allmaarajatiste  ehitus-
kditamisaegset modju, sealhulgas maa-aluste Iohkamlstoode
moju Paldiski pGhjalinnakule. Kaitseministeerium ei ndustu
kaeveddnte rajamisega riigikaitselise ehitise  Paldiski
pdhjalinnaku alla ja vahetusse naabrusse juhul, kui KMH kaigus
ilmneb, et kaeveddnte ehitamisest ja hilisemast kasutamisest
vOib tuleneda mistahes negatiivseid mdjusid riigikaitselisele
ehitisele. Riskide ennetamiseks eelistab Kaitseministeerium, et
allmaarajatised projekteeritaks nii, et need ei asu Paldiski
pohjalinnaku all. Samuti ei ole Kaitseministeerium ndus PHAJ
maa-aluste rajatistega seotud mistahes maapealsete osade
rajamisega ning geoloogiliste uuringute tegemisega Paldiski
linnakute kinnisasjadel.

2. Kaitseministeerium peab vajalikuks kasitleda programmi Arvestatakse.
punktis 3 eeldatavalt m&jutatava keskkonnana ka Kaitsevde KMHP ptk. 3.1 on taiendatud vastavalt
Paldiski linnakuid (Paldiski pdhjalinnak ja Paldiski Idunalinnak). esitatud markusele.

3. Paldiski linnakud on riigikaitselised ehitised ning Arvestatakse projekteerimise ja moju
ehitusseadustiku (EhS) § 120 I8ike 4 alusel on nende t66vdime hindamise kaigus.

tagamiseks kehtestatud neile piiranguvédnd 300 m KMHP ptk. 3.1 on tdiendatud vastavalt
(kaitseministri 26.06.2015 maarus nr 16 ,Riigikaitselise ehitise esitatud méarkusele.

toovoime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed

riigikaitselise ehitise t66vOimet mdjutavate ehitiste kohta ™).

Vastavalt EhS § 120 IGikele 1 on piiranguvodndis ehitiste

plUstitamiseks vajalik Kaitseministeeriumi  koosk®dlastus.

Palume kajastada riigikaitselise ehitise piiranguvédndit ja

sellest tulenevaid piiranguid KMH dokumentides ja

ehitusprojektis.

4. KMH programmi punkti 5.1 kohaselt on Uks PHAJ ehitus- ja Arvestatakse projekteerimise kaigus.
kasutusaegne mdjuallikas muira. Mira mdju vahendamise

meetmena on detailplaneeringus kavandatud Pallase piirkond

16 ja 18 kinnistute ning kdrvalolevate elamualade ja Kaitsevae

kasarmute vahele 5 m korgune ja 887 m pikkune

miratokkevall, mille peal on 4,5 m kdrgune ekraan, mis

vahendab peamiselt laadimisalalt lahtuvat mira ja hiljem

kaitamismira (vt detailplaneeringu seletuskiri |k 23 ja

pdhijoonis). Juhime téhelepanu, et KMH programmi joonistel ja
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eskiisprojektis ei muratdkkevalli detailplaneeringus
margitud ulatuses kaJastatud. Palume jooniseid korrigeerida
ning arvestada, et miratdokkevall tuleb projekteerida ja ehitada
ka PHAJ krundi Idunakillge nii, nagu see on kavandatud
detailplaneeringus.

5. Programmi tabelis 4 on mira prognoosimeetodi kirjelduses
margitud, et mira leviku modelleerimise podhjal hinnatakse
kavandatava tegevusega kaasneva mdira levikut elamualadele
vm  mulratundlikesse piirkondadesse. Palume lugeda
muratundlikuks piirkonnaks ka Paldiski linnakud, kuna seal
paiknevad kasarmud ja hospidal, ning hinnata mura levikut ka
Paldiski linnakute territooriumil.

6. Palume korrigeerida programmi joonist 2 ,PHAJ maapealse
kompleksi asendiplaan™ ning eskiisprojekti ning tahistada seal
voimalik juurdepddsutee vastavalt detailplaneeringule Ida
tdnava katastriiiksusele 58001:001:0374. Praegu on joonisel
Uks  juurdepaasutee 16ik margitud katastriiiksusele
58001:005:0240, mis ei vasta detailplaneeringule ning millega
Kaitseministeerium ei ndustu.
11. Majandus- ja Taiendavaid ettepanekuid ei ole.
Kommunikatsiooniministeerium
14.01.2020 nr. 1.10-

17/2019/9026

12. Keskkonnaministeerium 1. Vorreldes eelmise, PHAJ hoonestusloa menetluses I&bi viidud
31.01.2020 nr 7-12/18/4606- KMH-ga (Skepast&Puhkim OU t86 nr 2017-0075), on
12 muuhulgas muutunud veehaarde toru stigavus 30 meetrilt 15

meetrini. Seetdttu tuleb KMH kadigus hinnata, milline on
kavandatava tegevusega kaasnev keskkonnamdju (sh
merekeskkonnale, elustikule jm), arvestades eskiisprojektis
tehtud muudatustega (veehaarde sigavuse muutumine,
taiendava Sahti rajamine jm).

Oleme seisukohal, et see on oluline muudatus, kui veehaaret
soovitakse tOsta meres 30 m sligavuselt 10-15 m sligavusele,
kus mere elurikkus on oluliselt suurem ja ka voimalikud mdjud
kaitamise ajal suuremad. Seetdttu tuleb tdiendavalt hinnata
mdju mere Okoslsteemile ning teha KMH kaigus uus

SKEPAST@ PUHKIM

Arvestatakse.
KMHP on taiendatud vastavalt esitatud
markusele.

Arvestatakse projekteerimise kaigus.

Arvestatakse KMH aruande koostamise
kaigus.

KMH kaigus labi viidavad uuringud ja
koostatavad eksperthinnangud on toodud
ptk.-s 6.1.

72/79



Asutus, kirja kuupdev ja
number

SKEPAST@ PUHKIM
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merekeskkonna modelleerimine hudrodinaamiliste muutuste
ja nendest tulenevate mdjude hindamiseks (e
sadamale, laevateedele) ning ei piisa varem tehtud uuringutest
ja hinnangutest, mis tehti sigavama veehaarde kohta.

dkonna (kaitstavad
loodusobjektid, linnustik, kalastik) puhul kirjas, et taiendavalt
mdoju ei hinnata. Mdrgime, et KMH aruanne peab olema tervik
ja kajastama piisavalt kdiki valdkondi, ka neid, millele m3ju on
juba varem hinnatud (st ei piisa vaid viitamisest varasemale

Programmis on

KMH aruandele).

mitme majuval

lustikule,

2. Programmi tabelis 4 on kirjas, et moju hindamine pdhjavee
kvaliteedile ja varudele toimub eksperthinnanguga, mille
koostamisel tuginetakse geoloogilise uuringu tulemustele,

pohiprojektile, vajadusel

mudelarvutustele ja empiirilisele

teadmisele. Peame vajalikuks lisada programmi, et projekti ja
KMH koostamise kaigus tuleb teha hidrogeoloogiline uuring ja
koostada pOhjavee mudel, et selgitada Sahtide ja PHA) maa-
aluse reservuaari rajamise ning kasutamise mdju Paldiski linna

veehaardele, kehtestatud

pdhjaveevarudele,

pOhjavee

seisundile ning valja selgitada erinevate veekihtide omadused.
Soovitav on teha seda Ulldgeoloogilise uurimistéd formaadis
kompleksselt koos geoloogilise u
puurimistédédega. Programmist ei selgu tdapsemalt, millised
geoloogilised ja hidrogeoloogilised uuringud tehakse ja millises
formaadis. Programmi |k 6 on kirjas, et geoloogilised uuringud
viiakse labi Inseneribliroo Steiger
ehitusgeoloogiliste uuringute puuraukude projekt (t66 nr

19/2578) alusel.

uringu ja

vajalike

OoU poolt koostatud

Programmi kohaselt avatakse puurauguga PA-3 Kambrium-

Vendi  veekompleksi

(KambriumVendi  pd&hjave

ekogum)

moodustavad liivakivid ning aluskorra kristalsed kivimid. Juhul,
kui aluskorra kivimid sisaldavad p&hjavett, siis ei tohi korraga
avada kahte veekihti. Aluskorra ja murenemiskooriku kivimite

veesisaldus on

teadmata, selleks

on vaja

rajada

hidrogeoloogilised seirekaevud ja teha vajalikud katsetddd

hidrogeoloogiliste

parameetrite

maaramiseks

ning

PHAJ rajamine toimub ehitusprojekti alusel
ning selle tarbeks viiakse labi
ehitusgeoloogilised uuringud.
Hidrogeoloogiliste tingimuste hindamine ja
pohjavee mudeli koostamine on osa
ehitusgeoloogilisest uuringust. KMH
mdojuhinnang pohjaveele tugineb
ehitusgeoloogilise uuringu tulemustele.

PA-1 ja PA-2 on ehitusgeoloogilise uuringu
puuraugud, mis rajatakse eesmargiga
selgitada valja aluspdhja kivimite
ehitusgeoloogilised omadused (l0helisus,
geotehnilised omadused, méaerdhk ehituse
sigavuses jne.), lisaks sellele viiakse labi
Lugeon testid aluskorra kivimite
hidrodinaamiliste parameetrite
hindamiseks ning geoftusikalised uuringud
kivimite koostise ja levikupiiride
tapsustamiseks. Puuraukudes ei teostata
pohjavee seiret, mistdttu puuraugud
rajatakse ehitusgeoloogilise uuringu
raames. Ehitusseadustiku § 123 satestab,
et: (1) Puurkaev on veehaarde,
pOhjaveeseire ja soojussiisteemi puurkaev;
(2) Puurauk on pOhjaveeseire ja
soojussisteemi puurauk. Vaid
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geoflitisikalised uuringud. Mis otstarve on puuraukudel PA-1 ja eelnimetatud tingimustele vastavad puur-
PA-2? Selgitada, kas taotletakse ehitusluba puuraukude /puurkaevud on ehitusloa kohustuslikud

rajamiseks, et seal |abi viia hudrogeoloogilisi katsetdid, rajatised. Juhime tahelepanu, et
pOhjaveeseiret ja geofiilsikalisi uuringuid. Millised puuraugud teostatakse ehitusgeoloogiliseid uuringuid
jaetakse seirekaevudeks? ning puuraukude rajamiseks on valjastatud

vastavasisuline kaeveluba nr 6-8/1591-1.
Puuraugust PA-3 vOetakse veeproovid vee
kvaliteedi hindamiseks ning puurauk
soovitakse alles jatta edasiseks seireks.
Sellest tulenevalt taotletakse puuraugu
rajamiseks ehitusluba ning kantakse
puurauk keskkonnaregistrisse. Puurauguga
avatakse lisaks Kambriumi-Vendi
veekompleksile ka aluskorra
murenemiskoorik (aluskorra kdige llemine
vett sisaldav osa). Veekompleksi ja
murenemiskooriku vahel veepide puudub,
mistottu need moodustavad Uhtse
hidrauliliselt seotud veekihi. Seega
puurauguga ei avata kahte eraldiseisvat
veepidemega eraldatud veekihti.

3. Geoloogiliste wuuringute raames hinnata tehissaare Kavatsus hinnata merevee keemilist
rajamiseks kasutatavate kivimite keemilist koostist, et koostist on olnud seisukohtade klsimiseks
selgitada nende vdimalik mdju mereveele (nt diktlioneemakilta esitatud programmis valjendatud (vt tabel
ei tohi taitematerjaliks kasutada). Ka aluskorra kivimite 4).

keemilist koostist peab teadma, et hinnata selle v6imalikku KMHP ptk. 61. on taiendatud.

moju basseinidesse seisma jadvale veele.

4. Pdhjaveeseire sagedus ja anallUsitavad naitajad tuleb Arvestatakse.

maarata seirekavaga, mis on otstarbekas koostada kolmes

etapis: ehituseelne seire, ehitusaegne seire, kaitamisaegne

seire. Seirekavva tuleb lisada ka need puurkaevud ja -augud,

mis rajatakse PHAJ ehituse ajal vdi enne seda.

5. Kirjeldada programmis ptk 2.3.2 Tehissaar ja veehaare Kavandatava tegevuse kirjeldus on
Iihidalt ka veehaarde lahendust ja selle muudatust vorreldes véljavOte eskiisprojektist sellises mahus,
hoonestusloa menetluse etapiga. Samas on kirjas, et kuisee KMH programmi koostamise ajal on.
veehaarde (ks osa on ka veehaarde torustik mere p6hjas Torustik on lisaks tekstilisele osale ka KMH

SKEPAST@ PUHKIM 74 /79



PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus
Programm

Asutus, kirja kuupdev ja Seisukoht KMH programmi kohta (lithendatuit) Kommentaar seisukohaga
number arvestamise kohta

(pikkus u 2350 m), millest programmis rohkem kirjas ei ole. programmis valja toodud eskiisprojekti
Maa-alune torustik (tunnel |&bimddduga 5,5 m) kulgeb joonistel.

tehissaarelt jaamani ning peamiselt maismaal 250 m stigavusel Viidatud torustik on olnud ka varasemates
(dle 2 km pikkuselt), véga vadike osa ka mere pGhjas. etappides kéasitletud pohimdottelise
PBhimbtteliselt tahendab see, et Paldiski linna alt rajatakse l1abi |ahenduse (ks osadest, ning selle
tunnel merevee PHAJ maa-alusesse reservuaari juhtimiseks. rajamisega kaasnevad md&jud on hinnatud
Kuna selle rajamisega kaasnevad ulatuslikud puurtééd varasema DP KSH ja KMH kaigus.
aluskorra kivimite labimiseks, tuleb mura ja vibratsiooni moju KMH kaigus hinnatakse mdjud kdigile PHAJ
hindamisel (ja seismilise seire toode ajal) kasitleda mdju projektiga ettendhtud rajatistele.

Paldiski linna ehitistele ja rajatistele selle tunneli kohal ja KMHP ptk 2.3.1 on tiiendatud vastavalt
laheduses. Palume lisada programmi tdpsustav info tunneli agitatud markusele.

rajamise kohta ja aruandes hinnata selle rajamisega kaasnevat

voimalikku maju.

6. Arvestades Pakri panga I0helisust ja seal esinenud varinguid, Arvestatakse.

tuleb hinnata kogu kavandava tegevuse ehitustodde

vibratsiooni mdju ka pangale (maastikukaitsealale ja Natura-

alale), eriti arvestades asjaolu, et puuritakse veehaardest

jaamani tunnel linna alt Iabi.

7. Kasitleda KMH aruandes ka asjaolu, et kuivord rajatavad Arvestatakse.
maa-alused basseinid ulatuvad kaugele teiste kruntide alla

(basseinide pikkus on 400 m, nagu naidatud programmi

joonisel 3), siis milline mdju sellega voib kaasneda (mdju

ldhiala kinnistutele ja ehitistele, mille alt maapdu tihjaks

uuristatakse, eriti kui laheduses on suurdnnetusohuga

ettevotted ja linna veehaare).

8. Programmi ptk 2.3.2 Maapealne teenindav kompleks Arvestatakse.
kohaselt toimub jaama territooriumil kivimi valjamine,

téotlemine ja transport u 5,5 aasta jooksul. KMH aruandes

tuleb hinnata selle tegevuse mdju inimese heaolule ja tervisele,

st pikka aega kestva pideva mira levikut korvalasuvatele

elamualale. Mira modelleerimise alusel esitada aruandes

elamualale levivad prognoositavad miratasemed ning

vajadusel tuua valja leevendusmeetmed.

9. Programmi ptk 6.3.5 Kalastik ja kalapiitik kohaselt véivad Arvestatakse.
avalduda kalastikule, eelkdige pohjakaladele PHAJ kaitamise KMHP 6.1 on taiendatud vastavalt esitatud
etapis moningased negatiivsed m&jud. Veehaarde veevotu markusele.
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PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus

Programm

Seisukoht KMH programmi kohta (liihendatult) Kommentaar seisukohaga
arvestamise kohta

siigavus on eskiisprojekti muudatuse jargi 10-15 m ning see
ei ole nii stigav, et oleks tekkinud taielik kihistumine
pelaagiliste ja pShjaeluviisiga kalade vahel, valgust on veel
piisavalt. Seetdttu vdib pumpamine mdjutada ka pelaagiliste
kalade liike ja nende noorjarke ning KMH kaigus on vajalik
labi viia laiem uuring mdju kohta kalastikule. Programmi
kohaselt hinnatakse md&ju vaid meresiia maimudele ja tehakse
meresiia koelmute uuring.

10. Riskihinnangu koostamisel arvestada ohte ka projekti
katkemise korral, st kui Sahtid, maaalune veehoidla,
veevoolukanalid jm on maapodue rajatud (aluspdhja kivim on
valjatud), aga projekti I8puni ellu ei viida. Hoonestusloa KMH
aruandes on margitud, et enne ehitusloa valjastamist
koostatav riskide hinnang ja ettendagematutest olukordadest
tingitud tagajargede likvideerimise tegevuskava peab
muuhulgas kasitlema tegevusi ja tehniliste meetmete kirjeldust
projekti katkestamise korral.

11. Programmi ptk 4 kasitleb kavandatava tegevuse seost
strateegiliste planeerimisdokumentidega. Juhime tdhelepanu,
et Vabariigi Valitsuse 25.05.2017 korraldusega nr 157 algatati
Uleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva
rannikuala, samuti majandusvédndi teemaplaneering ning
valminud on planeeringu eskiislahendus. Palume KMH
programmis kasitleda kavandatava tegevuse seost nimetatud
planeeringuga.

12. Kasitleda KMH aruandes ka maapOueseaduse § 97, et
selgitada kaevise vdorandamise loa taotlemise ndudeid ja
protsessi. Lisada, et aluspdhja kivimi vodrandamise eest tuleb
tasuda loodusvara kasutusdiguse tasu vastavalt
keskkonnatasude seaduse § 341 I0ike 1 punktile 1.

13. Tuua aruandes valja vastavalt kvaliteedile
ehitusmaavarade ja/vdi ehitusmaterjalide koguse vajadus
objekti etappide ning planeeritavate tédde I6ikes.

14. Korrigeerida programmis tabelis 7 (lk 56) Terviseameti
kaasamise pdhjendust vastavalt Terviseameti pohiméaarusele.

Arvestatakse.

Arvestatakse.
KMHP on lisatud peatikk 4.2 - Eesti
mereala planeering.

Arvestatakse.

Arvestatakse projekteerimise kaigus.

Arvestatakse.
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PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus

Seisukoht KMH programmi kohta (lithendatuit)

15. Lisaks korrigeerida programmis vormistuslikud vead (.
Programmis on mitmed ingliskeelsed joonised, mis ei ole
loetava tekstiga. Palume jooniseid korrigeerida, et need oleks
loetavad ja soovitavalt eestikeelsed. Samuti palume kontrollida
Ule joonis 8 (lk 26) ja selle legendi vastavus kehtivate
kaitstavate loodusobjektide suhtes ning teha vastavad
parandused (olemasoleva Pakri maastikukaitseala asukohale
on margitud projekteeritav  kaitstav ala; Pakerordi
sihtkaitsevédnd, mis kuulub Pakri maastikukaitseala koosseisu,
ei ole kaardil tuvastatav jms).

Lisaks juhime tdhelepanu, et KMH kaigus tuleb arvestada ka
koiki asjaolusid, mida Keskkonnaministeerium on esile toonud
PHAJ hoonestusloa KMH aruande tingimuslikul
kooskdlastamisel 14.02.2019 kirjaga nr 7-12/18/4606-4.

Programm

Kommentaar seisukohaga
arvestamise kohta

Arvestatakse.
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PHAJ keskkonnamd®ju hindamine ehitusprojekti koostamise kaigus
Programm

9.3. Ulevaade KMH programmi avalikustamisest ja selle tulemustest

TTJA korraldas PHAJ KMH programmi avalikustamise ajavahemikul 12.03.2020 - 03.04.2020.
Avalikustamise kaigus esitasid oma kirjalikud seisukohad ja kilisimused Maanteeamet
13.03.2020 kirjaga nr 15-5/20/12888-2 (ei oma vastuvaiteid ja taiendusi PHAJ ehitusprojekti
KMHP eelndule), AS Connecto Eesti 13.03.2020 e-kirjaga (ELA SA haldusel pretensioone ei ole),
AU Lilleaed 16.03.2020 e-kirjaga, Telia Eesti AS 18.03.2020 kirjaga nr EC.1-5.1/394-1 (alal Telia
sideehitised puuduvad ning piiranguid té6éde kavandamiseks ja teostamiseks ei ole),
Maaeluministeerium 23.03.2020 kirjaga nr 4.1-5/622-1 (kooskdlastab KMHP markusteta),
Paldiski Sadamate AS 30.03.2020 kirjaga nr 1-20/53, Paasteamet 30.03.2020 kirjaga nr 7.2-
3.1/2911-2 (vastuvaiteid ega kisimusi programmi sisu osas ei ole), Veeteede Amet 01.04.2020
kirjaga nr 6-3-1/613, Eesti Geoloogiateenistus 01. 04 .2020 kirjaga nr 1 4/20 71, Laane-Harju
Vallavalitsus 01.04 201 9 kirjaga nr 4 1/97 6 (tdiendavad ette panekud ning vastuvaited KMH
programmi kohta puuduvad), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 03.04.2020 e-
kirjaga ning Rahandusministeerium 15.04.2020 e-kirjaga (MKM ei pea vajalikuks tadiendavata
tagasisidet anda. Jdame KMH aruannet ootama). Koik laekunud kirjad on KMH programmile
lisatud (lisa 6). Paldiski Sadamate AS-i, Eesti Geoloogiateenistuse, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja AU Lilleaed kirjades oli kisimusi ja ettepanekuid KMH
programmi kohta, neile vastas arendaja kirjalikult (vt lisa 7). Ulejégadnud kirjades ei olnud KMH
programmi kohta ettepanekuid ega vastuvaiteid ja seega ei olnud neile kirjalikku vastust
koostada vaja (KeH]S § 17 Ig 2 ja 3). KMH programmi on esitatud ettepanekute pohjal
taiendatud.

KMH programmi avalik arutelu toimus 03.06.2020 algusega kell 15.00 Microsoft Teams
keskkonnas. Avaliku arutelu jooksul esitatud kusimustele vastati suuliselt. Avaliku arutelu
koosoleku protokoll on KMH programmile lisatud (lisa 8). Parast avalikku arutelu oli kdigil
huvilistel voimalik TTJA kodulehel tutvuda avaliku arutelu protokolliga ning edastada oma
ettepanekud ja markused KMH programmi kohta. Sellel ajal ettepanekuid ja markusi ei
laekunud.
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10. Kasutatud materjalid

[1]t. n. 2.-0. Skepast&Puhkim, ,Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute
(osaliselt) ning léhiala detailplaneering®.

[2] FICHTNER GmbH & Co. KG, ,Consultancy Services for Geological Investigations &
Design Works (Task 1 & Task 2) for the Paldiski 500 MW Pumped Hydro-Energy
Storage Project (PHES) in the Republic of Estonia. Report on Preliminary Design,"
2019.

[3] Skepast&Puhkim, ,,PHAJ hoonestusloa taotluse KMH," 2019.

Kavandatava Paldiski pump-hlidroakumulatsioonijaama veehaarde piirkonna mereelustiku
uuring ja mdju hinnang. Tartu Ulikooli Eesti Mereinstituut, Tallinn 2017;

Paldiski lahe pumphldroakumulatsioonijaama veehaarderajatise kunstsaare aluse
geoloogiliste tingimuste uuring. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 2017;

Paldiski pump-hudroakumulatsiooni elektrijaama avariiolukordade riskianallls. Pallase
piirkond 16 ja 18, Paldiski. Koostaja: Rain Kurg, Storkson OU. Tallinn 2017;

Paldiski pump-hidroakumulatsioonijaama merekeskkonna aspektide matemaatiline
modelleerimine ja geotehniline kontroll. OU Corson, t66 nr 1721. Tallinn 2017;

Paldiski  pump-hidroakumulatsioonijaama moju  valisbhu  kvaliteedile. Eesti
Keskkonnauuringute Keskus. Tallinn 2017;

Paldiski pump-hildroelektrijaama detailplaneering. Keskkonnamirast pdhjustatud
muiratasemete hindamine. Akukon Oy Eesti filiaal, t66 nr 171120-1. Jaanuar 2018.
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salv

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet

Pronksi 12, 10117 Tallinn 02.09.2019
Taotlus KMH algatamiseks

Arendaja Energiasalv Pakri OU (registrikood 14107173) esitab keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (KeHJS) § 26 Ig 2 ja 3 alusel taotluse Harju maakonda, Laane-
Harju valda, Paldiski linna, Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistutele pump-hiidroelektrijaama maapealse
teenindava kompleksi ja Paldiski lahte pump-hidroakumulatsioonijaama tehissaare ning
veehaardetoru KMH algatamiseks ehitusprojekti koostamise kaigus.

Arendaja kavandab Paldiski linna rajada pump-hiidroakumulatsiooni(elektri)jaama. See koosneb
maa-alusest, kristalse aluspdhja kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja
mereveehaardega (hendavatest 3$ahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest
(juhtimiskeskus, alajaam jms). Ehitusseadustiku (EhS) § 3 Ig 3 kohaselt vGib funktsionaalselt koos
toimivat ehituslikku kompleksi, mis vdib koosneda nii hoonetest kui ka rajatistest, teatise- ja
loamenetlustes kasitleda Ghe ehitisena.

EhS § 39 Ig 3 kohaselt annab juhul kui ehitusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi,
mille kohta on ehitusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse lksuse padevuses, ehitusloa
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet, kui seaduses ei ole satestatud teisiti.

Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama thtse projektina KMH algatamise vajadus tuleneb:

1. Laane-Harju Vallavolikogu 27. martsi 2019 otsusest nr 20 Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute
(osaliselt) ning lahiala detailplaneeringu kehtestamiseks.

2. Laane-Harju Vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusest nr 151 detailplaneeringu
vastuvotmiseks ja selle keskkonnamoju strateegilise hindamise aruande nduetele vastavaks
tunnistamiseks;

3. Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Ameti 10.06.2019 otsusest nr 16-3/18-0437-052 Paldiski
pump-hidroakumulatsioonijaama hoonestusloa keskkonnamdju hindamise aruande nduetele
vastavaks tunnistamiseks

4. Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Ameti 28.08.2019 otsusest nr 16-3/18-0437-059
hoonestusloa andmiseks.

Lugupidamisega

Peep Siitam
allkirjastatud digitaalselt
Energiasalv Pakri OU

juhatuse liige

OU Energiasalv Pakri e-post: peep@vool.ee, tel +372 53495949
Reg. kood: 14107173
Rae 38, Paldiski, 76806
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» TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JARELEVALVE
AMET

OTSUS

Tallinn 12.09.2019 nr 16-6/19-2442-002

Pump-hiidroakumulatsioonijaama
keskkonnamdju hindamise algatamine
ehitusprojekti koostamise kiigus

Energiasalv Pakri OU (registrikood 14107173) esitas 02.09.2019 Tarbijakaitse ja Tehnilise
Jarelevalve Ametile (edaspidi TTIJA) keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 26 Ig 3 alusel taotluse Harju
maakonda, Lé&dne-Harju valda, Paldiski linna, Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistutele
pump-hiidroelektrijaama  maapealse  teenindava  kompleksi ja  Paldiski  lahte
pump-hiidroakumulatsioonijaama tehissaare ning veehaardetoru ehitusprojekti koostamise
kiigus keskkonnamdju hindamise algatamiseks.

Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojektist

Energiasalv Pakri oU kavandab Paldiski linna rajada
pump-hiidroakumulatsiooni(elektri)jaama, mis koosneb maa-alusest, kristalse aluspdhja
kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja mereveehaardega iihendavatest Sahtidest
ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama
toOpohimodte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari korguste vahest tekkiva vee
potentsiaalse energia drakasutamises. Jaama koguvdimsuseks on kavandatud ligikaudu 500
MW.

Ladne-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 20 kehtestati Pallase piirkond 16 ja 18
kinnistute (osaliselt) ning ldhiala detailplaneering. Ladne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018
otsusega nr 151 voeti vastu detailplaneering ning tunnistati vastavaks selle keskkonnamoju
strateegilise hindamise aruanne.

TTJA 28.08.2019 otsusega nr 16-3/18-0437-059 andis hoonestusloa avaliku veekogu
(Paldiski laht) koormamiseks pump-hiidroakumulatsiooni(elektri)jaama tehissaarega ja
veehaardega koos selle juurde kuuluva torustikuga.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 3 Ig 3 kohaselt voib funktsionaalselt koos toimivat



ehituslikku kompleksi, mis vOib koosneda nii hoonetest kui ka rajatistest, teatise- ja
loamenetlustes késitleda iihe ehitisena.

TTJA seisukoht

KeHIJS § 26 1g 1 alusel voib lisaks KeHJS § 3 sitestatule arendaja soovi korral kavandatava
tegevuse keskkonnamdju hinnata ehitusprojekti koostamise kéigus KeHJS-is sitestatud
korras, arvestades KeHJS § 26 erisusi.

KeHIJS § 26 Ig 2 alusel on KMH algatamise otsustaja tegevusloa andja, mille taotlemise
korral peab muu hulgas esitama ehitusprojekti. EhS § 39 Ig 3 kohaselt annab juhul kui
ehitusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille kohta on ehitusloa andmine
riigi ja kohaliku omavalitsuse tliksuse péddevuses, ehitusloa Tarbijakaitse ja Tehnilise
Jarelevalve Amet, kui seaduses ei ole sdtestatud teisiti.

Skepast&Puhkim OU koostatud Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama hoonestusloa
keskkonnamdju hindamise aruanne (t66 nr 2017-0075), mille TTJA vastavaks tunnistas oma
10.06.2019 otsusega nr 16-3/18-0437-052 kasitleb kavandatava tegevuse voimalikkust kahe
alternatiivse variandiga. Alternatiiv 1 jargi 500 MW voimsusega PHAIJ rajatakse Paldiski
linna Pallase piirkonna 16 ja 18 kinnistutele ning jaama veega varustamiseks vajalik 2,6 ha
suurune tehissaar ja veechaare rajatakse Paldiski lahte. Alternatiiv 2 alusel PHAIJ rajatakse
tervikuna Paldiski lahte kaldaga piisivalt iihendamata 6 ha suurusele tehissaarele, kuhu
paigaldatakse PHAJ rajamiseks ja teenindamiseks samad ehitised, mis on alternatiivi 1 korral
kavandatud Pallase 16 ja 18 kinnistutele. Kavandatava tegevuse teostatav lahendus selgub
projekteerimise kéigus.

Esimese alternatiiv elluviimisel on ehitusprojektis ehitised, mille korral ehitusloa andmine on
riigi ja kohaliku omavalitsuse padevuses, siis ehitusloa annab TTJA (EhS § 39 lg 3) ning teise
alternatiivi elluviimisel on ehitusloa andja TTJA (EhS § 107 lg 2). Seetottu on antud taotluse
otsustaja TTJA (KeHJS § 91g 1).

Nii detailplaneeringu kehtestamise otsuses kui ka hoonestusloa otsuses on vélja toodud, et
PHAJ echitusprojekti koostamisel tuleb 1dbi viia tdiendav keskkonnamdju hindamine.
Tdiendavat hindamist vajavad eelkdige PHAJ maa-aluse osa projektlahendust,
ehitustehnoloogiat ning kéitamisreziimi. Sellest tulenevalt on TTJA hinnangul esitatud taotlus
pohjendatud.

OTSUS

Tuginedes eeltoodule, Energiasalv Pakri OU 02.09.2019 esitatud taotlusele ning KeHJS
§91g1,§111g8, § 26 Ig 3 ning majandus- ja taristuministri 7.12.2018 méiiruse nr 62
» larbijakaitse ja Tehnilise Jirelevalve Ameti pohiméairus” § 5 Ig 2 alusel 04.01.2019
antud peadirektori kiskkirja nr 1 2/19 003 ,,Volituste andmine osakondade ja talituste
juhatajatele* p 2



1. Algatada pump-hiidroakumulatsiooni(elektri)jaama ehitusprojekti keskkonnaméju
hindamine.

2. Selgitada vilja tiiendavate keskkonnauuringute ja teiste uuringute vajadus
keskkonnamdju hindamise programmi koostamise kiigus.

3. Keskkonnaméju hindamise menetlusi ei liideta ning teadaoleva informatsiooni alusel
ei ole eeldada piiriiilese keskkonnamoju ilmnemist.

4. Keskkonnamdju hindamisega seotud kulud kannab Energiasalv Pakri OU.

Keskkonnamdju hindamise algatamisest teavitatakse 14 pdeva jooksul ametlikus véljaandes
Ametlikud Teadaanded ning puudutatud isikuid ja teisi menetlusosalisi eraldi kirjaga.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kati Tamtik
ehitusosakonna juhataja

Koostaja: Liina Roosimégi



5. Valitud lahenduse kirjeldus
5.1 Uldised mirkused

Valitud projekti lahendus on Alternatiivi 1 optimeeritud lahendus, mille veevotukoht asub tehissaarel
(129x202m) ning maa-alused kavernid ja nendega seotud maapealsed konstruktsioonid Pallase 16,
18 piirkonnas, millel on jargmised peamised omadused:

— Jaama installeeritud nimivdimsus on 522 MW

— Kogu veesammas on 600 m -

— Sisselaske-valjalaskekonstruktsioon on tavaline betoonkonstruktsioon koos priigi pliidva
vBre/ takistuse ja veehaardega. Veehaarde tlemise survetorustiku horisontaalne pikkus on
2440 m, kogupikkus 3200 m

— Elektrienergia tootmine/tarbimine kolme (3) elektripaigaldise poolt, igaliks v6imsusega
174/165 MW, kokku 522/495 MW (506/510 MW voolujuhtival siinil)

— Kavandatud on elektrimaja kavern, trafo kavern ja kuus (6) veehoidla kaverni

— Maa-aluste ehitiste ehitamine, juurdepads ja ventilatsioon toimub labi kolme (3) sahti, mille
siselabimdot on 18,5 m

— Elektrienergia jaotamise $ahti ja tasandusSahti siselabimd6t on 5 m

— Koik $ahtid suubuvad maapinnale Pallase 16, 18 piirkonna piires

— Survepaak labimddduga 15 m ja kérgusega 23 m asub Pallase 16, 18 piirkonnas

— Ohuisolatsiooniga jaotusjaam asub Pallase 16, 18 piirkonnas

Asukohaplaanid on esitatud Lisas 3, Sektsioonid/Profiilid Lisas 4 ja muud ndutud joonised Lisas 5.
5.2 Ehitustéode tehniline kirjeldus
5.2.1 Ulemine veereservuaar (Lidnemeri) / tehissaar

Ulemine veereservuaar on Li&dnemeri. Veehaare plaanitakse paigaldada tehissaarele, mille platvormi
kdrgus on +3,00 m merepinnast, mis vastab eeldatavale lleujutusjoonele.

Selle tehissaare jaoks omandatud maa eraldatakse 5,7 ha suuruseks maapinnaks, mis on
mereveepinnast kdrgem (maaratletud ehitusloa punktis 5 toodud koordinaatidega — vt Lisa 1 ja Lisa
2 selgitav markus), ja 10 ha suuruseks merepdhjaks (ehitusloa punkti 5 koordinaatidega
maaratletama). Ehitusloas toodud koordinaadid on siduvad ja neid tuleb kasutada saare pinnapiiri
alusena.

Tehissaare pindala (ala merepinnast) on 129 x 202 m = 26,058 m?, mille tulemusel on platvormi
tasandil saadaolev pindala 22,150 m?, millele on kavandatud asfaltbetooni isolatsioon. Isolatsiooni
kogupaksus on 20 cm, selle all oleva filtrikihi paksus samuti 20 cm.

Tehissaare ehitamiseks vajalik tditemaht on 220,000 m3. Tehissaare muldkeha kalle peab olema 1:2,
mida kaitseb ndlva pinnale asetatud kivipuiste.

Sellel tehissaarel asuvad nii veehaare kui ka ajutised rajatised ja ehitised ehituse ajal, naiteks
ehitustehnika ja materjalide ladustamise alad, betooni valmistamise rajatis, objekti kontor,
platsilabor, parkimisala ja ehitusteed.

Ehitusloa kohaselt ei ole saarel vaja pusivat juurdepadasuteed. Tooks ja hoolduseks (vdravate
hooldus, viravate eemaldamine renoveerimiseks jne) peab olema vdimaldatud juurdep&dis mere
poolt. Selleks rajatakse saare Idunapoolsesse otsa 60 meetri pikkune muul (kai), et holbustada alalist
juurdepaasu operatsiooni etapil. Labi Ladnemere kulgevale 22,5 meetri laiusele muldkehale kaldast



saareni viiva 35-meetrise pikkuse ajutise juurdepaasutee I8ik, mis katab 787,5 m? suurust pindala ja
mis on vaiksem kui ehitusloaga lubatud 1000 m? (Lisa 1), ehituse |6ppedes eemaldatakse.

Olenevalt edasistest arengutest voiks siiski ehitada pusiva silla, nt kus asub ehitusetapi jaoks hetkel
kavandatud ajutine juurdepaas, alternatiivina mere poolt juurdepadsu voimaldavale muulile (kaile).
Saare / maapealse veehaare ala piirded tuleb korraldada kooskd&las vastavate nduetega.

5.2.2 Veevotu- ja valjalaskekonstruktsioon vee (mere) lilemises osas

Veehaare on kavandatud umbes 70 meetri pikkuse betoonkonstruktsioonina, mis koosneb kolmest
veevdtu/viljalaske maapealsest konstruktsioonist, prigi putidva vdre puhastist, takistusekraanast ja
veehaardevérava tdstekonstruktsioonist. Priigi ptiidva vore alal on voolukiirus umbes 0,8 m/s.

Veevotukonstruktsiooni hidrauliline disain pShineb jaama minimaalsel t66 veetasemel (-1,00 m).
Ohumullide imemise véltimiseks veeteedesse on veevdtu-viljalasketoru sukeldatud vahemalt 10
meetri siigavusse, nii et veetoru lilemine osa (sisemine) on -11,00 meetri kdrgusel ja konstruktsiooni
alus on kdrgusel umbes -17,50 m.

Ehitusloa punktis 5 (Lisa 1) on ette ndhtud maapinna kohal olevate veehaarde osade jaoks maaratud
pindala 0,4 ha. Selle piirkonna ehitusloas nimetatud koordinaadid on siduvad (vt Lisas 3 olev lilla
varvi ristkilik — Gldise plaani veevotukoht, tehissaar), seetdttu peavad maapinna kohal olevad
veevGtu-valjalaskekonstruktsiooni osad asuma taielikult selles ristkilikukujulises piirkonnas.

SurveSahti suunas tdmmatakse ristkilikukujuline veevotu ja valjalaske ristldige jark-jargult
Ummarguseks ristlGikeks. Hudrauliliselt juhitav rullvdrav suurusega umbes 5,7 m x 5,9 m asub
ristkiilikukujulises sektsioonis vahetult enne sektsiooni lGleminekut Gmmarguseks profiiliks. Varav
asub betoonsahtis umbes 14 meetri kdrgusel veehaardest kuni tehissaare platvormini, kus asub ka
vaike pukk-kraana.

Juurdepaasuks veehaardesse kontrolli ja hoolduse jaoks hakkab saare Idunapoolses otsas asuma kai,
mille kogupikkus on 60 m ja laius 25 m, kus merepdhja sligavus varieerub vahemikus 5,5-7,5 m, mis
on piisav laeva jaoks, mille slivis on 3,0 m, personali, materjalide ja varustuse transportimiseks.

Veevotu- ja valjalaskekonstruktsiooni plaani vaade ja sektsioon on esitatud Lisas 4.
5.2.3 Survetorustik

Veehaardest alates jookseb survetorustiku Glemine osa kdigepealt horisontaalselt 8,5 meetrit ja
sulandub seejarel 90-kraadise paindega (R = 11 m) umbes 225 meetri pikkusesse Ulemisse
vertikaalsesse survesahti. Parast teist 90-kraadist kurvi (R = 11 m) kulgeb veetee horisontaalse 2350
meetri pikkuse survetunnelina, sulandudes alumisse vertikaalsesse survesahti, mille pikkus on umbes
477 m. Péarast kolmandat 90-kraadist kurvi (R = 11 m) kulgeb veetee horisontaalse umbes 80 meetri
pikkuse survetunnelina kuni jaotustorustikuni. Vooluvastase veetee kogupikkus prigi plilidva vorest
kuni juhtkanali harutunneli (kollektori) torustikeni kuni pumbaturbiinideni on umbes 3,200 m.

Siserdhutorustiku 1dbim&&duga 5,5 m on voolu kiirus 4,06 m/s kavandatud tiihjenemise korral 96,5
m?3/s.

Ulemisel surve$ahti betoonvooder on 50 cm. Ulemistesse veekindlatesse kihtidesse tuleb
betoonvooder paigaldada kohe pérast kaevamist, st vooderdise paigaldamine on vajalik péarast iga
kaevetsiklit. Kdrguselt -206 m on oodata headest kuni vaga heade tingimustega kristalseid kivimeid
(vt Lisas 5 sisalduvaid veeteede geoloogilisi kihte). Seet&ttu vdib survesahti, mis asub kérgusest -206



m allpool, alumise survesahti ning Glemise ja alumise survetunneli enne betoonvoodri paigaldamist
taielikult vdlja kaevata.

Allpool umbes -400 m on eeldatavasti vajalik terasvooder. Terasvoodri lehe paksus séltub valitud
terase kvaliteedist. Vooderduse kujundamisel vdib maksimaalse siserdhu jaoks teatud asjaoludel
arvestada Umbritseva kivimi kasutamisega.

Sahtid ja tunnelid labitakse tavaparase puurimise ja I8hkamisega, $ahtid dlalt alla, tlemine
survetunnel mdlemalt poolt ja alumine survetunnel suunal lilesvoolult allavoolu.

5.2.4 Ulemise torustiku survesaht ja survepaak

Ulemise torustiku tuletatud md&tmetega (L = 3200 m; D = 5,5 m) on vee kdivitusaeg umbes 2,2 s ja
akilise sulgemise tottu tekkiva surve tdus on 497 mWC, s.0o 83% taissurvest. Terasvooderduse
valtimiseks kogu Ulemise torustiku tunnelis juhitakse veeteele survepaak elektrimaja kaverni
lahedale. Survepaak eraldab Ulemise torustiku tunnelit veevotust elektrijaama 2360 meetri pikkuses
madala rohu osas ja 790 meetri pikkuses survestatud I8igus. Terasvooderdus on vajalik ainult [ihema
surveSahti korral survepaaki ja elektrimaja vahel. Selle tulemusel vaheneb vee kiivitusaeg 0,6
sekundini, mis on kasulik kontrollkditumisele ja vdimaldab vahendada generaatori inertsi.

Survesaht asub otse madalama survega Sahti peal ja selle siseldbim&6t on 5 m.

Eriti GUlemistesse veekindlatesse kihtidesse tuleb betoonvooder paigaldada kohe parast kaevamist, st
vooderdise paigaldamine on vajalik parast iga kaevetsiiklit. KGrguselt -206 m on oodata headest kuni
vaga heade tingimustega kristalseid kivimeid (vt Lisas 5 sisalduvaid veeteede geoloogilisi kihte).
Seetdttu voib survesahti allapoole -206 m enne betoonvoodri paigaldamist taielikult vélja kaevata.

Maapinnal (umbes 15,5 m merepinnast) asuva surve$ahti peal asub 15-meetrise sisediameetriga ja
23-meetrise kdrgusega survepaak. Praegusel etapil planeeritakse ehitada survepaak raudbetoonis.

5.2.5 Ulemise torustiku harukanali (kollektor)

Madalama survega tunneli IGpus olev kollektor jagab veeteed kolme masinakomplekti vahel. Kolme
jaotustorustiku |abim66t on 3 m, voolukiirusega 4,55 m/s. Peamise veevotuventiili ees vahendatakse
jaotustorustike 1abim&6t 5 meetri pikkusel |16igul 1,7 meetrini. Kollektor kogupikkusega 45 m kuni
kavernini on ehitatud sama terase kvaliteediga kui madalama survega tunnel.

5.2.6 Elektrijaama kavern

Kuigi elektrimaja kaverni suund on maaratud geoloogiliste tingimustega, s6ltub kdrgus kolme
masinakompleksi hiidrauliliselt vajalikest kuludest. Valitud vertikaalsete pumbaturbiinide
paigaldussiigavus (telg) on 728,6 m merepinnast allapoole. Selle tulemuseks on masinasaali
jargmised peamised m66tmed (neto):

— taseO -711,5m
— kogupikkus 85,0m
— laius 24,0 m

— monteerimisplatvormi kérgus 20,0 m
— Uldkorgus 46,3 m
— keskkauguse pumbaturbiinid 16,5m



Voolu suunas (turbiini td6tamine) asuvad kolm masinakomplekti kaverni paremal kdljel, samal ajal
kui kaverni vasakul kiiljel asub monteerimis- ja remondiplatvorm pikkusega 23 m. Vasakul poolel
asuvad kontorid, to6kojad ja sanitaarruumid.

Hidrauliliste ja elektriliste lisa- ja abiseadmete paigutamiseks ning varuosade jms hoidmiseks
ndhakse ette 4 taset masinahalli all Glesvoolu poolel ja 3 taset masinahalli all allavoolu poolel
jargmiselt:

Ulesvoolu ja allavoolu poolel:

—  kogupikkus 85,0m
— laius 24,0 m
— tase-1 -719,60 m
— tase-2 -724,50 m
— turbiinitelg -728,60 m
— tase-3 -733,10 m

Ulesvoolu poolel:

— tase-4 -737,40 m (pumba kogumiskaev)
— valjakaevamise tase -738,40 m

Vahetult sisselaskespiraali ees asub sulgemisseadmena llesvoolu poolel tasemel -3 kuulventiil.
Allavoolu poolel on sulgemisseadmena paigaldatud arajuhtiva toru hermeetiline varav arajuhtiva
toru otsa tasemel 3. Mdlema sulgemisseadme monteerimine ja remontimine toimub masinhalli
kraana abil.

Tasemel -4 (llesvoolu poolel asub arajuhtimistorude tilihjendamiseks elektrijaama pumba
kogumiskaev vee arajuhtimise torustikuga.

5.2.7 Trafo kavern

Olivee eraldajaga kolme kolmefaasilise trafo jaoks on kavandatud kavern 30 m kaugusel elektrimaja
kavernist ilesvoolu suunas. Trafo kaverni peamised md6tmed on jargmised:

—  kogupikkus 89,6 m
— laius 13,5m
— korgus 13,9 m
—  pOohi -711,5m

Trafod asetatakse kraana abil roobastee konstruktsioonile, kust neid saab liigutada oma kohale.
Trafod on Uksteisest eraldatud vaheseintega, mistottu tuleb Uldiselt hoida seina kaugus kdigist
kiilgedest 1 m.

Iga trafo all on Glikogumiskaev, mis viib lekkinud &li &li/vee eraldajaga &likogumismahutisse. Selle
reservuaari maht vastab mélema trafo Glisisaldusele.

5.2.8 Alumise torustiku harukanali (kollektor)

Alumise torustiku kollektor algab arajuhtimistoru varava taga. Kolme masinakomplekti veeteed
Uhendatakse taas liheks 6,5-meetrise labimddduga veeteeks. Jaotustorustike |abim&6t on 3 meetrit.
Terve kollektori kogupikkus on umbes 51 meetrit ja see on vooderdatud betoonvoodriga paksusega
15 cm.



5.2.9 Alumise torustiku tunnel ja Saht

Madalam alumise torustiku tunnel (ihendab elektrijaama kaverni alumise torustiku Sahtiga ja kdrgem
alumise torustiku tunnel ihendab jaotustunnelitega alumise torustiku Sahti madalama reservuaari
kavernidega allavoolu poolel.

Tunneli ja Sahti [abimdot on 6,5 meetrit. Alumise torustiku madalama ja kérgema tunneli pikkus on
vastavalt 40 m ja 215 m ning alumise torustiku Sahti pikkus on 85 m. Tunnelite ja Sahti jaoks on ette
nahtud 25 cm paksune betoonvooder.

5.2.10 Jaotustunnelid ja Sahtid

Jaotustunnelid ja Sahtid alumise reservuaari kavernideni (hendavad alumise torustiku tunnelit
alumise reservuaari kavernidega. Tunnelite ja Sahtide 1abim&6t on 3 meetrit. Kuue tunneli pikkus on
igal tunnelil 30 m ja kuue Sahti pikkus on igal Sahtil 9 m ning need viivad alumistesse
reservuaarikavernidesse ldbi lehtrikujulise sisse-/véljalaskeava kavernide p&hjas. Tunnelite ja Sahtide
jaoks on ette nahtud betoonvooder paksusega 15 cm.

5.2.11 Alumise torustiku tasanduskamber

Alumise torustiku tunneli lihikese pikkuse t6ttu (umbes 200 m Idhima alumise reservuaari kavernini)
ei ole elektrimaja ja hoiukavernide vahel vaja tasandusreservuaari.

5.2.12 Alumise reservuaari kavernid

Kuus kaverni toimivad alumise reservuaarina. K&ik 3 kaverni on paigutatud kahes paralleelses reas
50 m kaugusel. Kavernide jaoks betoonvoodrit ei ole ette nahtud. Iga kavern on hendatud
kavernide Uhendustunnelitega peamise juurdepdasutunneliga sisemiste esiseinte Ula- ja alaosas
keskel, mille pikkus on igal tunnelil 25 m.

Alumise reservuaari kavernide peamised andmed on jargmised:

— katuse korgus -590,50 m

— pdOhja kdrgus -643,60 m kuni -638,60 m
— raskuskese -615,80 m

— maksimaalne veetase -600,00 m

— minimaalne veetase -638,60 m

— pdhja kalle 1,3%

—  pikkus 400 m

— laius 30m

— maksimaalne kérgus 46,1 m kuni 53,1 m
5.2.13 Veesiisteemi tditmine ja tiihjendamine

Esialgseks taitmiseks kasutatakse Ladnemere vett, mida saab veeteede kaudu juhtida otse
alumistesse reservuaarikavernidesse raskusjou vooluga ilma pumpamiseta. Juhtimine v6ib toimuda
veehaarde kaudu. Vahetult enne veehoidlasse jdudmist veehaare Laanemerel suletakse.

Pumbaturbiinide tédielikuks tiihjendamiseks pumbaturbiinide kuulvdravad Ulesvoolu ja
drajuhtimistoru varavad suletakse ning nende vahel olevat vett saab &ra juhtida arajuhtimistorustiku
kaudu elektrijaama pumba kogumiskaevu, kust vett saab pumbata alumise torustiku
harutunnelitesse.



Alumise torustiku slsteemide ja alumise reservuaarikavernide taielik tiihjendamine toimub
pumbaturbiinide abil tasemeni, kuni alumine veetase jouab drajuhtimistoruni. Siis drajuhtimistoru
varav suletakse.

Ulemise torustiku siisteemi tiihjendamiseks veehaare suletakse. Seejarel juhitakse iilemise torustiku
stusteemi jdanud vesi, umbes 85,000 m?3, raskusjdu mdjul alumise torustiku slisteemi, avades
kuulventiili ja drajuhtimistoru varavat.

Kui tasakaal on saavutatud, suletakse arajuhtimistoru varav ja jarelejdanud vesi tlemise torustiku
siisteemis ning pumbaturbiinides kuni drajuhtimistoru varavani juhitakse labi arajuhtimistorustiku
elektrijaama pumba kogumiskaevu, kust seda saab pumbata alumise torustiku harutunnelitesse.

Sellest hetkest alates tuleks kogu alumise torustiku siisteemi allesjaanud vesi pumbata labi eraldi
(tdiendava) torustiku maapinnale, kust seda saaks muul viisil edastada selleks ettendhtud
veehoidlatesse voi Ldanemerre.

5.2.14 Peamised juurdepdasu- ja ventilatsiooniSahtid elektrijaama ja trafo kavernidesse

Elektrijaama ja trafo kavernideni padseb peamiste juurdepadsu- ja ventilatsiooniSahtide kaudu.
Peamist juurdepaasusahti tuleb kasutada ka kdigi masina- ja seadmeosade transporditeena.

Peamise juurdepaasu Sahti pohimddtmed on jargmised:
L=727m,D=18,5m, A =268,8 m?

Ventilatsioonisahti pdhimddtmed on jargmised:
L=727m,D=18,5m, A=268,8 m?

Sahtid on maapinnast (kdrgus +15,5 m) kuni -200 m kdrgusele vooderdatud 50 cm paksuse
raudbetoonvoodriga ja need on alates kdrguselt -200 m kuni Sahti pdhjani vooderdamata.

Elektromehaanilisi seadmeid, eriti turbiini ja generaatorit, transporditakse osade kaupa ja need
monteeritakse elektrijaama kaverni monteerimisplatsil.

Kbige olulisemad seadmed, mis on seotud md&tmete ja raskusega, on véimendustrafod, mis asuvad
trafo kavernis elektrijaama kaverni korval.

Kriitiliste transporditingimuste t6ttu moodustatakse vdimendustrafod trafopankadest, mis
koosnevad kolmest lihepooluselisest trafost.

Arvestades mahutavust umbes 190,4 MVA iga trafopanga kohta, on iga 63,4 MVA (hepooluselise
trafo veomootmed jargmised:

LxWxH=55mx3,2mx5,0m

Kogukaal (ilma 6lita) = 55 tonni

Jarelikult, peavad transpordiplatvormil olema jargmised minimaalsed mootmed:
LxW6,0mx50mHS5,5m

Koormus 60 tonni

Seega peab Sahti minimaalne 13bim&dt olema @10 m.



Kaevematerjali vedu silmas pidades valitakse siselabimd6t 18,5 m, mis vastab ka seadmete
transportimise nduetele.

5.2.15 Juurdepdasutunnelid peamistest juurdepddsu- ja ventilatsiooniSahtidest elektrijaama- ja
trafokavernideni

Juurdepaasutunnelitel elektrijaama- ja trafokavernideni on hobuserauakujuline ristldige laiusega 6 m
ja kérgusega 8 m ning need on vooderdamata. Need juurdepaasutunnelid viivad Sahtide pohjast
elektrijaama kavernisse. Peamise juurdepaasusahti ja elektrijaama vahelise tunneli pikkus on 10 m.
Ventilatsioonisahti ja elektrijaama vahelise tunneli pikkus on 32 m.

Alates elektrijaama kaverni monteerimis- ja remondiplatvormist viib trafo kavernisse horisontaalne
Uhendustunnel. Elektrijaama ja trafo kaverni vahelise (ihendustunneli pikkus on 30 m.

Juurdepaasutunneli peamised mddtmed peamisest juurdepdasusahtist elektrijaama kavernisse ja
mis Uhendab elektrijaama trafo kaverniga, on jargmised:

L=40m,B=6,5m,H=8m, A=48,29 m?

Juurdepaasutunneli peamised modtmed ventilatsiooniSahtist elektrijaama kavernisse on jargmised:
L=32m,B=6m,H=8m, A=48,29 m?

5.2.16 Juurdepdasusaht alumise reservuaari hoiukavernidesse

Alumiste reservuaari hoiukavernidesse pdaseb nii peamiste juurdepdasu- ja ventilatsiooniSahtide
kaudu kui ka ldbi kolmanda $ahti, mis asub hoiukavernide vahel. Sahti pdhjas olevad
juurdepaasutunnelid viivad katuse all ja kavernide p&hjas olevatesse veehoiukavernidesse.

Juurdepaasusahti peamised md6tmed alumise reservuaari hoiukoobasteni on jargmised:
L=674m,D=18,5m, A=268,8 m?
5.2.17 Juurdepdas alumisse reservuaari ja lihendustunnelid

Peamised juurdepaasutunnelid alumise reservuaari kavernidesse on hobuseraua ristlGikega laiusega
6 m ja kdrgusega 8 m, ning need on vooderdamata. Tunnelid Glhendavad kaverne juurdepdasu- ja
ventilatsiooniSahtidega ning tdiendava alumise reservuaari juurdepadsusahtiga.

Uhendustunnelitel, mis asuvad peamiste juurdepdisutunnelite ja alumise reservuaari kavernide
vahel, on hobuserauakujuline ristldige laiusega 6 m ja kdrgusega 7,5 m, ning need on vooderdamata.
Nende pikkus on igaldhel 50 m, ulemisel juurdepaasukorrusel kolmekordne ja alumisel
juurdepaasukorrusel kolmekordne, nii et Ghendustunneli kogupikkus on 300 m.

Juurdepaasutunnelite peamised mootmed juurdepdasu- ja ventilatsioonisahtidest kuni Ghendavate
tunneliteni alumise reservuaari kavernidesse on jargmised:

L=370m,B=6,5m, H=8m, A=48,29 m? (alumine juurdep&isukorrus)
L=370m,B=6,5m, H=8m, A =48,29 m? (ilemine juurdepaisukorrus)

Peamiste juurdepadsutunnelite ja alumise reservuaari kavernide vaheliste Uhendustunnelite
peamised mddtmed on jargmised:

L=6x50=300m,B=6,5m,H=7,5m, A=41,67 m?

5.2.18 Kaablisaht energia edastamiseks



Trafo kavernist viib kaablisahti 12 m pikkune kaablitunnel, mille hobuserauakujuline ristldige on 5 m
lai ja 6,5 m korge. P6hi on kdrgusel -711,5 m (vastab trafo saali korruse tasemele). Kaablisaht viib
energia maapinnale +15,5 m kdrgusel, kust see energia kantakse kaablikanali kaudu jaotusjaama.

Kaablitunnel on vooderdamata, samal ajal kui Saht on vooderdatud 40 cm paksuse betoonvoodriga,
mis asub kdrgemal kui -200 m ja on voodermata kdrguselt -200 m kuni Sahti pShjani.

Kaablitunneli peamised mo6tmed on jargmised:
L=7m,B=5m,H=55m, F=24,81 m?
Kaablisahti peamised m&6tmed on jargmised:
L=727m,D=5m, F=19,64 m?

5.2.19 Evakuatsiooniteed

Peamine evakuatsioonitee kulgeb |dbi peamise juurdepadsusahti, mille [abimd6t on 18,5 m ja milleni
joutakse juurdepaasutunneli kaudu elektrijaama kaverni monteerimisplatsilt ja trafo kavernist ldbi
selle ja trafo kaverni juurdepadsutunneli.

Peamisele juurdepaasutunnelile padseb ka maa-aluse siisteemi kdigist muudest kohtadest.
Pikim evakuatsioonitee kulgeks siis veehoiukavernide otsast maapinnale:
L=400m+325m+674m=1399 m

Evakuatsiooniaja pikkuse vahendamiseks ja evakuatsiooniteede rohkuse saavutamiseks tuleb
alternatiivse evakuatsiooniteena kasutada alumise reservuaari kavernide juurdepadsusahti,
vahendades pikima evakuatsioonitee kuni:

L=400m+120m+674 m=1194m

Evakuatsioonitunnelid ja -Sahtid on varustatud koigi vajalike hadaabiseadmetega, néiteks
suitsutdrjeuksed, avariivalgustus jne.

5.3 Mehaaniliste seadmete tehniline kirjeldus
5.3.1 Sisselaske- ja vdljalaskeava Lidnemere tehissaarel

Veehaarde mehaaniliste seadmete peamised komponendid on prigi pllidev vore (kolm pdldu
laiusega 3,8 m ja korgusega 10,5 m, prigi puldva vore puhastiga), tdstekraanaga takistus,
sisselaskevarav, 90-kraadine painutus betooniga vooderdatud Sahti ja vdike pukk-kraana varustuse
kaitlemiseks.

5.3.2 Viljaliilitusseade lilesvoolu poolel

Suure réhukorguse tottu on pumbaturbiinist Ulesvoolu ette nahtud sfaariline ventiil peamise
sisselaskeventiili ja hddaseiskamislukuna. Parast eelprojekti on 1dbim&6t 1,7 m.

5.3.3 Pumbaturbiinid

Eelprojekti jargi on pumpla nimivoéimsus 522 MW. Optimeerimise pdhjal jagati see kolmeks Ghikuks —
igalks 174 MW.

Pumba véimaliku maksimaalse veekoguse tehniliste piirangute alusel ja vottes arvesse energiaturu
turumajanduslikke kaalutlusi, m3arati alumise reservuaari kavernide siilitusvdimsus 2,779,000 m?3



turbiini 8-tunnise t6dtamise jaoks. See vastab nominaalsele voolukiirusele umbes 96,5 m3/s
turbiiniga tédtamisel ja umbes 73,8 m3/s pumba t86 ajal (turbiini t66tamise 8 tunni jooksul
toodeldud vesi nduab taaskasutamiseks jarelikult 10,5 tundi pumba t66d).

Pumbaturbiin on moeldud voolu nominaalseks netokdrguseks 600 m. Lisaks eeldatakse nominaalses
toopunktis jargmisi efektiivsusi nii turbiini kui ka pumba t66 korral:

— turbiini efektiivsus, nT =92,0%

— pumba efektiivsus, nP =91,0%

— mootor-generaatori efektiivsus, nG = 98,0%
— peatrafo efektiivsus nTr =99,0%

Kui eeldada 8-tunnist turbiini té6tamist, on teoreetiline aastane t66voimsus 1,478 GWh. Vastav
igapdevane pumba t66 10,5 tundi ja sellega seotud Uhekordne paagi tditmine nduab teoreetilist
energiasisendit 1,967 GWh.

Jaama lldine efektiivsus on seega 75,2% vahemikus.

Projekteeritud pumbaturbiini peamised parameetrid on kokku véetud jargmises tabelis:

Turbiini t66 Pumbaturbiin
Masinate arv 3
Nominaalne  turbiini  vool | m 600
(neto)

Nominaalne turbiini | m3/s 96,5
voolukiirus

Nominaalne turbiini véimsus MW 174
Kiirus min? 750
Nominaalne  pumba vool | m 623
(neto)

Nominaalne pumba | m3/s 73,8
voolukiirus

Nominaalne pumba vGimsus MW 165
Rolleri valjalaskeava labim&ét, | m 1,7
arajuhtimistoru koonus

Minimaalne imemisvool (neg.) | m -85,9

5.3.4 Turbiini kontroller

Elektrooniline-htidrauliline turbiini kontroller juhib koormust turbiini t66tamise ajal ja pumba
kaivitamist, aktiveerides juhtlabasid pumba t66tamise ajal. Elektrooniline turbiini kontroller on
integreeritud juhtimissiisteemi. Ohu-/8liakumulaator tagab piisava reguleerimisvdime 8lipumpade
rikke korral.

5.3.5 Pumbaturbiini abististeemid

Pumbaturbiini kditamiseks kasutatavate mehaaniliste lisaseadmete hulka kuuluvad eriti jargmised
sisteemid:

—  Ohuvarustus pumbaturbiinist viljapuhumiseks pumba kiivitamise ja faasi vahetuse ajal.
— Jahutusveevarustus koigi elektrijaama paigaldatud siisteemide jaoks, mida jahutatakse
veega, naditeks generaatori jahuti.



— Jahutusvett voetakse drajuhtimiskanalist ja suunatakse tagasi darajuhtimiskanalisse.
— Surudhuvarustus survedlisiisteemi jaoks vastavalt vajadusele.
— Stabiliseerimisdhuvarustus osalise koormusega t66tamiseks vastavalt vajadusele.

5.3.6 Arajuhtimiskanali valjaliilitusseade

Arajuhtimistoru virav on ette nihtud drajuhtimiskanali viljalilitusseadmena, kusjuures
drajuhtimiskanali maksimaalne voolusurve on umbes 130 m WC.

5.3.7 Tosteseadmed ja abiseadmed elektrijaamas

Elektrijaama ohutu t06 tagamiseks, vajalike montaaZi- ja kontrolltédde véimaldamiseks ning
elektrijaama hooldamiseks on elektrijaamas vaja jargmisi jaamasisteeme:

— Kraana elektrijaama kavernis:
Elektrijaamas on vajalik sillaga kahe kraana slisteem koos pdhi- ja abitdstukiga. PShitdstuki
konstruktsioon séltub monteeritava raskeima seadme, tavaliselt generaatori rootori, kaalust.
Esialgse arvutuse kohaselt kaalub rootor veidi alla 250 tonni. Seetdttu on kraana kandevdimeks
tinglikult seatud 2 x 140 t. LisatGsteseadme kandevGime peaks olema 20 kuni 32 t igal kraanal.

—  Lift:
Elektrijaama ja peamise juurdepadsusahti jaoks on kavandatud kaubalift kuni 70 t vastavalt
uusimatele standarditele ja eeskirjadele.

— Kavernide aravool:
Imendumis- ja lekkevee aravool, mida juhitakse mdlemast kavernist elektrijaama kavernis
asuvasse pumba kogumiskaevu (madalaim punkt), toimub pumpade abil, mis juhivad seda vett
arajuhtimiskanali kollektori torustikku. Seda pumba kogumiskaevu saab kasutada ka siis, kui
pumbaturbiinid tuleb remondiks ja hoolduseks tiihjendada.

Vee-0li emulsioonid elektrijaamas juhitakse |dbi Oli eraldaja. Puhastatud vesi kogutakse ka
elektrijaama pumba kogumiskaevu ja pumbatakse sealt drajuhtimissisteemi.

5.3.8 Alumise reservuaari kavernid

Alumise reservuaari kavernide sisse-/valjalaskekonstruktsiooni mehaaniliste seadmete
pohikomponent on drajuhtimistoru varav. Vaheseina ja tdiendavat hiidrauliliselt voi vaikese pukk-
kraanaga juhitavat rullvaravat ei peeta vajalikuks. Remondi ja hoolduse voimaldamiseks on
arajuhtimistoru varav siiski hermeetiline.

5.4 Elektriseadmete tehniline kirjeldus
5.4.1 Generaatorid

Reversiivse mootorigeneraatori suund on kavandatud 50 Hz kolmefaasilise faasirootoriga
aslinkroonse  seadmena. Turbiini  to6tamisel  kasutatakse elektrienergia  tootmiseks
mootorigeneraatorit, mida juhitakse 330 kV vorku. Pumba t66tamisel vGetakse energia 330 kV
vOrgust. Mootorigeneraator on konstrueeritud kui vertikaalse Sahtiga W 42, ilemise juhtlaagri ning
alumise tduke- ja juhtlaagriga ning on Ghendatud otse reversiivse pumbaturbiiniga.

Mootorigeneraator (hendatakse 330 kV valijaotusseadmetega generaatori lilitite, faasimuundurite,
vBimendustrafode ja 330 kV kaablisisteemi kaudu. Juhtimisslisteem kadivitub automaatselt, lulitub
vdlja ja lUlitub erinevate t66reziimide vahel.

Mootorigeneraatori tehnilised omadused on jargmised:



Masinate arv

Taap
Kolmefaasiline aslinkroonne
mootorigeneraator

Tulp IM 8421 vastavalt IEC 60034-7,

W42 vastavalt DIN 42950

NimivGimsus 190,4 MVA
Nominaalsagedus 50 Hz
Voimsustegur generaatori ja 0,90

mootori t60s

Nominaalpinge 15,75 kv
Nominaalkiirus 750 min?

Staatori ja rootori mahiste F
isolatsiooniklass temperatuuri tdus vastavalt
klass B

Jahutuse tiilip
Suletud Shuringlus,
jahutatakse uuesti dhk-vesi
soojusvahetiga

Mootori generaatori |labimd6t on umbes 5,000 mm. Mootori generaatori kaevu labim36t on umbes
7,500 mm, kaevu stigavus on umbes 7,000 mm.

5.4.2 Voimendustrafod

Transpordi kaalu ja mootmete vahendamiseks moodustatakse iga Uksuse jaoks vGimendustrafod
kolme Uhefaasilise trafo pankadest. Iga Olisse sukeldatud, vesijahutusega Uhefaasilise trafo vaartus
on 63,4 MVA. Aktiivse ja reaktiivwdimsuse 330 kV vorgu nouetega kohanemiseks ndhakse ette
koormusvaheti, mille reguleerimisvahemik on 15% kuni + 15%, sammudega 1,25%. Koormusvaheti
nouet uuritakse pakkumuse kavandamise etapis, kui vorgu ja elektriaama jaoks vastavad
koormusvoolu uuringud on olemas. Kuna vdimendustrafo asub trafokavernis, on trafode
jahutustliip OFWF (0li-veesundjahutus).
otsustatakse pakkumismenetluse kaigus.

Primaar- ja sekundaarmahiste lUhise voolutasemed

Trafo klemmid sobivad (ihefaasiliste siinikanalite Ghendamiseks 15,75 kV kiljel. 330 kV klemmid
varustatakse kaabliihenduskarpidega ja need sobivad 330 kV XLPE tiilpi kaablite Ghendamiseks kui
330 kV AIS jaoturiga ihendus.

Iga vGimendustrafo paigaldatakse trafokaverni enda konkreetsesse sektsiooni.

Koigile vGimendustrafodele tagatakse automaatselt juhitavat tuletorjeveesiisteemi. Lisaks sellele
varustatakse iga véimendustrafot paagi réhu alandamise siisteemiga, mis asub trafoelemendis. Paagi
rohu vahendamise silisteem koosneb amortisaatorist ja dekompressioonikambrist, 6&li-gaasi
eraldusslisteemist ja gaasieemaldustorudest.

Voimendustrafode tehnilised omadused on jargmised:

Uhefaasiliste trafode arv 9+ 1varu

Tulp Uhefaasiline, kaks mahist
Kolmefaasiliste trafode 63.4 MVA

nimivoéimsus




Sagedus 50 Hz
Jahutuse tlitp OFWF
Nimipinge:

— Korgepinge mabhis 330 kv

— Madalpinge mahis 15,75 kV
Vaheti tllp Tuleb uurida

5.4.3 Elektrilised lisaseadmed
— 15,75 kV Generaatori siinisiisteem,

Mootorigeneraatorite, generaatorikaitselllitite, staatilise sagedusmuunduri, generaatorneutraalse,
jaama lisatrafode ja 15,75 kV jaotusseadmete vaheliste Uhenduste jaoks ndhakse ette
standardiseeritud Uihefaasilised huisolatsiooniga siinikanalid.

Staatilisi sagedusmuundureid (SFC) juhitakse mootorigeneraatori juhtmestikust.

Kaks lisatrafot on harudes Gihendatud Gksuste 1 ja 3 staatiliste sagedusmuunduritega. Nahakse ette
SFC-ga Uhendustel Ilhise voolu vahendamine stabilisaatorite abil. Mootorigeneraatori
siinkroniseerimisel mootorigeneraatori kaitseliliti kaudu jadb masinatrafo aktiivseks ka siis, kui
masin seisab. See tagab, et jaam varustatakse kindlalt lisaenergiaga.

— Lisaenergiavarustus

Lisaenergiaallika jaoks on ette nahtud 400 V madalpingeallikas, 220 V DC energiaallikas koos
reservakusiisteemiga ja UPS-siisteem. Lisatrafod kavandatakse hermeetilise vaigu tehnoloogias.

— Maandussiisteem ja piksekaitse

Kavas on vasktrossidest ja betoonarmatuurist koosnev maandus- ja piksekaitseslisteem. Koik elektrit
juhtivad osad on maanduse ja ekvipotentsiaalse (ihenduse osad.

— Valgus- ja elektripaigaldised

Vajalikud valgus- ja elektripaigaldised teostatakse vastavalt kehtivatele standarditele ja maarustele
ning Ghendatakse madalpingesiisteemiga. Valgustus koosneb tavalisest, hdada- ja turvavalgustusest.
Elektripaigaldis koosneb 1- ja 3-pooluselistest pistikupesadest.

— Kaablististeemid

Nahakse ette koik elektrijaama piirkonnas vajalikud kaablid ja juhtmed. See hGlmab:

keskmise pinge kaablit
madalpingekaableid
juhtkaableid

— maandussisteemi juhtmeid

Kaablisiisteemid sisaldavad paigaldamiseks vajalikke kaablikandeslisteeme, kaitsetorusid jne.
— Juhtimis- ja jalgimissiisteem

Elektrijaama kindlaks, tdhusaks ja ohutuks to0ks tagatakse jalgimis- ja juhtimissiisteem, mis sobib nii
iga individuaalse Ghiku kui ka Gldiselt seadmete, naiteks elektrijaamas, jaotusseadmetes,
varavakambris ja energiatarbimise jalgimiseks, juhtimiseks ja seireks.



— Elektriline kaitsesiisteem

Koik elektrilised kaitsesiisteemid on digitaalset (numbrilist) tllpi ja holmavad jargmisi
alamslisteeme:

— Mootorigeneraatori kaitse

— Voimendustrafo kaitse

— Jaama teenindustrafo kaitse

— 15,75 kV jaotusseadmete kaitse
— 400V jaotusseadmete kaitse

5.4.4 Tulekahjusignalisatsioon

Kavas on digitaalne tulekahjusignalisatsioonisiisteem vastavate komponentide jaoks. Alarmid ja
teated on integreeritud juhtimissiisteemi.

5.5 Elektrienergia edastamise kirjeldus
5.5.1 330 kV energia edastamine ja iihendamine kavandatud ohuliiniga

— 330 kV XLPE kaablisiisteem kaabliSahtis. Energia edastatakse trafo saalist maapinnale 720 m
sligavusega kaablisahti kaudu 330 kV kaabelliini kaudu.

— Sahtist valjutatakse energia 360 m pikkuse kaablikanali kaudu Pallase 16, 18 piirkonnas
asuvasse valijaotusseadmesse.

— Pallase 16, 18 piirkonnas paiknevast valijaotusseadmest edastatakse energia elurajooni
kaudu 380 m pikkuse maa-aluse kaablististeemi kaudu ja seejarel 400 m pikkuse Shuliini
kaudu riikliku vorgu 330 kV liini kavandatud koridori.

XLPE kaablististeemi tehnilised omadused on jargmised:

Kaablisiisteemide arv 3

Nimipinge 330/190 kv
Nominaal edastusvéimsus 190,4 MVA
stisteemi kohta

Nominaalsagedus 50 Hz
Elektrit juhtiv materjal Cu voi Al

Tooreziim Pidev t60

330 kV valijaotur:

Kolme pumbaturbiiniliksuse hendamiseks riikliku 330 kV v6rguga on ette ndahtud Shuisolatsiooniga
jaotur koos kolme liinikoridoriga pumbaturbiinitiksuste jaoks, 2 liinikoridoriga vorgu kilge ja (ks
Uhenduskoridor. Kaks liinikoridori Ghendatakse kavandatud riikliku vorgu 330 kV &huliiniga 380 m
pikkuse maa-aluse kaablististeemi kaudu ja seejarel 400 m pikkuse Shuliini kaudu.

Kattesaadavuse huvides tuleb ohuisolatsiooniga jaotur varustada kahekordse siinislisteemiga.
Jaotusseade sisaldab koiki vajalikke komponente nagu liini- ja siiniisolaatorid, SF6-tehnoloogia
kaitsellitid, maandusisolaatorid, voolu- ja pingetrafod, samuti siinide tugiseadmed, seadmed ja
valjuv toiteslisteem.

Kasutatav juhtimis- ja kaitsetehnoloogia ning energia mé6tmine tuleb kooské&lastada 330 kV Shuliini
operaatoriga.



Ohuisolatsiooniga 330 kV jaoturi jaoks oodatav ruumivajadus on 125 x 64 m. Sellesse piirkonda
kuuluvad jaotusseadmed (eeldatav suurus umbes 50 x 80 m), samuti lisaruum 330 kV kaablikanalite
jaoks ja jaotusjaama juhtimishoone.
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Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve

Amet Teie 02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017
info@ttja.ee )

S5le 23A Meie 04.12.2019 nr 15-5/19/56314-2
10614, Tallinn

Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programmi eelnéu

Olete esitanud seisukoha votuks Pump-hiidroakumulatsioonijaama keskkonnamoju hindamise
ehitusprojekti koostamise kéigus, programmi eelndu (TIn 2019).

Maanteeamet, tutvunud  esitatud dokumentidega, ei oma vastuvditeid Pump-
hiidroakumulatsioonijaama keskkonnamdju hindamise ehitusprojekti koostamise kaigus,
programmi eelndule.

Teeme ettepaneku kisitleda ka ehitusaegset moju olemasolevale infrastruktuurile, tdiendades
vastavat tabelit 1k 48/57.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Kallas

peaspetsialist, juhataja lilesannetes
keskkonnatalitus

Rein Kallas
6119377 Rein.Kallas@mnt.ee

Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
info@mnt.ee, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee@mnt.ee; 611 9300 (teedealased kiisimused)
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Kati Tamtik Teie 02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet

info@tja.ee Meie 17.12.2019 nr 1.11-11/646-3
Sole 23a

10614 Tallinn

Mairkused pump-hiidroakumulatsioonijaama

ehitusprojekti programmi kohta

Ehitusprojekti programmi ldbiviimisel tuleb arvestada liiklusseaduse nduetega ning
operatiivsdidukitele ligipddsu tagamisega alasse jddva tiheasustusalale, arvestades piirkonna teede
vOrgu omapéra ja -paiknemist.

Ehitustegevuse rakendumisel arvestada ehitusobjektidel turvanduetest kinnipidamisega (erineva
tasemega kaevetodd) ning kasutatavate seadmete/varade kaitsega Oigusvastaste riinnete eest
(kahjustamised/vargused). Samuti arvestada tootmistegevuse kdigus tekkiva ohu-ja miirasaaste
ning vibratsiooniga.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Mart Merikiill

piirkonnavanem
Léaéne-Harju piirkonnagrupp

Mart Merikiill, 6124501, mart.merikyll@politsei.ee

Parnu mnt 139 kliendiinfo 612 3000 pohja@politsei.ee registrikood 70008747
15060 TALLINN faks 612 3009 www.politsei.ee
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MAA-AMET
Kati Tamtik Teie 02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve
Amet Meie 20.12.2019 nr 6-3/19/18261-2
info@ttja.ee

Pump-hiidroakumulatsioonijaama
keskkonnamdju hindamise programmi
eelnou ehitusprojekti koostamise kiaigus

Olete edastanud Maa-ametile 02.12.2019 kirjaga nr 16-6/19-2442-017 seisukoha esitamiseks
Pump-hiidroakumulatsioonijaama chitusprojekti keskkonnamdju hindamise (edaspidi KMH)
programmi eelndu (koostaja Skepast&Puhkim OU, t66 nr 2019-0068).

Energiasalv Pakri OU arendajana kavandab Paldiski linna rajada pump-hiidroakumulatsiooni
(elektri)jaama (edaspidi PHAJ), mis koosneb maa-alusest, kristalse aluspohja kivimites asuvast
reservuaarist, seda maapinnaga ja merevechaardega iihendavatest Sahtidest ning maismaal
paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Eskiisprojekti kohaselt rajatakse
PHAJ Paldiski linna Pallase piirkond 16 (katastritunnus 58001:005:0243) ja Pallase piirkond
18 (katastritunnus 58001:005:0244) kinnisasjadele. Jaama veega varustamiseks vajalik
129 x 202 m suurune tehissaar ja vechaare rajatakse Paldiski lahte. Eskiisprojekti koostamisel on
arvestatud Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning ldhiala detailplaneeringuga
(kehtestatud Liiine-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 20, Skepast&Puhkim OU t66
nr 2017-0075). Léadne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 151 vdeti vastu
detailplaneering ning tunnistati vastavaks selle keskkonnamoju strateegilise hindamise aruanne.
Planeeringuala suuruseks on kokku ca 32 ha, sellest maismaal on ca 15 ha ja merealal ca 17 ha.
Detailplaneering on Maa-ametiga kooskolastatud 08.08.2018 kirjaga nr 6-3/18/3973-3.

KMH koosseisus olevate jooniste kohaselt piirneb projektale juurdepddsuks oleva Ida tdnav L1
(ki 58001:005:0319) kinnisasjaga lddnes reformimata maaiiksus. Projektiga ei kitsendata
reformimata maaiiksust.

Maa-ametil ei ole ettepanekuid ega vastuviiteid Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti
KMH programmi eelndu osas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristi Kivimaa
maatoimingute osakonna planeeringute ja ehitusprojektide biiroo juhataja

Kaili Ojaperv
675 0132 kaili.ojaperv(@maaamet.ee

Mustamaée tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ce
Registrikood 70003098
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Kati Tamtik Teie 02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet

info@ttja.ee Meie 23.12.2019 nr 6-3-1/2700

Sole 23A

10614, Tallinn

Seisukoht Paldiski Pump-
hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti
keskkonnamdju hindamise programmi eelndou kohta

Lugupeetud Kati Tamtik

Oleme 1dbi vaadanud Teie poolt seisukoha esitamiseks saadetud Paldiski Pump-
hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti koostamise kéigus tehtava keskkonnamdju hindamise
programmi eelndu (Skepast&Puhkim OU t66 nr 2019-0068).

Palume tdiendada programmi mojude hindamisega laevaliiklusele, Pakri lahe ankruala C
kasutamisele ja navigatsioonimérgistusele piirkonnas.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Kaidi Katus
hiidrograafia ja navigatsioonimérgistuse
teenistuse juhataja — peadirektori asetditja

Maarius Utso
620 5684, Maarius.Utso@vta.ce

Valge 4/ 11413 Tallinn / 620 5500 / eva@vta.ce / www.veeteedeamet.ee
Registrikood 70002414



Tarbijakaitse ja Tehnilise Jirelevalve Amet Teie:  02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017
info@ttja.ee Meie: 27.12.2019

Ettepanekud Paldiskisse kavandatava pump-hiidroakumulatsioonijaama
keskkonnamdju hindamise programmi eelndu tiiendamiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet kiisis oma 02.12.2019 a kirjaga nr 16-6/19-2442-017
Riigiressursside Keskus seiukohta Paldiskisse kavandatava pump-hiidroakumulatsioonijaama
keskkonnamoju hindamise programmi eelndu kohta.

Riigiressursside Keskus tihelepanu seoses selle projektiga on tingitud eelkdige sellest, et pump-
hiidroakumulatsioonijaama echitustodde kdigus lébiviidavad I6hkamist6od tekitavad miira ja
vibratsiooni, mis ohustavad meile kuuluval Lduna 6b kinnistul tegutsevaid ettevotteid. Naiteks
tegutseb Louna 6b kinnistul Bole OU, kelle lasertehnikaga varustatud tootmisseadmed on
mistahes vibratsiooni osas iilimalt tundlikud. On iilimalt oluline, et oleks tagatud, et ei ehitusajal
ega ka hiljem ei lahtuks objektilt Eestis kehtivaid norme iiletavat vibratsiooni.

Vaadanud 14dbi meile esitatud eelndu, esitame selle tdiendamiseks jargmised ettepanekud:

1. Eelndu punkti 5.4 (Kokkuvdte), kus loetletakse mojud, mida KMH kéigus vaja tapsustada
lisada jirgmine moju:

- moju naaberkinnistul - Louna 6b, Paldiski tegutsevatele ettevdttetele vibratsiooni,
pohjavee kvaliteedi ja vilisohu kvaliteedi osas.

2. Eelndu punkti 6.1, kus loetletakse KMH kéigus ldbiviidavad uuringud, lisada jargmised
uuringud:

- vibratsiooniuuring, sh vibratsioonitaseme modelleerimine vihemalt 1 km raadiuses ja
leevendavate meetmete tdpsustamine;

- podhjavee kvaliteedi hindamine ja m&ju modelleerimine vdhemalt 1 km raadiuses ja
leevendavate meetmete tdpsustamine.

- vilisdhu kvaliteedi hindamine ja mdju modelleerimine vdhemalt 1 km raadiuses ja
leevendavate meetmete tdpsustamine.

3. Teeme ettepaneku, et KMH-s jt asjakohastes dokumentides ndhakse ette nii pump-
hiidroakumulatsioonijaama chituseelne, chitusaegne kui ka chitusjargselt objekti
kditamisel regulaarne vibratsiooni, Shupuhtuse ja pohjavee kvaliteedi seire Louna 6b
kinnistul olemasolevate tootmis- ja kontorihoonete vahetus laheduses ning sellel kinnistul
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asuvas puurkaevus. Kui selleks on vajalik spetsiifilise jaama iilesseadmine, siis oleme
sellega ndus.

4. Teeme ettepaneku vastavate arvniitajatega madrata Sellekohases lisas/skeemil kindlaks
lohkamistéode  kdigus lubatavad  vibratsiooni  piirnormid ning  kaardistada
vibratsioonimoju levik, ndidates vastavate arvniitajatega sellekohasel kaardil ja skaalal
dra selle moju ulatus vihemalt 1 km raadiuses. Soovime, et 16hkamistdode 14biviimise
ajad oleks meiega kooskdlastatud, et saaksime vdhendada vibratsioonist tekkivat
ootamatut mdju todtavatele seadmetele ja tehnoloogiale.

5. Teeme ettepaneku tdiendada p 9.1 tabel 7. ,,KMH asjaomaste asutuste loetelu koos
menetlusse kaasamise pdhjendusega“ ka Riigiressursside Keskusega, mérkides kaasamise
pohjenduseks naaberkinnistul Louna 6b, Paldiski paikneva kinnistu majandamine,
millisel kinnistul tegutsevad ettevotted, millel on tootmisseadmed, mis on iilimalt
tundlikud mistahes vibratsiooni osas.

Lugupidamisega

fallkirjastatud digitaalselt/

Tiit Karu
juhatuse liige
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Seisukoht pump-hiidroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise
programmile

Austatud Kati Tamtik

Esitasite Keskkonnaametile 02.12.2019! keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimis-
siisteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 15! Idigete 1 ja 2 alusel seisukoha andmiseks pump-
hiidroakumulatsioonijaama (edaspidi PHAJ) ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise
(edaspidi KMH) programmi” (edaspidi programm).

KMH programmi kohaselt on kavandatava tegevuse eesmérk installeeritud nimivoimsusega
500 MW PHAJ rajamine Paldiski linna alale, et tagada mittejuhitavate energiaallikate poolt
toodetava elektrienergia suuremahuline salvestamine. PHAJ koosneb tinglikult kolmest osast:
1) maapealne teenindav kompleks (juhtimiskeskus, alajaam, Sahtide avad); 2) maa-alune
veehoidla turbiinisaali ja turbiin-pumpadega ning maa-alused juurdepédésu-, hooldus- ja
ventilatsiooniSahtid; 3) tehissaar ja veehaare Paldiski lahes, millest voolab vesi maa-alusesse
veehoidlasse.

Tutvunud  esitatud  materjalidega on  Keskkonnaamet seisukohal’, et pump-
hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programm on asjakohane ja piisav KMH
labiviimiseks, kui selle tdiiendamisel arvestatakse jairgmiste markustega:

1. Keskkonnaamet palub lisaks ehitusaegsete jadtmete tekkele analiilisida ka kasutusaegsete
ohtlike ja tavajddtmete teket (nt energiasalvestid).

2. Keskkonnaamet palub programmi joonistel 2-6 toodud legendid ja selgitused tuua ka eesti
keeles ning teha joonised sellise resolutsiooniga, et need oleks selgelt loetavad.

3. Programmi peatiikis 3.6 (lk 30) on teises ja kolmandas 16igus eeldatavalt soovitud viidata
joonisele 10, kuid sulgudes on viitena kirjas hoopis ,,Error! Reference source not found*.
Ebakorrektne viide on leitav ka programmi peatiikis 3.9 (lIk 33). Keskkonnaamet palub
programmi korrigeerida.

I Kiri on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussiisteemis 03.12.2019 nr 6-3/19/19789 all.
2 Skepast&Puhkim OU t66 nr 2019-0068.
3 Keskkonnaamet esitab seisukoha oma pédevusest ldhtuvalt.
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4. Programm kasitleb tehissaare rajamisega seotud vee erikasutustoid isna tildiselt. Programm
holmab kalade kudealadega seotud temaatikat ning késitleb mdju merevee kvaliteedile ja
mere-elustikule ldhtuvalt merre pumbatava vee kvaliteedist, vee pumpamisel tekkiva
erosioonilehtri ulatusest ja heljumi levikust. Selgusetuks aga jdéb, kas tehissaare rajamisega
kaasneb ka silivendustdid. Programmi kohaselt jddb tehissaar valdavalt pehme
poOhjasubstraadiga merealale. Ainult saare idakiilje serv jddb kovade substraaditiitipide
domineerimisega alale. Arvestades, et suures osas katab mere pdhja pehmem sete vdib
eeldatavalt tekkida vajadus merepdhja siivendada enne tehissaare rajamist. Kui on vajalik
merepdhja siivendamine, siis tuleb ka sellega kaasnevad mdjud vilja tuua (suurem heljumi
tekkimine). Nimetatud on ka tehissaarele teeninduskai rajamise vajadus, kuid ei ole
tdpsustatud, kas vee siligavus on selleks piisav. Kui tehissaare rajamisega ei kaasne
siivendustdid, peab selle konkreetselt vélja tooma. Keskkonnaamet palub programmi
tdiendada.

5. Programmis ei ole analiiiisitud, kuidas mojutab tehissaare rajamine rannikuprotsesse. Kas
tehissaare rajamisel voivad rannikuprotsessid muutuda (hoovused, setete kanne) ning kas
rannikuprotsesside muutumise tulemusel voib tekkida negatiivne moju karide
elupaigatiiiibile (1170) (tdissettimine)? Keskkonnaamet palub programmi antud osas
tdiendada.

6. Keskkonnaamet palub programmis vélja tuua ka eeldatavalt kaasneva koosmoju teiste
tegevusliikidega (nt Paldiski Lounasadama ja Pohjasadama tegevusega).

7. Arvestades, et PHAJ vdimalik mdju merevee kvaliteedile ja mere-elustikule ldhtuvalt merre
pumbatava vee kvaliteedist ei ole teada, on vajalik ka piirkonna vee elustiku seirekava
viljatootamine. Kui nimetatud aspekte késitletakse vee erikasutuse keskkonnaloa
taotlemisel, siis on vajalik see vélja tuua.

8. Programmis on kasutatud Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama detailplaneeringu
keskkonnamdju strateegilise hindamise (edaspidi KSH)* aruandes (edaspidi ka aruanne)
toodud jareldusi kalastiku osas sOna-sonalt, kuid muudetud on KSH eskiisprojektis
kavandatava tegevuse aluseks olnud veehaarde sligavuse andmeid (kui varem oli selleks 30
m, siis KMH programmi kohaselt on veehaarde siigavus 10-15 m). Veehaarde siigavuse
andmete muutmisest hoolimata on aga joutud samale jareldusele, mis oli KSH aruandes, et
laiemalt moju kalastikule ega kalapiitigile pole KMH-s vaja hinnata.

Keskkonnaameti hinnangul ei ole programmis toodud jéareldused korrektsed, kuna vahe
esitatud arvandmetes on ca kolmekordne, mis eriti selgelt avaldub programmile lisatud
eelprojekti joonisfailil PFS-30-010 asukohapunktis P14 fikseeritud siigavusel -8 m.
Nimetatud joonisel on projekteeritud kéitise veehaare vahetult tehissaare 1d4nepoolse kalda
juurde samasiigavusjoonel alla 10 m, siigavusele 8 m. Keskkonnaamet ei ndustu
programmis toodud jareldusega, et mdju kalastikule ega kalapiitigile pole KMH kiigus vaja
laiemalt kui meresiiale enam hinnata, asendades lihtsalt andmed seda selgitamata,
pOhjendamata ja analiilisimata. Seoses veehaarde projekteerimisega merepdhjas ligi kolm
korda madalamale siigavusele pole alust véita, et PHAJ kéitamise mojud on iiks-iiheselt
KSH aruandest iilekantavad KMH-le. Seega moju kalastikule tuleb hinnata projekti
muutuste kontekstis ka laiemalt, kui ainult meresiia noorjarkudele.

Lisaks sellele tuleb PHAJ kéitamise mdjusid hinnata vastavalt projekti muutustele (uued
stigavusnditajad, kus veehaarde toru ei viida kaldast 300 m kaugusele siigavusele ca 32 m)
ka merepohjaelustikule ja linnustikule, sest moju siigavusel 8 m erineb siiski mojust
stigavusel 30 m ja (sukeldujad veelinnud) aulid (Clangula hyemalis) suudavad talvitumisel
toitumiseks vabalt sukelduda veehaarde juurde 8-15 m siigavusele.

4 Skepast&Puhkim OU t66 nr 2017-0075.
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10.
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Programmi lisas 3 PHAJ eskiisprojekti valitud alternatiivi kirjelduse punktis 5.2.13 on
kirjutatud: ,,Esialgseks tditmiseks kasutatakse Lddnemere vett, mida saab veeteede kaudu
Jjuhtida otse alumistesse reservuaarikavernidesse raskusjou vooluga ilma pumpamiseta.
Juhtimine voib toimuda veehaarde kaudu. Vahetult enne veehoidlasse joudmist veehaare
Lddnemerel suletakse. Pumbaturbiinide tdielikuks tiihjendamiseks pumbaturbiinide
kuulvéiravad iilesvoolu ja drajuhtimistoru viravad suletakse ning nende vahel olevat vett
saab dra juhtida drajuhtimistorustiku kaudu elektrijaama pumba kogumiskaevu, kust vett
saab pumbata alumise torustiku harutunnelitesse. Alumise torustiku siisteemide ja alumise
reservuaarikavernide tdielik tiihjendamine toimub pumbaturbiinide abil tasemeni, kuni
alumine veetase jouab drajuhtimistoruni. Siis drajuhtimistoru virav suletakse. Ulemise
torustiku stisteemi tiihjendamiseks veehaare suletakse. Seejdrel juhitakse tilemise torustiku
stisteemi jédnud vesi, umbes 85,000 m?, raskusjou mojul alumise torustiku siisteemi, avades
kuulventiili ja drajuhtimistoru vdravat. Kui tasakaal on saavutatud, suletakse
drajuhtimistoru vdrav ja jdrelejddnud vesi iilemise torustiku siisteemis ning
pumbaturbiinides kuni drajuhtimistoru vdravani juhitakse ldbi drajuhtimistorustiku
elektrijaama pumba kogumiskaevu, kust seda saab pumbata alumise torustiku
harutunnelitesse. Sellest hetkest alates tuleks kogu alumise torustiku siisteemi allesjdicinud
vesi pumbata ldbi eraldi (tdiendava) torustiku maapinnale, kust seda saaks muul viisil
edastada selleks ettendhtud veehoidlatesse voi Lédnemerre “.

Keskkonnaamet juhib tdhelepanu, et antud juhul on eskiisprojekti sisse toodud uued
konstruktsiooni ja kéitamise elemendid, mida varasemas KSH aruandes pole kisitletud ega
mojusid hinnatud (eraldi (tdiendav) torustik maapinnale, selleks ette ndhtud veehoidlad,
jaddkvee suunamine l4bi eraldi tdiendava torustiku maapinnale selleks ette nihtud
veehoidlatesse vOi Lédnemerre). Keskkonnaamet palub lisada eskiisprojektis tehtud
(pohimottelised) muutused ja tdiendused programmi KMH aruandes késitletavate teemade
hulka.

Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama detailplaneeringu KSH aruande aluseks olnud
eskiisprojekti teemades oli oluline osa ette ndahtud veetranspordile (alternatiiv 2), mis pidi
tagama kavandatud killustiku tootmise pohiliselt ekspordiks. Kdesolevas KMH programmis
pole killustiku eksport ega veetranspordi kasutamine kajastamist leidnud. Keskkonnaamet
palub nimetatud asjaolu pohjusi selgitada ja tédpsustada, lisades veetranspordi kisitletavate
teemade hulka vai selgitada selle kdrvale jadmist.

Programmis pole késitlust leidnud stsenaarium, kus arendaja firma ldheb peale ettevotte
valmimist v0i ka enne kéitise 10plikku valmimist pankrotti. Sellist situatsiooni pole
kasitletud ega tagajargi ning mdjusid hinnatud. Keskkonnaamet palub antud temaatika
lisada KMH aruandes kisitletavate teemade hulka riskianaliiiisi kontekstis.

Keskkonnaamet juhib téhelepanu, et osa programmis kasutatud joonistest, nditeks joonis
10, on eksitavad, sest osutavad kiitise veehaarde asukohta valesti. Veehaarde suudme
asukoht on mérgitud 30 m samasiigavusjoonest siigavamal ja seega ei vasta see eelprojektis
kavandatud reaalsele asukohale. Puuduvad selgitused miks see nii on. Keskkonnaamet
palub jooniseid korrigeerida ja viia need vastavusse eelprojektiga.

Programmi peatiikis 2.1 (Ik 9) on kirjutatud: ,, Arendaja andmete kohaselt on PHAJ
kéitamisel aastas drahoitava CO, emissiooni maht 995 000° tonni CO: aastas*.
Keskkonnaamet palub viide nr 2 (viite selgituseks oli, et arvestatud on polevkivielektri
eriemissiooniga 1,23 tonni CO2/MWh) mérkida pigem sdna ,tonni“ juurde, et viltida
arusaamatusi. Kéesoleval juhul voib ekslikult aru saada, et drahoitava CO> emissiooni maht
on 995 000 tonni ruudus vdetuna.

3(4)



Keskkonnaamet kontrollis dokumentatsiooni libivaatamisel KeHJS § 15! 1dikest 4 tulenevalt
ka eksperdirithma koosseisulist piisavust ning on seisukohal, et eksperdirithma koosseis on
piisav.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Riho Bonder

keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Pdhja regioon

Egle Alt 384 8689
egle.alt@keskkonnaamet.ee

Kai Ginter 569 94373
kai.ginter@keskkonnaamet.ee

Arno Sildos 674 4813
arno.sildos@keskkonnaamet.ee
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TERVISEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet Teie: 02.12.2019 nr 16-6/19/2442-017
info@ttja.ce Meie: 30.12.2019 nr 9.3-4/19/7105-2

Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnaméju hindamise programmi
eelndu

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse § 15' 1digetele 1 ja 2 tuginedes seisukoha, ettepanekute ning mirkuste esitamiseks pump-
hiidroakumulatsioonijaama (edaspidi PHAJ) ehitusprojekti keskkonnamodju hindamise (edaspidi
KMH) programmi eelndu.

Energiasalv Pakri OU kavandab Paldiski linna rajada PHAJ, mis koosneb maa-alusest, kristalse
aluspdhja kivimites asuvatest reservuaaridest, neid maapinna ja mereveechaardega ilihendavatest
Sahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama
toopohimdte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari korguste vahest tekkiva vee potentsiaalse
energia drakasutamises. Jaama koguvdimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW. PHAJ koosneb
tinglikult kolmest osast: 1) maapealne teenindav kompleks (juhtimiskeskus, alajaam, Sahtide avad); 2)
maa-alune veehoidla turbiinisaali ja turbiin-pumpadega ning maa-alused juurdepéésu-, hooldus- ja
ventilatsiooniSahtid; 3) tehissaar ja veehaare Paldiski lahes, millest voolab vesi maa-alusesse
veehoidlasse.

Léadne-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 20 on kehtestatud Pallase piirkond 16 ja 18
kinnistute (osaliselt) ning ldhiala detailplaneering. Lééne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr
151 voeti detailplaneering vastu ning tunnistati vastavaks selle KSH aruanne. Koostatud
eskiisprojektiga on projekteerija ja arendaja vastavalt kehtivale detailplaneeringule vilja valinud PHAJ
pohimadttelise lahenduse. Eskiisprojekti kohaselt rajatakse PHAJ Paldiski linna Pallase piirkonna 16 ja
18 kinnistutele ning jaama veega varustamiseks vajalik 129 x 202 m suurune tehissaar ja veehaare
rajatakse Paldiski lahte. Eskiisprojekt on KMH programmi koostamise aluseks. KMH ehitusprojekti
koostamise algatamise otsuse kohaselt vajavad tidiendavat hindamist eelkdige PHAJ maa-aluse osa
projektlahendus, ehitustehnoloogia ning kditamisreziim.

»PHAJ KMH ehitusprojekti koostamise kdigus programmis on vilja toodud jérgnev:

e KMH kéigus pdoratakse tdhelepanu nendele keskkonnamdjudele ja —elementidele, mille osas
on keskkonnamdju ja selle olulisust vilja tootatud projekti ja ldbi viidavate geoloogiliste
uuringute pohjal vaja tdpsustada: mdju pdhjavee kvaliteedile ja varudele ning piirkonna
kaevudele ldhtuvalt kaeveddnte rajamise tehnoloogiast; moju inimese tervisele, heaolule ja
varale ldhtuvalt dhusaastest, miirast, vibratsioonist ja mdjudest joogiveele; avariiolukordade
tekkimise voimalus ja nende ulatus.

e KMH kéigus ldbiviidavad uuringud: miirauuring, sh miirataseme modelleerimine ja vajadusel
leevendavate meetmete tdpsustamine; vilisdhu kvaliteedi hindamine ja vajadusel
modelleerimine; PHAJ riskianaliiis.

e Miira mdju ulatuse ja olulisuse hindamisel tuginetakse miira leviku modelleerimisele, mille
pOhjal hinnatakse kavandatava tegevusega kaasneva miira levikut elamualadele vm
miiratundlikesse piirkondadesse.
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Vibratsiooni eksperthinnangu koostamisel tuginetakse geoloogilise uuringu kdigus saadavale
teabele, pohiprojektile ja 10hketddde projektile.

Moju osas pdhjavee kvaliteedile ja varudele tuginetakse eksperthinnangute andmisel
geoloogilise uuringu tulemustele, pohiprojektile, vajadusel mudelarvutustele ja empiirilisele
teadmisele. Vajadusel soovitatakse leevendavaid meetmeid.

Ohusaaste mdju ulatuse ja olulisuse hindamisel tuginetakse saasteainete leviku hindamisele ja
vajadusel uuesti modelleerimisele, mille pohjal hinnatakse kavandatava tegevusega kaasneva
oOhusaaste levikut.

Avariiolukordade tekkimise voimalus ja ulatus analiiiisimiseks koostatakse pohiprojekti mahus
riskianaliilis. Vajadusel soovitatakse leevendusmeetmeid.

Eksperthinnangu koostamisel, millega hinnatakse mdju inimese tervisele, heaolule ja varale,
lahtutakse olemasolevast infost, seadusandlusega sétestatud piirnormidest, koostatavast
ehitusprojektist. Vajadusel soovitatakse leevendusmeetmeid.

Amet on tutvunud KMH programmi dokumentidega aadressil https://adr.mkm.ee/?1d=TJA-JVIS-
28182 ja mirgib tdiendavalt jargmist:

PHAJ kiitamisaegsed miiratasemed peavad vastama keskkonnaministri 16.12.2016 mééruse
nr 71 ”Vilisohus leviva miira normtasemed ja miirataseme mdootmise, médramise ja hindamise
meetodid” lisas 1 (edaspidi KeM maéirus nr 71) kehtestatud miira normtasemetele.
Ehitustegevusega kaasnevad miiratasemed ei tohi planeeritava ala ldhedusse jddvatel
elamualadel iiletada kella 21.00-07.00 vahel KeM maiérus nr 71 lisas 1 kehtestatud asjakohase
miirakategooria toOstusmiira normtaset.

Impulssmiira pohjustavat t66d, nditeks I0hkamine, rammimine jne, voib teha todpdevadel kella
07.00-19.00. Impulssmiira piirvddrtusena rakendatakse asjakohase miirakategooria
to0stusmiira normtaset.

Toostusmiira maksimaalne miiratase ei tohi iiletada vastava miirakategooriaga alal miira liigile
kehtestatud normtaset rohkem kui 10 dB(A) (KeM maérus nr 71 § 6 1g 2).

»PHAJ KMH chitusprojekti koostamise kéigus* programmi punktis 2.3.2. Maapealne
teenindav kompleks on kirjutatud: ,, PHAJ rajamine eeldab koigepealt suures mahus
ehitustoid, millest olulisim on maa-aluse veereservuaari ja selle teenindamiseks vajalike
Sahtide rajamine. Koik Sahtid suubuvad maapinnale Pallase 16, 18 kinnistul. Sisuliselt
moodustavad suure osa eeltoddest kristalsesse aluskorda kavandatavate rajatiste jaoks kivimi
viljamistood. Esimese astme purustamine on kavandatud maa alla, teine aste voib paigutuda
nii maa alla kui ka maa peale tostetorni. Kaeveoonte libindamise kiirus selgub geoloogilise
uuringu tulemuste pohjal ja kajastatakse KMH aruandes... Kuivord pealmaakompleksi
territoorium on piiratud, siis ei ole viljatud kaevist voimalik kuigi suures koguses kohapeal
ladustada. Arvestades ldihtekivimi kvaliteeti loodab arendaja valmistada ehitamisel iile jddvast
kaevisest ehituskillustikku ning seda turustada. See voimaldab hakkama saada olemasoleva
territooriumiga, paigutades sellele ainult vahelaod. Materjali vedu kavandatakse eelkdige
raudteetranspordiga... “ Transpordi poolt pdhjustatud miiratasemed ei tohi ldheduses asuvate
elamu maa-alade vilisdhus iiletada KeM mddrus nr 71 lisas 1 toodud liiklusmiira
normtasemeid.

Nii ehitus- kui ka kasutusaegsed vibratsiooni tasemed peavad vastama sotsiaalministri
17.05.2002. a méairuses nr 78 ,,Vibratsiooni piirvdirtused elamutes ja iihiskasutusega hoonetes
ning vibratsiooni modtmise meetodid* § 3 kehtestatud piirvadrtustele.

Hinnata voimalikku valgusreostuse mdju ning vajadusel kavandada leevendavad meetmed.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Karmen Ainsalu

inspektor

Pdhja regionaalosakond

794 3720
karmen.ainsalu@terviseamet.ee
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LAANE-HARJU VALLAVALITSUS

Tarbijakaitse ja Teie 02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017

Tehnilise Jarelevalve Amet

info@ttja.ce Meie 30.12.2019 nr 4-1/97-4

Pump-hiidroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise
programmi eelndule arvamuse andmine

Esitasite 02.12.2019 kirjaga nr 4-1/97-3 pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti
koostamise kdigus ldbiviidava keskkonnamdju hindamise programmi eelndu arvamuse
avaldamiseks.

Olles tutvunud eelnimetatud eelndu ja keskkonnamdju hindamise programmiga, oleme
seisukohal, et programm kui keskkonnamdju hindamise ldhteiilesanne on programmis toodud
eesmirkide osas asjakohane ja piisav. Lisaks on piisav ekspertrithma koosseis.

Ladne-Harju vallavalitsus palub lisada kavandatavate tegevuste hulka tehissaare ja poolsaare
vahele viikesadama rajamise. Sadama kirjeldus ning pohimdtteline skeem on kirjale lisatud.
Viikesadama rajamisega seotud mojud hinnata detailsuses, mis vdimaldab taotleda vee-
erikasutusluba.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Erki Ruben
abivallavanem

Rae 38 | Paldiski | 76806 Harjumaa | 679 0600 | info@laaneharju.ee | www.laaneharju.ee
Registrikood 77000200



Teele Kaljurand 679 0608
teele.kaljurand@laaneharju.ee
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Paldiski viikesadama projekteerimine
TEHNILINE KIRJELDUS

1.

Sadama projekteerimise eesmérk

Eesmirk on kasutada dra pumphiidroakumulatsioonijaama (PHAJ) rajamisel tehissaare
olemasolust iseeneslikult tekkivat olukorda, kus Lédne-Harju vallale kuuluva maatiksuse

vahetusse ldhedusse tekib soodne olukord véikesadama rajamiseks ilma vajaduseta rajada

kulukat muuli.

Eesmirk on projekteerida sadama statsionaarne kai, ujuvkai, slip ja teenindusala. Projektis
ndidata dra perspektiivse rambi ning rambikai asukohad.

2. Andmed projekteeritavale alale jiivate kinnistute kohta
Nr | aadress katastritunnus Pindala | sihtotstarve omanik
(m?)
2.1 | S. Julajevi | 58001:002:0321 | 17634 Sihtotstarbeta Laédne-Harju vald
tee 4 maa 100%
2.2 | Tehissaare | Katastriiiksus Cab94 Transpordimaa | Laane-Harju vald
1* moodustamisel 100%

*katastriiksus moodustamisel

3.

4.

5.

Kitsendused

3.1. Projekteeritav kinnistu aadressiga S. Julajevi tee 4 asub osaliselt Lddnemere
veekaitsevoondis, ranna ehitus- ja piiranguvoondis, ning kinnisméelestise
kaitsevoondis;

Toovotu kirjeldus

4.1. Kuni 50 meetri pikkuse statsionaarse sadamakai, 48m ujuvkai (ca 24 aluse min 30ft
jaoks) ning slipi  konstruktsiooni projekteerimine. Uue kaikonstruktsiooni
projekteerimiseks peab projekteerija teostama vajadusel kdik vajalikud uurimistodd.

4.2. Kaile ja slipile padsemiseks juurdepéddsutee ja teenindusala projekteerimine, koos
valgustuse ning parkimisplatsiga.

4.3. Ujuvkaile paisusilla projekteerimine.

4.4. Pilsi- ja reovee ning priigi vastuvotmise kohtade projekteerimine;

4.5. Vertikaalplaneerimine ja haljastus sadamaalal. Vajadusel piirdeaia projekteerimine.

Projekteerimistoode maht ja etapid

Projekti staadiumid:

e Sadama pdohiprojekt koos tdomahtude loendiga

Pohiprojekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis voimaldab Tellijal ldbi
viia ehitushange ning tulevasel ehitustodde toovotjal teostada ehitustédd. PShiprojekti mahus

pe

ab olema tliheselt madratud kdigi teostatavate toode maht ning ndutavad kvaliteeditasemed.

Pohiprojekti koosseis

e Asendiplaan;

Arhitektuuri osa, koos 3D piltidega;

Ehituskonstruktsioonide 0sa;

Elektri osa, s.h. vilisvalgustus ja elektripistikude véljavotted 220/380 V;
Territooriumi heakord, s.h. haljastus, piirded, teed ja platsid,;



e Nouetekohase tankimisseadme asukoht;
e ToOmahtude loend.

Sadama pohimdtteline eskiisettepanek on lisatud kéesolevate tehniliste tingimuste juurde.



PAASTEAMET

Liina Roosimégi Teie: 03.12.2019 nr 16-6/19-2442-017
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet

info@ttja.ce Meie: 02.01.2020 nr 7.2-3.1/13872-2

Pump-hiidroakumulatsioonijaama
chitusprojekti keskkonnamdju hindamise
programmi eelndule seisukoha esitamine

Austatud Liina Roosimégi

Pédsteameti ettepanekud ja tdhelepanekud on jargmised:

1.Hindamata on Pump-hiidroakumulatsioonijaama keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti
koostamise kéigus planeeritava hiidro-akumulatsioonijaama (lithendatult PHAJ) mdju AS
Alexela Terminal, Palsteve AS-i ja Paldiski linna hoonetele, mis voib tekkida ehitustoode
kédigus 1ohkamis ja puurimis téodest, samuti 1dhkematerjalide ladustamisest ja transpordist;

2 Enne PHAJ kéiku andmist tuleb koostada ettevotte pohjalik riskianaliiiis ja hddaolukorra
lahendamise plaan, arvestades koiki projekteerimise ja ehitamise kdigus selgunud asjaolusid
ning ettevotte kdiku andmise ajaks iimbruskonnas kujunenud olukorda, sh ohtlike ja
suurdnnetuse ohuga ettevotete ohualasid, voimalikke vastastikuseid ohtusid ning vdimaliku
suurdnnetuse ohu suurenemist;

3. Paldiski PHAJ riskianaliiiisist, mis on koostatud 2017 aastal ldhtub, et vélja kaevatavas
massis voib olla ligikaudu 1000 tonni Graptoliitargilliiti ja Diktiioneemaargilliiti, mis on kavas
isesiittimise ennetava meetmena ladustada kiitist iimbritseva miiravalli sisse koos valliala aluse
betoneerimise ja materjali dhkkindlalt katmisega, mis vilistaks isesiittimise ja sademetega
jddkainete sattumise pinna- ja pdohjavette. PHAJ keskkonnamdju hindamine ehitusprojekti
koostamise kaigus ei ole seda késitletud. PHAJ kohaselt on planeeringulahendusel 2
alternatiivi, maapealne ja tehissaarel paiknev. Ei ole liheselt arusaadav kas kdnealune lahendus
teostatakse molema planeeringulahenduse korral.

4. PHAJ kohaselt peale ehitustoode 10ppu eemaldatakse tamm tehissaare ja ranna vahelt. [lma
plisiva maismaa iihenduseta on kiisitav efektiivne paistetoode teostamine, mis tahes onnetuse
korral tehissaarel.

5. Léhtudes eelnevast polnud Péaisteametil voimalik Pump-hiidroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti keskkonnamoju hindamise programmi eelndus kajastatu pdhjal hinnata, kas
detailplaneeringuga kavandatav PHAJ ja sellega seotud tegevus suurendab Paldiski linna
piirkonnas toimuda vdiva suurdnnetuse tagajargede raskust ning tekitab olukorra, et tulekahju
korral on voi pole tagatud kustutusvee kittesaadavus ja paédstetehnika juurdepiis.

Pohja padstekeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 7500 / pohja@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585
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Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Griining

Ohutusjarelevalve biiroo peainspektor
Pd&hja pééstekeskus

Urmas Griining
+372 5182740
urmas.gryning@rescue.ee



KAITSEMINISTEERIUM

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelelevalve Amet Teie 02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017

info@ttja.ee Meie 13.01.2020 nr 12-3/19/4868

Ettepanekud Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnaméju
hindamise programmi eelnéu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jirelevalve Amet on esitanud Kaitseministeeriumile seisukoha
esitamiseks Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise
programmi eelndu.

Kaitseministeeriumil on KMH programmi eelndu tépsustamiseks ja KMH tdhusamaks
korraldamiseks jargmised ettepanekud ja markused.

1. KMH programmi punktis 2.4 on margitud, et KMH kéigus ei késitleta PHAJ rajatiste
alternatiivseid asukohti, sest kompleksi rajamiseks on kehtestatud detailplaneering Paldiski linna
Pallase 16 ja 18 kinnistutele. Juhime tdhelepanu, et Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute ning
ldhiala detailplaneeringus (edaspidi detailplaneering) ei ole méargitud maa-aluste rajatiste tépset
asukohta. Detailplaneeringu joonisel ,,Ehitiste paiknemise skeem* on tihistatud ligikaudu 1 km
raadiusega ring, mis leppemérgi jargi on PHAJ allmaarajatiste vdimalik paiknemise ala.
Detailplaneeringu koostamisel ei olnud teada allmaarajatiste (veehoidla) mootmed voi muud
tehnilised andmed. KMH programmi punkti 2.3.2 joonisel 3 ning PHAJ eskiisprojektis on maa
alale margitud 6 reservuaariga veehoidla, mille kaevedoned paiknevad ka riigikaitselise ehitise
Paldiski pohjalinnaku all ja vahetult linnakuga piirneval alal. Asukoht wvastab kiill
pohimotteliselt detailplaneeringule, kuid see ei ole detailplaneeringu jéargi allmaarajatiste
ainuvdimalik asukoht. Kaitseministeerium on seisukohal, et kui KMH kéigus selgub, et
kaeveddnte rajamisest voi kasutamisest voib tuleneda negatiivne moju Paldiski pohjalinnaku
ehitistele voi linnaku téovoimele, siis tuleb KMH kiigus leida maa-alustele rajatistele muu
asukoht detailplaneeringus mairgitud allmaarajatiste alal ning késitleda seda alternatiivse
asukohana KMH-s.

Vastavalt ehitusseadustiku § 120 15ike 1 punktile 3 tuleb Kaitseministeeriumiga kooskdlastada
selliste ehitiste piistitamine, mis vdivad kaasa tuua riigikaitselise ehitise toovdoime vihenemise.
Arvestades detailplaneeringu keskkonnamdju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande
punktis 8.1.1 kirjeldatud ehitamisaegset riski ja ohukohti, et ehitustddde kéigus ladustatakse ja
kasutatakse ka l0hkematerjali, peab Kaitseministeerium vajalikuks hinnata KMH kaigus
pohjalikult allmaarajatiste ehitus- ja kditamisaegset mdju, sealhulgas maa-aluste 16hkamistodde
moju Paldiski podhjalinnakule. Kaitseministeerium ei nodustu kaevedonte rajamisega

Sakala 1 /15094 Tallinn / 717 0022 / kantselei@kaitseministeerium.ee / www.kaitseministeerium.ee
Registrikood 70004502



riigikaitselise ehitise Paldiski pdhjalinnaku alla ja vahetusse naabrusse juhul, kui KMH kiigus
ilmneb, et kaeveddnte ehitamisest ja hilisemast kasutamisest voib tuleneda mistahes negatiivseid
mojusid riigikaitselisele ehitisele. Riskide ennetamiseks eelistab Kaitseministeerium, et
allmaarajatised projekteeritaks nii, et need ei asu Paldiski pdhjalinnaku all. Samuti ei ole
Kaitseministeerium nous PHAJ maa-aluste rajatistega seotud mistahes maapealsete osade
rajamisega ning geoloogiliste uuringute tegemisega Paldiski linnakute kinnisasjadel.

2. Kaitseministeerium peab vajalikuks késitleda programmi punktis 3 eeldatavalt mojutatava
keskkonnana ka Kaitsevée Paldiski linnakuid (Paldiski pdhjalinnak ja Paldiski Idunalinnak).

Paldiski linnakud on Kaitsevée aktiivses kasutuses seaduses sitestatud riigikaitseliste {ilesannete
taimiseks. Paldiski linnakutes tootavad Kaitsevée teenistujad, teenivad aega ajateenijad ning seal
hoitakse Kaitsevde varustust ja tehnikat. PHAJ ehitamine ja kditamine vdib mdjutada linnakute
toovoimet, sealhulgas juurdepédidsetavust, ehitiste, varustuse ja tehnika korrasolu ning
kaitsevédelaste ja ajateenijate t60- ja elamistingimusi.

Detailplaneeringu koostamise ja KSH menetluses selgus, et kavandataval tegevusel voib olla
mitmeid mdjusid Paldiski linnakute toovoimele. Detailplaneeringu menetluses ilmnenud mojude
osas leidsid osapooled kompromisslahendused, mis kajastuvad kehtivas detailplaneeringus.
Ehitusprojekti koostamisel voib esile tulla tdiendavaid ehituslikke aspekte, mida ei ole
detailplaneeringu koostamisel ja KSH-s késitletud, kuid millel vdib olla moju Paldiski
linnakutele. Seetottu on oluline mojutatava keskkonnana kisitleda ka Paldiski linnkuid

3. Paldiski linnakud on riigikaitselised ehitised ning ehitusseadustiku (EhS) § 120 16ike 4 alusel
on nende toovoime tagamiseks kehtestatud neile piiranguvoond 300 m
(kaitseministri  26.06.2015 midrus nr 16 ,Riigikaitselise ehitise t06vOime kriteeriumid,
piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise todvoimet mojutavate ehitiste kohta
“). Vastavalt EhS § 120 loikele 1 on piiranguvodndis ehitiste piistitamiseks vajalik
Kaitseministeeriumi kooskodlastus. Palume kajastada riigikaitselise ehitise piiranguvoondit ja
sellest tulenevaid piiranguid KMH dokumentides ja ehitusprojektis.

4. KMH programmi punkti 5.1 kohaselt on iiks PHAJ ehitus- ja kasutusaegne mdjuallikas miira.
Miira mdju vihendamise meetmena on detailplaneeringus kavandatud Pallase piirkond 16 ja 18
kinnistute ning korvalolevate elamualade ja Kaitsevde kasarmute vahele 5 m korgune ja 887 m
pikkune miiratdkkevall, mille peal on 4,5 m korgune ekraan, mis vihendab peamiselt
laadimisalalt 1dhtuvat miira ja hiljem kditamismiira (vt detailplaneeringu seletuskiri lk 23 ja
pohijoonis). Juhime tdhelepanu, et KMH programmi joonistel ja eskiisprojektis ei ole
miiratokkevalli detailplaneeringus mérgitud ulatuses kajastatud. Palume jooniseid korrigeerida
ning arvestada, et miiratokkevall tuleb projekteerida ja ehitada ka PHAJ krundi 16unakiilge nii,
nagu see on kavandatud detailplaneeringus.

5. Programmi tabelis 4 on miira prognoosimeetodi kirjelduses margitud, et miira leviku
modelleerimise pdhjal hinnatakse kavandatava tegevusega kaasneva miira levikut elamualadele
vm miiratundlikesse piirkondadesse. Palume lugeda miiratundlikuks piirkonnaks ka Paldiski
linnakud, kuna seal paiknevad kasarmud ja hospidal, ning hinnata miira levikut ka Paldiski
linnakute territooriumil.

6. Palume korrigeerida programmi joonist 2 ,,PHAJ maapealse kompleksi asendiplaan® ning

eskiisprojekti ning téhistada seal vdimalik juurdepdisutee vastavalt detailplaneeringule Ida
tdnava katastriiiksusele 58001:001:0374. Praegu on joonisel iiks juurdepédédsutee 161k margitud
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katastriiiksusele 58001:005:0240, mis ei vasta detailplaneeringule ning millega
Kaitseministeerium ei noustu.

Eeltoodud ettepanekute ja mirkustega arvestamise korral on Kaitseministeeriumi hinnangul
KMH programm asjakohane ja piisav.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Magnus Saar

Kaitseinvesteeringute osakonna
materjaliarvestuse valdkonna projektijuht
osakonnajuhata iilesannetes

Mati Kuppar 7170225
Mati.Kuppar@kaitseministeerium.ee

Ene Mégi 7170539
Ene.Magi@kaitseinvesteeringud.ee
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MAJANDUS- JA
KOMMUNIKATSIOONI-
MINISTEERIUM

Kati Tamtik Teie 02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve

Amet Meie 14.01.2020 nr 1.10-17/2019/9026
info@ttja.ee

Sole 23A

10614, Tallinn

Pump-hiidroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti KMH kooskolastamine

Austatud Kati Tamtik

Esitasite seisukoha andmiseks Harju maakonnas Paldiski linnas pump-hiidroakumulatsioonijaama
chitusprojekti koostamise kdigus tehtava keskkonnamdju hindamise (KMH) programmi eelndu
(Skepast&Puhkim OU t66 nr 2019-0068).

Kuna kavandatav tegevus toimub Paldiski Pdhjasadama ja intensiivse liiklusega laevatee
laheduses, on vajalik ka Veeteede Ameti kooskolastus, et tagada meresdiduohutuse tingimuste
tditmine nii ehitusaegsel kui -jirgsel perioodil. Veeteede Amet on ehitusprojekti kdigus tehtava
KMH eelndu kooskdlastanud 23.12.2019. a kirjaga nr 6-3-1/2700. Veeteede Ameti kirja kohaselt
tuleks tdiendada programmi modjude hindamisega laevaliiklusele, Pakri lahe ankruala C
kasutamisele ja navigatsioonimérgistusele piirkonnas.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kooskolastab pump-hiidroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti kdigus tehtava KMH programmi eelndu Veeteede Ameti tdiendusettepanekutega
arvestamisel.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Ando Leppiman
kantsler

Keiu Kééra
611 3007 Keiu.Kaara@fin.ee

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158



KESKKONNAMINISTEERIUM

Kati Tamtik

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jéarelevalve Teie 02.12.2019 nr 16-6/19-2442-017
Amet
info@ttja.ee Meie 31.01.2020 nr 7-12/18/4606-12

Pump-htidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti
keskkonnamdju hindamise programmile seisukoha
esitamine

Austatud proua Tamtik

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet esitas Keskkonnaministeeriumile keskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 15! g 1 ja 2 alusel seisukoha
esitamiseks pump-hiidroakumulatsioonijaama (edaspidi PHAJ) ehitusprojekti koostamise kdigus
libiviidava keskkonnamdju hindamise (edaspidi KMH) programmi (Skepast&Puhkim OU
tod nr2019-0068, 18.11.2019). Keskkonnaministeerium pikendas 27.12.2019 kirjaga
nr 7-12/18/4606-11 vastamise tihtaega KeHJS § 2* alusel kuni 31.01.2020.

Tutvunud nimetatud KMH programmiga, esitame seisukohad ja ettepanekud programmi
tdiendamiseks ja KMH aruande koostamisel arvestamiseks.

1. Programmis on ptk 1 Sissejuhatus kirjeldatud eskiisprojektiga tdpsustunud lahendusest
tulenevaid muudatusi kavandatavas tegevuses. Vorreldes eelmise, PHAJ hoonestusloa
menetluses lidbi viidud KMH-ga (Skepast&Puhkim OU t66 nr 2017-0075), on muuhulgas
muutunud veehaarde toru siigavus 30 meetrilt 15 meetrini. Seetdttu tuleb KMH kiigus
hinnata, milline on kavandatava tegevusega kaasnev keskkonnamdju (sh merekeskkonnale,
elustikule jm), arvestades eskiisprojektis tehtud muudatustega (veehaarde siigavuse
muutumine, tdiendava Sahti rajamine jm).

Oleme seisukohal, et see on oluline muudatus, kui veehaaret soovitakse tosta meres 30 m
stigavuselt 10-15 m siigavusele, kus mere elurikkus on oluliselt suurem ja ka vdimalikud
mojud kaitamise ajal suuremad. Seetottu tuleb tdiendavalt hinnata mdju mere 6kosilisteemile
ning teha KMH kéigus uus merekeskkonna modelleerimine hiidrodiinaamiliste muutuste ja
nendest tulenevate mojude hindamiseks (elustikule, sadamale, laevateedele) ning ei piisa
varem tehtud uuringutest ja hinnangutest, mis tehti siigavama veehaarde kohta.

Programmis on mitme mdjuvaldkonna (kaitstavad loodusobjektid, linnustik, kalastik) puhul
kirjas, et tdiendavalt moju ei hinnata. Margime, e¢ KMH aruanne peab olema tervik ja
kajastama piisavalt kdiki valdkondi, ka neid, millele mdju on juba varem hinnatud (st ei piisa
vaid viitamisest varasemale KMH aruandele).

Narva maantee 7a/ Tallinn 15172/ 626 2802/ keskkonnaministeerium@envir.ee/ www.envir.ee/
Registrikood 70001231



Varem ldbi viidud Paldiski PHAJ hoonestusloa KMH aruandes on kirjas, et enne
tegevuslubade viljastamist (projekteerimise staadiumis) on vajalik libi viia KMH, mille
raames antakse hinnang ehitusprojektile, keskendudes eriti selle maa-alusele osale. Samuti,
et hindamise tulemuste kokkuvottena voib iildistatult éelda, et koige suuremat tdhelepanu
vajavad kavandatava tegevuse voimalikud ehitusaegsed mojud pohjaveele ja kdiitamisaegsed
mojud merekeskkonnale.

Programmi tabelis 4 on kirjas, et moju hindamine pohjavee kvaliteedile ja varudele toimub
eksperthinnanguga, mille koostamisel tuginetakse geoloogilise wuuringu tulemustele,
pohiprojektile, vajadusel mudelarvutustele ja empiirilisele teadmisele. Peame vajalikuks
lisada programmi, et projekti ja KMH koostamise kdigus tuleb teha hiidrogeoloogiline uuring
ja koostada pohjavee mudel, et selgitada Sahtide ja PHAJ maa-aluse reservuaari rajamise ning
kasutamise moju Paldiski linna veehaardele, kehtestatud pohjaveevarudele, pohjavee
seisundile ning vilja selgitada erinevate veekihtide omadused. Soovitav on teha seda
ildgeoloogilise uurimistod formaadis kompleksselt koos geoloogilise uuringu ja vajalike
puurimistoddega. Programmist ei selgu tdpsemalt, millised geoloogilised ja
hiidrogeoloogilised uuringud tehakse ja millises formaadis. Programmi lk 6 on kirjas, et
geoloogilised uuringud viiakse Iibi Inseneribiiroo Steiger OU poolt koostatud
ehitusgeoloogiliste uuringute puuraukude projekt (t66 nr 19/2578) alusel.

Programmi kohaselt avatakse puurauguga PA-3 Kambrium-Vendi veekompleksi (Kambrium-
Vendi pohjaveekogum) moodustavad liivakivid ning aluskorra kristalsed kivimid. Juhul, kui
aluskorra kivimid sisaldavad pdhjavett, siis ei tohi korraga avada kahte veekihti. Aluskorra ja
murenemiskooriku  kivimite veesisaldus on teadmata, selleks on vaja rajada
hiidrogeoloogilised seirekaevud ja teha vajalikud katset6od hiidrogeoloogiliste parameetrite
midramiseks ning geofiilisikalised uuringud. Mis otstarve on puuraukudel PA-1 ja PA-2?
Selgitada, kas taotletakse ehitusluba puuraukude rajamiseks, et seal 14bi viia hiidrogeoloogilisi
katsetdid, pdOhjaveeseiret ja geofiiiisikalisi uuringuid. Millised puuraugud jietakse
seirekaevudeks?

Geoloogiliste uuringute raames hinnata tehissaare rajamiseks kasutatavate kivimite keemilist
koostist, et selgitada nende vOimalik modju mereveele (nt diktiioneemakilta ei tohi
tiditematerjaliks kasutada). Ka aluskorra kivimite keemilist koostist peab teadma, et hinnata
selle voimalikku mdju basseinidesse seisma jddvale veele.

Pohjaveeseire sagedus ja analiiilisitavad néitajad tuleb méérata seirekavaga, mis on otstarbekas
koostada kolmes etapis: ehituseelne seire, ehitusaegne seire, kditamisaegne seire. Seirekavva
tuleb lisada ka need puurkaevud ja -augud, mis rajatakse PHAJ ehituse ajal vdi enne seda.

Kirjeldada programmis ptk 2.3.2 Tehissaar ja veehaare (ptk numeratsioon on vale) lithidalt
ka veehaarde lahendust ja selle muudatust vorreldes hoonestusloa menetluse etapiga. Samas
on kirjas, et veehaarde iiks osa on ka veehaarde torustik mere pohjas (pikkus u 2350 m),
millest programmis rohkem kirjas ei ole. Maa-alune torustik (tunnel ldbimddduga 5,5 m)
kulgeb tehissaarelt jaamani ning peamiselt maismaal 250 m siigavusel (iile 2 km pikkuselt),
vaga vdike osa ka mere pohjas. POhimotteliselt tdhendab see, et Paldiski linna alt rajatakse
1abi tunnel merevee PHAJ maa-alusesse reservuaari juhtimiseks. Kuna selle rajamisega
kaasnevad ulatuslikud puurtodd aluskorra kivimite ldbimiseks, tuleb miira ja vibratsiooni
mdju hindamisel (ja seismilise seire todde ajal) késitleda mdju Paldiski linna ehitistele ja
rajatistele selle tunneli kohal ja ldheduses. Palume lisada programmi tdpsustav info tunneli
rajamise kohta ja aruandes hinnata selle rajamisega kaasnevat voimalikku moju.

Arvestades Pakri panga Iohelisust ja seal esinenud varinguid, tuleb hinnata kogu kavandava
tegevuse ehitustodde vibratsiooni moju ka pangale (maastikukaitsealale ja Natura-alale), eriti
arvestades asjaolu, et puuritakse veehaardest jaamani tunnel linna alt 14bi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kaésitleda KMH aruandes ka asjaolu, et kuivord rajatavad maa-alused basseinid ulatuvad
kaugele teiste kruntide alla (basseinide pikkus on 400 m, nagu ndidatud programmi
joonisel 3), siis milline mdju sellega voib kaasneda (mdju ldhiala kinnistutele ja ehitistele,
mille alt maapou tlihjaks uuristatakse, eriti kui ldheduses on suurdnnetusohuga ettevotted ja
linna veehaare).

Programmi ptk 2.3.2 Maapealne teenindav kompleks kohaselt toimub jaama territooriumil
kivimi véljamine, to6tlemine ja transport u 5,5 aasta jooksul. KMH aruandes tuleb hinnata
selle tegevuse moju inimese heaolule ja tervisele, st pikka aega kestva pideva miira levikut
korvalasuvatele elamualale. Miira modelleerimise alusel esitada aruandes elamualale levivad
prognoositavad miiratasemed ning vajadusel tuua vélja leevendusmeetmed.

Programmi ptk 6.3.5 Kalastik ja kalapiiiik kohaselt vdivad avalduda kalastikule, eelkdige
pohjakaladele PHAJ kiitamise etapis moningased negatiivsed mojud. Veehaarde veevotu
stigavus on eskiisprojekti muudatuse jargi 10-15 m ning see ei ole nii siigav, et oleks tekkinud
téielik kihistumine pelaagiliste ja pohjaeluviisiga kalade vahel, valgust on veel piisavalt.
Seetdttu voib pumpamine mdjutada ka pelaagiliste kalade liike ja nende noorjiarke ning KMH
kdigus on vajalik 1dbi viia laiem uuring moju kohta kalastikule. Programmi kohaselt
hinnatakse moju vaid meresiia maimudele ja tehakse meresiia koelmute uuring.

Riskihinnangu koostamisel arvestada ohte ka projekti katkemise korral, st kui Sahtid, maa-
alune veehoidla, veevoolukanalid jm on maapdue rajatud (aluspdhja kivim on viljatud), aga
projekti 16puni ellu ei viida. Hoonestusloa KMH aruandes on mérgitud, et enne ehitusloa
vdljastamist koostatav riskide hinnang ja ettendigematutest olukordadest tingitud tagajirgede
likvideerimise tegevuskava peab muuhulgas kdsitlema tegevusi ja tehniliste meetmete
kirjeldust projekti katkestamise korral.

Programmi  ptk 4  késitleb  kavandatava  tegevuse  seost  strateegiliste
planeerimisdokumentidega. Juhime tdhelepanu, et Vabariigi Valitsuse 25.05.2017
korraldusega nr 157 algatati iileriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva
rannikuala, samuti majandusvoondi teemaplaneering ning valminud on planeeringu
eskiislahendus. Palume KMH programmis késitleda kavandatava tegevuse seost nimetatud
planeeringuga.

Késitleda KMH aruandes ka maapdueseaduse § 97, et selgitada kaevise voorandamise loa
taotlemise ndudeid ja protsessi. Lisada, et aluspohja kivimi vodrandamise eest tuleb tasuda
loodusvara kasutusdiguse tasu vastavalt keskkonnatasude seaduse § 34! 16ike 1 punktile 1.

Tuua aruandes vilja vastavalt kvaliteedile ehitusmaavarade ja/vai ehitusmaterjalide koguse
vajadus objekti etappide ning planeeritavate todde 1dikes.

Korrigeerida programmis tabelis 7 (lk 56) Terviseameti kaasamise pdhjendust vastavalt
Terviseameti pohimédirusele.

Lisaks korrigeerida programmis vormistuslikud vead (nt peatiikkide numeratsioon, ptk 3.6,
3.9, 8 tekstis olevad viited jm). Programmis on mitmed ingliskeelsed joonised, mis ei ole
loetava tekstiga. Palume jooniseid korrigeerida, et need oleks loetavad ja soovitavalt
eestikeelsed. Samuti palume kontrollida iile joonis 8 (1k 26) ja selle legendi vastavus kehtivate
kaitstavate loodusobjektide suhtes ning teha vastavad parandused (olemasoleva Pakri
maastikukaitseala asukohale on margitud projekteeritav kaitstav ala; Pakerordi
sihtkaitsevoond, mis kuulub Pakri maastikukaitseala koosseisu, ei ole kaardil tuvastatav jms).



Palume esitatud ettepanekutega arvestada programmi tdiendamisel ja aruande koostamisel. Lisaks

juhime tdhelepanu, et

KMH kiigus

tuleb

arvestada ka

kaiki

asjaolusid, mida

Keskkonnaministeerium on esile toonud PHAJ hoonestusloa KMH aruande tingimuslikul
kooskdlastamisel 14.02.2019 kirjaga nr 7-12/18/4606-4.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaupo Heinma
Asekantsler

Ulle Luiks, 626 0742
ulle.luiks@envir.ee

Eda Andresmaa, 626 2987
eda.andresmaa@envir.ee
Kersti Tiirk, 626 2809
kersti.turk@envir.ee
Liivika Néks, 626 0701
liivika.naks@envir.ee
Harry Kuivkaev, 626 2964
harry kuivkaev@envir.ee
Kris Heinsoo, 626 2878
kris.heinsoo@envir.ee
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MAANTEEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve

Amet Teie 12.03.2020 nr 16-6/19-2442-038
info@ttja.ee )

Endla 10a Meie 13.03.2020 nr 15-5/20/12888-2
10142, Tallinn

Pump-hiidroakumulatsiooni jaama ehitusprojekti KMH programmi eelnou

Teavitate Pump-hiidroakumulatsiooni jaama chitusprojekti keskkonnamgju hindamise (KMH)
programmi (OU Skepast ja Puhkim t66, mirts 2020 ver 2) avalikust viljapanekust ja avaliku
arutelu toimumisest.

Maanteeamet, tutvunud esitatud dokumentidega, ei oma vastuvditeid ja tdiendusi Pump-
hiidroakumulatsiooni jaama ehitusprojekti keskkonnamoju hindamise (KMH) programmi eelndule

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Villu Liikk

juhataja

keskkonnatalitus

Rein Kallas
6119377 Rein.Kallas@mnt.ee

Teelise 4 / 10916 Tallinn / 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /
info@mnt.ee, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee@mnt.ee; 611 9300 (teedealased kiisimused)


http://www.mnt.ee/
mailto:info@mnt.ee
mailto:maantee@mnt.ee

Aide Kaar

From: Liina Roosimagi <Liina.Roosimagi@ttja.ee>
Sent: esmaspaev, 16. marts 2020 11:17

To: Aide Kaar

Subject: ELA SA vastus

Tere

Edastan AS Connecto vastuse PHAJ KMH programmile.

Lugupidamisega

Liina Roosimagi
Ehitusosakonna peaspetsialist

+372 66 72 004 | liina.roosimagi@ttja.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet

www.ttja.ee | Endla 10a, 10142 Tallinn

From: Matson Annika <Annika.Matson@connecto.ee>
Sent: Friday, March 13, 2020 6:26 PM

To: TTJIA <info@ttja.ee>

Subject: FW: Dokumendi nr 16-6/19-2442-038 edastamine

Tere!

ELA SA haldusel pretensioone ei ole.
ELA SA sidetrass (ELA094) kulgeb Rae tdnava dares.

Lugupidamisega
Annika Matson
ELA SA jarelevalve spetsialist

AS Connecto Eesti

Tuisu 19

11314 Tallinn
annika.matson@connecto.ee<mailto:annika.matson@connecto.ee>
+372 533 64150

www.connecto.ee<http://www.connecto.ee/>
[cid:image001.png@01D5F964.D0128C60]



Aide Kaar

From: Liina Roosimagi <Liina.Roosimagi@ttja.ee>

Sent: esmaspaev, 16. marts 2020 11:12

To: Aide Kaar

Subject: FW: Dokumendi nr 16-6/19-2442-038 edastamine
Tere

Edastan AU vastuse PHAJ KMH programmile.

Lugupidamisega

Liina Roosimagi
Ehitusosakonna peaspetsialist

+372 66 72 004 | liina.roosimagi@ttja.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet

www.ttja.ee | Endla 10a, 10142 Tallinn

From: Ljudmilla Poljakova <ljudmillapoljakova@gmail.com>

Sent: Monday, March 16, 2020 11:05 AM

To: Liina Roosimagi <Liina.Roosimagi@ttja.ee>; TTJA <info@ttja.ee>
Subject: Re: Dokumendi nr 16-6/19-2442-038 edastamine

Tere pdevast

Vastuseks Teie kirjale 16-6 / 19-2442-038 Pump-hidroakumulatsioonijaama ehituse kohta palume Teil paasta
metsariba, mis eraldab AU Lilleaed t66stustsoonist. Kui seda ei tehta, on t&édstustsooni m&ju elamurajoonile julm.

AU Lilleaed juhatuse liige
Poljakova Ljudmilla

5535024

’

yT, 12 map. 2020 r. B 14:09, "Liina Roosimagi" <liina.roosimagi@ttja.ee>:

Tere

Edastame Teile dokumendi 16-6/19-2442-038.



Seoses koroonaviiruse levikuga palume eelistada oma seisukohtade edastamist kirjalikult Tarbijakaitse ja Tehnilise
Jarelevalve Ameti e-post aadressile info@ttja.ee v6i paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Lugupidamisega

Liina Roosimagi

ehitusosakonna peaspetsialist
+3726672004 | liina.roosimagi@ttja.ee
www.ttja.ee | Tarbijakaitse ja Tehnilise
Jarelevalve Amet

Endla tn 10A, 10142 Tallinn




From: Telia dokumendihaldus <Dokument@telia.ee>
Sent: Wednesday, March 18, 2020 4:06 PM

To: TTJA <info@ttja.ee>

Cc: Peep Pihelo <Peep.Pihelo@telia.ee>

Subject: RE: Dokumendi nr 16-6/19-2442-038 edastamine

Teie 12.03.2020 nr 16-6/19-2442-038

Meie 18.03.2020 nr EC.1-5.1/394-1

Tere

Tédname Teid arvamuse kiisimise eest.

Konealuse projektiga holmatud alal (Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekt Paldiski
linnas Pallase piirkonna 16 ja 18 kinnistutel) Telia sideehitised puuduvad ning piiranguid
toode kavandamiseks ja teostamiseks ei ole.

Lugupidamisega

Peep Pihelo

jérelevalve valdkonnajuht
Telia Eesti AS

[logo]

Saatja: liina.roosimagi@ttja.ee<mailto:liina.roosimagi@ttja.ce>
Loomiskuupéev: 12.03.2020 14:09:17

Adressaat:
kantselei@kaitseministeerium.ee;valve@kki.ee;info@keskkonnaamet.ee;keskkonnaministeerium@envir

Koopia: aide kaar@skpk.ee<mailto:aide.kaar@skpk.ece>
Teema: Dokumendi nr 16-6/19-2442-038 edastamine
ID: 2776086

Tere

Edastame Teile dokumendi 16-6/19-2442-038.



Seoses koroonaviiruse levikuga palume eelistada oma seisukohtade edastamist kirjalikult
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Ameti e-post aadressile
info@ttja.ee<mailto:info@ttja.ee> voi paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Lugupidamisega

Liina Roosimagi

ehitusosakonna peaspetsialist

+3726672004 | liina.roosimagi@ttja.ee<mailto:liina.roosimagi@ttja.ece>
www.ttja.ee<http://www.ttja.ee/> | Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet
Endla tn 10A, 10142 Tallinn



MAAELUMINISTEERIUM

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jirelevalve Amet Teie: 12.03.2020 nr 16-6/19-2442-038
Meie: 23.03.2020 nr 4.1-5/622-1

Seisukoht pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti
keskkonnamoju hindamise programmi kohta

Austatud proua Tamtik

Maaeluministeerium tutvus pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju
hindamise programmiga ja kooskodlastab selle mérkusteta.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Saron
Kantsler

Hannes Puu, 625 6241, hannes.puu@agri.ce

Laitn 39 //Laitn 41 /15056 Tallinn/ 625 6101/ info@agri.ee / www.agri.ee
Registrikood 70000734



. Paldiski Sadamate AS

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet Teie: 12.03.2020 nr 16-6/19-2442-038

Meie: 30.03.2020 nr 1-20/53
Lp. Kati Tamtik

Edastasite 12.03.2020 kirja nr 16-6/19-2442-038, milles teatate Pump-hidroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise (KMH) programmi avalikust véljapanekust ja avaliku
arutelu toimumisest. Samuti teatate, et Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH
programmi kohta ettepanekud, vastuvaited ja klisimused saab esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt
3.aprilliks 2020.

Edastame oma tahelepanekud KMH programmi kohta.

1. Ptk 2.4 onvilja toodud, et KMH kaigus ei kasitleta PHAJ rajatiste alternatiivseid asukohti,
sest DP toostuskompleksi rajamiseks on kehtestatud Paldiski linna Pallase 16 ja 18
kinnistutele ja hoonestusluba tehissaare rajamiseks vialjastatud konkreetsete
koordinaatidega. Nendest asukohtadest on projekteerimisel lahtutud. Samas ptk 4.5 toote
vdlja, et kehtival planeerimislahendusel on kaks vGimalikku alternatiivi, millest teise
alternatiivi puhul kogu PHAJ kompleks rajatakse tehissaarele. Millest siis lahtutakse?

2. Juhul kui lahtutakse mdlemast toodud alternatiivist, siis tuleks kogu programmis seda ka
labivalt vadlja tuua ja KMH kaigus ka mdjusid hinnata. Naiteks on KMH programmi Ik 29
“Kaitstavad liigid” valja toodud kaitstavate liikide elupaikade kaugused nii alternatiiv 1. kui
alternatiiv 2. korral.

3. Ptk 5.1 lisada miira punktis- mdju linnustikule tehissaare rajamisega seonduvalt ja
kumulatiivsed mdjud Paldiski P6hjasadamas.

4. Arusaamatuks jaab, kui kaugele jaab Pakri maastikukaitseala kavandatav laiendus rajatavast
tehissaarest (lk 43).

5. Ptk 5.3.2 jadb arusaamatuks, kui kaugele jaab kirjuhaha elupaik rajatavast tehissaarest.
Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/

Igor Dronov
juhatuse liige

Paldiski Sadamate AS
T Peetri 11, 76805 Paldizki, Estonia
X B Telefon (+372) 651 1010, Faks (+372) 851 1011
@)—‘ e-mail info@portofpaldiskl ee, www.portofpaldiski es

o T

43t Rep kood 10425338, a/a EETT1700017001126507 Luminor Bank AS
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PAASTEAMET

Liina Roosimégi Teie 12.03.2020 nr 16-6/19-2442-038
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet

info@ttja.ee Meie 30.03.2020 nr 7.2-3.1/2911-2

Teade Pump-hiidroakumulatsioonijaama
chitusprojekti keskkonnamoju hindamise
programmi avaliku viljapaneku ning
avaliku arutelu kohta

Austatud Liina Roosimagi

12.03.2020 esitasite teate Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju
hindamise programmi avaliku vdljapaneku ning avaliku arutelu kohta arvamuse avaldamiseks.

Teavitan, et  Péadsteameti  POhja  pddstekeskus on ldbi  vaadanud  Pump-
hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise programmi, tdiendavaid
vastuvditeid ega kiisimusi programmi sisu osas €i ole.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Griining

Ohutusjirelevalve biiroo peainspektor
Pohja paastekeskus

Urmas Griining
+372 5182740
urmas.gryning@rescue.ee

Pohja padstekeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 7500 / pohja@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585



VEETEEDE AMET

Kati Tamtik Teie 12.03.2020 nr 16-6/19-2442-038
Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet
info@ttja.ee Meie 01.04.2020 nr 6-3-1/613

Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti
keskkonnamoju hindamise programmi avalik
véljapanek ning avalik arutelu

Lugupeetud Kati Tamtik

Veeteede Amet on 14bi vaadanud Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamoju
hindamise programmi (Skepast&Puhkim OU t&6, mirts 2020).

Juhime tdhelepanu, et tulenevalt projekteeritavast sadamast viikelaevadele, tuleb vaadeldavas
piirkonnas tdiendavalt hinnata tehissaare ja veehaarde mdju viikelaevaliiklusele.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Kaidi Katus
hiidrograafia ja navigatsioonimérgistuse
teenistuse juhataja — peadirektori asetditja

Tiit Palgi
620 5683, Tiit.Palgi@vta.ee

Valge 4/ 11413 Tallinn / 620 5500 / eva@vta.ce / www.veeteedeamet.ee
Registrikood 70002414



EESTI
GEOLOOGIATEENISTUS

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet Teie: 12.03.2020 nr 16-6/19-2442-038

Endla 10a, Tallinn 10142 )
Meie: 01.04.2020 nr 1-4/20-71

Eesti Geoloogiateenistuse tagasiside Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti
KMH programmi kohta

Vastavalt Teie 12. mérts 2020 kirjale nr 16-6/19-2442-038 saadame omalt poolt jirgnevad
mirkused Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise
programmi kohta:

1. PHAJ ala eeldatava geoloogilise 14bildike liihikirjelduse koostamisel on otstarbekas lahtuda
1:50 000 geoloogilise kaardistamise andmetest, mis on kéttesaadavad Maa-ameti
kaardirakenduse abil. Soovitatav on geoloogilise 14bildike aluseks votta Eesti Geoloogilise
Baaskaardi (mddtkavas 1:50 000) Paldiski 6333 kaardilehe seletuskirjas toodud puursiidamiku
F-317 (Pollkiila) geoloogilise 1abildike kirjeldus
(https://geoportaal. maaamet.ee/docs/geoloogia/6333Seletuskiri.pdf?t=20100330124253; 1k
104-108). Praegu on KMH programmi ,,Pump-htudroakumulatsioonijaama keskkonnamdju
hindamine ehitusprojekti koostamise kiigus® seletuskirjas (Ik 25-26) kirjutatud, et PHAJ
maapealse kompleksi ala iseloomustav iildine geoloogiline 1ibildige on antud PHAJ
hoonestusloa KMH pdhjal ja andmed on esitatud tabelis 2. Selle tabeli puhul ei ole viidet
kasutatud geoloogilistele andmetele, s.t konkreetsele puuraugule ning selle tabeli sisu on nii
kivimite kui ka stratigraafia kohta eksitav.

2. Maapdueseaduse § 11 16ike 2 jérgi kuulub aluspdhja kivimi, setendi, vedeliku v3i gaasi arvele
votmata looduslik lasund riigile. Praegu on nii Harjumaal kui ka terves Eestis kriitiline olukord
varustuskindluse tagamisel niisuguse ehitusmaavara toormega, millest on vdimalik toota I-III
klassi ehituskillustikku. Seetdottu PHAJ rajamisel viljatavate koigi aluspohja kivimite (s.t
aluskorra tard- ja moondekivimite ning pealiskorra settekivimite) kasutusele vdtmine tuleb
otsustada riigi huvist ldhtudes.

3. Lause lk 26 on eksitav: ,,Kuna pinnakatte paksus on valdavalt alla 2 m (kohati isegi alla 0,3
m) ning Ordoviitsiumi lubjakivid on iilemises osas Idhelised, siis on infiltratsioon kiire ja
plisivat pinnasevee (pohjavee iilemine, vabapinnaline kiht) horisonti alal ei esine.” Siin on
segamini aetud terminid pinnasevesi ning vabapinnaline pdhjaveekiht. Pinnasevee all
moeldakse tdendoliselt mullavett, ehk pinnase kdige lilemises kihis olevat kapillaarvett. Kui
pinnasevee olemasolu on oluline siis tuleb selle olemasolu/puudumine uuringutega toestada.
Kuna samas lauses viidatakse O pohjaveelademe headele filtratsiooniomadustele (16helised)
ning kaitstuse puudumisele, siis vOib jéreldada, et O pdhjaveelade (maapinnalt esimene
pohjaveelade) on vabapinnalise pohjaveetasemega.

Fr. R. Kreutzwaldi 5 / 44314 Rakvere / info@egt.ece / www.egt.ee
Registrikood 77000387



4. Kogu dokumendis puudub eelnev teave/analiilis, millist mdju arendus voib pdhjustada
pohjaveele ja mis on peamised tulevase KMH {ilesanne ning eesmirk seoses mojuga
pohjaveele. Peatiikis 5.1 mainitakse moju pdhjaveele vaid iildsdnaliselt: ,,voimalik mdju
pohjavee kvaliteedile varudele ja piirkonna kaevudele (kaasneb kaevedonte rajamisel
pohjaveekihtide ldbindamisega; voimalik mdju inimese tervisele, heaolule ja varale). Sama
mainitakse ka 5. peatiiki kokkuvottes, kuid peatiikis 5.3. puudub analiilis arenduse maojust
pohjaveele. Eelnev analiilis mojust pdhjaveele on vaja lisada peatiikk 5.3., et selguks, millele
pooratakse tihelepanu KMH kéigus ja mis on peatiikis 6.1. nimetatud hiidrogeoloogilise mudeli
koostamise eesmark.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sirli Sipp Kulli
Direktor

2(2)



LAANE-HARJU VALLAVALITSUS

Tarbijakaitse ja Teie 12.03.2020 nr 16-6/19-2442-038
Tehnilise Jarelevalve Amet

info@ttja.ee Meie 01.04.2019 nr 4-1/97-6

Pump-hudroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise
programmist

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet teavitas Laane-Harju Vallavalitsust 12. aprillil 2020.
a kirjaga nr 16-6/19-2442-038 pump-hidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamoju
hindamise programmi avalikust valjapanekust ning avaliku arutelu toimumispaigast.

Anname teade, et oleme tutvunud eelnimetatud keskkonnamdju hindamise programmiga ning
meil puuduvad tdiendavad ettepanekud ning vastuvdited KMH programmi kohta. Lisaks oleme
teadlikud avaliku arutelu edasiliikkumisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Erki Ruben
abivallavanem

Teele Kaljurand 679 0608
teele.kaljurand@laaneharju.ee

Rae 38 | Paldiski | 76806 Harjumaa | 679 0600 | info@laaneharju.ee | www.laaneharju.ee
Registrikood 77000200



Aide Kaar

To: Peep Siitam
Subject: RE: Pump-hldroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise
programmi tagasiside

From: Irje Méldre <Irje.Moldre@mkm.ee>

Sent: Friday, April 3, 2020 16:47

To: Peep Siitam <peep@vool.ee>

Cc: Jaanus Uiga <Jaanus.Uiga@mkm.ee>; Ando Leppiman <Ando.Leppiman@mkm.ee>

Subject: Vs: Pump-hidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise programmi tagasiside

Tere, Peep!

Lisa 4 jargi on kantsler ametliku kooskdlastuse andnud, aga kuna sain eile ametlikult t66lilesande arvamust
avaldada ning tana on viimane paev seda teha, kuid kdva tormituule vms tdttu ma ei saa tdana kuidagi
Uhendust serveriga, et oma arvamus ametlikult saata, siis panen kirja jargmised asjad, mis
diagonaalislugemisel silma hakkasid programmis:

1. eeldatavad olulised keskkonnamdjud on selgelt koos mdjualaga nimetamata, vt §13
I5 https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019007

2. eileidnud hinnangut pohjaveele kui joogiveevarule - hiidrogeoloogiline modelleerimine on vajalik
mitte ainult antud akvatooriumiga seoses, vaid a. kogu poolsaarele juhuks kui nt ajutine
tuumajaatmete hoidla voiks nt lekkida ning loodavad maa-alused erinevad rajatavad stivendid vdiks
hakata pohjavee liikumist mojutama, b. isegi vGiks delda kindluse mottes Kirde-Eestini valja (kogu
Pbhja-Eesti pohjavee lehter, Kirde-Eesti pdhjavees olevate saasteainete voimaliku liikumise
maojutamine, kas voib mingit moju kaasneda pdhjavee senisele liikumisele-seisundile, sh
joogiveevarudele?)

3. eileidnud hinnangut voimalikele ranniku geomorfoloogilistele muutustele - tehisrajatised (saared,
sadamad, kindlustused, muulid jms) mdjutavad lainetuse muutust, setete kannet ja voivad kujundada
Umber ranniku ning nduavad hiljem vastavaid korrigeerimisi, uusi rajatisi

4. kuna kavandatud pumpla summaarselt tarbib rohkem elektrit kui tarbib, siis jai segaseks, kas ja milline
on moju elektrististeemile ja mis on elektrisiisteemi seisukohalt eeldused ning tingimused pumpla
edukaks toimimiseks

5. kas on plaanis anda KMH aruandes llevaade seni maailmas rajatud sarnastest PHAJ-dest ja nende
mojudest?

Loodetavasti votad kaalumisele ja on abiks. Hea oleks valtida pdhjavee olukorra halvenemist ning sellele
kinnitust saada. Mereelustiku osas seal sadamate alal vist nagunii enam midagi kaitsta-hoida ei ole ja kill need
kridselid jms 16puks ka alla annavad ja saab rajada mida iganes - peaasi, et inimkonna |Idputuna kasvav
tarbimistung saab kaetud, eriti kaasaegsel viisil. See oli niilid irooniana moeldud.

1



Projekt ja plaan on ja nduavad palju t66d ja vaeva ning riskimist - jdudu ja tervist!

Tervitades,
Irje

Saatja: Peep Siitam <peep@vool.ee>
Saadetud: 2. aprill 2020 13:56:44

Adressaat: Irje Méldre
Teema: RE: Palun saada Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise programmi avaliku
valjapaneku materjalid

Kasuta palun dokumendiotsingus viitenr 16-6/19-2442-037 . Mul igatahes on aadressil https://adr.mkm.ee/?id=TJA-
JVIS-240512 kdik andmed nahtavad.

Tervitades,

Peep

From: Irje Méldre <Irje.Moldre@mkm.ee>

Sent: Thursday, April 2, 2020 13:48

To: Peep Siitam <peep@vool.ee>

Cc: Jaanus Uiga <Jaanus.Uiga@mkm.ee>

Subject: Palun saada Pump-hlidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise programmi avaliku
valjapaneku materjalid

Tere, Peep!

JOudis minuni arvamuse avaldamiseks teade pumpjaama KMH programmi avalikustamisest, mis |Gpeb
homme.

Kahjuks ei leia kuidagi vastavaid dokumente, st viidatud dokumendiregistrist, ka siit
mitte https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/ehitised-ja-ehitamine/keskkonnamoju-
hindamisega-seotud-teated




Keskkonnam&ju hindamisega seotud
teated | Tarbijakaitse ja Tehnilise
Jarelevalve Amet

www.ttja.ee

Kas saad mulle palun saata lingi, kus dokumendid leitavad? Muidu ei saa kuidagi to6korraldusi taita.

Ette tdnades, tervitades,

Irje

Saatja: delta@mkm.ee <delta@mkm.ee>

Saadetud: 2. aprill 2020 12:34

Adressaat: Irje Méldre

Teema: Teade Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamdju hindamise programmi avaliku
valjapaneku ning avaliku arutelu kohta

Tere Irje Moldre!
Sulle on maaratud uus toodllesanne:

Teade Pump-
hiidroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti
keskkonnamoju hindamise

Pealkiri:



programmi avaliku
véljapaneku ning avaliku
arutelu kohta

Tooilesanne: Arvamuse andmiseks
Kommentaar:

Tahtaeg: 03.04.2020
Resolutsioon:



Aide Kaar

From: Liina Roosimégi <Liina.Roosimagi@ttja.ee>
Sent: neljapaev, 16. aprill 2020 08:47

To: Aide Kaar

Subject: Rahandusministeeriumi vastus

Tere

Edastan Rahandusministeeriumi vastuse.
Palun edastage meile ka Irje Méldre vastus, saan aru, et ta saatis selle otse arendajale.

Lugupidamisega

Liina Roosimagi

% Ehitusosakonna peaspetsialist
% +372 66 72 004 | liina.roosimagi@ttja.ee
% Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet

www.ttja.ee | Endla 10a, 10142 Tallinn

From: Keiu Kdara <Keiu.Kaara@fin.ee>

Sent: Wednesday, April 15, 2020 4:57 PM

To: Liina Roosimagi <Liina.Roosimagi@ttja.ee>

Subject: RE: Pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programm

Tere

Irje Moldre saatis Peep Siitamile arvamuse 03.04.2020 e-kirjaga. MKM ei pea vajalikuks tdiendavata tagasisidet anda.
Antud KMH programmis on toodud, et mdjude hindamise alusel alles selgub mdjude olulisus. Jddme KMH aruannet
ootama.

Tervitades

Keiu Kaara | peaspetsialist | haldustalitus, Ghisosakond
+372 611 3007 | keiu.kaara@fin.ee
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn




SIS

Lugupeetud Igor Dronov

Juhatuse liige

Paldiski Sadamate AS

info@portofpaldiski.ee Teie 30.03.2020 nr 1-20/53

Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH

Paldiski Sadamate AS esitas 30.03.2020 oma kirjaga nr 1-20/53 markused avalikustamisel olnud
Paldiski pump-hidroakumulatsioonijaama (PHAJ) ehitusprojekti KMH programmi kohta.
Alljargnevalt on toodud arendaja ja KMH ekspertide poolt koostatud vastused ja selgitused esitatud
markuste kohta:

1 KMH programmi peatliikis 4.5. on tutvustatud kehtivat detailplaneeringut ja selle tingimusi.
PHAJ eskiisprojekti koostamise kaigus anallilisiti kehivas DP-s lubatud kahte alternatiivselt
lahendust ja jouti jareldusele, et kogu PHAJ kompleksi mahutamine tehissaarele ei ole
tehniliselt véimalik. Koostatud projektlahenduse kohaselt rajatakse PHAJ Paldiski linna
Pallase piirkonna 16 ja 18 kinnistutele ning jaama veega varustamiseks vajalik tehissaar ja
veehaare Paldiski lahte. Sellele lahendusele koostakse pdhiprojekt (vt ka KMH programmi
ptk. 2.2).

2 Vtvastus 1. KMH programmi peatiikis 3 on eeldatavalt mdjutatava keskkonna kirjeldamisel
osaliselt kasutatud varem |abi viidud KSH ja KMH (vt tdpsemalt KMH programmi ptk 1) kdigus
labiviidud detailsete alusuuringute tulemusi.

3 KMH programmi peatikis 5.1 on analiitsitud mdjuallikaid, ehk tegevusi, mis pdhjustavad
keskkonnam&ju. M&jud linnustikule vms ei ole selles kasitluses asjakohane. Mdjutatavad
keskkonnaelemendid on toodud peatiikis 5.3.

4 KMH programmi lk 43 on vélja toodud konkreetsed kaugused: Pakri maastikukaitseala jaab
rajatavast tehissaarest |ldhimas punktis 500 m kaugusele ning paikneb kasitletavas piirkonnas
vaid maismaal. Merre kavandatav tehissaar jadb maastikukaitseala koosseisu kuuluvatest
Pakri saartest 5 km kaugusele.

5 KMH programmi peatiikis 5.3.2 on vélja toodud, et kirjuhaha elupaik asub tehissaarest 640
m kaugusel.

Lugupidamisega,
Peep Siitam

Juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

OU Energiasalv Pakri e-post: peep@vool.ee, tel +372 53495949
Reg. kood: 14107173
Rae 38, Paldiski, 76806


mailto:peep@vool.ee

SIS

Lugupeetud Sirli Sipp-Kulli

direktor

Eesti Geoloogateenistus

info@egt.e Teie 01.04.2020 nr 1-4/20-71
Meie 20.04.2020

Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH

Eesti Geoloogiateenistus esitas 01.04.2020 oma kirjaga nr 1-4/20-71 markused avalikustamisel olnud
Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programmi kohta.

Alljargnevalt on toodud KMH ekspertide poolt koostatud vastused ja selgitused Teie esitatud
markuste kohta:

1. KMH programmi tabel 2 on tdpsustatud geoloogilise tugipuuraugu F-317 andmete péhjal.

2. Arvestades lahtekivimi kvaliteeti loodab arendaja valmistada ehitamisel lle jadvast kaevisest
ehituskillustikku ning seda turustada vottes arvesse asjakohased seadusandluse ndudeid.

3. Ekspert on pinnasevee all silmas pidanud p&hjavee Ulemist kihti, mis lasub vettpidaval kihil.
Tsiteeritud lause korrigeeritakse vastavalt teie poolt esitatud markusele.

4. KMH programmi peatiikis 5.4. on selgelt vélja toodud, et KMH kaigus pooratakse tahelepanu
nendele keskkonnamdjudele ja -elementidele, mille osas on keskkonnamdju ja selle olulisust vaja
viljatootatud projekti ja ldbiviidavate geoloogiliste uuringute pdhjal tipsustada. Uks sellistest
valdkondadest on kavandatud tegevuse mdju pdhjaveele. Kdimasolevate uuringute alusel saavad
eksperdid vajaliku detailsusega informatsiooni hindamaks kavandatava tegevuse md&jusid
pohjaveele. Muuhulgas réhutame, et pdhjaveeuuringu programm on eraldiseisvalt Iabi arutatud
Keskkonnaministeeriumi spetsialistide ja Keskkonnaministeeriumi juures tootava
P&hjaveekomisjoniga.

Lugupidamisega,

Peep Siitam
Juhatuse liige
(digitaalselt allkirjastatud)

OU Energiasalv Pakri e-post: peep@vool.ee, tel +372 53495949
Reg. kood: 14107173
Rae 38, Paldiski, 76806


mailto:peep@vool.ee

SIS

Lugupeetud Irje Méldre

Strateegilise planeerimise juht

Energeetika osakond

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Irje.Moldre@mkm.ee Teie 03.04.2020 e-kiri

Paldiski pump-hiidroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH
Lugupeetud pr. Moldre,

Esitasite 03.04.2020a. oma e-kirjaga markused avalikustamisel olnud Paldiski
hlidroakumulatsioonijaama (PHAJ) ehitusprojekti KMH programmi kohta.

Alljargnevalt esitame arendaja ja KMH ekspertide poolt koostatud vastused ja selgitused Teie poolt

esitatud markuste kohta:

Eeldatavalt olulist keskkonnamd&ju on analittsitud KMH programmi peatikis 5. Mojuala
suurus sOltub mojuallikast ja mdjutatavast keskkonnaelemendist. Teatud mdjutatavate
keskkonnaelementide osas on mdjuala ulatus selgunud eelneva KMH ja KSH (vt tdpsemalt
KMH programmi ptk 1) raames. Md&juallikate ja mojutatavate keskkonnaelementide suhtes,
kus eelnevate keskkonnamdju hindamiste kaigus ei ole mdjuala ulatus teada ning mille osas
on vaja labi viia tdiendav hindamine, on see vajadus vilja toodud. Moju hindamisel
arvestatakse mojualana piirkonda kuni sellise kauguseni, nagu kavandatavast tegevusest
tulenev oluline keskkonnamaju ulatub. Tulemused esitatakse KMH aruandes.

Pdhjaveele (sh joogiveevarule) avalduva mdju hindamiseks koostab OU Inseneribiiroo
Steiger p&hjaveemudeli (vt tdpsemalt KMH programmi ptk. 6.1). Pohjaveeuuringu
programm on eraldiseisvalt [abi arutatud Keskkonnaministeeriumi spetsialistide ja
Keskkonnaministeeriumi juures tootava pdhjaveekomisjoniga. Enne KMH programmi
avalikustamist esitas otsustaja selle seisukohtade kisimiseks kdigile padevatele
ametkondadele, eriarvamusi projekti eeldatava mdjuulatuse kohta p&hjaveele ei laekunud
(vt KMH programmi ptk 9.2 ja lisa 4).

KMH kaigus viiakse labi setete liikumise matemaatiline modelleerimine — vt KMH programmi
ptk. 6.1.

PHAJ t66pdhimotteid ja selle rajamise eesmarki on tutvustatud KMH programmi peatikis
2.1

Iga rajatise keskkonnamsjud olenevad rajatise asukoha keskkonnataluvusest, valitud
projektlahendusest ja tehnoloogiast, siseriiklikest normidest ja seadusandluse nduetest,
valitud leevendusmeetmetest ja kohustuslikest loatingimustest. Seetdttu tuleb hinnata tuleb
konkreetse rajatise keskkonnamdjusid vastavalt KeHJS nduetele ning oleks vaar teha
Uldistavaid jareldusi vaid maailmas rajatud sarnaste objektide keskkonnamdjude kohta.

Lugupidamisega,

Peep Siitam
Juhatuse liige
(digitaalselt allkirjastatud)

OU Energiasalv Pakri e-post: peep@vool.ee, tel +372 53495949
Reg. kood: 14107173
Rae 38, Paldiski, 76806


mailto:peep@vool.ee

SIS

Lugupeetud Ljudmilla Poljakova
AU Lilleaed juhatuse liige
ljudmillapoljakova@gmail.com Teie 16.03.2020 e-kiri

Esitasite  16.03.2020  e-kirjaga  markused  avalikustamisel  olnud  Paldiski  pump-
hidroakumulatsioonijaama (PHAJ) ehitusprojekti KMH programmi kohta. Alljargnevalt on toodud
KMH ekspertide poolt koostatud vastus Teie poolt esitatud markuste kohta:

Paldiski PHAJ projekteerimine toimub vastavalt Laane-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 20
kehtestatud Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning ldhiala detailplaneeringule.

Detailplaneeringu kohaselt on elamupiirkonna kaitseks ette ndhtud haljastatav ala ja miratokkevall.
Haljaspinnal on ette nahtud sailitatavad kérghaljastusega alad. Olemasolevat kdrghaljastust tuleb
sailitada maksimaalselt. Ette on nahtud ka mitmerindelise kdrghaljastuse taastamine miiravalli ja tee
vahelisel alal (u 20-30 m ulatuses), kui see ehitustegevuse otsese voi kaudse moju tulemusena havib.
Nii miratokkevall kui haljastatav ala on kantud detailplaneeringu pd&hilahenduse joonisele.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Lddne-Harju valla veebilehel alajaotuses keskkonda ja
planeeringud.

Lugupidamisega,

Peep Siitam
Juhatuse liige
(digitaalselt allkirjastatud)
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PALDISKI PUMP-HURDOAKUMULATSIOONIJAAMA EHITUSPROJEKTI
KESKKONNAMOJUDE HINDAMISE PROGRAMMI AVALIK ARUTELU
PROTOKOLL

Projekt: Paldiski PHAJ

Asukoht: MS Teams

Kuupéev: 03.06.2020 kell 15.00 — 16.15
Protokollija: Juri Hion

Osalejad: 31 osalejat (osalejate nimekiri on otsustajal eraldi lehtedel, mida isikuandmete kaitse
tottu avalikele dokumentidele ei lisata)

Teemad:
1. Tehniline sissejuhatus. Koosoleku moderaator Juri Hion teeb tehnilise sissejuhatuse.

2. Otsustaja sissejuhatus. Liina Roosimagi teeb sisulise sissejuhatuse. Slaidid lisatud eraldi
failina protokollile.

3. Arendaja poolne projekti tutvustus. Peep Siitam tutvustab projekti. Slaidid lisatud eraldi fai-
lina protokollile.

4. Keskkonnakonsultandi poolne KMH programmi tutvustus. Aide Kaar tutvustab KMH prog-
rammi ja keskkonnamdju hindamise protsessi. Slaidid lisatud eraldi failina protokollile.

5. Kuisimused-vastused

a. Marek Litnevski kisis: mismoodi toimub killustiku tootmine parast maa-aluse reservuaatri
puurimist/ehitamist. Kui kaevandatud maht mitakse maha, kust tuleb jargnev partii?

Peep Siitam vastas: Killustiku tootmine toimubki ainult maa-aluste rajatiste ehitamisel. Peale
infrastruktuuri valmimist killustiku mitgiga enam ei tegeleta ning algab rajatuise pdhitegevus.

Marek Litnevski tapsustas, et teda huvitab rohkem arimudeli jatkusuutlikkus.
Peep Siitam vastas: Arimudel on kiill konfidentsiaalne. Killustiku osa &riplaani toimimisel saab
tépsustada parast geoloogiliste uuringute 16ppu. Killustiku tootmine ja milk ei moodusta eraldi-

seisvat ari, see on osa PHAJ ariplaanist.

b. Kaspar Peebo: Kas graniiti kaevandatakse kaevandamisloa alusel voi projekti ehitusloa
alusel?

Peep Siitam vastas: Kogu tegevus toimub ehitusseadustiku jargi, seega ehitusloa alusel.
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c. Janet Poola: Kas peale valmimist on plaanis v&i véimalik maa-aluseid veemahuteid juurde
rajada?

Peep Siitam vastas: Projekt on Ules ehitatud selliselt, et on véimalik rajada reservuaare ka eta-
piviisiliselt juurde. Seega on vdimalik, et peale esimese etapi valmimist rajatakse hiljem reser-

vuaare juurde. Kindlasti lisasin, et load saame taotluses esitatud mahule ning kui hiliem laien-
datakse, siis taotletakse uued load

d. Jaak Valgemae: kui stigaval merepinnast on kristalne aluspdhi?

Hardi Aosaar vastas: Vastus kiisimusele on lihntne, merepéhjast 165 meetrit, siis tuleb aluskorra
pind vastu.

e. Kaspar Peebo: Millises tdpsusastmes koostatakse praegu koostatavat ehitusprojekti?

Peep Siitam vastas: Ehitusprojekti koostatakse tavaparaselt ja seadusandluses ehitusprojektile
ette nahtud tapsusastmes.

f.  Tiit Palgi: Kes on vaikelaevasadama arendaja?

Erki Ruuben Laane-Harju Vallavalitsusest vastas: Vaikelaevasadam on projekti lisatud Laane-
Harju vallavalitsuse palvel ja selle arendajaks on seega Laane-Harju Vallavalitsus.

g. Tiit Palgi: Kas vaikelaeva sadam ja selle juurde kuuluv navigatsioonimargistus on projek-
teerimisetappi joudnud?

Erki Ruuben Laane-Harju Vallavalitsusest vastas: Vaikelaeva sadam ja selle juurde kuuluv na-
vigatsiooni margistus ei ole veel projekteerimisetappi jdudnud.

h. Tiit Palgi: Kas lahe telje suunas on planeeritud taiendav torustik vee vétuks voi valjalaskmi-
seks?

Peep Siitam vastas: Ei ole, lihtne vastus on, et veehaare on kavandatud selliselt nagu KMH
programmis skemaatiliselt kirjeldatud.

i. Kuidas lahendatakse setete puhastamine alumisest reservuaarist ja selle jargne korvalda-
mine?

Peep Siitam vastas: Lahendus selgub projekti valmimisel ja selle lahenduse sobivust hin-
natakse keskkonnamdjude hindamise aruandes.

j. Janet Poola: Millal on TU Eesti Mereinstituudi uuringu tulemustega véimalik tutvuda?

Aide Kaar vastas: TU Eesti Mereinstituudi uuringu tulemustega on véimalik tutvuda siis, kui
KMH aruanne on valminud.

k. Kiristina Parni: Viimase aastaga on projekt muutunud juba ca 100 meetrit siigavamaks,
kas projekt laieneb ja muutub veelgi nii horisontaalselt véi sligavuses?

Peep Siitam vastas: Jah, projekt on tehnilistel kaalutlustel veidi muutunud, kuid minu jaoks
arendajana oleks suur ullatus, kui projektis tulevikus veel sellises mastaabis tehnilisi muu-

datusi toimuks.

I.  Janet Poola: Kas on uuritud, kuidas meres olev veehaare mdjutab kohalikke kalureid?



3/4

SKEPAST [ &] PUHKIM

Aide Kaar vastas: Projekt saab kalureid méjutada kahel viisil. Esiteks labi kalavarude.
MGoju kalavarudele uuritakse KMH protsessis ja tulemustega saab tutvuda KMH aruandes.
Teine véimalik mdju on navigatsioonile. Seda uuritakse labi hiidrodinaamilise modelleeri-
mise ja tulemustega saab tutvuda KMH aruandes.

m. Kiristina Parni: Kas vdib esineda mdjusid tuumajaatmete jaamale (sh planeeritavale)?

Aide Kaar vastas: See kas ja milliseid mdjusid esineda voib selgub mju hindamise tule-
musena. Sellel kisimusele saab vastata siis kui valmib KMH aruanne.

Juri Hion kusis, kas kdik osalejad said oma kisimustele vastuse? Vastuvaiteid ei esitatud. Jiri
Hion ténas osalejaid ning I6petas Paldiski Pump-hidroakumulatsioonijaama KMH programmi
avaliku arutelu.

LISAD:

Otsustaja, arendaja ja KMH eksperdi esitlused. 1 eks, 31 Ik.
Tehnilised tapsustused:

Slaid nr 9 tdlge:

Resevoirs- reservuaarid

Turbine/pump hall — turbiini/pumbahall

Artificial water in-take island — Tehissaar vee sissevotuks

Mainland — manner
200 m of soft sediments — 200 meetrit pehmeid setteid

Reservoir depth 600-660 m in amphibolite gneiss bedrock — Reservuaari pdhi 600-660 m siga-
vusel kristalliinikumis.

Full reservoirs are pumped empty in 14,5 h — Tais reservuaarid pumbatakse tiihjaks 14,5 tun-
niga.

Pumping Energy consumption 496 MWh/h — Pumpamise energiatarve 496 MWh/h

Water flows into reservoirs; can be maintained for 12 hours or 6 GWh of production — Vesi
jookseb reservuaaridesse; on vdimalik teha hooldust kuni 12 tundi véi toota 6 GWh energiat

Sea- meri

Water flows down ca 600 m, gathering potential energy — Vesi langeb 600 m kogudes poten-
siaalset energiat
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Water potential energy converted to electric power by turbines at a gross generation capacity
522 MW - Vee potentsiaalne energia muundatakse nominaalseke elektrienergiaks vdimsusega
522 MW.

Slaid nr 18 tdlge
Start of development - elluviimise algus

Project included in the ENTSO-E 10-year network development plan — projekt lisatakse
ENTSO-N 10 aastasesse vorgu arenduse plaani.

Project included in the Project of common Interests — projekt arvatakse uhishuvide projektide
hulka

Paldiski selected as location - Paldiski valitakse projekti asukohaks
Onshore land rights acquired — Saadakse maismaa osa kinnistute kasutamisdigused

Strategic environmental impact assessment and environmental impact assessment studies —
KSH ja KMH uuringud

Details Special plan adopted — Detailplaneering kinnitatud

Superficies license issued — Vee erikasutusluba valjastatud

CEF grant awarded — Saadakse CEF rahastus

Geological studies — geoloogilised uuringud

Technical design — tehniline projekt (ehitusprojekt)

Environmental studies — keskkonnauuringud

Building permit, financial close — Ehitusluba, investeerimisotsus

Construction of underground structures — Maa-aluste osade ehitus

Construction of electric part and water intace — Elektriosa ja vee sissevétu ehitus
Start of operating the pumped-hydro energy storage — Kaitis alustab t66d



YR | TARBIAKAITSE Ja
TEHMILISE JARELEVALVE
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Liina Roosimagi

03.06.2020



Otsustaja:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet
kontaktisik Liina Roosimagi,
e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.

Arendaja:

Energiasalv Pakri OU, registrikood 14107173,
kontaktisik Peep Siitam, e-post: peep@vool.ee.

KMH koostaja:

Skepast&Puhkim OU,
kontaktisik Juri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee.




Ladne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 151 voeti vastu
detailplaneering ning tunnistati vastavaks
selle keskkonnamdju strateegilise hindamise aruanne.

Laane-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsusega nr 20 kehtestati
Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning Iahiala
detailplaneering.

TTJA 28.08.2019 otsusega nr 16-3/18-0437-059 andis hoonestusloa
avaliku veekogu (Paldiski laht) koormamiseks pump-
hidroakumulatsiooni(elektri)jaama tehissaarega ja veehaardega koos
selle juurde kuuluva torustikuga.



Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve Amet algatas 12.09.2019 otsusega
nr 16-6/19-2442-002 keskkonnamoju hindamise Energiasalv Pakri OU
taotluse alusel

Taotlus alusel kavandatakse Paldiski linna, Pallase piirkond 16 ja 18
kinnistutele pump-hldroelektrijaama maapealset teenindavat
kompleksi ning Paldiski lahte kavandatakse pump-
hidroakumulatsioonijaama tehissaart ja veehaardetoru

Keskkonnamoju hindamine viiakse labi ehitusprojekti koostamise
kaigus.
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Aitah!

Liina Roosimagi
Liina.roosimagi@ttja.ee
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1. Kavandatav
tegevus

S00OMW nimivéimsusega pump-
hidroakumulatsioonijaam (PHES);

PHES on koige levinum ja suurema
salvestusvboimsusega tehnoloogia maailmas
(https://data.europa.eu/eundp/data/dataset/
database-of-the-european-energy-storage-
technologies-and-facilities )

Alumised veereservuaarid 600m slgavusel
kristalliinses aluskorras, Ulemine reservuaar
Laanemeri

Nominaalne salvestusaeg 12 tundi
(salvestusvGimsus 6GWh), voib jaotada
etappideks (nt 8 tundi)




2. PHES idee
tutvustus

Elektrisisteemisuurim valjakutse — paindlikud
elektritootmisvdimsused (salvestid, tarbimiskaja,
nutikad vérgud..

Pump-hiidroakumulatsioonijaamad -
konkurentsitult suurim salvestusvaimalusja
soodsaimviis salvestamiseks (probleem: geograafia)

Eesti PHAJ = unikaalne darimudel, mis seob 2
traditsioonilist dri (killustiku tootmine/mudk,
energia salvestamine);

* Eesti PHAJ suurimad eelised:
* Suhteliseltvaike keskkonnamaju;

* Realiseerimine véimalik ilma Eesti
maksumaksja suurema toetuseta




4. Kavandatava tegevuse luhikirjeldus

1. Reservoirs 2. Turbine/pump hall 3. Artificial water in-take island

Mainland

: 200m of Pumping energy
= soft sediments consumption 496 MWh/h

- . ' ~
an " Jans Full reservoirs are

amns pumped empty in
DI 14.5h \
m " -

= Reservoir depth @
. 600-660m in '

Water flows down ca
600m, gathering
potential energy

: amphibolite <

= gneiss bedrock

L ams Water flows into the reservoirs; Water potential energy converted to
L can be maintained for 12 hours electric power by turbines at a gross

or 6 GWh of production generation capacity of 522MW



1. Ariline:
* Elektrimitk NPS paev-ette turul;

* Korgekvaliteediline kristalliinne
ehituskillustik imporditud materjali

Kavandatava asemel.
te gevuse 2. Elektrisisteem:

* Taastuvenergiale Glemineku

eesmérk vbimaldamine;

* Elektrislisteemi
balansseerimisteenuste osutamine;




PROJEKTI SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD MOJUD

® 7% Eesti infraehituse mahust 8 kalendriaasta jooksul
@ Positiivne moju kogukonnale:

® Loodusvara kasutusoiguse tasu

® Juurdepaas merele

e Vaikesadama rajamisvoimalus

® Atraktiivsus turismisihtkohana, elukeskkonna ja

@ investeerimise sihtkohana

® Kohalike teenuste kasv

PROJEKTI MAJANDUSPOLIITILISED MOJUD

® Vaga korge lisandvaartusega hoivatu kohta aastas
(keskmiselt 1,5 milj.EUR/hoivatu/a). Projekti realiseerimine
on aluseks toostusklastri moodustumisele Paldiskis

® Parandab valiskaubandusbilanssi

® Parandab Eesti nahtavust atraktiivse
investeeringute sihtriigina

@ Parandab Eesti loodusvarade kasutusefektiivsust

® On elektriturul ka vaga madalate elektrihindade puhul

PROJEKT!I ENERGIAPOLIITILISED MOJUD

® ENMAK 2030
® Toetab moonustustest vaba elektrituru tekkimist Eestis
® Voimaldab ENMAKi taastuvenergia eesmarkide taitmist

® Vahendab tarbijate hinnatippe

® Toetab Euroopa sagedusalaga stinkroniseerimist,
pakkudes suuremat inertsi, sagedusreservi, paindlikkust
jaadekvaatsust

® On taastuvenergia suuremahulise kasutuselevotu
eeldus Eestis

® Parandab energiajulgeolekut, suurendades kodumaist
energiatootmise voimekust

® Vahendab Eesti elektritootmise muutuvkulusid 28-126
milj.EUR ulatuses (EY, 2019)

@ Vahendab elektritootmise CO2 kulusid 34-215
milj EUR ulatuses (EY, 2019)

® Vahendab elektritarbijate vorgukulusid

PROJEKTI KESKKONNA-ALASED MOJUD
® Vahendab eesti elektritootmise keskkonnajalajalge 8milj.t
CO2 ekv. (SEI Tallinn, 2019)
® Vahendab maetoostuse maa- ja veekasutust
® Toetab Eesti majanduse siisinikuneutraalsuse saavutamist



Projekt kdigis EU
PCI programmides

Algne idee: 1980- Eesti PHAJ koos

Granildikaevandus EMH-ga Jdeldhtme | ENTSO-E TYNDP

1580 2001

Detailplaneering
{KOV) kaos KSH,
hoonestusluba
{TTIA) koos KMH =
vastus kiisimusele;

kas saab ehitada?

3. Varasemad tegevused PHAJ ettevalmistamisel

Ehitusloa taotlus
{sh. ehitusprojekt,
gealeogilised
wuringud,
ehitusprojekti
KMH]



Legend

Maapeaine kompleks (Pallase 16, 18)

Tehissaar
s \Jo2haarde alimaatory
Veehoidla reservuaand
s Vi Ikesadam

Joonis 1: PHAJ asukoht Paldiski linnas ja tehissaare asukoht Paldiski lahes




Legend
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Joonis 3. PHAJ kaeveoonte paiknemine [2]
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Joonis 5. Veehaare Paldiski lahes [2]
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5. Elluviimise ajakava

Details Special Plan

. Strategic adopted
Project included in Paldiski selected a5  opvironmental
the ENTSO-E Project included in  the location assessment (SEA)  Superficies license
10-year network  the Projects of and Enwironmental issued
Start of the development plan  Common Interest  Onshore land Assessment (EIA)
Development  (TYNDP) (PCl) rights acquired studies CEF grant awarded

2028 2026-2027 < 2022-2027 2021 2019-2020 - 2019-2020

Startof operating  Constructionof  Constructionof  Building permit Environmental Geological studles
the pumped-hydro  electric partand  underground - _ studies .
energy storage water intake structures Financial close Technical design
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KUsimustele vastamine muudab
projekti tugevamaks — teie
tagasiside on oluline!

Tanan kuulamast!
v
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PUMP-HUDROAKUMULATSIOONIJAAMA KMH
EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISE KAIGUS
PROGRAMMI AVALIK ARUTELU



KMH PROTSESS

» Satestab KeHJS

KMH programm
v'seisukohtade klisimine
vavalikustamine
v'vastavaks tunnistamine
KMH aruanne
v'seisukohtade klisimine
v’avalikustamine
v'kooskolastamine
v'vastavaks tunnistamine
Tegevusloa andmine

SKEPAST [ & PUHKIM

SKEPAST & PUHKIM



KMH ALGATAMINE JA EESMARK

- DP kehtestamise otsuses, KMH vastavaks tunnistamise
otsuses ja hoonestusloa valjastamise otsuses on valja
toodud, et PHAJ ehitusprojekti koostamisel tuleb labi viia
taiendav keskkonnamoju hindamine.

* TTJA algatas 12.09.2019 otsusega nr 16-6/19-2442-002 PHAJ
KMH ehitusprojekti koostamise kaigus.

- Algatamise otsuse kohaselt vajavad taiendavat hindamist
PHAJ maa-aluse osa projektlahendus, ehitustehnoloogia ning
kditamisreziim. Sellest on KMH programmi koostamisel
ldhtutud.

«KMH eesmark on anda tegevusloa andjatele teavet
kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete
voimalustega kaasneva keskkonnamoju kohta ning sobivaima
lahendusvariandi valikuks, millega on vodimalik valtida voi
vahendada ebasoodsat moju keskkonnale ning edendada
saastvat arengut.

SKEPAST [ & PUHKIM



ASJAOMASTE ASUTUSTE SEISUKOHAD KMH
PROGRAMMI KOHTA

* Oma seisukoha esitasid Maanteeamet, Politsei- ja
Piirivalveamet, Maa-amet, Veeteede Amet,
Riigiressursside Keskus, Keskkonnaamet, Terviseamet,
Laane-Harju Vallavalitsus, Paasteamet,
Kaitseministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium ja
Keskkonnaministeerium (12).

- Padevate ametkondade kirjade koopiad on KMH
programmile lisatud- vt. tdpsemalt KMHP tabel 10 ja
lisa 4

SKEPAST [ & PUHKIM SKEPAST & PUHKIM



SEISUKOHTADE KUSIMISE ETAPI PEAMINE TULEMUS

 Laane-Harju Vallavalitsus tegi ettepaneku Ilisada
tegevuste hulka tehissaare ja poolsaare vahele
vaikesadama rajamine.

- Vaikesadama rajamisega seotud mojud palus Laane-
Harju Vallavalitsus hinnata detailsuses, mis vodimaldab
taotleda veeluba.

» Eskiisi kohaselt on sadamas ette nahtud 28 kaikohta.
Sadama rajamiseks vajalik sivendusmaht ca 14 500
m3. Slvenduspinnase saab projekteerija kinnitusel
kasutada tehissaare taitetdodel. Seega puudub vajadus
kaadamiseks.

- Corson OU poolt koostatud vidikesadama esialgne
asendiplaan on KMHP joonisel 7.

SKEPAST [ & PUHKIM SKEPAST & PUHKIM



OLEMASOLEV OLUKORD

PHAJ mojuala keskkonnaseisundit on vaga pohjalikult kirjeldatud ja
hinnatud eelneva KMH ja KSH kaigus. Selleks tehti rida
alusuuringuid ja koostati ekspertarvamusi:

* PHAJ veehaarderajatise kunstsaare aluse geoloogiliste tingimuste
uuring. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 2017

* PHAJ merekeskkonna aspektide matemaatiline modelleerimine ja
geotehniline kontroll. OU Corson, t66 nr 1721. Tallinn 2017

* PHAJ veehaarde piirkonna mereelustiku uuring ja mdju hinnang.
Tartu Ulikooli Eesti Mereinstituut, Tallinn 2017

* PHAJ detailplaneering. Keskkonnamirast pohjustatud
muratasemete hindamine. Akukon Oy Eesti filiaal, t66 nr 171120-1.
Jaanuar 2018

* PHAJ moju valisohu kvaliteedile. Eesti Keskkonnauuringute Keskus.
Tallinn 2017

* PHAJ elektrijaama avariiolukordade riskianaltis. Pallase piirkond
16 ja 18, Paldiski. Koostaja: Rain Kurg, Storkson OU. Tallinn 2017
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EELDATAVAD MOJUALLIKAD

Ehitusaegsed mojuallikad:

» tolm ja dhusaaste (kaasneb kristalse aluspohja kivimi tootlemisega,
ehitustegevusega, ehitusmaterjalide transpordiga);

+ voimalik mdju pohjavee kvaliteedile varudele ja piirkonna kaevudele (kaasneb
kaeveoonte rajamisel pohjaveekihtide labindamisega);

* mira (kaasneb kaeveddnte rajamisega, kristalse aluspohja kivimi té6tlemisega
killustikuks, ehitustegevusega, ehitusmaterjalide transpordiga; voimalik moju
inimese tervisele ja heaolule);

* vibratsioon (kaasneb Idhketdddega, ehitustegevusega ja ehitusmaterjalide
transpordiga);

* heljumi teke ja levik (kaasneb mere taitmisega tehissaare moodustamiseks,
vdikelaevade sadama akvatooriumi slivendamisega ja mere aluse tunneli
rajamisega);

+ jaatmeteke (kaasneb peamiselt kaeveddnte rajamisega).
Kasutusaegsed mojuallikad:
« muira (kaasneb peamiselt ohu liikkumisega Sahtides ja seadmete té6tamisega);

+ mdju merevee kvaliteedile (kaasneb merevee omaduste véimaliku muutumisega
Irna_zil(—alustes reservuaarides hoidmisel ja vee valjapumpamisest tekkiva heljumi
evikuga;

* jaatmete teke (kaasneb maa-alustesse reservuaaridesse settiva orgaanilise ja
anorgaanilise ainega, ning tehnoloogiliste (ohtlike)jaatmete tekkega).
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MOJUVALDKONNAD/
MOJUTATAVAD KESKKONNAELEMENDID

KMH kaigus podratakse tahelepanu nendele keskkonnamadjudele ja -
elementidele, mille olulistust on projekti ja geoloogiliste uuringute
pohjal vaja tapsustada:

» moju pdhjavee kvaliteedile ja varudele ning piirkonna kaevudele
lahtuvalt kaeveddnte rajamise tehnoloogiast;

*mOju  merevee kvaliteedile ja  mere-elustikule lahtuvalt
ehitustoddest, vaikelaevade akvatooriumi sidvendamisest, merre
pumbatava vee kvaliteedist, vee pumpamisel tekkiva erosioonilehtri
ulatusest ja heljumi levikust;

* moju siiavarudele ja kalastikule Paldiski lahes;

» jaatmeteke;

* moju inimese ja modjualal tegutsevate ettevotete tervisele, heaolule
ja varale lahtuvalt dhusaastest, murast, vibratsioonist ja mojudest
joogiveele;

« avariiolukordade tekkimise voimalus ja nende ulatus;

« koosmojud teiste tegevustega.
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KMH KAIGUS LABI VIIDAVAD UURINGUD

 Merepohja pinnaste Idimise analllsid; teostaja - Eesti
Geoloogiakeskus OU; )

- POhjavee mudeli koostamine; teostaja- OU Inseneriblroo Steiger
(Pohjaveekomisjoni 01.04.2020 istung);

- Paldiski lahte hdlmav siiakoelmute uuring; teostaja- Tartu Ulikooli
Eesti mereinstituut;

* Eksperthinnang projekti muutustega seonduvate mojude kohta
kalastikule; teostaja- Tartu Ulikooli Eesti mereinstituut;

* Vee liikumise ja setete matemaatiline modelleerimine; teostaja -
Corson OU;

 Mlrauuring, sh mdulrataseme modelleerimine ja vajadusel
Igevendavate meetmete tapsustamine; teostaja- Kajaja Acoustics
U;

* Eksperthinnang vodimaliku merevee keemilise koostise ja
hapnikusisalduse muutumise kohta PHAJ t6dtamise kaigus;
teostaja -Tartu Ulikool;

* PHAJ riskianallus; teostaja- FICHTNER GmbH & Co.
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KMH PROGRAMMI AVALIKU VALJAPANEKU KAIGUS
LAEKUNUD KIRJAD

(OV)

o u

7.

8.

o.

. Maanteeamet 13.03.2020 nr 15-5/20/12888-2 - ei oma vastuvaditeid ja tadiendusi

PHAJ ehitusprojekti KMHP eelnbule.
AS Connecto Eesti 13.03.2020 e-kiri - ELA SA haldusel pretensioone ei ole.

. AU Lilleaed 16.03.2020 e-Kkiri.
. Telia Eesti AS 18.03.2020 nr EC.1-5.1/394-1- alal Telia sideehitised puuduvad ning

piiranguid té6bde kavandamiseks ja teostamiseks ei ole.
Maaeluministeerium 23.03.2020 nr 4.1-5/622-1 - kooskoblastab KMHP mérkusteta.
Paldiski Sadamate AS 30.03.2020 nr 1-20/53

Paasteamet 30.03.2020 nr 7.2-3.1/2911-2 - vastuviéiteid ega klsimusi programmi
sisu osas ei ole.

Veeteede Amet 01.04.2020 nr 6-3-1/613
Eesti Geoloogiateenistus 01. 04 .2020 nr 1 4/20 71

10. Laane-Harju Vallavalitsus 01.04 201 9 nr 4 1/97 6 - tdiendavad ette panekud ning

vastuvéited KMH programmi kohta puuduvad.

11. MKM 03.04.2020 e-kiri
12. Rahandusministeerium 15.04.2020 e-kiri - MKM ei pea vajalikuks tdiendavata

tagasisidet anda. Jaégme KMH aruannet ootama.
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